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laboratorijski namestaj

Istorijat: Preduze¢e OBNOVA je osnovano davne 1959. godine kao samostalna stolarska zadruga.
Kao vecina drudtvenih preduze¢a i OBNOVA je Zudila za sveZim investicijama u nove masine, proizvodne
hale, standarde i svoje zaposlene. Sa druge strane, SUPERLAB Groxz je imao stratesku nameru da izvrsi
supstituciju uvoza kvalitetnog laboratorijskog namestaja, domadim ali ne manje kvalitetnim namestajem
koji bi se izvozio na regionalnim trzistima u okviru CEFTA sporazuma.

Partnerstvo: Posle nepune dve godine od preuzimanja, SUPERLAB Grsuz sa ponosom istice da

ie OBNOVA obnovliena i kao LABOBNOVA spremna za trZi$nu utakmicu sa najveéim evropskim
proizvodac¢ima u ovoj oblasti. | ne samo to, jer se komparativna prednost LABOBNOVA ogleda u
potpunom prilagodavanju zahtevima i potrebama kupaca ali i veoma brzoj isporuci. Materijali i oprema
koji se ugraduju nabavljaju se od najpoznatijih svetskih proizvoda¢a: TRESPA, DURCON, Friatec, Broen,
Duperthal...

Proizvodnja: Kupovinom opreme za proizvodniju poslednije generacije od &uvene austrijske kompanije

HOLZHER, LABOBNOVA je zavrsila ciklus zamene dotrajalih masina novim, kompjuterski vodenim
sistemima. U toku je izrada prezentacionog softvera, radenog u ArchiCAD-u, koji ¢e kupcima omoguditi
trenutan uvid u moguée kombinacije iz iroke proizvodne lepeze laboratorijskih elemenata i delova
namestaja.

PRODAJNI PROGRAM

RADNI STOLOVI

«  RADNE PLOCE

« NOSACI ZA STOLOVE

«  DONJI ELEMENTI - NISKI

«  DONJI ELEMENTI - VISOKI
KOMBINACIJE STOLOVA

ORMANI SA POLICAMA

VISECI ORMANI
ELEMENTI ORMANA
SUDOPERE
SPECIJALNI STOLOVI
POLICE
NELABORATORIJSKI ELEMENTI
VENTILACIJA
Standardizacija: Za relativno kratko vreme LABOBNOVA
ie uspela da implementira integrisan menadzment sistem po i
medunarodnim standardima: Serﬂﬂ(_af
el M
v 1SO 9001:200: Sistemi menadimenta kvaliteta — Zahtevi Sertifikat | —™—
v 1SO 14001:2004: Sistemi upravljanja zastitom Zivotne — e
sredine — Zahtevi sa uputstvom za primenu Sertifikat - B __j'
v" OHSAS 18001:2007: Sistem upravljanja zastitom zdravlja i e
sigurnosti na radu - Specifikacija T — ——
v Po¢etkom marta 2008. godine integrisani menadzment ——— :
sistem je zvani¢no certifikovan od strane medunarodnog ————
certifikacionog tela CerTop. s o
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> Melaminska plo¢a obostrano oblozena (HPL)

Kriti¢ne supstance:

Stetne materije:

Upotreba:

kiseline sa koncentracijom ve¢om
od 10 %

koncentrovana hlorovodoniéna
kiselina, azotna kiselina, zagrejana
sumporna kiselina

za mobilne i fiksne kabinete, kao
dodatak stolovima

za instrumentalne i laboratorijske
stolove u standardnoj atmosferi za
suva podrugja

ne preporucuje se kori¢enje u
vlaznim i mokrim prostorijama
toplotna otpornost do 180 °C

> Fenolic resin (TRESPA)

Kriti¢ne supstance:

Stetne materije:

Upotreba:

kiseline sa koncentracijom ve¢om od
10 %

koncentrovana hlorovodoni¢na
kiselina, azotna kiselina, zagre-

jana sumporna kiselina, agresivni
gasovi (brom, hlor, azotni oksidi,
sumpor-dioksid)

u vlaznim prostorijama

za stolove pri radu sa razblazenim
kiselinama i bazama i organskim
iedinjenjima

Toplotna otpornost i veé¢a od 200 °C

> POLIPROPILEN

Kriti¢ne supstance:

Stetne materije:

Upotreba:

ugljovodonici, limunska kiselina,
oksalna kiselina, karbon tetrahlorid,
dizel ulje

ozon

koncentrovana azotna kiselina
hloroform

petrol

benzol

u podrugjima sa visokom hemijskom
otpornoscu

pri radu sa fluorovodoni¢nim
kiselinama

u prostorijama sa radioizotopima
toplotna otpornost do 70 °C

RADNE PLOCE

P> EPOKSIDNA PLOCA

Kriti¢ne supstance:

Stetne materije:

Upotreba:

\

nijedna
fluorovodoni&na kiselina

za laboratorijske stolove
svih tipova koji su izlozeni
svim vrstama hemikalija
osim fluorovodoni¢ne
kiseline

toplotna otpornost veéa

od 200 °C

P KERAMICKE PLOCICE

Kriti¢ne supstance:
Stetne materije:

Upotreba:

nijedna
fluorovodoniéna kiselina

za laboratorijske stolove
svih tipova koji su izloZeni
svim vrstama hemikalija
osim fluorovodoni¢ne
kiseline

toplotna otpornost veéa

od 1000 °C

P> MONOLITNA TEHNICKA KERAMIKA

Stetne materije:
Upotreba:

Kriti¢ne supstance:

Nijedna

fluorovodoni¢na kiselina
U sredinama sa veoma
visokim hemijskim
abrazijama i mehani¢kim
negativnim uticajima
toplotna otpornost vec¢a

od 1000 °C

Stetne materije:

Upotreba:

Kriti¢ne supstance:

LABOBNOVA

laboratorijski namestaj

21469 Pivnice, Vasariste 3
Tel./tax: 021/ 756 694; 756 007
Mobilni: 064/ 8720 116

E-mail: labobnova@gmail.com www.labobnova.com

hlorovodoni¢na kiselina,
sumporna kiselina,
fluorovodoni¢na, oksalna
kiselina

iedinjenja koja sadrze hlor
i brom, Mravlja kiselina,
Sumporna kiselina

Za maksimalna
optereéenja u oblasti
dekontaminacije i otpor-
nosti na vlagu, kao i
otpornost na rastvarace

toplotna provodljivost
veca od 1000 °C
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KOMBINACIJE STOLOVA




VISECI ORMANI

SUDOPERA (prohrom)
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SUDOPERA (keramikal)
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STO ZA VAGU
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SIGURNOSNA OPREMA
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DUPERTHAL
Ormani za kiseline Ormani za ¢uvanje i odlaganje  Centar za hazardne
i baze nezapaljivih tecnosti i materija  materije

Sigurnosni ormani Kontejner za Sredstva za
za cuvanje boca pod HPLC otpad prvu pomo¢ el
pritiskom = 1
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Ispiraci za oci o
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kombinovani &
tusevi

A B@Bnov 21469 Pivnice, Vasariste 3
ijski i Tel./fax: 021/ 756 694; 756 007 Mobilni: 064/ 8720 116




