
Löffelspatel aus Hartporzellan
Spoon Spatulas, Hard Porcelain
W. Haldenwanger

Länge mm Best.-Nr. Länge mm

21 21 00091 105 21 21 00095 185
21 21 00092 120 21 21 00096 200
21 21 00093 145 21 21 00097 240
21 21 00094 160 21 21 00098 300
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Abdampfschalen aus Hartporzellan,
Evaporating Dishes, Hard Porcelain,
W. Haldenwanger
Abdampfschalen mit Ausguß, Form B, halbtief, DIN 12903.

Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø Höhe Inhalt
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

21 21 11104 40 16 10 21 21 11112 125 50 285
21 21 11105 50 20 25 21 21 11116 160 64 580
21 21 11106 63 25 35 21 21 11120 200 60 1000
21 21 11108 80 32 75 21 21 11125 250 80 2000
21 21 11110 100 40 115 21 21 11131 315 100 3000
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Abdampfschalen aus Hartporzellan,
Evaporating Dishes, Hard Porcelain,
W. Haldenwanger
Abdampfschalen mit Ausguß, Form A, flach, DIN 12903.

Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø Höhe Inhalt
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

21 21 12204 40 8 8 21 21 12208 80 16 45
21 21 12205 50 10 10 21 21 12210 100 20 100
21 21 12206 63 13 20 21 21 12212 125 25 260
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Kasserollen aus Hartporzellan
Casseroles, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Kasserollen mit Ausguß und Porzellanstiel, DIN 12907.

Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø Höhe Inhalt
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

21 21 13306 63 35 100 21 21 13312 125 70 400
21 21 13308 80 45 140 21 21 13316 160 90 1300
21 21 13310 100 56 220 21 21 13320 200 112 1500
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Tiegel aus Hartporzellan
Crucibles, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Schmelztiegel, niedrige, mittelhohe und hohe Form, DIN 12 904.

Ø oben Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø oben Höhe Inhalt
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

� Niedrige Form:
21 21 14430 30 19 6 21 21 14450 50 32 29
21 21 14435 35 22 11 21 21 14460 60 38 50
21 21 14440 40 25 15 21 21 14470 70 44 85
21 21 14445 45 28 25

� Mittelhohe Form:
21 21 15436 35 28 15 21 21 15451 50 40 49
21 21 15441 40 32 20 21 21 15461 60 48 90
21 21 15446 45 36 38 21 21 15471 70 56 150

� Hohe Form:
21 21 16432 30 38 15 21 21 16447 45 56 50
21 21 16437 35 44 24 21 21 16452 50 65 75
21 21 16442 40 50 40 21 21 16462 60 75 120
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Tiegeldeckel aus Hartporzellan, W. Haldenwanger
Crucible Lids, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Tiegeldeckel passend zu vorstehenden Tiegeln, DIN 12 904.

21 21 17401 Tiegeldeckel: I.-Ø 34 mm für Tiegel-Ø 30 mm.
21 21 17402 Tiegeldeckel: I.-Ø 39 mm für Tiegel-Ø 35 mm.
21 21 17403 Tiegeldeckel: I.-Ø 44 mm für Tiegel-Ø 40 mm.
21 21 17404 Tiegeldeckel: I.-Ø 49 mm für Tiegel-Ø 45 mm.
21 21 17405 Tiegeldeckel: I.-Ø 54 mm für Tiegel-Ø 50 mm.
21 21 17406 Tiegeldeckel: I.-Ø 64 mm für Tiegel-Ø 60 mm.
21 21 17407 Tiegeldeckel: I.-Ø 74 mm für Tiegel-Ø 70 mm.
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Aluminiumoxid-Tiegel, Alsint 99,7
Aluminium Oxide Crucibles, Alsint 99,7
W. Haldenwanger
Aluminiumoxid-Tiegel für alkalische Chrom-Aufschlüsse.

A.-Ø I.-Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. A.-Ø I.-Ø Höhe Inhalt
mm mm mm ca. ml mm mm mm ca. ml

� Tiegel, zylindrisch, mit ebenem Boden:
21 21 40801 20 16 30 5 21 21 40804 40 36 60 60
21 21 40802 30 26 40 15 21 21 40805 50 44 75 120
21 21 40803 35 30 50 30 21 21 40806 65 55 100 240

� Tiegel, konisch, hohe Form:
21 21 41807 25/15 (o./u.) 30 10 21 21 41813 62/32 (o./u.) 75 100
21 21 41808 30/18 (o./u.) 38 15 21 21 41814 73/35 (o./u.) 90 250
21 21 41809 33/18 (o./u.) 40 20 21 21 41815 85/35 (o./u.) 100 350
21 21 41810 38/21 (o./u.) 47 30 21 21 41816 90/47 (o./u.) 115 380
21 21 41811 42/25 (o./u.) 54 45 21 21 41817 105/54 (o./u.) 130 600
21 21 41812 50/27 (o./u.) 65 80 21 21 41818 120/62 (o./u.) 150 1200

� Tiegel, konisch, breite Form:
21 21 42819 30/14 (o./u.) 24 10 21 21 42822 54/24 (o./u.) 50 60
21 21 42820 41/18 (o./u.) 37 25 21 21 42823 60/26 (o./u.) 50 80
21 21 42821 48/20 (o./u.) 41 40 21 21 42824 66/30 (o./u.) 56 100

� � �
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Glühschälchen aus Hartporzellan
Incineration Dish, glazied, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Glühschälchen, zylindrisch, glasiert

Durchmesser mm Höhe mm Inhalt ml

21 21 11003 32 18 12
21 21 11004 40 20 20
21 21 11005 49 25 30
21 21 11006 52 33 40
21 21 11007 60 30 45
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Glühschälchen aus Hartporzellan
Incineration Dish, glazed, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Glühschälchen, viereckig, glasiert

Länge mm Breite mm Höhe mm

21 21 11204 40 27 15
21 21 11205 45 25 10
21 21 11206 50 40 15
21 21 11207 68 45 12
21 21 11208 75 50 13
21 21 11209 94 58 15
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Glühschälchen aus Hartporzellan
Incineration Dish, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Glühschälchen, flach, glasiert mit Ausnahme der äußeren Boden-
fläche.

Boden Ø ca. mm Höhe ca. mm Inhalt ca. ml

21 21 11304 32 9 3
21 21 11305 37 10 5
21 21 11306 42 11 8
21 21 11307 47 12 10
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Mehlveraschungsschälchen aus Hartporzellan,
Flour Incineration Dish, Hard Porcelain,
W. Haldenwanger

21 21 28059 Mehlveraschungsschälchen nach Professor Mohs, glasiert, Boden 
unglasiert.
Durchmesser: ca. 57 mm, Höhe: ca. 20 mm, Inhalt: ca. 35 ml.
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Filtertiegel aus Hartporzellan
Filter Crucibles, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Porzellan-Filtertiegel mit porösem Boden DIN 12 909.

Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø Höhe Inhalt
ob./unt. ob./unt.
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

Filtertiegel mit Boden der Porosität 1 (ca. 6 µm):
21 21 23011 25/16 28 8 21 21 23014 40/25 43 35
21 21 23012 30/20 35 15 21 21 23015 45/30 50 50
21 21 23013 35/23 40 25

Filtertiegel mit Boden der Porosität 2 (ca. 7 µm):
21 21 24021 25/16 28 8 21 21 24024 40/25 43 35
21 21 24022 30/20 35 15 21 21 24025 45/30 50 50
21 21 24023 35/23 40 25

Filtertiegel mit Boden der Porosität 3 (ca. 8 µm):
21 21 25031 25/16 28 8 21 21 25034 40/25 43 35
21 21 25032 30/20 35 15 21 21 25035 45/30 50 50
21 21 25033 35/23 40 25
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Gooch-Tiegel aus Hartporzellan
Gooch Crucibles, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Schmelztiegel mit Siebboden, breite und hohe Form.

Ø oben Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø oben Höhe Inhalt
mm mm ca. ml mm mm ca. ml

21 21 29027 27 30 10 21 21 29037 37 35 20
21 21 29030 30 36 17 21 21 29038 38 40 25
21 21 29035 35 40 25 21 21 29041 41 43 35
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Exsikkator-Platten aus Hartporzellan,
Desiccator Plates, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Exsikkator-Platten, DIN 12911, ohne Füße, mit großer Anzahl kleiner
Löcher von 3… 5 mm Ø und Mittelloch.

21 21 22709 Exsikkator-Platte, 90 mm Ø, 7 mm dick, Mittelloch-Ø 20 mm.
21 21 22714 Exsikkator-Platte, 140 mm Ø, 8 mm dick, Mittelloch-Ø 20 mm.
21 21 22719 Exsikkator-Platte, 190 mm Ø, 9 mm dick, Mittelloch-Ø 20 mm.
21 21 22723 Exsikkator-Platte, 235 mm Ø, 10 mm dick, Mittelloch-Ø 20 mm.
21 21 22728 Exsikkator-Platte, 280 mm Ø, 10 mm dick, Mittelloch-Ø 20 mm.
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Platten aus Hartporzellan
Plates, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Glasierte Porzellan-Platten, viereckig, mit Vertiefungen.

21 21 57085 Platte 85 × 6 × 115 mm (B × H × T), mit 12 Vertiefungen 20 mm Ø.
21 21 57090 Platte 90 × 12 × 115 mm (B × H × T), mit 12 Vertiefungen 25 mm Ø.
21 21 57110 Platte 110 × 10 × 80 mm (B × H × T), mit 6 Vertiefungen 35 mm Ø.
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Filternutschen aus Hartporzellan
Filter Funnels, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Filternutschen nach Büchner, DIN 12905. Die Nenngröße entspricht
jeweils dem Durchmesser des passenden Papierfilters.

Nenn- Rohr- Filter- Best.-Nr. Nenn- Rohr- Filter-
größe länge raum größe länge raum

mm ml mm ml

21 21 20604 45 44 50 21 21 20615 150 100 1100
21 21 20605 55 60 85 21 21 20618 185 110 2100
21 21 20607 70 70 150 21 21 20624 240 120 4300
21 21 20609 90 75 280 21 21 20627 270 130 6400
21 21 20611 110 85 500 21 21 20632 320 145 10 000
21 21 20612 125 90 700
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Filtertrichter aus Hartporzellan
Filter Funnels, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Trichter nach Hirsch mit fester Siebplatte aus Porzellan, glasiert,
DIN 12905.

A.-Ø Platten-Ø Höhe Best.-Nr. A.-Ø Platten-ø Höhe
mm mm mm mm mm mm

21 21 56003 15 3,5 22 21 21 56013 45 13 60
21 21 56006 20 6 30 21 21 56018 50 17 70
21 21 56007 25 7 37 21 21 56027 70 28 90
21 21 56008 30 9 40 21 21 56030 90 30 110
21 21 56011 40 11 55
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Reibschalen und Pistille aus Hartporzellan
Mortars and Pestles, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Mörser und Pistille nach DIN 12906, innen rauh.

I.-Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Länge Kopf-Ø
mm mm ca. ml mm mm

Reibschalen: Pistille:
21 21 18506 63 40 70 21 21 19507 115 24
21 21 18509 90 55 190 21 21 19510 135 30
21 21 18512 125 65 400 21 21 19513 150 36
21 21 18515 150 70 650 21 21 19516 175 42
21 21 18518 180 80 1000 21 21 19519 210 55
21 21 18525 250 100 2700 21 21 19526 250 74
21 21 18533 330 140 6500 21 21 19534 280 85
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Achat-Mörser mit Pistillen, C. Giese KG
Agate Mortars with Pestles

A.-Ø (a) I.-Ø (D) Höhe (h) Tiefe (t) Inhalt
ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm ca. ml

21 93 00025 25 20 15 6 2
21 93 00040 40 35 20 10 8
21 93 00050 50 40 25 12 10
21 93 00060 60 50 27 15 15
21 93 00075 75 60 30 18 25
21 93 00100 100 80 40 25 50
21 93 00125 125 105 50 30 100
21 93 00150 150 125 65 35 200
21 93 00200 200 165 80 45 550

2 • 004«



Kugelmühlen aus Hartporzellan
Ball Mills, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Kugelmühlen aus Porzellan mit Deckel.

Boden-Ø mm Höhe mm Inhalt ca. ml

21 21 51013 135 185 1000
21 21 51015 200 240 3000
21 21 51016 225 280 5000
21 21 51017 285 320 10000
21 21 51019 335 360 15000
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Kugeln aus Hartporzellan
Balls, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Porzellan-Kugeln, unglasiert

Kugel-Ø mm Best.-Nr. Kugel-Ø mm

21 21 52101 9 21 21 52104 30
21 21 52102 15 21 21 52105 40
21 21 52103 20 21 21 52106 50
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Achat-Mahlkugeln für Labormühlen, C. Giese KG
Agate balls
Verpackungseinheit bis 7mm 100, ab 10mm 25, ab 20mm 5 Stck.

Bestell-Nr. Ø ca. Gewicht g Bestell-Nr. Ø ca. Gewicht g

21 93 60403 3 mm ∼0,03 21 93 60420 20 mm ∼11,0
21 93 60405 5 mm ∼0,2 21 93 60425 25 mm ∼22,0
21 93 60407 7 mm ∼0,5 21 93 60430 30 mm ∼35,0
21 93 60410 10 mm ∼2,0 21 93 60440 40 mm ∼80,0
21 93 60415 15 mm ∼5,0

Füllungs-Zusammenstellung für entsprechende Mahlgefäße aus
Achat:

Modell-Nr. Ø Kugel 3 mm 5 mm 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm

602- 50 Menge 400 80 35 10 4 2 – – –
602-250 Menge 2000 400 150 40 18 8 4 3 –
602-500 Menge – 800 400 100 40 18 10 7 4
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Hartporzellanrohre und Schiffchen
Combustion Tubes and Boats, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Hartporzellanrohre und Schiffchen für die C- und S- Bestimmung.

� Hartporzellanrohre, unglasiert, Packung à 50 Stück.

A.-Ø I.-Ø Länge Best.-Nr. A.-Ø I. -Ø Länge
mm mm mm mm mm mm

21 21 26041 22 17 500 21 21 26044 26 20 600
21 21 26042 22 17 600 21 21 26045 31 25 500
21 21 26043 26 20 500 21 21 26046 31 25 600

� Schiffchen, unglasiert, mit Öse, Packung à 500 Stück.

Länge Breite Höhe Best.-Nr. Länge Breite Höhe
mm mm mm mm mm mm

21 21 27051 80 13 9 21 21 27054 88 17 11
21 21 27052 85 12 8 21 21 27055 97 16 10
21 21 27053 96 12 10 21 21 27056 102 19 12

�

�
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Schiffchen aus Hartporzellan, glasiert
Boats, Hard Porcelain, Glazed
W. Haldenwanger
Glasierte Porzellan-Schiffchen mit Öse.

ganze äußere äußere Best.-Nr. ganze äußere äußere
Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe
mm mm mm mm mm mm

21 21 53001 19 4 3,5 21 21 53010 96 12 10
21 21 53002 30 5 4 21 21 53012 102 19 12
21 21 53003 45 6 6 21 21 53013 125 20 13
21 21 53005 58 10 8 21 21 53014 152 24 17
21 21 53006 75 8 8 21 21 53015 212 30 24
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Meßbecher aus Hartporzellan
Graduated Beakers, Hard Porcelain
W. Haldenwanger
Meßbecher, weiß glasiert mit Ausnahme des Bodens, mit oder ohne
Graduierung.

Ø Höhe Inhalt Best.-Nr. Ø Höhe Inhalt
mm mm ml mm mm ml

Ohne Graduierung: Mit Graduierung:
21 21 30077 57 78 100 21 21 31077 57 78 100
21 21 30107 80 100 250 21 21 31107 80 100 250
21 21 30150 95 130 500 21 21 31150 95 130 500
21 21 30180 110 165 1000 21 21 31180 110 165 1000
21 21 30190 130 185 1500 21 21 31190 130 185 1500
21 21 30230 145 200 2000 21 21 31230 145 200 2000
21 21 30240 155 235 3000 21 21 31240 155 235 3000
21 21 30300 190 280 5000 21 21 31300 190 280 5000
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Email-Mensuren, neoLab®

Graduated Enamel Beakers
Mensuren aus Stahl, innen und außen weiß emailliert, mit Henkel
und Ausguß, innen schwarz graduiert.

Inhalt Ø Graduierung
ml mm

21 01 22120 500 80 zu je 100 ml und 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2 l
21 01 22121 1000 100 zu je 100 ml und 1/4, 1/2, 3/4 und 1 l
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Siedesteine aus Teflon, Kleinfeld
Boiling Stones,Teflon

21 72 12310 Siedesteine aus Teflon TFE
Neben den Eigenschaften, das Überkochen zu verhindern, den Koch-
vorgang sanft und wirksam zu fördern, das Blubbern während des
Rückflusses herabzusetzen und die Destillation zu beschleunigen,
haben Teflon-Siedesteine noch folgende Vorteile: nicht schädlich beim
Kochen von Säuren, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Estern, Alkoholen
oder alkalischen Lösungen in jeder Konzentration; unbegrenzte
Lebensdauer; leicht zu reinigen; zerkratzt das Glas nicht; hinterläßt
keine pulverförmigen Rückstände.
VE: 1 Glas à 450 g.
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Siedesteinchen, Pöllath
Boiling Stones

21 54 70001 � Siedesteinchen A für präparative Arbeiten:
● In wässrigen, neutralen und basischen Lösungsmitteln anwendbar,

auch unter Vacuum.
● Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.
● Springen nach jeder Unterbrechung wieder an.
● Verhindern jedes Stoßen
VE = Packung 250 g/ ca. 1830 Stück

21 54 70002 � Siedesteinchen B für analytische Arbeiten:
● Für Destillationen in saueren, neutralen und basischen Lösungs-

mitteln.
● Nicht geeignet für Vaccum-Destillationen.
● Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.
● Springen nach jeder Unterbrechung wieder an.
● Keramisches Produkt mit hoher Reinheit
VE= Packung 200 g/ ca. 9000 Stück

� Siedesteinchen Resistent für präparative und analytische Zwecke:
● In Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Mikroanalytik.
● Für Vaccum- und Hochvacuum-Destillationen.
● Absolute Resistenz in stärksten Säuren, Laugen, Lösungs- und

Oxidationsmitteln.
● Kein Abrieb und Aufsaugen von Substanzen.
● Sterilisation durch Ausglühen, Erweichung bei 2700 °C.
● Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.

21 54 70003 VE = Glas 50 g/ ca. 1850 Stück

21 54 70004 VE = Glas 20 g/ ca. 715 Stück

�

�

�
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Tonquadrate, Pöllath
Clay Squares

21 54 80000 Tonquadrate zum Trocknen von Schmelzpunktproben:
150 × 150 mm große Tonplatten, eingeteilt in Quadrate 30 × 30 mm, die
leicht von Hand abgebrochen werden können.

Vorteile gegenüber Tontellerscherben:
● Kein Abfall, maximale Verwendbarkeit.
● Die Bruchstellen sind nicht spitzig und scharf.
● Verletzungsgefahr durch Schnitt- oder Stichwunden besteht nicht.
● Keine Verletzungsgefahr der Augen durch Splitter.
● Keine Splitterrückstände auf Arbeitsflächen und Böden, also auch

kein Glasbruch durch hartes Aufsetzen von Erlenmeyer etc. auf
Splitterteile.

● Die Quadratgröße ermöglicht gutes Fixieren mit den Fingern.
● Zur Beschriftung ist genügend Platz vorhanden.
VE = Platte
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Magnesia-Stäbchen, IDL
Magnesia Sticks

21 00 00047 Magnesia-Stäbchen zum Nachweis von Salzen durch Flammenreak-
tion, Packung à 25 Stück.
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Magnesia-Rinnen, IDL
Magnesia Grooves

21 00 00052 Magnesia-Rinnen, 9 mm breit, ca. 100 mm lang, Packung à 10 Stück.
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Chem. Verbindung

Flußsäure, 48% AA AA AA AA AA AA NN GB BN NN
Formaldehyd, 10% AA AA AA AG AA AA AG GB GB BN
Formaldehyd, 40% GB AG AG AG AA AA AG GB GB NN
Glycerin AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
Harnstoff AA AA AA AG AA AA NN GN BB AG
Heizöl BN GB AG GB AA AA AA AA AG AG
n-Heptan BN GB BB BB AA AA AG GB AG NN
Hexan NN GB GB BN AA AA BN GN AG NN
Isobutylalkohol AA AA AA AG AA AA AG AG AG GG
Isopropylacetat GB AG GB GB AA AG NN NN NN NN
Isopropylalkohol AA AA AA AA AA AA AA AG AA AG
Isopropylbenzol BN GB BN NN AA AG NN NN NN NN
Kaliumhydroxid, 1% AA AA AA AA AA AA BN AA AA GG
Kaliumhydroxid, konz. AA AA AA AA AA AA NN AG AA GG
Kerosin BN GG GB GB AA GB AA AA GB NN
Kresol NN BN GB NN AA AG NN NN NN NN
Metallsalze, gelöst AA AA AA AA AA AA AA AA AA GG
Methoxyethyloleat AG AA AG AG AA AA BN NN NN NN
Methylalkohol AA AA AA AA AA AA GB AB GB BN
Methylenchlorid BN GB BN BN AA GG NN NN NN NN
Methylethylketon AG AA AG NN AA GB NN NN NN NN
Methylisobutylketon GB AG GB BB AA GB NN NN NN NN
Methylpropylketon GB AG GB BB AA AG NN NN NN NN
Milchsäure, 3% AG AA AG AG AA AA AG GB AA GG
Milchsäure, 85% AA AA AG AG AA AG AG GB AA GG
Mineralöl GN AA AA AG AA AA AG AG AA AA
Monochloressigsäure AA AA AG AG AA AA BN BN NN GN
Natriumacetat, gesättigt AA AA AA AA AA AA AG GB AA GG
Natriumhydroxid, 1% AA AA AA AA AA AA BN AA AA GG
Natriumhydroxid 50% AA AA AA AA AA AA NN AG AA GG
Natriumhypochlorit, 15% AA AA AA AA AA AA GB AA AA AA
Nitrobenzol NN BN NN NN AA AG NN NN NN NN
n-Octan AA AA AA AA AA AA GB BN GB NN
Ozon AG AA AG AA AA AA AG AG AA BB
Perchlorethylen NN NN NN NN AA AA NN NN NN NN
Perchlorsäure GN GN GN GN GB AG NN GN NN GB
Phenol, Kristalle GN GB GN BG AA AA AN BN BB NN
Phosphorsäure, 1…5% AA AA AA AA AA AA AA AA AA GG
Phosphorsäure, 85% AA AA AG AG AA AA AG AG AA AG
Pomeranzenöl BN GB GB BB AA AA BB BN BB NN
Propangas NN BN NN NN AA AA BN AG BB NN
Propylenglycol AA AA AA AA AA AA GB BN GG AA
Propylenoxid AG AA AG AG AA BN GB BN GG NN
Resorcin, 5% AA AA AA AA AA AB GB GN NN GB
Resorcin, gesättigt AA AA AA AA AA AA GB BN NN GB
Salicylaldehyd AG AA AG AG AA AN GB BN BB NN
Salicylsäure, Pulver AA AA AA AG AA AA AG GB AA AA
Saliclsäure, gesättigt AA AA AA AA AA AA AG GB AA AG
Salpetersäure, 1…10% AA AA AA AA AA AA AG AG AB GN
Salpetersäure, 50% GG GN BN GN AA AA GB GB GB NN
Salpetersäure, 70% BN GN NN GB AA AA NN BN NN NN
Salzsäure, 1…5% AA AA AA AG AA AA AA AA AA AA
Salzsäure, 20% AA AA AA AG AA AA GB AG AA AA
Salzsäure, 35% AA AA AG AG AA AA NN GB AA BB
Schwefeldioxid, flüssig 3170 mbar NN BN NN NN AA AG GN BN GN NN
Schwefeldioxid, naß o. trocken AA AA AA AA AA AA AG AG GG BN
Schwefelkohlenstoff NN NN NN NN AA AB NN NN NN NN
Schwefelsäure, 1…6% AA AA AA AA AA AA AA AG AA AG
Schwefelsäure, 20% AA AA AG AG AA AA AG AG AA AG
Schwefelsäure, 60% AG AA AG AG AA AA GB AG AA GN
Schwefelsäure, 98% GG GG BN GG AA AA NN GN NN NN
Silberacetat AA AA AA AA AA AA AG GG AA GG
Silbernitrat AG AA AG AA AA AA AA AG AA GB
Stearinsäure, Kristalle AA AA AA AA AA AA AG AG GG AG
Sulfide BN GB BN BN AA AG BN NN GG NN
Terpentinöl BN GG GB BB AA AA BN GB NN NN
Tetrachlorkohlenstoff BN GB GB NN AA AA NN GB NN NN
Tetrahydrofuran BN GB GB BB AA GB NN NN NN NN
Thionylchlorid NN NN NN NN AA AA NN NN NN NN
Toluol BN GG GB BB AA AA BN NN NN NN
Tributylcitrat GB AG GB GB AA AG NN BN BB NN
Trichlorethan NN BN NN NN AA AG NN NN NN NN
Trichlorethylen NN BN NN NN AA AG NN NN NN NN
Triethylenglycol AA AA AA AA AA AA AG GB AA AG
Tripropylenglycol AA AA AA AA AA AA AG GB AA AA
Undecylalkohol AB AG AG AG AA AG GB AB BB GG
Vinylidenchlorid NN BN NN NN AA GB NN NN NN NN
Wasserstoffperoxid, 3% AA AA AA AA AA AA AA AA AA AG
Wasserstoffperoxid, 30% AG AA AG AG AA AA AA AA AA AG
Wasserstoffperoxid, 90% AG AA AG AG AA AA AA AG AA AG
Weinsäure AA AA AA AA AA AA AG AG AA GG
Xylol GN GB BN BN AA AG NN NN NN NN
Zedernöl NN BN NN NN AA AG GB BN BB NN
Zimtöl NN BN NN NN AA AG GB NN BB NN
Zinkstearat AA AA AA AA AA AA AA AG AA AA

Chem. Verbindung

Acetaldehyd GN GB GN GN AA GB BN GN NN NN
Acetamid, gesättigt AA AA AA AA AA AA NN NN NN AA
Aceton AA AA AA AA AA GB NN NN NN NN
Acetonitril AA AA BN BN AA AA NN NN NN NN
Acrylnitril AA AA BN BN AA AG NN NN NN NN
Adipinsäure AG AA AA AA AA AA AA AG GG AA
Alanin AA AA AA AA AA AA NN NN NN AA
Allylalkohol AA AA AA AG AA AA GB GB GB GB
Aluminiumhydroxid AG AA AG AG AA AA BN AG GG GG
Aluminiumsalze AA AA AA AA AA AA AG AA AA GG
Ameisensäure, 3% AG AA AG AG AA AA AG GB GG AG
Ameisensäure, 50% AG AA AG AG AA AA AG GB GG BB
Ameisensäure, 98…100% AG AA AG AB AA AA AB BN BB BB
Aminosäuren AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
Ammoniak AA AA AA AA AA AA NN AG GB GB
Ammoniumacetat, gesättigt AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
Ammoniumglycolat AG AA AG AG AA AA GB AA GG AA
Ammoniumhydroxid, 5% AA AA AA AA AA AA BN AA GG AB
Ammoniumhydroxid, 30% AG AA AG AG AA AA NN AG GG GB
Ammoniumoxalat AG AA AG AG AA AA AA AA AA AA
Ammoniumsalze AA AA AA AA AA AA AG AG AA GG
n-Amylacetat GB AG GB GB AA AA NN NN NN NN
Amylchlorid NN BN NN NN AA AA NN NN NN NN
Anilin AG AG GB GB AA GN BN NN NN NN
Benzaldehyd AG AA AG AG AA AB BN NN BB NN
Benzin BN GG GB GB AA AA BB GN BB NN
Benzoesäure, gesättigt AA AA AG AG AA AA AG AG BB GG
Benzol BN GG GB GB AA AG NN NN NN NN
Benzylacetat AG AA AG AG AA AG BN NN NN NN
Benzylalkohol NN BN NN NN AA AA GB GB NN NN
Brom NN BN NN NN AA AG BN GN NN NN
Brombenzol NN BN NN NN AA GN NN NN NN NN
Bromoform NN NN NN NN AA GB NN NN NN NN
Butadien NN BN NN NN AA AA NN BN NN NN
Buttersäure NN BN NN NN AA AA BN GN GG NN
n-Butylacetat GB AG GB GB AA AG NN NN NN NN
n-Butylalkohol AA AA AA AG AA AA GB GB GB AG
sek. Butylalkohol AG AA AG AG AA AA GB GG GB GG
tert. Butylalkohol AG AA AG AG AA AA GB AG GB AA
Calciumhydroxid, gesätt. AA AA AA AA AA AA NN AA GG GG
Calciumhypochlorit, gesätt. AA AA AA AG AA AA BN GB AA GB
Carbazol AA AA AA AA AA AA NN NN NN AA
Cellosolveacetat AG AA AG AG AA AG BN BN NN NN
Chlor, 10% in Luft GN AB GN GN AA AA AG AA NN BN
Chlor, 10% in Wasser GN GB BN GN AA AA GB AG NN NN
p-Chloroacetophenon AA AA AA AA AA AA NN NN NN NN
Chloroform BN GB GB BN AA GB NN NN NN NN
Chromsäure, 10% AA AA AA AA AA AA GB AG NN AA
Chromsäure, 50% AA AA GB GB AA AA BN AB NN BB
Citronensäure, 10% AA AA AA AA AA AA AG GG AA AG
Cylcohexan BN BN BN NN AA AG AG GB NN NN
Dekalin GB AG GB BN AA AA NN AG NN NN
o-Dichlorbenzol BN BB BN BN AA AB NN NN NN NN
p-Dichlorbenzol BN GB GB GB AA AB NN NN NN NN
Diethylbenzol NN BN NN NN AA AG BN NN NN NN
Diethylether NN BN NN NN AA AG NN BN NN NN
Diethylketon GB GG GG GB AA GB NN NN NN NN
Diethylmalonat AA AA AA AG AA AA BN GN BB NN
Diethylenglycol AA AA AA AA AA AA GB BN GG GG
Diethylenglycolethylether AA AA AA AA AA AA BN BN BB NN
Dimethylformamid AA AA AA AA AA GG NN BN NN NN
Dimethylsulfoxid AA AA AA AA AA AG NN NN NN AG
1,4-Dioxan GB GG GB GB AA AB GB BN GB NN
Dipropylenglycol AA AA AA AA AA AA GB GB GG AA
Eisessig AG AA AG AG AA AA NN AG BN NN
Essigsäure, 5% AA AA AA AA AA AA AG AA AA AG
Essigsäure, 50% AA AA AA AA AA AG AG AG GG GG
Ether NN BN NN NN AA AG NN BN NN NN
Ethylacetat AA AA AA AG AA AA NN NN NN NN
Ethylalkohol, absolut AG AA AG AG AA AA AG AG AG BN
Ethylalkohol, 40% AG AA AG AG AA AA AG AA AG GB
Ethylbenzoat BB GG GB GB AA AG NN NN NN NN
Ethylbenzol BN GB BN BN AA GB NN NN NN NN
Ethylbutyrat GN GB GN BN AA AG NN NN NN NN
Ethylchlorid, flüssig BN BB BN BN AA AA NN NN NN NN
Ethylencyanacetat AA AA AA AA AA AA BN BN BB GN
Ethylflactat AA AA AA AA AA AA BN BN BB BN
Ethylenchlorid GN GB BN NN AA AA NN NN NN NN
Ethylenglycol AA AA AA AA AA AA GB AA AA AA
Ethylenglycolmonomethylether AA AA AA AA AA AA BN BN BB NN
Ethylenoxid BB GB BB BN AA AA BN BN AA NN
Fichtennadelöl GN AG AG GB AA AG GB BN BB NN
Fluor BN GN BN BN AG AB GB AG NN NN
Fluoride AA AA AA AA AA AA AA AA AA GG
Flußsäure, 4% AG AA AG AG AA AA GB GB GB GB

Tabelle der Chemikalienbeständigkeit von Nalgene™ Kunststoffartikeln, IDL
Chemical Resistance Chart of Nalgene™ Products
Diese Tabelle der Chemikalienbeständigkeit soll lediglich als allgemeine Richtlinie dienen. Da jede Zuordnung nur unter den angegebenen Bedingungen
gilt, müssen alle die Chemikalienbeständigkeit beeinträchtigenden Faktoren berücksichtigt werden.

Der erste Buchstabe jedes Bewertungspaares bezieht sich auf Bedingungen bei +20°C, der zweite auf Bedingungen bei +50°C:
bei +20°C → AG ← bei +50°C.

Achtung:
In Kunststoff-Laborartikeln, mit Ausnahme von solchen aus Teflon FEP, keine starken Oxidationsmittel aufbewahren. Längere Einwirkung führt
zu Versprödung und Funktionsverlust.
Kunststoff-Laborartikel nie offenen Flammen aussetzen. Nalgene™-Becher des Typs HP™ sind die einzigen Laborartikel für Gebrauch auf
Heizplatten.
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Chemikalienbeständigkeit und physikalische Eigenschaften von Nalgene™ Kunststoffartikeln, IDL
Chemical Resistance and Physical Properties of Nalgene™ Products

Abkürzungen der verwendeten Kunststoffe:

ACL Acetal (Polyoxymethylen) NYL Nylon (Polyamid PS Polystyrol
ECTFE Halar ECTFE (Ethylen/Chlortrifluor- PA Polyallomer PSF Polysulfon

ethylen-Copolymer PC Polycarbonat PUR Polyurethan
ETFE Tefzel ETFE (Ethylen/Tetrafluorethylen-Copolymer) PETG Polyethylen/Therephthalat-Copolyester PVC Polyvinylchlorid
FEP Teflon FEP (Tetrafluorethylen/ PFA Teflon PFA (Perfluoralkoxy-Polymer) PVDF Polyvinylidenfluorid

Perfluorpropylen-Copolymer) PMMA Polymethylmethacrylat TFE Teflon TFE (Polytetrafluorethylen)
HDPE Polyethylen hoher Dichte PMP Polymethylpenten (TPX) TPE Thermoplastisches Elastomer
LDPE Polyethylen niederer Dichte PP Polypropylen XLPE Vernetztes Polyethylen hoher Dichte

Klassifizierung: Übersichts-Tabelle:

Ausgezeichnet. Konstante Einwirkung
über 30 Tage verursacht keine Schäden.
Kunststoff ist u.U. jahrelang beständig.

Gut. Konstante Einwirkung einer Substanz
über 30 Tage verursacht keine oder nur ge-
ringe Schäden.

Bedingt. Konstante Einwirkung einer Sub-
stanz über 7 Tage hat leichte Auswirkungen.
Je nach Kunststoff können Haarrisse, Ris-
se, Nachlassen der mechanischen Festig-
keit oder Verfärbung auftreten. Lösungsmit-
tel können bei LDPE, HDPE, PP, PA und
PMP zu Erweichen, Quellen und Flüssig-
keitsverlust durch Permeation führen. Die
Auswirkungen von Lösungsmitteln auf die-
se fünf Kunststoffe sind normalerweise re-
versibel; Verdunsten der Lösungsmittel
macht diese Veränderungen meist rück-
gängig.

Nicht empfehlenswert für ständigen Ge-
brauch. Schäden können sofort auftreten.
Je nach Kunststoff können Haarrisse, Ris-
se, Nachlassen der mechanischen Festig-
keit, Verfärbung, Deformation, Auflösung
oder Flüssigkeitsverlust durch Permeation
in starkem Maße auftreten.

A

G

B

N

Substanzklasse
+20°C

Alkohole, aliphatisch A A A A A A G G G A A B N
Aldehyde G G G G A A B B B N N G B
Basen A A A A A A G N A A A N B
Ester G G G G A A G N N N N N A
Kohlenwasserstoffe, aliphatisch B G G B A A A B G A N A A
Kohlenwasserstoffe, aromatisch B G B B A A A N N N N N A
Kohlenwasserstoffe, halogeniert N B B N A A G N N N N N G
Ketone G G G B A G G N N N N N A
Oxidationsmittel, stark B B B B A B N N G G N N N
Säuren, verdünnt oder schwach A A A A A A N A A A A G B
Säuren*, konzentriert oder stark A A A A A G N N G A B B N
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* Sterilisation: 1) Autoklav: Gegenstand vor dem Autoklavieren reinigen und mit destilliertem Wasser spülen. Einige Chemikalien, die bei Raumtemperatur vernachlässigbare Auswirkungen auf
die Kunststoffe haben, können bei Temperaturen, die im Autoklaven erreicht werden, ein Zersetzen der Kunststoffe bewirken und müssen deshalb vorher mit destilliertem Wasser entfernt werden.
2) Gas: Ethylenoxid 3) Trockene Hitze: bei +160°C 4) Chemisch: Benzalkoniumchlorid, Formaldehyd, Ethanol usw. 5) Sterilisieren vermindert die mechanische Festigkeit. PC-Gefäße, die
im Autoklaven sterilisiert wurden, nicht für Anwendungen mit Unterdruck verwenden. 6) Ausgenommen PVC-Schläuche, die bis +121°C temperaturbeständig sind und auch im Autoklaven sterili-
siert werden können.

LDPE

HDPE

PP

PMP

FEP

ETFE/ECTFE

PC

PVC

PA

PSF

ACL

PFA

PUR

XLPE

NYL

PETG

PMMA

PS

PVDF

TPE
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0,83
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1,34

0,90

1,24
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2,15

1,2
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1,2
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1,2

ausgez.

steif
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steif

steif
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steif
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steif

steif
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20 60 280

3 10 45

4 25 90

65 270 –

20 60 135

– – –

3 20 85

0,5–2 1–6 10–35

6 30 100

3 15 60

0,2 0,4 1,6

– – –

– – –

– – –

0,3 1,0 1,8

0,8 1,1 4,5

– – –

3 15 75

– – –

– – –

<0,01

<0,01

<0,02

<0,01

<0,01

<0,10

0,35

0,06

<0,02

0,30

0,41

<0,03

0,03

<0,01

1,30

0,15

0,30

0,05

0,05

–

Maximale
Gebrauchs-
temperatur

°C

Ver-
sprödungs-
temperatur

°C

Transparenz Sterilisation*

Auto-
klav1)

Gas2) Trok-
kene

Hitze3)

Che-
misch4)

Spez.
Gewicht

g/ml

Flexi-
bilität

Permeabilität (ca.)

( ml × mm ) ×10 –10
s × cm2 × cmHg

N2 O2 CO2

Wasser-
absorption

%

Physikalische Eigenschaften:



Enghals-Vierkantflaschen aus Polyethylen, HDPE (hart), naturfar-
big, ohne Verschluß. Originalitätsverschlüsse aus PP, blau mit Ra-
sterkranz, zusätzlich erhältlich.

Nenn- In- Flaschenmaße Hals Verschluß
größe halt Querschnitt Höhe I.-Ø
ml ml mm mm mm Best.-Nr.

22 52 30024 100 135 45 × 45 107 21 22 52 30124
22 52 30036 250 307 60 × 60 136 21 22 52 30124
22 52 30044 500 638 74 × 74 168 21 22 52 30124
22 52 30054 1000 1166 85 × 85 219 21 22 52 30124
22 52 30066 2500 2870 122 × 122 272 28,6 22 52 30166

Enghals-Vierkantflaschen, KAUTEX
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Nenn- In- Flaschenmaße Hals Verschluß
größe halt Querschnitt Höhe l.-Ø
ml ml mm mm mm Best.-Nr.

22 52 31024 100 130 45 × 45 101 24 22 52 31124
22 52 31036 250 320 59 × 59 128 35 22 52 31136
22 52 31040 350 434 60 × 60 164 35 22 52 31136
22 52 31044 500 650 75 × 75 161 42,5 22 52 31144
22 52 31051 750 1000 85 × 85 185 42,5 22 52 31144
22 52 31054 1000 1125 85 × 85 212 42,5 22 52 31144
22 52 31061 1500 1930 111 × 111 209 68,2 22 52 31161
22 52 31066 2500 2950 122 × 122 258 68,5 22 52 31166
22 52 31071 4000 4510 142 × 142 294 68,5 22 52 31166

Weithals-Vierkantflaschen, KAUTEX
Square Wide Neck Bottles
Weithals-Vierkantflaschen aus Polyethylen, HDPE (hart), naturfar-
big, ohne Verschluß. Originalitätsverschlüsse aus PP, blau mit Raster-
kranz, zusätzlich erhältlich.
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Nenngröße Behälter- Hals Höhe ohne
querschnitt l.-Ø Verschluß

ml mm mm mm

22 52 0400. 50 38 × 38 23 60
22 52 0401. 100 46 × 46 31 72
22 52 0402. 200 58,5  × 58,5 41 87
22 52 0403. 300 66 × 66 41 95
22 52 0404. 500 80 × 80 54 108
22 52 0405. 750 91,5  × 91,5 69 120
22 52 0406. 1000 95 × 95 69 144
22 52 0407. 2000 120 × 120 69 187

. Ergänzung obiger Best.-Nr. für Behälter:
1 Klarsichtig.
2 Brauntransparent.

Zubehör:
PP-Verschluß, schwarz.

22 52 04220 für Behälter 22 52 0400 .
22 52 04221 für Behälter 22 52 0401 .
22 52 04222 für Behälter 22 52 0402 . und 22 52 0403 .
22 52 04223 für Behälter 22 52 0404 .
22 52 04224 für Behälter 22 52 0405 . und 22 52 0406 .
22 52 04225 für Behälter 22 52 0407 .

Vierkant-Weithalsbehälter, KAUTEX
Square Wide Neck Vessels
Behälter aus PVC (hart), wahlweise klarsichtig oder brauntrans-
parent, ohne Verschluß
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Nenngröße Durch- Hals Flaschen- Verschluß
messer l.-Ø höhe

ml mm mm mm Best.-Nr.

� Weithalsflaschen ohne Verschluß:
22 52 03042 50 39 24 75 22 52 01163
22 52 03052 100 48 24 95 22 52 01163
22 52 03072 200 59 31 115,5 22 52 01173
22 52 03082 250 64 31 121,5 22 52 01173
22 52 03092 300 67,5 31 130 22 52 01173
22 52 03102 500 77 39 156 22 52 03103
22 52 03122 750 88 39 175 22 52 03103
22 52 03132 1000 95 50 207 22 52 03133
22 52 03142 1500 108 50 228 22 52 03133
22 52 03152 2000 120 50 250 22 52 03133

� Weithalsbehälter mit Verschluß:
22 52 03161 5000 192 × 181 110 240
22 52 03171 10000 232 × 222 110 315

Weithalsflaschen und -behälter, KAUTEX
Wide Neck Bottles and Vessels
Flaschen aus Polyethylen, LDPE (weich), naturfarbig.
Behälter aus Polyethylen, HDPE (hart), naturfarbig.

�

�

2 • 011«



Nenngröße Durch- Hals Flaschen- Verschluß
messer l.-Ø höhe

ml mm mm mm Best.-Nr.

22 52 01012 10 26 9 47,5 22 52 01013
22 52 01022 20 31,5 9 57,5 22 52 01013
22 52 01032 30 33,5 9 63,5 22 52 01013
22 52 01042 50 37 13 86 22 52 01043
22 52 01052 100 47 13 106 22 52 01043
22 52 01072 200 57,5 13 134 22 52 01043
22 52 01082 250 60,5 19 141 22 52 01083
22 52 01102 500 75 19 178 22 52 01083
22 52 01132 1000 97,5 21,5 225 22 52 01133
22 52 01152 2000 120 21,5 265 22 52 01133
22 52 01162 3000 138 24 302 22 52 01163
22 52 01172 5000 162 31 357 22 52 01173

Verpackungsflaschen, KAUTEX
Polyethylene Bottles
Verpackungsflaschen aus Polyethylen, LDPE (weich), naturfarbig,
ohne Verschluß.
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22 52 09003 Tropfverschluß mit langer Spitze, für Flaschen bis 30 ml.
22 52 09007 Tropfverschluß mit langer Spitze, für Flaschen 50 … 200 ml.
22 52 09010 Tropfverschluß mit langer Spitze, für Flaschen 250 … 500 ml.

Flaschen dazu siehe vorstehende Best.-Nr.
22 52 01012 … 22 52 01102.

Tropfverschlüsse, KAUTEX
Dropping Closures
Tropfverschlüsse aus Polyethylen, naturfarbig.
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22 52 09207 Spritzverschluß für Flaschen 50 … 200 ml.
22 52 09210 Spritzverschluß für Flaschen 250 … 500 ml.
22 52 09215 Spritzverschluß für Flaschen 1000 … 2000 ml.

Flaschen dazu siehe vorstehende Best.-Nr.
22 52 01042 … 22 52 01152.

Spritzverschlüsse, KAUTEX
Dispenser Caps
Spritzverschlüsse aus Polyethylen, naturfarbig.
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Spritzflaschen Nalgene®, IDL
Wash Bottles
Flasche und Steigrohr aus Polyethylen niederer Dichte mit
Schraubverschluß und Steigrohrhalterung aus Polypropylen. Aus-
laufsicher. Steigrohr mit Verschluß verschweißt.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24011 30 28 6
22 87 24012 60 28 6
22 87 24013 125 24 6
22 87 24014 250 24 6
22 87 24015 500 28 6
22 87 24016 1000 38 4
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Unitary™ Weithals-Spritzflaschen, Nalgene®, IDL
Wide-Mouth Unitary™ Wash Bottles
Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte mit Polypropylen-
Schraubverschluß für schnelles, sauberes und leichtes Befüllen und
Dispensieren von Flüssigkeiten. Aus einem Stück gefertigt, Spitze je-
doch austauschbar. Auslaufsicherer Verschluß.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24021 125 24 6
22 87 24022 250 38 4
22 87 24023 500 38 4
22 87 24024 750 38 4
22 87 24025 1000 43 2

2 • 012«



Teflon-Spritzflaschen, Nalgene®, IDL
Teflon Wash Bottles
Spritzflaschen aus Teflon FEP mit Schraubverschluß, Steigrohr-
halterung und Steigrohr aus Tefzel ETFE, auslaufsicher aus einem
Stück geformt. Geeignet zur Spurenanalyse. Transparent, autoklavier-
bar.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24031 125 24 1
22 87 24032 250 24 1
22 87 24033 500 38 1
22 87 24034 1000 38 1
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Sicherheits-Spritzflaschen, Nalgene®, IDL
Safety Wash Bottles

� Flaschen aus rotem Polyethylen niederer Dichte mit rotem Poly-
propylen-Schraubverschluß. Auslaufsicher. Steigrohr führt durch Fla-
schenschulter.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24041 250 24 4
22 87 24042 500 24 4

Autoklavierbare Spritzflaschen, Nalgene®, IDL
Autoclavable Wash Bottles

� Flaschen aus Polyallomer mit Steigrohrhalterung und Verschluß
aus Polypropylen, blau. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24051 500 28 6
22 87 24052 1000 38 4

�

�
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Farbige Spritzflaschen, neoLab®

Coloured Wash Bottles
Spritzflaschen aus Polyethylen, zylindrische Form, gut stehend, far-
big, komplett mit ebenfalls eingefärbtem Spritzeinsatz, zur einwand-
freien Identifikation, um Verwechslungen zu vermeiden.

Inhalt ml Ø mm Farbe

22 01 21070 250 60 rot
22 01 21071 250 60 gelb
22 01 21072 250 60 grün
22 01 21073 250 60 blau
22 01 21074 500 75 rot
22 01 21075 500 75 gelb
22 01 21076 500 75 grün
22 01 21077 500 75 blau
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Schrift-Spritzflaschen, neoLab®

Labelled Wash Bottles
Farblich codierte PE-Spritzflaschen bedruckt mit den gängigen Auf-
schriften. Leicht zu füllen durch den weiten Hals (33 mm Innendurch-
messer).Verschluß, Spritzaufsatz und Aufschrift farblich codiert. Erhöh-
te Sicherheit im Labor durch einwandfreie Identifikation der richtigen
Flasche durch ebenfalls aufgedruckte Warnhinweise.

Inhalt Ø Höhe Aufdruck Farbcode
ml ca. mm mm

22 01 13040 500 75 170 Dest. Wasser blau/weiß
22 01 13041 500 75 170 Aceton rot/weiß
22 01 13042 500 75 170 Toluol weiß/rot
22 01 13043 500 75 170 Methanol grün
22 01 13044 500 75 170 Ethanol braun
22 01 13045 500 75 170 Isopropanol schwarz
22 01 13046 500 75 170 Maschinenöl blau
22 01 13048 500 75 170 Ethyl-Acetat grün/weiß
22 01 13049 500 75 170 Acetonitril gelb
22 01 13051 500 75 170 Salzlösung braun/gelb
22 01 13052 500 75 170 Bleiche blau/weiß

22 01 13050 Spritzflaschen-Tragegestell für 6 Flaschen aus massivem Kunststoff.
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Tropfflaschen, Nalgene®, IDL
Dispensing Bottles

� Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte mit Tropfverschluß und
Kappe aus Polypropylen. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24111 15 20 12
22 87 24112 30 20 12
22 87 24113 60 20 12
22 87 24114 125 24 12
22 87 24115 250 24 6

� Flaschen aus Polyallomer mit Tropfverschluß und Kappe aus 
blauem Polypropylen. Bei offener Spitze auch gefüllt autoklavierbar.
Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 24201 125 24 6
22 87 24202 250 24 6

� Tropfflaschen aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte), verringertes
Kontaminationsrisiko durch modifiziertes Verschlußsystem aus PP (Po-
lypropylen), Tropfengröße 50 µl, pyrogenfrei, nicht-cytotoxisch, entspre-
chen USP-Klasse VI und U.S.-FDA.

Inhalt Farbcode Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

22 87 27001 4 ml weiß 12 22 87 70011 4 ml grün 12
22 87 27002 8 ml weiß 12 22 87 70012 8 ml grün 12
22 87 27003 15 ml weiß 12 22 87 70013 15 ml grün 12
22 87 27004 4 ml gelb 12 22 87 70014 4 ml rot 12
22 87 27005 8 ml gelb 12 22 87 70015 8 ml rot 12
22 87 27006 15 ml gelb 12 22 87 70016 15 ml rot 12
22 87 27007 4 ml orange 12 22 87 70017 4 ml blau 12
22 87 27008 8 ml orange 12 22 87 70018 8 ml blau 12
22 87 27009 15 ml orange 12 22 87 70019 15 ml blau 12

Tropfflaschen aus weißem LDPE, bestehen USP-Lichtdurchlässig-
keitstest

Inhalt Farbcode Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

22 87 27011 4 ml weiß 12 22 87 70111 4 ml gelb 12
22 87 27012 8 ml weiß 12 22 87 70112 8 ml gelb 12
22 87 27013 15 ml weiß 12 22 87 70113 15 ml gelb 12
22 87 27014 4 ml orange 12 22 87 70114 4 ml grün 12
22 87 27015 8 ml orange 12 22 87 70115 8 ml grün 12
22 87 27016 15 ml orange 12 22 87 70116 15 ml grün 12
22 87 27017 4 ml rot 12 22 87 70117 4 ml blau 12
22 87 27018 8 ml rot 12 22 87 70118 8 ml blau 12
22 87 27019 15 ml rot 12 22 87 70119 15 ml blau 12

� �

�
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Teflon-Tropfflasche, Nalgene®, IDL
Teflon-Drop-Dispenser Bottle

22 87 24140 30-ml-Tropfflasche aus Teflon FEP mit Tropfverschluß und Kappe
aus Tefzel ETFE. Für nahezu alle Chemikalien geeignet. Transparent,
autoklavierbar. Anzahl pro Packung 1 Stück.
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Polycarbonat-Flasche, neoLab®

Polycarbonate Bottle
22 01 29328 Autoklavierbare Polycarbonat-Flasche, Inhalt 250 ml mit Graduie-

rung, mit Schraubkappe nach DIN 28 und Teflondichtung. Temperatur-
beständig von -130°C bis +135°C. Ist bei 121 °C autoklavierbar und
für viele Zwecke einsatzfähig. Wegen ihrer Unzerbrechlichkeit und iner-
ten Eigenschaften auch als Probennahmegefäß für biologische und
chemische Untersuchungen sowie als Nährbodenflasche geeignet.
Graduiert bei 50, 100, 150, 200 und 250 ml Inhalt. Beim Autoklavieren
Deckel nur leicht aufsetzen. VE 20 Stück.
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behroplast®-Flaschen, Behr
behroplast® Bottles
behroplast®-Flaschen aus thermoplastischem Polyester (PET),
lebensmittelecht, leicht, hohe Chemikalienbeständigkeit, weitgehend
diffusionsfest, temperaturbeständig von –40…+60 °C.

Inhalt Außenmaße Verschluß- Ø
ml (Ø × H) mm mm

� PET-Enghalsflaschen, glasklar, mit blauem Originalitätsverschluß aus
Polypropylen

22 48 17002 200 55 × 125 28
22 48 17005 500 80 × 180 28
22 48 17010 1000 90 × 250 28

� Weithalsflaschen, glasklar, mit weißem Polypropylenverschluß
22 48 18001 100 74 × 37 65
22 48 18002 250 85 × 75 65
22 48 18005 500 88 × 107 74
22 48 18010 1000 125 × 130 105
22 48 18020 2000 133 × 180 95
22 48 18025 2500 135 × 210 95
22 48 18030 3000 145 × 210 95

PET-Enghalsflaschen, braun, durchsichtig, mit schwarzem Verschluß
22 48 19001 100 45 × 110 22
22 48 19002 250 67 × 135 22

�

�
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Probenbehälter mit Deckel, Nalgene®, IDL
Sample Vials with Closure
Probenbehälter mit aufsteckbarem, festsitzenden Deckel aus Poly-
ethylen niederer Dichte.

Inhalt Abmessungen Anzahl
ml (Ø × H) mm pro Packung

22 87 62501 5 24 × 25 12
22 87 62503 12 27 × 36 12
22 87 62505 18 27 × 53 12
22 87 62507 28 27 × 85 12
22 87 62509 50 31 × 71 12
22 87 62511 75 37 × 107 12
22 87 62512 160 54 × 100 12
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Probenbehälter, VIT-LAB
Sample Vials
Probenbehälter aus PP, mit festschließendem Deckel aus PE, trans-
parent.

Inhalt Höhe Ø VE
ml mm mm Stück

22 85 00101 5 25 20 25
22 85 00104 8 37 20 25
22 85 00107 12 37 22 25
22 85 00110 18 57 22 25
22 85 00113 28 52 30 10
22 85 00116 35 67 30 10
22 85 00119 50 97 30 10
22 85 00122 160 110 50 10
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Probenbehälter, VIT-LAB
Sample Containers
Probenbehälter aus PE, mit anhängender Verschlußkappe, transpa-
rent.

Inhalt Höhe Ø VE
ml mm mm Stück

22 85 00201 1 32 9 500
22 85 00204 2,5 32 14 100
22 85 00207 5 50 15 100
22 85 00210 8 56 17 100
22 85 00213 10 32 22 100
22 85 00216 25 72 24 100
22 85 00219 30 52 31 50
22 85 00222 50 74 30 50
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Probendosen aus PFA, VIT-LAB
Sample Containers
Probendosen mit Schraubverschluß aus PFA, zur Probenahme,
Transport und Lagerung von Proben.

Inhalt Ø Höhe VE
ml mm mm

22 85 13024 30 38 54 1
22 85 13034 60 38 90 1
22 85 13044 90 54 62 1
22 85 13054 180 54 112 1
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Probenröhrchen, PFA, VIT-LAB
Sample Tubes
Probenröhrchen mit Eichmarke 10 ml und Verschraubung (PFA)
GL 25. Zur Probenvorbereitung, zum Zentrifugieren und zur Verwen-
dung in Autosampler-Racks (Ø 25 mm).

Inhalt Ø Höhe VE
ml mm mm

22 85 10380 15 25 110 1
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Penicillin-Probebehälter, Buddeberg
Penicillin Vials
Penicillin-Probebehälter aus PP mit PE-Schnappdeckel, dicht schließend.

Inhalt ml Höhe mm Ø mm

22 14 01010 10 55,0 20,0
22 14 01025 25 66,7 22,4
22 14 01050 50 80,5 32,3
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Geradwandige Dosen, Nalge, IDL
Straight-Side Wide-Mouth Jars
Dosen mit großer Öffnung, ab 125 ml durch Vertiefung in den Polypro-
pylen-Schraubverschlüssen stapelbar. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

Dosen aus Polycarbonat, transparent, autoklavierbar:
22 87 21160 15 38 4
22 87 21161 30 43 4
22 87 21162 60 53 4
22 87 21163 125 70 4
22 87 21164 250 70 4
22 87 21165 500 120 4
22 87 21166 1000 120 4

Dosen aus Polymethylpenten, transparent, autoklavierbar:
22 87 21172 60 53 4
22 87 21173 125 70 4
22 87 21174 250 70 4
22 87 21175 500 120 4
22 87 21176 1000 120 4

Dosen aus Polypropylen, autoklavierbar:
22 87 21180 15 38 4
22 87 21181 30 43 12
22 87 21182 60 53 12
22 87 21183 125 70 12
22 87 21184 250 70 6
22 87 21185 500 120 6
22 87 21186 1000 120 6

Dosen aus grauem Polycarbonat, transparent, autoklavierbar:
22 87 21193 125 70 4
22 87 21194 250 70 4
22 87 21195 500 120 4
22 87 21196 1000 120 4
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Schraubdeckeldosen, neoLab®

Screw Cap Jars
Dosen, weiß, aus Polypropylen mit dichtschließendem Schraub-
deckel, geeignet als Musterverpackung oder zur Aufbewahrung von
pulvrigen oder flüssigen Medien, Kleinteilen, Salben etc.

Inhalt Höhe Ø VE
ml mm mm Stück

22 01 22183 1250 159 106 3
22 01 22182 1000 128 106 9
22 01 22181 625 114 90 9
22 01 22180 500 91 90 10
22 01 22179 375 97 76 10
22 01 22079 250 78 69 15
22 01 22078 125 67 53 25
22 01 22178 90 52 53 25
22 01 22077 60 56 42 25
22 01 22177 25 41 31 25
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BOLA-Dosen, Bohlender
BOLA Jars
Dosen aus Teflon (PFA), nahezu universell chemisch resistent, tem-
peraturbeständig von –270…+260 °C, porenfrei, durchscheinend, mit
Schraubverschluß.

Inhalt Best.-Nr. Inhalt
ml ml

22 17 13001 7 22 17 13007 120
22 17 13002 15 22 17 13008 180
22 17 13003 22 22 17 13009 240
22 17 13004 30 22 17 13010 360
22 17 13005 60 22 17 13011 500
22 17 13006 90 22 17 13012 1000
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Braune Vierkantflaschen, Nalgene®, IDL
Amber Rectangular Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit braunem Polypropylen-
Schraubverschluß. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20091 125 28 12
22 87 20092 250 38 12
22 87 20093 500 48 12
22 87 20094 1000 53 6
22 87 20095 2000 63 4
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Vierkantflaschen, Nalgene®, IDL
Rectangular Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Robuste, starkwandige Ausführung, geradwandig. Auslauf-
sicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20071 125 28 12
22 87 20072 250 38 12
22 87 20073 500 48 12
22 87 20074 1000 53 6
22 87 20075 2000 63 4
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Vierkantflaschen, Nalgene®, IDL
Square Bottles
Vierkantflaschen mit Graduierung und Ausgießring:

� Flaschen aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluß,
transparent, bruchsicher, autoklavierbar, auslaufsicher. Zum Aufbewah-
ren wäßriger Lösungen. Temperaturbeständig von –135…+135 °C.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20155 30 20 12
22 87 20156 60 24 12
22 87 20151 125 38 6
22 87 20152 250 38 6
22 87 20153 500 38 4
22 87 20154 1000 38 4

� Flaschen aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluß,
kontaktklar, autoklavierbar, beständig gegen Alkohole, Säuren und Ba-
sen. Temperaturbeständig von 0…+135 °C.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20161 30 20 12
22 87 20162 60 24 12
22 87 20163 125 38 12
22 87 20164 250 38 12
22 87 20165 500 38 12
22 87 20166 1000 38 6

� Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß, bruchsicher, nicht autoklavierbar, gegen die meisten Che-
mikalien beständig. Temperaturbeständig von –100…+120 °C.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20181 30 20 12
22 87 20182 60 24 12
22 87 20183 125 38 12
22 87 20184 250 38 12
22 87 20185 500 38 12
22 87 20186 1000 38 6

� Flaschen aus Polyethylen-Terephthalat-Copolyester mit Polyethy-
len-Schraubverschluß hoher Dichte, für Zellkulturen und andere bio-
logische Medien geeignet. Geringe CO2/O2-Durchlässigkeit. Zellkul-
turmedien können gasdicht bis 6 Monate gelagert werden ohne pH-Ver-
schiebung. Transparent, Gammastrahlensterilisiert, nicht toxisch,
bruchsicher. In Schrumpfverpackung auf Tablett, kein Spülen, Autokla-
vieren und Trocknen erforderlich.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20191 30 20 96
22 87 20192 60 24 96
22 87 20193 125 38 48
22 87 20194 250 38 48
22 87 20195 500 38 24
22 87 20196 1000 38 24

�

� �

�
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Große Weithalsflasche mit Griff, Nalgene®, IDL
Large Wide-Mouths Bottle with Handle

22 87 21230 Vierkantflasche aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-
Schraubverschluß, bruchsicher, platzsparend, auslaufsicher, mit ein-
gearbeitetem Griff für sichere und leichte Handhabung.
Außenmaße: 279 × 140 × 140 mm
Verschluß-Ø: 100 mm
Inhalt: 4,3 l
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Teflon-Flaschen, Nalgene®, IDL
Teflon Bottles
Enghalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubver-
schluß. Transparente Flaschen mit höchster Chemikalienbeständigkeit
und Korrosionsfestigkeit, autoklavierbar, in Salpetersäure auskochbar.
Temperaturbeständig von –105…+150 °C. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 16001 30 20 1
22 87 16002 60 20 1
22 87 16003 125 24 1
22 87 16004 250 24 1
22 87 16005 500 28 1
22 87 16006 1000 38 1
22 87 16007 2000 38 1
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Lichtundurchlässige Teflon-Flaschen, Nalgene®, IDL
Opaque Teflon Bottles
Enghalsflaschen aus schwarzem Teflon FEP mit schwarzem Tefzel-
ETFE-Schraubverschluß. Außergewöhnliche Chemikalienbeständig-
keit und Lichtundurchlässigkeit. Autoklavierbar. Temperaturbeständig
von –105…+150 °C. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 16201 125 24 1
22 87 16202 250 24 1
22 87 16203 500 28 1
22 87 16204 1000 38 1
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Teflon-Flaschen, Nalgene®, IDL
Teflon Bottles
Enghalsflaschen aus Teflon PFA mit PFA-Schraubverschluß. Teflon
PFA ist das Fluorpolymer mit der höchsten chemischen Beständigkeit
gegen Chemikalien. Es wird nur von geschmolzenen Alkalimetallen und
Halogenen bei höherer Temperatur angegriffen. Bestens geeignet für
Spurenanalytik und Chip-Produktion. Auslaufsicher, kontaktklar, auto-
klavierbar, temperaturbeständig von –270…+250°C.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 16301 30 20 1
22 87 16302 60 20 1
22 87 16303 125 38 1
22 87 16304 250 38 1
22 87 16305 500 38 1
22 87 16306 1000 38 1
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Teflon-Flaschen, Nalgene®, IDL
Teflon Bottles
Weithalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubver-
schluß. Transparente, autoklavierbare Flaschen, außergewöhnlich
chemikalienbeständig. Temperaturbeständig von –100…+150 °C. Aus-
laufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 21001 125 33 1
22 87 21002 250 43 1
22 87 21003 500 48 1
22 87 21004 1000 53 1
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BOLA-Flaschen, Bohlender
BOLA Bottles
Flaschen aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent,
temperaturbeständig von –200 …+260 °C, starkwandig, mit Schraub-
verschluß.

Inhalt Hals-I.-Ø Best.-Nr. Inhalt Hals-I.-Ø
ml mm ml mm

� Enghalsflaschen:
22 17 10001 50 19
22 17 10002 100 21
22 17 10003 250 26
22 17 10004 500 26
22 17 10005 1000 30

� Weithalsflaschen, glatte Innenfläche:
22 17 10040 10 18 22 17 10090 500 46
22 17 10050 25 25 22 17 10100 1000 58
22 17 10060 50 31 22 17 10110 2000 77
22 17 10070 100 34 22 17 10120 5000 108
22 17 10080 250 34

� �
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Enghalsflaschen, Nalgene®, IDL
Narrow-Mouth Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Runde Allzweckflaschen, formbeständig, durchscheinend,
mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit. Auslaufsicher.
Hinweis: Die 500-ml-Größe ist auch mit verlängertem Hals und erwei-
terter Öffnung lieferbar (Best.-Nr. 22 87 20030). Best.-Nr. 22 87 20030
und 22 87 20031 mit Schraubverschlußgröße 38 mm passend für Ep-
pendorf- und Oxford-Reagenziendispenser.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20021 4 13 12
22 87 20020 4 20 12
22 87 20022 8 20 12
22 87 20023 15 20 12
22 87 20024 30 20 12
22 87 20025 60 20 12
22 87 20026 125 24 12
22 87 20027 175 24 12
22 87 20028 250 24 12
22 87 20029 500 28 12
22 87 20030 500 38 12
22 87 20031 1000 38 6
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Braune Enghalsflaschen, Nalgene®, IDL
Amber Narrow-Mouth Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit braunem Polypropylen-
Schraubverschluß. Schützen lichtempf. Flüssigkeiten. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20041 4 13 12
22 87 20040 4 20 12
22 87 20042 8 20 12
22 87 20043 15 20 12
22 87 20044 30 20 12
22 87 20045 60 20 12
22 87 20046 125 24 12
22 87 20047 250 24 12
22 87 20048 500 28 12
22 87 20049 1000 38 6
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Enghalsflaschen, Nalgene®, IDL
Narrow-Mouth Bottles
Flaschen aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluß.
Auslaufsicher. Autoklavierbar.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 20061 4 13 12
22 87 20060 4 20 12
22 87 20062 8 20 12
22 87 20063 15 20 12
22 87 20064 30 20 12
22 87 20065 60 20 12
22 87 20066 125 24 12
22 87 20067 250 24 12
22 87 20068 500 28 12
22 87 20069 1000 38 6

2 • 021«



Fluorierte Ballonflaschen, Nalgene®, IDL
Fluorinated Bottels and Carboys
Flaschen aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte mit Polypropy-
len-Schraubverschluß. Diese wirtschaftlichen, chemikalienbeständi-
gen Enghals- und Ballonflaschen eignen sich besonders zur Lagerung
oder dem Versand gefährlicher Substanzen. Die fluorierte Oberfläche
vermindert Diffusion und Permeation. Die Behälter sind besonders be-
ständig gegen Bruch und Punktbelastungen, auslaufsicher.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

Enghalsflaschen:
22 87 20971 250 12
22 87 20972 500 12
22 87 20973 1000 6
22 87 20974 2000 1
22 87 20975 4000 1

Ballonflaschen:
22 87 20976 10 000 1
22 87 20977 20 000 1
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Flaschen für höchste Beanspruchung, Nalgene®, IDL
Heavy-Duty Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit weißem Polypropylen-
Schraubverschluß. Große, dickwandige Flaschen mit Weithalsöff-
nung. Auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
l mm pro Packung

22 87 21251 1 53 6
22 87 21252 2 53 2
22 87 21253 4 83 1

2 • 022«



Dickwandige Flasche, Nalgene®, IDL
Heavy-Duty Bottle
Dickwandige Flasche aus Polypropylen mit TPE-Dichtung für höch-
ste Beanspruchung. Bei Raumtemperatur z.B. geeignet für Belastung
durch Druck oder Vakuum. Auslaufsicher, autoklavierbar und chemika-
lienbeständig. Besonders geeignet als Vorratsflasche für Analysenauto-
maten und Dosiereinrichtungen.

Inhalt Verschluß-Ø
l mm

22 87 21261 1 83
22 87 21262 2 83
22 87 21260 4 83
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Große Enghalsflaschen, Nalgene®, IDL
Large Narrow-Mouth Bottles
Flaschen aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluß.
Transparente, autoklavierbare Flaschen mit hoher Stoßfestigkeit. Aus-
laufsicher. 4- und 8-l-Größen mit Schulterlasche zur Befestigung eines
Anhängeschildes.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
l mm pro Packung

22 87 22051 2 38 1
22 87 22052 2,5 38 1
22 87 22053 4 38 1
22 87 22054 8 53 1
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Ballonflaschen mit Henkeln, Nalgene®, IDL
Carboys with Handles
Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte mit weißem Polypropy-
len-Schraubverschluß. Breiter Schulterhenkel. Auslaufsicher.

Nenninhalt Inhalt randvoll Verschluß-Ø Anzahl pro
l ca. l mm Packung

22 87 22101 10 12,5 83 1
22 87 22102 15 18 83 1
22 87 22103 20 23 83 1
22 87 22104 25 28 83 1
22 87 22105 50 54 83 1
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Weithals-Ballonflaschen mit Henkeln, Nalgene®, IDL
Wide-Mouth Carboys with Handles
Ballonflaschen mit weitem Polypropylen-Schraubverschluß und
breiten Schulterhenkeln. Auslaufsicher.

Nenninhalt Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
bis Schulter randvoll pro
l ca. l mm Packung

� Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte:
22 87 22341 10 12 100 1
22 87 22342 15 18 100 1
22 87 22343 20 23 100 1

� Flaschen aus Polypropylen, autoklavierbar:
22 87 22351 10 12 100 1
22 87 22352 20 23 100 1
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Autoklavierbare Ballonflaschen mit Henkel,
Autoclavable Carboys with Handles
Nalgene®, IDL
Flaschen aus Polypropylen mit weißem Polypropylen-Schraubver-
schluß. Auslaufsicher. Von der Verwendung mit gefährlichen Substan-
zen wird abgeraten.

Nenninhalt Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
bis Schulter randvoll pro
l ca. l mm Packung

22 87 22501 10 12,5 83 1
22 87 22502 20 24 83 1
22 87 22503 50 55 83 1
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Transparente Ballonflaschen, Nalgene®, IDL
Clearboys (Transparent Carboys)
Flaschen aus Polycarbonat mit weißem Polypropylen-Schraubver-
schluß. Auslaufsicher, autoklavierbar, robust. Zur Herstellung großer
Mengen von Nährmedien und Kulturen. Von der Verwendung mit ge-
fährlichen Substanzen wird abgeraten.

Nenninhalt Inhalt Verschluß- Anzahl
bis Schulter randvoll Ø pro
l ca. l mm Packung

22 87 22511 10 12,5 83 1
22 87 22512 20 24 83 1
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Abklärflaschen, Nalgene®, IDL
Carboys with Tubulation
Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte mit Polypropylen-
Schraubverschluß und Schlaucholive. Ab 10-l-Größe mit breiten
Schulterhenkeln. Auslaufsicher.

Nenninhalt Inhalt Verschluß- Stutzen für Anzahl
bis Schulter randvoll Ø Schläuche mit pro
l ca. l mm I.-Ø Packung

22 87 23021 1 1,1 38 6,4 1
22 87 23022 2 2,1 38 6,4 1
22 87 23023 4 4,2 38 6,4 1
22 87 23024 10 12,0 83 12,7 1
22 87 23025 20 22,5 83 12,7 1
22 87 23026 25 27,5 83 15,9 1
22 87 23027 50 54 83 15,9 1
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Abklärflaschen mit Ablaßhahn, Nalge, IDL
Carboys with Spigot
Abklärflaschen mit Ablaßhahn, Graduierung und Schraubver-
schluß aus Polypropylen. Auslaufsicher.

Achtung: Nur ungefüllt autoklavieren!

Nenninhalt Inhalt Verschluß- Anzahl
bis Schulter randvoll Ø pro
l ca. l mm Packung

� Flaschen aus Polycarbonat, transparent, autoklavierbar
22 87 23171 10 12,0 83 1
22 87 23172 20 22,5 83 1

� Flaschen aus Polyethylen niederer Dichte (ab 10-l-Größe mit breiten
Schulterhenkeln)

22 87 23181 4 4,1 38 1
22 87 23182 10 12,0 83 1
22 87 23183 20 22,5 83 1
22 87 23184 25 27,5 83 1
22 87 23185 50 54,0 83 1

� Flaschen aus Polypropylen, autoklavierbar
22 87 23191 10 12,0 83 1
22 87 23192 20 22,5 83 1
22 87 23193 50 54,0 83 1
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Ballonflaschen- und Kanister-Zubehör, Nalge, IDL
Carboy Accessoires

� Befüllungs- und Entlüftungs-Schraubverschluß, unsteril, aus
Polypropylen mit TPE-Dichtung und TPE-Verschlußkappen sowie
NalgeneTM-860-Schlauch.

22 87 21618 Verschluß-Ø 53 mm, 2 Schlaucholiven 6 mm A.-Ø.
22 87 21619 Verschluß-Ø 83 mm, 2 Schlaucholiven 6 mm A.-Ø.
22 87 21620 Verschluß-Ø 83 mm, 2 Schlaucholiven 12 mm A.-Ø.

22 87 21621 � Schlauchanschlüsse mit Oliven und Gewinde aus Polypropylen mit
Siliconzwischendichtung und Acetatüberwurfmutter für Schraubver-
schlüsse oder Kunststoffbehälter zum nachträglichen Einbau (16-mm-
Bohrung notwendig).

22 87 21622 � Schnellverschlußhahn aus Tefzel ETFE mit aufsteckbarer Schlauch-
olive 6 mm A.-Ø, passend für alle NalgeneTM-Kanister mit Gewindean-
schluß.

22 87 21623 � Schnellverschlußhahn aus Polypropylen mit PTFE-Dichtung und auf-
steckbarer Schlaucholive 6 mm A.-Ø, passend für alle NalgeneTM-
Kanister mit Gewindeanschluß.

� �

� �
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Umweltprobenflaschen, Nalgene®, IDL
Environmental Sample Bottles
Einmal-Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) in Großver-
packung:
Polypropylen-Schraubverschluß minimiert das Kontaminationsrisiko
während Transport und Lagerung. Auslaufsicher, durchscheinend, auch
bei niederen Temperaturen strapazierfähig.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

� Enghalsflaschen:
22 87 19828 125 24 500
22 87 19836 250 24 250
22 87 19844 500 28 125
22 87 19854 1000 38 50

� Weithalsflaschen:
22 87 19928 125 38 500
22 87 19936 250 43 250
22 87 19944 500 53 125
22 87 19954 1000 63 50
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Braune Weithalsflaschen, Nalgene®, IDL
Amber Wide-Mouth Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit braunem Polypropylen-
Schraubverschluß. Schutz für lichtempfindliche Substanzen. Auslauf-
sicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 21061 30 28 12
22 87 21062 60 28 12
22 87 21063 125 38 12
22 87 21064 250 43 12
22 87 21065 500 53 12
22 87 21066 1000 63 6
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Fluorierte Weithalsflaschen, Nalgene®, IDL
Fluorinated Wide-Mouth Bottles
Flaschen aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte mit fluoriertem
Polypropylen-Schraubverschluß. Die fluorierte Oberfläche vermin-
dert Diffusion und Permeation. Entspricht der DOT-2E-Richtlinie für den
Transport gefährlicher Güter, auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 09728 125 38 12
22 87 09736 250 43 12
22 87 09744 500 53 12
22 87 09754 1000 63 6

2 • 025«



Weithalsflaschen, Nalgene®, IDL
Wide-Mouth Bottles
Flaschen aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluß.
Autoklavierbare Universalflasche mit besonders weitem Hals.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 21051 30 28 12
22 87 21052 60 28 12
22 87 21053 125 38 12
22 87 21054 250 43 12
22 87 21055 500 53 12
22 87 21056 1000 63 6
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Weithalsflaschen, Nalgene®, IDL
Wide-Mouth Bottles
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Universell einsetzbare Allzweckflaschen für Labor und Pro-
bennahme mit Weithalsöffnung zum leichteren Befüllen, auslaufsicher.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

22 87 21041 30 28 12
22 87 21042 60 28 12
22 87 21043 125 38 12
22 87 21044 250 43 12
22 87 21045 500 53 12
22 87 21046 1000 63 6

2 • 025«



Große Weithalsflaschen, Nalgene®, IDL
Large Wide-Mouth Bottles
Weithalsflaschen mit Polypropylen-Schraubverschluß.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

� Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte, auslaufsicher
22 87 21201 2 100 1
22 87 21202 4 100 1

� Flaschen aus Polypropylen, nicht auslaufsicher, autoklavierbar
22 87 21211 2 100 1
22 87 21212 4 100 1

� �
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� Ballons aus Polyethylen, HDPE (hart), naturfarbig.

Nenngröße A-Ø Hals-l.-Ø Behälterhöhe
l mm mm mm

22 52 0415. 5 167 50 330
22 52 0410. 10 206 50 425
22 52 0425. 25 278 50 578
22 52 0460. 60 345 50 826

. Ergänzung obiger Best.-Nr. für Ballon:
1 Ohne Hahnanschluß mit PE-Verschluß ohne Entlüftung.
2 Für Hahnanschluß mit PE-Verschluß mit Entlüftung.

Zubehör:
22 52 09503 � Zapfhahn aus Polyethylen, blau, Durchlauf: 10 mm Ø.
22 52 09504 � Verschluß für Hahnanschluß.

Ballons, KAUTEX
Carboys

�

�

�

2 • 026«



Nenngröße A-Ø Hals-l.-Ø Behälterhöhe
l mm mm mm

� Enghalsfässer ohne Hahnanschluß:
22 52 11103 30 397 50/31 367
22 52 11105 50 397 50/31 542
22 52 11106 60 397 50/31 610

Enghalsfässer mit Hahnanschluß:
22 52 11125 50 397 50/31 542
22 52 11126 60 397 50/31 610

� Weithalsfässer ohne Hahnanschluß:
22 52 12103 30 386 174 390
22 52 12105 50 386 174 585

Weithalsfässer mit Hahnanschluß:
22 52 12115 50 386 174 585

Zubehör:
22 52 09503 � Zapfhahn aus Polyethylen, blau, Durchlauf: 10 mm Ø.
22 52 09504 � Verschluß für Hahnanschluß.
22 52 12202 � Übergangsstück für Rohrgewinde 1/2 Zoll.
22 52 12203 Übergangsstück für Rohrgewinde 3/4 Zoll.

Fässer, KAUTEX
Barrels
Fässer aus Polyethylen, LDPE (weich), naturfarbig.

� �

�

�

�
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Vorrats-/Abklärflaschen, Kanister, Enghals, Weithals
Carboys/Aspirator Bottles,
Narrow/Wide Mouth, BÜRKLE-LaboPlast
Diese Behälter zeichnen sich aus durch robuste Labor-Qualität
und DIN-Norm-Gewindeanschlüsse R 3/4 Zoll als Bodenablauf.
Hierzu passen der auslaufsichere Ablaßhahn und andere Norm-
Gewindefittings mit 3/4-Zoll-Gewinde.

22 05 30000 � Ablaßhahn aus Polypropylen (PP), Gewindeanschluß R 3/4 Zoll innen,
komplett mit drehbarem Nachtropfverhinderer und Reduziertülle für
enge Flaschenhälse. Der Ablaßhahn ist absolut dichtschließend, extrem
leichtgängig und abschraubbar – nicht eingeschweißt!

22 05 30010 Gewinde-Adapter-Set für Ablaßhahn mit 4 verschiedenen marktüblichen
Gewinde-Adaptern, Sechskantschlüssel und Gebrauchsanleitung.

� Vorratsflasche/Abklärflasche, Enghals, aus HDPE, transparent,
UV-stabilisiert. besonders dickwandige Flaschen mit Tragegriffen),
Schraubverschluß mit Halteband gesichert, Halsöffnung 50 mm Ø.

mit ohne Inhalt Außenmaße Öffnungs- Trage-
Gewindeanschluß l (Ø × H) mm Ø mm griffe
Best.-Nr. Best-Nr.

22 05 30101 22 05 30201 5 170 × 350 50 1
22 05 30102 22 05 30202 10 210 × 445 50 1
22 05 30103 22 05 30203 25 275 × 580 50 1
22 05 30104 22 05 30204 60 345 × 826 50 2

Zubehör:
22 05 30301 Literskala für 5-l-Flaschen, kleinste Teilung 250 ml
22 05 30302 Literskala für 10-l-Flaschen, kleinste Teilung 250 ml
22 05 30303 Literskala für 25-l-Flaschen, kleinste Teilung 250 ml
22 05 30304 Literskala für 60-l-Flaschen, kleinste Teilung 250 ml

� Vorratsflasche/Abklärflasche, Weithals, aus LDPE, transparent,
mit extrem weiter Einfüllöffnung (126 mm Ø), die ein sicheres Einfüllen
und die oft problematische Behälter-Reinigung von innen ermöglicht. Im
großflächigen Deckel können verschiedenste Anschlüsse einmontiert-
werden.

mit ohne Inhalt Außenmaße Öffnungs- Trage-
Gewindeanschluß l (Ø × H) mm Ø mm griffe
Best.-Nr. Best-Nr.

22 05 30403 22 05 30503 25 280 x 500 126 1

Zubehör:
22 05 30000 Ablaßhahn.
22 05 30603 Literskala für 25-l-Flasche, kleinste Teilung 250 ml.

� Weithalskanister aus HDPE, transparent, mit weiter Einfüllöffnung
(88 mm Ø) und fest geformtem Tragebügel. Die 5- und 10-l-Größen
haben eine zusätzliche Entlüftungsöffnung (18 mm Ø) mit kleiner Aus-
gußtülle.

mit ohne Inhalt Außenmaße Öffnungs- Trage-
Gewindeanschluß l (Ø × H) mm Ø mm griffe
Best.-Nr. Best-Nr.

22 05 31101 22 05 31201 5 130 x 290 x 290 88 1
22 05 31102 22 05 31202 10 150 x 310 x 400 88 1
22 05 31103 22 05 31203 22 175 x 380 x 490 88 1
22 05 31104 22 05 31204 60 250 x 370 x 490 88 1

Zubehör:
22 05 30000 Ablaßhahn
22 05 31301 Literskala für 5-l-Kanister,  kleinste Teilung 250 ml
22 05 31302 Literskala für 10-l-Kanister,  kleinste Teilung 250 ml
22 05 31303 Literskala für 22-l-Kanister,  kleinste Teilung 250 ml
22 05 31304 Literskala für 31-l-Kanister,  kleinste Teilung 250 ml

� Raumsparkanister aus PP, transparent, besonders raumsparende
Behälterform, nur 65 mm breit, für alle die Fälle, in denen auf engem
Raum oder möglichst kompakt an einer Stelle verschiedenste Flüssig-
keiten greifbar sein müssen. Einfüllöffnung 41 mm Ø. Mit der Sicher-
heitsstütze (für 2 oder 3 Kanister) können beliebig viele Kanister in Rei-
he umkippbar aufgestellt werden. Die Stützen können durch eine Ver-
bindungsschiene aneinandergekuppelt werden. Die Kanister sind steri-
lisierbar bis max. 121 °C und werden mit Literskala geliefert.

mit ohne Inhalt Außenmaße Öffnungs-
Trage-
Gewindeanschluß l (B × T × H) mm Ø mm
griffe

22 05 32101 22 05 32201 5 65 × 340 × 340 24 1

Zubehör:
22 05 30000 Ablaßhahn.
22 05 32311 Sicherheitsstütze aus folienkaschiertem Aluminium für 2 Kanister.
22 05 32312 Sicherheitsstütze aus folienkaschiertem Aluminium für 3 Kanister.

�

�

�
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behroplast®-Kanister, Behr
behroplast® Carboys
behroplast®-Kanister aus Polyethylen mit eingeschweißtem Hahn.
Sie halten dicht, auch nach längerem Gebrauch. Der Auslauf ist so an-
gebracht, daß die Kanister auf jeder ebenen Fläche aufgestellt und ge-
stapelt werden können.

� Kanister, weiß durchscheinend, mit Hahn:

Inhalt Länge Breite Höhe Hals-I.-Ø
l cm cm cm cm

22 48 11005 5 19 16 24 4,5
22 48 11010 10 19 19 36 4,5
22 48 11015 15 38 17 37 8,5
22 48 11020 20 34 24 41 4,8
22 48 11025 25 30 24 45 4,8
22 48 11030 30 30 26 45 4,8
22 48 11060 60 39 33 67 4,8

� Kanister, blau mit Lichtschutz, Niveauanzeige und Hahn:

Inhalt Ø Höhe
l cm cm

22 48 12005 5 15 35
22 48 12010 10 21 28
22 48 12020 20 38 45
22 48 12030 30 30 48
22 48 12060 60 38 67
22 48 12120 120 40 90
22 48 12220 220 60 100

� Kanister, weiß durchscheinend, weiter Schraubverschluß, mit Tra-
gegriff:

Inhalt Länge Breite Höhe Deckel-Ø
l cm cm cm cm

22 48 14050 5 16 16 28 8,5
22 48 14150 15 38 17 37 8,0

� Weithalsfässer mit Schraubdeckel:

Inhalt Ø Höhe Deckel-Ø
l cm cm cm

22 48 14250 25 32 41 20
22 48 14500 50 41 50 28
22 48 14800 80 45 60 28

�

�
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Kanister für Gefahrgut, behroplast®, Behr
Safety Carboys
Kanister, weiß, aus Polyethylen, mit rotem Schraubverschluß
Für Transport und Lagerung von Gefahrgütern gemäß Gefahrstoff- und
Gefahrgutverordnung. Geeignet für gefährliche Güter der Verpackungs-
gruppen II und III. Mit eingeprägter UN-Zulassungsnummer und RAL-
Gütezeichen für Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter.

Nenninhalt (l) Eigengewicht (ca. in g)

22 48 13005 5 280
22 48 13010 10 420
22 48 13020 20 1000
22 48 13025 25 1100
22 48 13030 30 1300
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Nenn- Kanistermaße Hals Verschluß
größe Querschnitt Höhe l.-Ø
l mm mm mm Best.-Nr.

22 52 20030 3 170 × 150 180 33,5 22 52 20031
22 52 20050 � 5 190 × 165 223 44 22 52 20051
22 52 20100 � 10 225 × 195 300 44 22 52 20051

Ab 20 l blau, nur mit Verschluß lieferbar!
22 52 20207 20 300 × 245 400 48,5
22 52 20307 30 326 × 285 432 48,5
22 52 20607 60 395 × 320 595 48,5

Weiteres Zubehör (nicht für Palettenkanister):

Für Nenngröße 5 l, 10 l 20 l, 30 l, 60 l
Best.-Nr. Best-Nr.

Verschluß einzeln – 22 52 20201

� Ausgußtülle mit Überwurfmutter 22 52 20052 22 52 20202

� Verschluß mit Auslaufhahn 22 52 20053 22 52 20203

� Schraubkappe mit Entgasventil – 22 52 20204

� Hochziehverschluß 22 52 20055 –

� Originalitätsverschluß 22 52 20056 22 52 20206

Kanister, KAUTEX
Canisters
Kanister aus Polyethylen, HDPE (hart), naturfarbig, ohne Verschluß.
Verschiedene Verschlußtypen zusätzlich erhältlich.

�

�
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Weithalskanister, Nalgene®, IDL
Wide-Mouth Carboy

22 87 22411 Dickwandiger Kanister aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypro-
pylen-Schraubverschluß. Mit permanenter Graduierung in US-Gallo-
nen und Litern sowie eingearbeitetem Griff. Bruchsicher, platzsparend
und auslaufsicher. Durch große Öffnung leicht zu reinigen, gut geeignet
für pulverige Substanzen und Feststoffe.

Außenmaße 229 × 305 × 445 mm
Verschluß-Ø 120 mm
Inhalt 25 l
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Fluorierte Kanister, Nalgene®, IDL
Fluorinated Jarrycans
Kanister aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte mit Polypropy-
len-Schraubverschluß. Besonders robuste Kanister für höchste Bean-
spruchung. Die fluorierte Oberfläche verbessert die Chemikalienresi-
stenz und verringert die Verluste durch Permeation. Permanente Gra-
duierung in Liter und Gallonen.

Nenninhalt Abmessungen Verschluß-Ø Anzahl
l (L × B × H) mm mm pro Packung

22 87 22421 12 191 × 229 × 368 53 1
22 87 22422 25 229 × 305 × 445 53 1
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Kanister, Nalgene®, IDL
Rectangular Carboys
Kanister aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Robuste Ausführung mit permanenter Graduierung in Litern
und US-Gallonen sowie Schulterlaschen mit Trageriemen. Auslaufsi-
cher. 20-l-Kanister mit eingelassenen Griffen.

Inhalt Abmessungen Verschluß-Ø Anzahl
l mm mm pro Packung

22 87 22111 9 216 × 146 × 343 100 1
22 87 22112 20 318 × 219 × 381 100 1
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Autoklavierbare Kanister, Nalgene®, IDL
Autoclavable Rectangular Carboys
Kanister aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluß.
Mit permanenter Graduierung in Litern und US-Gallonen. Mitgeformte
Schulterlaschen mit stabilem Edelstahl-Henkel. 90-mm-Öffnung. Aus-
laufsicher.

Nenninhalt Abmessungen Anzahl
l mm pro Packung

22 87 22121 9 216 × 146 × 356 1
22 87 22122 20 318 × 219 × 381 1
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Transparente Kanister, Nalgene®, IDL
ClearboysTM (Transparent Rectangular Carboys)
Kanister aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluß.
Mit permanenter Graduierung in Litern und US-Gallonen. Stabiler Edel-
stahl-Henkel. 90-mm-Öffnung. Auslaufsicher, stoßfest, autoklavierbar.

Nenninhalt Abmessungen Anzahl
l mm pro Packung

22 87 22131 9 216 × 146 × 362 1
22 87 22132 20 318 × 219 × 381 1
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Abklärkanister, Nalgene®, IDL
Rectangular Carboys with Tubulation
Kanister aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Mit permanenter Graduierung und Schulterlaschen mit
Tragriemen. Auslaufsicher. 90-mm-Öffnung, Stutzen für Schläuche mit
12,7 mm I.-Ø.

Nenninhalt Abmessungen Verschluß-Ø Anzahl
l mm mm pro Packung

22 87 23031 9 216 × 146 × 343 100 1
22 87 23032 20 318 × 219 × 381 100 1
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Fluorierte Kanister mit Ablaßhahn, Nalgene®, IDL
Fluorinated Rectangular Carboys with Spigot
Kanister aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte mit Tefzel™.
Hahn und Polypropylen-Schraubverschluß. Kanister zur Lagerung
und Dispensierung für eine Vielzahl von Lösungen. Die fluorierte Ober-
fläche vermindert Adsorption und Permeation. Auslaufsicher, mit per-
manenter Graduierung, 20-l-Größe mit Tragegriff.

Nenninhalt Abmessungen Anzahl
l mm pro Packung

22 87 02783 9 216 × 146 × 343 1
22 87 02791 20 318 × 219 × 381 1
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Abklärkanister mit Ablaßhahn, Nalgene®, IDL
Rectangular Carboys with Spigot
Autoklavierbare Abklärkanister mit Schraubverschluß und Ab-
laßhahn aus Polypropylen. Mit permanenter Graduierung. Auslaufsi-
cher. 90-mm-Öffnung.

Nenninhalt Abmessungen Anzahl
l mm pro Packung

Abklärkanister aus Polyethylen hoher Dichte, nicht autoklavierbar
(9-l-Größe ohne Griff)

22 87 23201 9 216 × 146 × 356 1
22 87 23202 20 318 × 219 × 381 1

Abklärkanister aus Polypropylen mit robustem Edelstahl-Henkel
22 87 23211 9 216 × 146 × 356 1
22 87 23212 20 318 × 219 × 381 1

� Abklärkanister aus Polycarbonat, transparent
(9-l-Größe ohne Griff)

22 87 23221 9 216 × 146 × 362
22 87 23222 20 318 × 219 × 381 1

�
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Flachkanister, Nalgene®, IDL
LowboysTM

Kanister aus Polyethylen hoher Dichte mit Ablaßhahn und
Schraubverschluß aus Polypropylen. Paßt in enge Regale und Kühl-
schränke. Stapelhöhe: 3 Kanister. Mitgeformter Griff zum sicheren Tra-
gen. Beständig gegen starke Säuren, Basen, Alkohole und Ketone. Von
der Verwendung mit den meisten anderen organischen Lösungsmitteln
wird abgeraten. Auslaufsicher.

Inhalt Abmessungen Verschluß-Ø Anzahl
l mm mm pro Packung

22 87 23231 8 165 × 368 × 305 63 1
22 87 23232 15 203 × 368 × 368 63 1
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Großkanister, Nalgene®, IDL
Large Volume Carboy
Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit Polypropylen-
Schraubverschluß. Im Rotationsverfahren hergestellt, dadurch span-
nungsarm und von hoher Gleichförmigkeit. Material entspricht den FDA-
Richtlinien. Eingeformte Handgriffe und Graduierung in Liter und Gallo-
nen. Auslaufsicher, durchscheinend, Flachboden zum Einsatz von Ma-
gnetrührern.

Inhalt Abmessungen Verschluß-Ø Anzahl
l (Ø × H) mm mm pro Packung

22 87 26494 75 470 × 889 38 1
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Abfüllbehälter, neoLab®

Filling Carboys
Vierkantbehälter aus PE mit Graduierung 1/1 l an der Vorderseite.
Weite Öffnung zum leichten Füllen und Reinigen. Mitgeformter
Schlauchstutzen, auf den ein 35 cm langer Silicon-Schlauch mit
Quetschhahn aus Edelstahl aufgesteckt ist. Nach Entnahme Hahn in die
vorhandene Öse hängen. Garantiert Weichmacherfrei.

22 01 22130 � Abfüllbehälter 20 l:
Maße: 32 × 22 × 38 cm hoch

22 01 22131 � Abfüllbehälter 9 l.

� �
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BOLA-Flaschen-Mehrfachverteiler, Bohlender
BOLA-Multiple Distributors for Bottles
aus TEFLON (PTFE) oder POLYPROPYLEN (PP), mit GL-Gewinde-
Hälsen, für Flaschen mit Gewinde GL 45, kompl. mit Schraubkappe aus
thermoplastischem Polyester (PBTP), ideal zum Umfüllen von Flüssig-
keiten. Die Hälse dienen zum Anschluß an eine Flüssigkeitsquelle, bzw.
an ein Überdruck – oder Unterdrucksystem. Als Verschraubung hierfür
wird die BOLA-Laborverschraubung (Artikel-Nr. D 590...) empfohlen; bei
geringem Druck die Schraubkappe aus PBTP in Verbindung mit der
Dichtung (Artikel-Nr. H 975-02).

PP PTFE max. Schlauch Hälse
Best.-Nr. Best.-Nr. Ø außen

22 17 61208 22 17 61408 6,0 mm 2 × GL 14
22 17 61308 22 17 61508 6,0 mm 3 × GL 14

BOLA-Flaschen-Mehrfachverteiler mit anderen Gewinden als GL 45 auf
Anfrage
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BOLA-Gaswaschflaschen und -säulen, Bohlender
BOLA Gas Washing Bottles and Columns
Gaswaschflaschen aus transparentem Teflon (PFA) und Gaswasch-
säulen aus Teflon (FEP), nahezu universell chemisch resistent, tempe-
raturbeständig von –270…+205°C (FEP) bzw. von –270…+260°C (PFA).

Die feinporigen Fritten (ca. 50 µm) aus Teflon (PTFE) ermöglichen eine
optimale Perlung des zu waschenden Gases.Durch die unzerbrechliche
Ausführung wird ein hohes Maß an Arbeitssicherheit erreicht.

Die Gaswaschflaschen sind jeweils ausgerüstet mit 2 Anschlüssen aus
Teflon (PTFE) (die 250- und 500-ml-Flaschen für Schlauch-Ø 4 × 6 mm,
die 1000-ml-Flasche für Schlauch-Ø 6 × 8 mm).

Die Gaswaschsäulen verfügen über 2 Anschluß-Schläuche mit 
A.-Ø 8 mm.

Artikel Material Inhalt Höhe
ml ca. mm

22 17 11801 Gaswaschflasche PFA 250 135
22 17 11802 � Gaswaschflasche PFA 500 165
22 17 11803 Gaswaschflasche PFA 1000 210
22 17 11811 � Gaswaschsäule FEP 500 400
22 17 11812 Gaswaschsäule FEP 1000 700

� �
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Raschigringe aus Teflon, Kleinfeld
Raschig Rings,Teflon

Länge A.-Ø VE
mm mm Stück

22 72 12473 3 3 500
22 72 12476 6 6 300
22 72 12479 9,5 9,5 200
22 72 12482 12,5 12,5 200
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Kugeln aus Teflon, Kleinfeld
Balls,Teflon

Ø VE
ca. mm Stück

22 72 12453 3 100
22 72 12456 6 100
22 72 12459 9 100
22 72 12462 12 100
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Chemware TFE-Filter-Membranen, Kleinfeld
Chemware TFE Filter Membranes

Typ Ø Qualität Poren- Dicke Verp.-
größe ca. Einh.

mm µm mils1) Stück

22 72 56021 M-20 XF 20 Extrafein 2… 5 6,5 10
22 72 56022 M-20 F 20 Fein 5…10 5,0 10
22 72 56023 M-20 M 20 Mittel 10…20 4,0 10
22 72 56024 M-20 C 20 Grob 20…30 5,0 10
22 72 56025 M-20 X 20 Extragrob 30…60 4,0 10
22 72 56041 M-47 XF 47 Extrafein 2… 5 6,5 10
22 72 56042 M-47 F 47 Fein 5…10 5,0 10
22 72 56043 M-47 M 47 Mittel 10…20 4,0 10
22 72 56044 M-47 C 47 Grob 20…30 5,0 10
22 72 56045 M-47 X 47 Extragrob 30…60 4,0 10
22 72 56071 M-75 XF 75 Extrafein 2… 5 6,5 10
22 72 56072 M-75 F 75 Fein 5…10 5,0 10
22 72 56073 M-75 M 75 Mittel 10…20 4,0 10
22 72 56074 M-75 C 75 Grob 20…30 5,0 10
22 72 56075 M-75 X 75 Extragrob 30…60 4,0 10
22 72 56091 M-90 XF 90 Extrafein 2… 5 6,5 10
22 72 56092 M-90 F 90 Fein 5…10 5,0 10
22 72 56093 M-90 M 90 Mittel 10…20 4,0 10
22 72 56094 M-90 C 90 Grob 20…30 5,0 10
22 72 56095 M-90 X 90 Extragrob 30…60 4,0 10
22 72 56111 M-110 XF 110 Extrafein 2… 5 6,5 10
22 72 56112 M-110 F 110 Fein 5…10 5,0 10
22 72 56113 M-110 M 110 Mittel 10…20 4,0 10
22 72 56114 M-110 C 110 Grob 20…30 5,0 10
22 72 56115 M-110 X 110 Extragrob 30…60 4,0 10
22 72 56121 M-125 XF 125 Extrafein 2… 5 6,5 5
22 72 56122 M-125 F 125 Fein 5…10 5,0 5
22 72 56123 M-125 M 125 Mittel 10…20 4,0 5
22 72 56124 M-125 C 125 Grob 20…30 5,0 5
22 72 56125 M-125 X 125 Extragrob 30…60 4,0 5
22 72 56151 M-150 XF 150 Extrafein 2… 5 6,5 5
22 72 56152 M-150 F 150 Fein 5…10 5,0 5
22 72 56153 M-150 M 150 Mittel 10…20 4,0 5
22 72 56154 M-150 C 150 Grob 20…30 5,0 5
22 72 56155 M-150 X 150 Extragrob 30…60 4,0 5

1) mil = 25,400 µm

Gefaltete Membranen oder andere Formen auf Anfrage.
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BOLA-Folien, Bohlender
BOLA Foils
Folien aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent, tempe-
raturbeständig von –200… +260 °C, antihaftend, Standard-Länge 
1000 mm.

Stärke Breite 300 mm Breite 600 mm
ca. mm Best.-Nr. Best.-Nr.

0,05 22 17 80302 22 17 80321
0,12 22 17 80304 22 17 80323
0,25 22 17 80306 22 17 80325
0,50 22 17 80308 22 17 80327
0,75 22 17 80310 22 17 80329
1,00 22 17 80312 22 17 80331
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BOLA-Platten, Bohlender
BOLA Sheets
Platten aus Teflon (PTFE), virginal, nahezu universell chemisch resi-
stent, temperaturbeständig von –200…+260 °C, antihaftend, Standard-
größe 300 × 300 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage.

Stärke Best.-Nr. Stärke
ca. mm ca. mm

22 17 80502 2 22 17 80510 6
22 17 80504 3 22 17 80514 10
22 17 80506 4 22 17 80516 15
22 17 80508 5
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Labormatte, Kleinfeld
Laboratory Mat

22 72 06350 Labormatte aus reinem Teflon TFE, mit diamantförmigem Maschen-
muster, Stärke ca. 1,3 mm, Öffnungen ca. 6 mm. Verwendbar als dehn-
bare, elastische Verkleidung für Regale, Abzüge, Spülen, Kühleinrich-
tungen und als Netz für Teile, die in ätzende Chemikalien und Lösungen
getaucht werden.

Das Material saugt keine Chemikalien und Gerüche auf, wird nicht
brüchig, ist reaktionsträge und chemikalienbeständig und läßt sich leicht
in jede gewünschte Größe schneiden.

Rollenbreite 30 cm, Standardlänge 3 m (in Sonderanfertigung bis 15 m
Länge herstellbar).
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BYTAC-Folie, Kleinfeld
BYTAC Sheet
BYTAC-Folie, selbstklebend, mit Teflonbeschichtung. Besonders ge-
eignet zum Abdecken von Arbeitsflächen, Spülbänken und Abzügen.
457 cm lang, 60 cm breit.

22 72 06300 PVC-Folie, teflonbeschichtet.
22 72 06310 Alu-Folie, teflonbeschichtet.
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Abdeck-Schwimmkugeln, Dinkelberg
Pool Balls
Abdeck-Schwimmkugeln aus Polypropylen, insbesondere für Wasser-
bäder. Durch diesen „Schwimmenden Deckel“ werden Verdunstungs-
verluste von Flüssigkeiten bis zu 88% und Wärmeverluste bis zu 69%
reduziert. Ungeachtet des Kugel-Ø werden immer 91% der Flüssigkeits-
oberfläche abgedeckt.

Kugel-Ø Packung erforderlich für 1 m2

mm Stück Stück

22 32 02005 20 500 2500
22 32 02010 20 1000
22 32 03802 38 200 800
22 32 03808 38 800
22 32 04501 45 100 500
22 32 04505 45 500
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Schaufeln, IDL
Scoops
Schaufeln aus Polyethylen, weiß.

Inhalt Länge Best.-Nr. Inhalt Länge
ml mm ml mm

22 00 00015 15 115 22 00 00150 150 250
22 00 00025 25 135 22 00 00300 300 280
22 00 00063 63 185 22 00 00350 350 310
22 00 00110 110 210 22 00 00500 500 350
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Wägekarten, neoLab®

Weighing Cards
Spielkarten zu 1000 g, ein altbekanntes Hilfsmittel im Labor, mit glatter
Oberfläche, geeignet zum Wiegen von Pulver, zum Ausschaben etc.

22 01 15210 Wägekarten, 1000 g.
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Wägeschiffchen aus Plasik, LAT
Weighing Boats, Plastic
Flexible Plastik-Wägeschiffchen, weiß, für Flüssigkeiten und Fest-
stoffe. Für fast alle Probenmaterialien einsetzbar. Zum Einmalgebrauch.

Größe (B × H × T) Packung
mm Stück

22 20 10001 40 × 40 × 10 500
22 20 10002 80 × 80 × 20 500
22 20 10003 140 × 140 × 20 500
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Blaue Einmal-Wägeschalen, neoLab®

Blue Disposable Weighing Dishes
Flexible Einmal-Wägeschalen aus blauem Kunststoff für Flüssigkei-
ten und Feststoffe. Bei hellen Pulvern sieht man deutlich, ob noch Re-
ste in der Schale sind. In 3 Größen lieferbar. VE 100 Stück.

22 01 11130 Wägeschalen Größe I: 41 × 41 × 8 mm hoch.
22 01 11131 Wägeschalen Größe II: 88 × 88 × 25 mm hoch.
22 01 11132 Wägeschalen Größe III: 140 × 140 × 22 mm hoch.
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Wägedosen, IDL
Weighin Boxes
Wägedosen aus Polypropylen, transparent, mit Knopfdeckel.

Inhalt Ø Höhe VE
ml mm mm Stück

22 00 80340 30 30 50 10
22 00 80342 25 40 30 10
22 00 80343 65 40 60 10
22 00 80345 50 50 30 10
22 00 80346 65 60 35 10
22 00 80347 200 60 90 10
22 00 80348 400 70 120 10
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Meßzylinder, Nalgene®, IDL
Graduated Cylinders
Autoklavierbare Meßzylinder aus Polypropylen oder transparen-
tem Polymethylpenten mit großem, runden oder blauem Polypro-
pylen-Fuß. Kein Meniskus, daher leicht abzulesen. Nicht benetzbar,
justiert auf Ein- und Ausguß bei 20 °C. Entsprechen den Anforderungen
des ISO-Standards 6706.

Inhalt Unterteilung Fehlergrenze Anzahl
ml ml ± ml pro Packung

� Meßzylinder aus Polypropylen:
23 87 36621 10 0,2 0,1 1
23 87 36622 25 0,5 0,3 1
23 87 36623 50 1,0 0,4 1
23 87 36624 100 1,0 0,6 1
23 87 36625 250 2,0 1,4 1
23 87 36626 500 5,0 2,6 1
23 87 36627 1000 10,0 5,0 1
23 87 36628 2000 20,0 10,0 1
23 87 36629 4000 50,0 20,0 1

� Meßzylinder aus Polymethylpenten:
23 87 36631 10 0,2 0,1 1
23 87 36632 25 0,5 0,3 1
23 87 36633 50 1,0 0,4 1
23 87 36634 100 1,0 0,6 1
23 87 36635 250 2,0 1,4 1
23 87 36636 500 5,0 2,6 1
23 87 36637 1000 10,0 5,0 1
23 87 36638 2000 20,0 10,0 1
23 87 36639 4000 50,0 20,0 1

� Meßzylinder aus Polypropylen:
23 87 36641 10 0,2 0,1 1
23 87 36642 25 0,5 0,3 1
23 87 36643 50 1,0 0,4 1
23 87 36644 100 1,0 0,6 1
23 87 36645 250 2,0 1,4 1
23 87 36646 500 5,0 2,6 1
23 87 36647 1000 10,0 5,0 1

� Meßzylinder aus Polymethylpenten:
23 87 36651 10 0,2 0,1 1
23 87 36652 25 0,5 0,3 1
23 87 36653 50 1,0 0,4 1
23 87 36654 100 1,0 0,6 1
23 87 36655 250 2,0 1,4 1
23 87 36656 500 5,0 2,6 1
23 87 36657 1000 10,0 5,0 1

�

� �
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Meßzylinder, VIT-LAB
Graduated Cylinders
Meßzylinder aus PP, hohe Form, nach DIN 12680 (Glas)/ISO 6706,
hochtransparent, mit erhabener blauer Skala und Ringmarke an den
Hauptpunkten, Sechskantfuß.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 10159 10 1/5 140 16 12
23 85 10168 25 1/2 169 21 12
23 85 10175 50 1/1 199 28 12
23 85 10178 100 1/1 260 34 12
23 85 10184 250 2/1 315 47 6
23 85 10188 500 5/1 360 61 6
23 85 10192 1000 10/1 415 76 6
23 85 10196 2000 20/1 482 97 3
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Meßzylinder KB, PMP, VIT-LAB
Grad. Cylinders Class A
Meßzylinder nach DIN 12680 T2 (Glas)/ISO 6706, glasklar mit erha-
bener Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuß. Klas-
se A, konformitätsbescheinigt (H). Die Genauigkeit der Skala bleibt 
bei 20 °C erhalten, wenn der Meßzylinder nicht einer Temperatur über 
120 °C ausgesetzt war.

Die Verwendung in medizinischen Laboratorien ist vorbehaltlich einer
ausstehenden Regelung im Eichgesetz eingeschränkt.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm

23 85 64659 10 1/5 140 16 1
23 85 64768 25 1/2 169 21 1
23 85 64875 50 1/1 199 28 1
23 85 64978 100 1/1 260 34 1
23 85 65084 250 2/1 315 47 1
23 85 65188 500 5/1 350 61 1
23 85 65292 1000 10/1 415 76 1
23 85 65396 2000 20/1 482 97 1
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Meßzylinder, VIT-LAB
Graduated Cylinders
Meßzylinder aus PP, niedere Form, hochtransparent, erhabene Skala.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 10268 25 1/2 122 22 12
23 85 10275 50 1/1 142 27 12
23 85 10279 100 2/1 163 37 12
23 85 10285 250 5/1 192 51 6
23 85 10289 500 10/1 218 67 6
23 85 10293 1000 20/1 285 78 6
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Aräometerzylinder, VIT-LAB
Hydrometer Cylinder
Aräometerzylinder aus PP, hochtransparent, erhabene Skala, Aus-
guß, mit Überlaufgefäß.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 10588 500 5/1 351 73 1
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Meßkolben, Nalgene®, IDL
Volumetric Flasks
Autoklavierbare Meßkolben aus Polypropylen oder transparentem
Polymethylpenten mit Polypropylen-Schraubverschluß. Jeder wird
einzeln für Ein- und Ausguß gravimetrisch bei 20 °C justiert. Kein Menis-
kus, daher einfaches und genaues Ablesen. Ovale Markierungsfläche.
Nicht kontaminierender Schraubverschluß ohne Einlage. Auslaufsicher.
Die Meßkolben entsprechen dem ISO-Standard 384 und ASTM-Stan-
dard E542-79.

Inhalt Fehlergrenze Verschluß-Ø Höhe Anzahl
ml ± ml mm mm pro Packung

Meßkolben aus Polypropylen
23 87 40001 50 0,1 13 146 1
23 87 40002 100 0,16 20 184 1
23 87 40013 200 0,2 20 209 1
23 87 40003 250 0,24 20 222 1
23 87 40004 500 0,4 24 279 1
23 87 40005 1000 0,6 28 317 1

Meßkolben aus Polymethylpenten
23 87 40011 50 0,1 13 146 1
23 87 40012 100 0,16 20 184 1
23 87 40014 250 0,24 20 222 1
23 87 40015 500 0,4 24 279 1
23 87 40016 1000 0,6 28 317 1
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Meßkolben, VIT-LAB
Volumetric Flasks
Meßkolben aus PMP (TPX), nach DIN 12664 (Glas), hochtransparent,
Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.

Inhalt Höhe Stopfen VE
ml mm NS Stück

23 85 11165 25 115 10/19 6
23 85 11172 50 150 10/19 6
23 85 11177 100 180 14/23 6
23 85 11184 250 235 19/26 5
23 85 11188 500 270 19/26 4
23 85 11192 1000 310 24/29 3

2 • 038«



Meßkolben, VIT-LAB
Volumetric Flasks
Meßkolben aus PFA, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert
(nach DIN 12664, Klasse „B“), mit Verschraubung aus PFA. Durch die
Verschraubung wird eine absolute Dichtigkeit und hohe Sicherheit ge-
gen Kontamination von außen erreicht. Hohe Temperatur- und Chemi-
kalienbeständigkeit.

Ausführung mit Schraubverschluß

Inhalt Höhe Gewinde VE
ml mm GL Stück

23 85 11265 25 115 18 1
23 85 11272 50 150 18 1
23 85 11277 100 180 18 1
23 85 11284 250 235 25 1
23 85 11288 500 270 25 1
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Meßbecher, Nalgene®, IDL
Beakers
Autoklavierbare Meßbecher aus Polypropylen mit Rippen für einfa-
cheres Stapeln und Aufbewahren. Stabiler Becherboden. Haltbar. Ein-
seitiger, nicht tropfender Ausguß.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 12020 30 12 23 87 12025 400 6
23 87 12021 50 12 23 87 12026 600 4
23 87 12022 100 12 23 87 12027 1000 3
23 87 12023 150 12 23 87 12028 2000 1
23 87 12024 250 6 23 87 12029 4000 1
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Meßbecher, niedere Form, Nalgene®, IDL
Graduated Low-Form Beakers
Autoklavierbare Meßbecher aus Polypropylen mit leicht lesbarer
Siebdruck-Graduierung einschließlich Größen -und Kunststoffcode 
sowie max. Gebrauchstemperatur und „nicht flammfest“-Symbol. Mit
Rippen für leichtes Stapeln.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 12010 30 12 23 87 12015 400 6
23 87 12011 50 12 23 87 12016 600 4
23 87 12012 100 12 23 87 12017 1000 3
23 87 12013 150 12 23 87 12018 2000 1
23 87 12014 250 6 23 87 12019 4000 1
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Meßbecher, niedere Form, Nalgene®, IDL
Graduated Low-Form Beakers
Transparente, autoklavierbare Meßbecher aus Polymethylpenten.
Äußerst hitzefest, bei Dauergebrauch bis +150°C, kurzzeitig bis 
+175 °C. Mit leicht lesbarer Siebdruck-Graduierung einschließlich
Größen- und Kunststoffcode sowie max. Gebrauchstemperatur und
„nicht flammfest“-Symbol.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 12030 30 12 23 87 12035 400 6
23 87 12031 50 12 23 87 12036 600 4
23 87 12032 100 12 23 87 12037 1000 3
23 87 12033 150 12 23 87 12038 2000 1
23 87 12034 250 6 23 87 12039 4000 1
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Teflon-Meßbecher, niedere Form, Nalgene®, IDL
Low-Form Teflon Beakers
Autoklavierbare Meßbecher aus Teflon FEP, durchscheinend.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 15003 100 1 23 87 15007 600 1
23 87 15005 250 1 23 87 15008 1000 1
23 87 15006 400 1

2 • 039«



Halar-Meßbecher, niedere Form, Nalgene®, IDL
Low-Form Halar Beakers
Autoklavierbare Meßbecher aus Halar ECTFE, durchscheinend.
Stabile Wandstärke.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 15018 2000 1
23 87 15019 4000 1
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Teflon-Meßbecher, niedere Form, Nalgene®, IDL
Low-Form Teflon Beakers
Autoklavierbare Meßbecher aus Teflon PFA. Mit stabiler Wandstärke
und mitgeformter Graduierung.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 15101 30 1 23 87 15105 250 1
23 87 15102 50 1 23 87 15106 400 1
23 87 15103 100 1 23 87 15107 600 1
23 87 15104 150 1 23 87 15108 1000 1
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Heizplattenfeste Teflonbecher,Typ HP™, Nalgene®, IDL
Heatable Teflon Beakers,Type HP™
Becher aus Teflon PFA mit Graphit-Becherboden und Aluminium-
Band. Die Kunststoffbecher des Typs HP™ können dank ihrer paten-
tierten Teflon-PFA/Graphit-Konstruktion zum Erhitzen aggressiver Flüs-
sigkeiten auf thermostatisch gesteuerten Heizplatten bis max. 288 °C
verwendet werden. Sie dürfen nicht über offener Flamme erhitzt/ver-
wendet werden.
Wichtig: Substanzen niemals bis zur Trockenheit eindampfen!
Achtung: Unbedingt Packungsbeilage lesen.

Nenninhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 15501 100 1
23 87 15502 250 1
23 87 15503 400 1
23 87 15504 1000 1
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Meßbecher mit Henkel, Nalgene®, IDL
Graduated Beakers with Handle
Meßbecher aus Polyethylen hoher Dichte. Graduierung in ml und oz.
Extra starke Wand. Entsprechen den Anforderungen des ISO-Stan-
dards 7056.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 12201 � 1000 1
23 87 12202 3000 1

Transparente, autoklavierbare Meßbecher aus Polymethylpenten.
Mikrowellen-durchlässig, temperaturbeständig bei Dauergebrauch bis
+150 °C, kurzzeitig bis +175°C. Mitgeformte Graduierung in ml und oz.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 12231 � 1000 1
23 87 12232 3000 1

� �
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Becher mit Henkel, aus Teflon* PFA, Nalgene®, IDL
Dieser Meßbecher zeichnet sich durch eine hervorragende Chemika-
lien- und Temperaturbeständigkeit (–270°C bis +250°C) aus.

Produkt Stück pro
Karton

23 87 15111 1000 ml Meßbecher 1
23 87 15113 3000 ml Meßbecher 1

* TEFLON ist eingetragenes Warenzeichen für Fluorpolymer-Kunststoffe, Folien
und Fasern von DuPont
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Griffinbecher, VIT-LAB
Graduated Beakers
Griffinbecher aus PP, nach DIN 12331 (Glas) und ISO 7056, hoch-
transparent, gedruckte blaue Skala.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 13159 10 2/1 35 25 12
23 85 13169 25 5/1 47 31 12
23 85 13176 50 10/1 60 40 12
23 85 13180 100 20/1 70 49 12
23 85 13181 150 20/1 80 56 12
23 85 13186 250 50/1 94 68 6
23 85 13187 400 50/1 109 77 6
23 85 13190 500 50/1 122 88 6
23 85 13191 600 100/1 125 91 6
23 85 13192 800 100/1 136 98 6
23 85 13194 1000 100/1 149 102 6
23 85 13196 2000 200/1 183 133 6
23 85 13197 3000 200/1 214 174 4
23 85 13198 5000 500/1 248 185 4
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Griffinbecher, VIT-LAB
Graduated Beakers
Griffinbecher aus PFA, transparent, hohe Temperatur- und Chemikalien-
beständigkeit, mit erhabener Skala, nach ISO 7056.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 13269 25 5/1 50 32 1
23 85 13276 50 10/1 59 39 1
23 85 13280 100 20/1 72 50 1
23 85 13286 250 50/1 96 67 1
23 85 13290 500 100/1 122 88 1
23 85 13294 1000 100/1 141 109 1
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Meßbecher, VIT-LAB
Graduated Beakers
Meßbecher aus PP, hochtransparent, erhabene Skala blau graduiert.

Inhalt Teilung Höhe Ø VE
ml ml mm mm Stück

23 85 12176 50 2/1 70 40 24
23 85 12179 100 2/1 80 50 24
23 85 12185 250 5/1 120 70 12
23 85 12189 500 10/1 133 91 12
23 85 12192 1000 10/1 170 116 6
23 85 12196 2000 20/1 215 150 6
23 85 12197 3000 50/1 242 170 6
23 85 12198 5000 100/1 270 210 6
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Abdampfschalen aus PFA, VIT-LAB
Evaporating Dishes
Abdampfschalen mit Schnappdeckel aus PE zur kontaminationsfreien
Probenvorbereitung und zum Transport von Proben. Der Boden wurde mit
einer konischen Vertiefung in der Mitte der Schale ausgelegt, um möglichst
geringe Mengen an Lösemittel zur Aufnahme der eingedampften Proben
einzusetzen.

Inhalt Ø Höhe VE
ml mm mm

23 85 10327 25 50 25 1
23 85 10337 50 50 54 1
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BOLA-Becher, Bohlender
BOLA Beakers
Becher aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent, 
temperaturbeständig von –200…+260 °C, mit Ausguß, starkwandig,
oberer Rand verstärkt, glatte Innenfläche, auf Wunsch mit Abdeckung.

Inhalt Best.-Nr. Inhalt
ml ml

23 17 12050 25 23 17 12110 500
23 17 12060 50 23 17 12130 1000
23 17 12070 100 23 17 12140 2000
23 17 12080 150 23 17 12150 3000
23 17 12090 250
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Rundkolben, PFA
Round Flasks
Rundkolben mit Schliff, aus Teflon PFA, hohe Temperatur- und Che-
mikalienbeständigkeit, transparent, mit NS-Schliff. Für Rotationsver-
dampfer und Destillationen für Reinstchemikalien. Maße nach DIN
12348 (Glas)

Inhalt NS Ø Höhe VE
ml mm mm

23 85 18036 250 29/32 88 148 1
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Erlenmeyer-Kolben aus PP, VIT-LAB
Erlenmeyer Flasks
Erlenmeyer-Kolben,Weithals, hochtransparent, mit Verschraubung
aus PP. NS-Stopfen aus PP lassen sich ebenfalls verwenden. Art.-Nr.
für NS-Stopfen finden Sie auf Seite 70.

Inh. ml Gewinde NS-Stopfen VE

23 85 66617 50 GL 40 34/35 6
23 85 66724 100 GL 40 34/35 6
23 85 66836 250 GL 52 45/50 6
23 85 66944 500 GL 52 45/40 6
23 85 67054 1000 GL 52 45/40 4
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Teflon-Kolben mit Schraubverschluß, Nalgene®, IDL
Teflon Flasks with Screw Closure
Autoklavierbare Erlenmeyer-Kolben aus Teflon FEP mit Tefzel-
ETFE-Verschluß. Durchscheinend, nicht kontaminierend. Die Kolben
sind von –270…+205°C und die Verschlüsse von –100…+150°C 
temperaturbeständig. Mit Graduierung.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

23 87 41061 50 24 1
23 87 41062 125 33 1
23 87 41063 250 38 1
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Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluß,
Nalgene®, IDL
Erlenmeyer Flasks with Screw Closure
Transparente, autoklavierbare Erlenmeyerkolben aus Polycarbo-
nat oder Polymethylpenten mit Polypropylen-Verschluß. Mit Gradu-
ierung. Verschluß ohne Einlage, nicht kontaminierend. Polymethylpen-
ten-Kolben sind durchlässig für Mikrowellen.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

� Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat:
23 87 41081 25 20 6
23 87 41082 50 24 6
23 87 41083 125 33 6
23 87 41084 250 38 4
23 87 41085 500 43 4
23 87 41086 1000 53 2

� Erlenmeyerkolben aus Polymethylpenten:
23 87 41091 50 24 6
23 87 41092 125 33 6
23 87 41093 250 38 4
23 87 41094 500 43 4
23 87 41095 1000 53 2

� �

2 • 042«



Erlenmeyerkolben, Nalgene®, IDL
Erlenmeyer Flasks
Autoklavierbare Erlenmeyerkolben aus Polypropylen. 25- und
2000-ml-Größen mit Graduierungen.

Inhalt Anzahl Best. Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

23 87 41021 25 12 23 87 41025 500 4
23 87 41022 50 12 23 87 41026 � 1000 2
23 87 41023 125 12 23 87 41027 � 2000 2
23 87 41024 250 6

� �
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Erlenmeyerkolben, Nalgene®, IDL
Erlenmeyer Flasks
Transparente, autoklavierbare Erlenmeyerkolben aus Polycarbo-
nat. Mit Graduierung.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

Erlenmeyerkolben, enghalsig:
23 87 41031 25 12
23 87 41032 50 12
23 87 41033 125 12
23 87 41034 250 6
23 87 41035 � 500 4
23 87 41036 1000 2

Erlenmeyerkolben, weithalsig:
23 87 41041 � 250 6

�

�
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Sedimentiergefäß nach Imhoff, Nalgene®, IDL
Imhoff Settling Cone

23 87 10000 � Transparentes, autoklavierbares 1000-ml-Sedimentiergefäß aus 
Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluß 13 mm Ø. Durch-
gehend graduiert. Der auslaufsichere Verschluß ermöglicht die Entnah-
me von Sediment zur gravimetrischen Analyse und erleichtert das 
Reinigen.

23 87 10010 � Transparentes Acryl-Gestell für 3 Sedimentiergefäße nach Imhoff.
Abmessungen: 196 × 406 × 368 mm.

� �
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behroplast®-Gestelle für Sedimentiergefäße, Behr
behroplast® Racks for Sedimentation Vessels
behroplast®-Gestelle für Sedimentiergefäße nach Imhoff, aus
massivem PVC, grau, stabile Ausführung.

Gestell für
23 48 17002 2 Imhoff-Trichter ohne Hahn.
23 48 17012* 2 Imhoff-Trichter mit Hahn.
23 48 17004 4 Imhoff-Trichter ohne Hahn.
23 48 17014 4 Imhoff-Trichter mit Hahn.

* ohne das mitabgebildete Zubehör
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Gestelle für Sedimentiergefäße, Dinkelberg
Sedimentary Vessel Racks
Gestelle für Sedimentiergefäße nach Imhoff aus Massiv-PVC, hell-
grau, fester und sicherer Stand, je nach Größe mit 1 oder 2 Stahlstäben,
Bohrungen 100 mm Ø, höhenverstellbar.

23 32 18020* Gestell für 2 Imhoff-Zylinder.
Grundplatte: 300 × 150 mm

23 32 18040* Gestell für 4 Imhoff-Zylinder.
Grundplatte: 650 × 150 mm

23 32 18060* Gestell für 6 Imhoff-Zylinder.
Grundplatte: 900 × 150 mm

* Ohne das mitabgebildete Zubehör.
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Teflon-Scheidetrichter, Nalgene®, IDL
Separatory Funnels,Teflon
Scheidetrichter aus Teflon FEP mit Teflon-TFE-Küken und Tefzel-
ETFE-Schraubverschluß. Bruchsicher und durchscheinend; geringe
Adhäsion, daher leicht zu reinigen; nicht benetzbar, daher vollständiger
Auslauf. Können auch in Schüttlern verwendet werden. Auslaufsicherer
Verschluß und Hahn. Der Hahn kann zum Reinigen leicht abgenommen
werden. Im geöffneten Zustand im Autoklaven sterilisierbar.

Nenninhalt Verschluß-Ø Stiellänge Anzahl
ml mm mm pro Packung

23 87 43011 125 28 65 1
23 87 43012 250 33 65 1
23 87 43013 500 43 65 1
23 87 43014 1000 53 65 1
23 87 43015 2000 53 65 1
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Scheidetrichter, Nalgene® IDL
Separatory Funnels
Scheidetrichter aus Polypropylen mit Hahn und Küken aus Teflon
TFE sowie Polypropylen-Schraubverschluß. Die Phasengrenze ist
bis zum Hahn erkennbar. Auslaufsicherer Schraubverschluß. Beständig
gegen praktisch alle Chemikalien, einschließlich Flußsäure. Hahn und
Küken leicht abnehmbar, im Autoklaven sterilisierbar.

Nenninhalt Verschluß-Ø Stiellänge Anzahl
ml mm mm pro Packung

23 87 43001 125 28 65 1
23 87 43002 250 33 65 1
23 87 43003 500 43 65 1
23 87 43004 1000 53 65 1

Achtung: Nicht in geschlossenem Zustand autoklavieren! (Nur bei
geöffnetem Hahn oder Verschluß).
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Urbanti-Trichter, VIT-LAB
Urbanti Funnels
Urbanti-Trichter aus PMP (TPX), glasklar mit spiralförmiger Rippe zum
schnellen Filtrieren, verhindert den Lufteinschluß zwischen Filterpapier
und Trichter.

Ø Länge Auslauf-Ø VE
mm mm mm Stück

23 85 16205 51 150 3 6
23 85 16207 70 150 3 6
23 85 16210 100 108 7 4
23 85 16214 140 132 10 2
23 85 16219 196 160 20 2
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Trichter, IDL
Funnels
Trichter aus Polyethylen.

Ø Best.-Nr. Ø

23 00 47005 30 mm 23 00 47025 100 mm
23 00 47010 40 mm 23 00 47030 120 mm
23 00 47015 50 mm 23 00 47035 150 mm
23 00 47020 75 mm

Trichter aus Polyethylen, mit verlängertem Rand.
23 00 47040 200 mm Ø, mit Griff-Steg.
23 00 47045 250 mm Ø, mit Griff-Winkel.
23 00 47050 350 mm Ø, mit Griff-Wulst.

Pulvertrichter aus Polyethylen, mit weißem, kurzem Stiel.

Ø Best.-Nr. Ø

23 00 48020 65 mm 23 00 48035 120 mm
23 00 48025 80 mm 23 00 48040 150 mm
23 00 48030 100 mm
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Normalschliff-Trichter, VIT-LAB
Half-round Funnels
Normalschliff-Trichter aus PP, für Mehrhalskolben, transparent, seit-
lich abgeflacht, passend auf Normalschliff-Hälse der jeweiligen Größe.
Bestens geeignet zum Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Rea-
genzien in Reaktionsgefäße. Besonders auch dann, wenn z.B. ein
Mehrhalskolben während der Reaktion beschickt werden soll.

für Schliff Höhe VE
NS mm Stück

23 85 16114 14/23 80 10
23 85 16119 19/26 100 10
23 85 16129 29/32 140 5
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Runddosen, neoLab®

Round Boxes
Runde Dosen aus glasklarem Polystyrol mit dicht abschließendem
Deckel, temperaturbeständig von –40 ... +75 °C, zur Probenaufbewah-
rung.

Innenmaße VE Best.-Nr. Innenmaße VE
(Ø × H) mm Stück (Ø × H) mm Stück

23 01 21500 35 × 13 10 23 01 21504 49 × 36 10
23 01 21501 34 × 43 10 23 01 21505 69 × 22 10
23 01 21502 36 × 29 10 23 01 21506 69 × 40 10
23 01 21503 49 × 15 10
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Rechteckdosen, neoLab®

Rectangle Boxes
Rechteckige Dosen aus glasklarem Polystyrol mit dicht ab-
schließendem Deckel, temperaturbeständig von –40 . . . +70 °C, zur Pro-
benaufbewahrung.

Innenmaße VE
(L × B × H) mm Stück

23 01 21520 50 × 30 × 16 10
23 01 21521 50 × 30 × 25 10
23 01 21522 57 × 47 × 28 10
23 01 21523 60 × 50 × 25 10
23 01 21524 70 × 15 × 25 10
23 01 21526 325 × 215 × 44 1

2 • 045«



Ablagekasten, neoLab®

Storage Container
23 01 21530 Ablagekasten aus glasklarem Polystyrol mit weißem Kunststoff-Ord-

nungseinsatz mit 49 Öffnungen, 7 Reihen à 7 Öffnungen, geeignet für
Artikel von 40 ... 60 mm Höhe, wie z.B. für Eppendorf-Reaktionsgefäße,
Kryoröhrchen 2 ml Inhalt oder für Mikrogefäße zylindrisch für Aluklappe
u.a.m., temperaturbeständig von –40 ... +70 °C, durch spezielle Ausfor-
mung des Bodens und des Deckels stapelbar.

Außenmaße: 120 × 120 × 55 mm hoch
Fachöffnung: 14 × 14 mm
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Ablagekasten für Mikrofläschchen, neoLab®

Storage Container for Micro-Vessels
23 01 27209 Ablagekasten aus glasklarem Polystyrol mit Ordnungseinsatz mit

5 × 10 Öffnungen, dichtschließender Deckel.
Außenmaße: 140 × 70 × 40 mm hoch
Fachöffnung: 12,5 × 12,5 mm
passend für: Autosampler-Fläschchen 1,2 ml

(s. Best.-Nr. 12 01 27200 + 01),
Mikrofläschchen 1,5 ml
(s. Best.-Nr. 12 01 21000),
Konic-Ampullen aus PP
(s. Best.-Nr. 29 01 21009).

23 01 21535 Ablagekasten aus Polypropylen, autoklavierbar, sonst wie vor.
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Sortimentskasten, neoLab®

Collection Container
23 01 21540 Sortimentskasten mit 20 Fächern, aus glasklarem Polystyrol, kom-

plett mit Klappdeckel und Stegeinteilung, temperaturbeständig von –40
bis +70 °C, mit 2 Reihen à 10 Öffnungen.
Außenmaße: 300 × 170 × 45 mm hoch
Fächergröße: 77 × 27 × 38 mm tief
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Kleinteilebehälter, neoLab®

Container for Small Parts
Durchsichtiger Kleinteilebehälter zum Aufbewahren und Ordnunghal-
ten. Dieser Behälter hat einen Überfalldeckel mit kleinen Vertiefungen,
so daß mehrere Exemplare übereinander gestapelt werden können. In-
nen im Behälter 11 Nuten ausgeformt, in die Zwischenwände eingestellt
werden können. Man erhält so maximal 10 Fächer mit 18 mm und
2 Fächer mit 38 mm Abstand.
Außenmaße (B × H × T): 140 × 70 × 285 mm (ohne Deckel)

23 01 22055 Kleinteilebehälter mit Deckel.
23 01 22056 Zwischenwände für Kleinteilebehälter.
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Vielzweckbox, neoLab®

Multipurpose Box
23 01 23230 Vielzweckbox mit 6 Schubfächern mit verschieden großen Untertei-

lungen. Damit schafft man Ordnung auf dem Labortisch, auf der Werk-
bank und im Büro.
Insgesamt hat die Box 92 Einzelfächer.
Außenmaße (B × H × T): 26,5 × 30 × 35 cm
Längstes Fach: 32,5 cm
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BOLA-Mini-Exsikkatoren, Bohlender
BOLA MIni-Desiccators
Praktische Mini-Klimaschränke aus transparentem Polystrol:
Diese MINIs eignen sich besonders gut zur Aufbewahrung von luft- und
feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen, Materialproben oder zur Lage-
rung von korrosionsempfindlichen Kleinteilen usw. Dicht schließender
Deckel auf der Frontseite durch umlaufende Gummi-Dichtung sowie
über 2 verchromte Schnellverschlüsse links und rechts und sind stan-
dardmäßig mit Silica-Gel ausgerüstet.

3 Ausführungen sind lieferbar.

23 17 26001 � MINI1, Außenmaße (B × H × T): 224 × 168 × 200 mm.
23 17 26002 � MINI2, Außenmaße (B × H × T): 224 × 336 × 200 mm.
23 17 26003 � MINI3, Außenmaße (B × H × T): 224 × 504 × 200 mm.

� � �
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BOLA-Vakuum-Exsikkator Typ 1000, Bohlender
BOLA-Vacuum Desiccators,Type 1000
● aus glasklaren ACRYL-Platten gefertigt, von jeder Seite einsehbar
● mit umlaufender SILIKON-Dichtung
● für Vakuum bis 10–4 Torr
● mit Vakuummeter (0-760 mm Quecksilbersäule)
● mit 2 Nadelventilen, mit Oliven-Außendurchmesser 9,0 mm
● mit herausnehmbaren Zwischenböden

Anzahl Zwischenböden B × T × H, innen B × T × H, außen

23 17 18804 2 260 × 250 × 260 mm 400 × 320 × 375 mm
23 17 18808 3 260 × 250 × 360 mm 400 × 320 × 475 mm
23 17 18812 4 260 × 250 × 460 mm 400 × 320 × 590 mm

23 17 18603 Ersatzzwischenböden
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BOLA-Exsikkator-Maxi 2, Bohlender
BOLA-Desiccator Cabinet Maxi 2
● aus ACRYL, klar wie Glas
● mit 2 Türen
● Rahmen aus Aluminium
● mit 2 eingebauten, leicht ablesbaren Hygrometern
● mit 4 variabel verstellbaren Zwischenböden aus Edelstahl
● mit max. 32 Zwischenböden bestückbar
● mit 1 Stück Bodenwanne für Trockenmittel
● mit Rollen zum bequemen Platzwechsel 

B × T × H, innen B × T × H, außen

23 17 18531 560 × 480 × 1025 mm 586 × 550 × 1100 mm
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BOLA-Standard-Exsikkator, Bohlender
BOLA Standard Desiccator

23 17 24001 Exsikkator aus glasklarem Acryl:
Geeignet zur Aufbewahrung von luft- und feuchtigkeitsempfindlichen
Substanzen.

● aus Acryl, klar wie Glas
● mit umlaufender, doppelter Gummidichtung
● mit eingebautem, leicht ablesbarem Hygrometer
● mit 2 seitlichen Verschlüssen
● abschließbar
● mit 4 variabel verstellbaren Zwischenböden
● mit max. 15 Fächern bestückbar
● mit Bodenwanne für Trockenmittel
● mit Anschlußmöglichkeit um Nitrogen-Gas einzuleiten
● mit 4 rutschfesten Gummifüßen
Außenmaße (B × H × T): 320 × 540 × 365 mm
Nutzmaße (B × H × T): 260 × 465 × 325 mm
Ersatzteile:

23 17 24011 Ersatzzwischenböden.
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Trockenkabinette, Nalgene®, IDL
Desiccator Cabinets
Trockenkabinette aus Acrylglas zum Trocknen oder staubfreien Auf-
bewahren von Proben. Auch für Tiefkühltruhen und -schränke geeignet.

Außenmaße Anzahl der Einschub-
(B × H × T) mm Regale rillen

23 87 53171 � 305 × 178 × 305 2 3
23 87 53172 � 305 × 305 × 305 3 5
23 87 53173 � 305 × 457 × 305 4 7

�

�

�
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Exsikkator, Nalgene®, IDL
Desiccator

23 87 53090 Transparente 250-mm-Polycarbonat-Haube, grünes Polypropylen-
Unterteil. Gleiche Ausführung wie unten, jedoch ohne Hahn. Auto-
klavierbar.

Achtung: Nicht in geschlossenem Zustand autoklavieren.
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Vakuumexsikkator, Nalgene®, IDL
Vacuum Desiccator

23 87 53100 Transparente autoklavierbare 250-mm-Polycarbonat-Haube, Un-
terteil und Hahn aus grünem Polypropylen, Teflon-TFE-Küken.
Auch bei völligem Vakuum unzerbrechlich und implosionssicher, sofern
die beigelegte Gebrauchsanleitung befolgt wird. Das Unterteil wird von
Säuren, Basen und anderen üblichen Trockenmitteln nicht angegriffen.
Bequemer Vakuumanschluß am Unterteil für leichteres Handhaben der
Haube. Gerade Bohrung verhindert Hahnundichtigkeit. Der Hahn kann
mit Vakuumschläuchen mit 6,4 mm Innendurchmesser verwendet wer-
den. Zum luftdichten Schließen der Exsikkatorhaube genügt es, die
Dichtfläche einzufetten. Der überstehende Haubenrand verhindert das
Verschmutzen der Labortische mit Dichtungsfett beim Ablegen der Hau-
be. Für alle 230 mm-Standard-Exsikkatorenplatten.
Abmessungen (Ø x H): 330 x 245 mm
Innenhöhe über Platte: max. 145 mm

Achtung: Nicht im geschlossenen Zustand bzw. unter Vakuum 
autoklavieren! (Nur bei geöffnetem Hahn möglich).
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Vakuumexsikkator, Nalgene®, IDL
Vacuum Desiccator

23 87 53110 Transparenter Exsikkator aus Polycarbonat, leichtgewichtig, unzer-
brechlich, für Vakuum- und Normaldruck-Anwendungen. Implosionsge-
fahr bei sachgemäßer Anwendung ausgeschlossen. Kein Dichtungsfett
erforderlich, da gasdichte Silicon-O-Ring-Dichtung. Dichtigkeit bei 0,95
bar über 24 h gewährleistet. Anschlußmöglichkeiten für Vakuum am
Deckel und Unterteil. Für alle 230-mm-Standard-Exsikkatorenplatten.
Abmessungen (Ø × H): 280 × 330 mm

Achtung: Nicht in geschlossenem Zustand bzw. unter Vakuum 
autoklavieren! (Nur bei geöffnetem Hahn möglich).
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Exsikkator, Nalgene®, IDL
Desiccator

23 87 53150 Kleiner autoklavierbarer Exsikkator für Laboranten und Studenten.
Die Haube ist aus transparentem, unzerbrechlichem Polycarbonat mit
überstehendem Rand. Das haltbare Polypropylen-Unterteil wird von
den üblichen Trockenmitteln nicht angegriffen. 140-mm-Aluminium-
Platte wird mitgeliefert.
Abmessungen (Ø × H): 181 × 149 mm

Achtung: Nicht in geschlossenem Zustand autoklavieren!
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Exsikkatorenplatten, Nalgene®, IDL
Desiccator Plates
Unzerbrechliche autoklavierbare Exsikkatorenplatten aus einer
hellgrünen Keramikmetallverbindung, beständiger gegen Tempera-
turschocks aus Porzellan. Sie sind feuerpoliert, korrosionsbeständig
inert und haben fest mit dem Metall verbundene, nicht haftende Glas-
oberflächen. Die Platten sind zur leichten Identifizierung von Tiegeln
und anderen Behältern in numerierte Quadranten eingeteilt.

A.-Ø Anzahl
mm pro Packung

23 87 53123 230 1
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Vakuumkammern, Nalgene®, IDL
Vacuum Chambers
3 vielseitig einsetzbare Vakuumkammern, jeweils mit transparenter
Glocke, Vakuumplatte mit Dichtung und Schlauchadapter für Schläuche
mit 6,4 mm Innendurchmesser. Da PC gegen organische Lösungsmit-
tel und Dämpfe nur bedingt beständig ist, ist diese Glocke nur für An-
wendungen mit nicht aggressiven Chemikalien vorgesehen. Die
Glocken aus PEI zeichnen sich durch eine gute Chemikalienbeständig-
keit aus.

Inhalt Abmessungen Glocke Platte Dichtung
ml (A.-Ø × H) mm (A.-Ø) mm (A.-Ø) mm

� Polycarbonat-Glocke, Platte aus Polyethylen hoher Dichte
23 87 53051 4,7 170 × 237 191 178

� Polyetherimid-Glocke, Platte aus weißem Polycarbonat
23 87 53052 8,3 222 × 253 330 321
23 87 53053 18,9 305 × 304 330 321

� �
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Sicherheits-Tragebehälter, Nalgene®, IDL
Safety Bottle Carrier

23 87 65050 Sicherheits-Behälter aus unverzweigtem Polyethylen niederer
Dichte. Einfacher, sicherer Halt für bis zu 6 Flaschen mit 0,5 l Inhalt, un-
abhängig von der Form. Sicherheitsgelb gefärbt. Flaschen werden si-
cher gehalten, gegenseitiges Berühren und Glasbruch werden nahezu
unmöglich. Der aus einem Stück zusammen mit dem Unterteil geform-
te, stabile, breite Griff ermöglicht angenehmes Tragen, selbst bei maxi-
mal beladenem Behälter. Der Deckel mit Gleitsitz wird durch zwei La-
schen sicher am Unterteil befestigt. Im Spritzgußverfahren aus unver-
zweigtem Polyethylen niederer Dichte (LLDPE) hergestellt – dadurch
größere mechanische Festigkeit als Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
und größere Stoßfestigkeit als Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Die
Behälter sind leer oder gefüllt stapelbar.
Abmessungen (L × B × H): 349 × 248 × 276 mm
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Sicherheits-Träger für Flaschen, neoLab®

Safety Bottle Carrier
23 01 26530 Sicherheits-Träger für Flaschen mit Säuren, Laugen und Lösungs-

mitteln. Hergestellt aus thermoplastischem Elastomer, mit angeform-
tem Griff. Belastbar bis zu 50 kg Zug. Für Temperaturen von –45 bis
+110 °C. Elastisches, isolierendes Material, deswegen auch gut geeig-
net zum Eisholen, schützt auch die Glasflaschen vor Stoß.
Geeignet für: 2,5- und 4-l-Flaschen
Innenmaße (Ø × T): 180 × 260 mm
Höhe: 420 mm mit Tragebügel
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Säurefester Korb, neoLab®

Basket, Acid-Resisting
23 01 17010 Säurefester Schutzkorb aus Hostalen mit klappbarem Henkel. Ver-

wendbar als Tragekorb. Besonders geeignet zur Aufnahme von gerei-
nigten Geräten im Tauchverfahren in Säurebädern.
Abmessungen (B × H × T): 38 × 22 × 26 cm
Fassungsvermögen: 20 l
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Autoklavierbare Kunststoff-Körbe, neoLab®

Autoclavable Plastic Baskets
Körbe aus Polypropylen zum Aufbewahren, Spülen, Autoklavieren
oder Inkubieren von z.B. Reagenz- oder Kulturröhrchen, Petrischalen
etc. Autoklavierbar bis +121 °C, chemikalienbeständig, platzsparend
ineinander stapelbar.

Auch mit Deckel z.B. zum Transport von kleinen Versuchstieren oder
zum Trocknen von Glaswaren lieferbar: Deckel schließen, umdrehen
und abtropfen lassen.

Außenmaße mit Deckel
mm Best.-Nr.

23 01 13120* 127 × 102 × 102 23 01 13123
23 01 13121* 152 × 152 × 152 23 01 13124
23 01 13122* 229 × 229 × 229 23 01 13125

* ohne Deckel
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Wannen, Nalgene®, IDL
Pans
Wannen aus Polyethylen hoher Dichte. Ideal zum Einweichen von
Glasartikeln oder als Behälter für Eisbäder. Mit Griffen.

Inhalt Abmessungen Anzahl
l (L × B × H) mm pro Packung

23 87 71201 � 9,5 358 × 308 × 143 1
23 87 71202 14,2 541 × 435 × 130 1

Autoklavierbare Wannen aus ungefärbtem Polypropylen. Geeignet
zum Trocknen und Sterilisieren von Instrumenten etc.

Inhalt Abmessungen Anzahl
l (L × B × H) mm pro Packung

23 87 69001 9,5 361 × 311 × 143 1
23 87 69002 � 14,2 543 × 435 × 130 1

� �
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Sterilisationswannen, Nalgene®, IDL
Sterilizing Pans
Autoklavierbare Wannen aus ungefärbtem Polypropylen zum Trock-
nen, Sterilisieren, Sammeln und Spülen von Kleinteilen. Mit gebördel-
tem Rand. Leicht konische Wände.

Inhalt Abmessungen Anzahl
l (L × B × H) mm pro Packung

23 87 69021 2 260 × 159 × 64 1
23 87 69022 2,8 260 × 159 × 105 1
23 87 69023 3,1 324 × 260 × 70 1
23 87 69024 5 324 × 257 × 108 1
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Sterilisationswannen für Instrumente und Pipetten,
Instrument/Pipette Sterilizing Pan,
Nalgene®, IDL

23 87 69100 Autoklavierbare Wanne aus verstärktem Polypropylen. Flache Aus-
führung ermöglicht vollständiges Eintauchen der Pipetten in Desinfek-
tionslösung. Der in die Wannennut passende Deckel verhindert Ver-
schütten gefährlicher Lösungen. Die Wanne ist beständig gegen ag-
gressive Desinfektionslösungen. Stapelbar.
Abmessungen (L × B × H): 456 × 152 × 67 mm
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Fotoschalen, BÜRKLE-LaboPlast
Photographic Dishes

� Fotoschalen aus Polyvinylchlorid (PVC), temperaturbeständig bis
+70 °C. Lieferbar in niedriger und hoher Form, mit und ohne Rillen,
jeweils in 3 ansprechenden, hochglänzenden Farben – weiß, rot und
schwarz. die dickwandigen Schalen sind bruchfest, weitgehend säure-
und laugenbeständig (nicht für Lösungsmittel geeignet). Die Schalen
werden als Foto-Entwicklerschalen eingesetzt, eignen sich aber eben-
so für universelle Labor- oder Lagerschalen, insbesondere, wenn Farb-
codierung gewünscht wird.

Fotomaß Schalenmaß oben Höhe
niedere hohe niedere hohe
Form Form Form Form

cm cm cm cm cm

23 05 701. . 10 × 15 15 × 20 – 3,0 –
23 05 702. . 13 × 18 18 × 23 21 × 26 4,0 8,5
23 05 703. . 18 × 24 24 × 32 26 × 34 5,0 8,5
23 05 704. . 24 × 30 32 × 37 33 × 39 5,0 10,0
23 05 705. . 30 × 40 37 × 47 43 × 53 6,0 10,5
23 05 706. . 40 × 50 48 × 58 52 × 61 6,0 11,0
23 05 707. . 50 × 60 59 × 68 63 × 73 7,0 11,0

23 05 707. . Ergänzungen obiger Best.-Nr.:
23 05 7071 . Für Ausführung niedere Form mit Rillen.
23 05 7072 . Für Ausführung niedere Form ohne Rillen.
23 05 7073 . Für Ausführung hohe Form mit Rillen.
23 05 7074 . Für Ausführung hohe Form ohne Rillen.
23 05 707. 1 Für Ausführung: weiß.
23 05 707. 2 Für Ausführung: rot.
23 05 707. 3 Für Ausführung: schwarz.
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Labor-/Fotoschalen, BÜRKLE-LaboPlast
Laboratory/Photographic Dishes
Allzweckschalen/Chemikalien-Auffangwannen aus Polypropylen
(PP), weiß, mechanisch belastbar, unzerbrechlich, verwindungsstabil,
kräftiger, abgerundeter Rand, praktisch beständig gegen Säuren,
Laugen und Lösungsmittel, temperaturbeständig von –20 … +135 °C,
sterilisierbar, glänzend polierte Oberfläche, leicht zu reinigen, hygie-
nisch, für Lebensmittel geeignet, leere Schalen raumsparend ineinan-
der stapelbar. Im Spritzgußverfahren hergestellt – nicht tiefgezogen, wie
die meisten Fotoschalen, die sich bei thermischer Belastung schnell
verformen.

Geeignet für die verschiedenen Einsatzzwecke: Auffangschale für
aggresive Stoffe, Experimentierwanne, Ablageschale für Instrumente,
medizinische Schale, Foto-Entwicklerschale (kleine Rillen verhindern
Ankleben von Fotopapier am Schalengrund), Warenauslegeschale.

Inhalt Außenmaße Bodenmaße Gewicht
l (L × B × H) mm (L × B) mm g

23 05 71130 0,5 180 × 230 × 42 130 × 180 110
23 05 71180 1,5 250 × 310 × 65 180 × 240 235
23 05 71240 3,0 310 × 370 × 75 240 × 300 425
23 05 71300 10,0 420 × 520 × 120 300 × 400 800
23 05 71400 21,0 534 × 634 × 140 400 × 500 1500
23 05 71500 39,0 648 × 846 × 160 500 × 700 2360
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Instrumententabletts/-schalen, neoLab®

Trays and Bowls for Tools
Ablage aus Melamin-Harz für den Labortisch. Hohe chemische Be-
ständigkeit. Als Tablett oder als Schale lieferbar. Zu den Schalen kann
auch ein Deckel aus glasklarem Polystyrol geliefert werden. Diese Ab-
lagen schaffen Übersicht auf dem Labortisch, Verschmutzungen bleiben
örtlich begrenzt.Wichtig bei Arbeiten mit giftigen oder pathogenen Sub-
stanzen.

Abmessungen Gewicht

23 01 23840 Instrumententablett 36 × 24 × 2 cm 400 g
23 01 23841 Instrumententablett 30 × 19 × 2 cm 245 g
23 01 23842 Instrumententablett 24 × 18 × 2 cm 160 g
23 01 23850 Instrumententablett 43 × 29 × 2 cm 708 g
23 01 23851 Instrumententablett 27 × 21 × 2 cm 200 g
23 01 23852 Instrumententablett 19 × 15 × 2 cm 102 g
23 01 23844 Instrumentenschale 35 × 25 × 10 cm 810 g
23 01 23845 Instrumentenschale 29 × 16 × 3 cm 240 g
23 01 23853 Instrumentenschale 35 × 24 × 4 cm 572 g
23 01 23854 Instrumentenschale 29 × 16 × 6 cm 536 g
23 01 23855 Instrumentenschale 21 × 11 × 3 cm 132 g
23 01 23846 Deckel für Schale  Nr. 23 01 23844 195 g
23 01 23847 Deckel für Schale Nr. 23 01 23845 140 g
23 01 23856 Deckel für Schale Nr. 23 01 23853 192 g
23 01 23857 Deckel für Schale Nr. 23 01 23854 138 g
23 01 23858 Deckel für Schale Nr. 23 01 23855 74 g
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Dieses Labortablett ist zur Mitnahme an das Krankenbett vorgesehen.
speziell wurde auch die photometrische Hb-Bestimmung berück-
sichtigt.

23 18 91002 Labortablett II, bestehend aus:
1 Kunststoffschale weiß,
1 Plexiglasaufsatz 3fach,
2 braune Weithalsflaschen mit Mattschild,
1 braune Enghalsflasche mit Mattschild sowie
1 Reagenzglasgestell aus Plexiglas für 24 Gläser.

Labortablett II, Hecht-ASSISTENT
Laboratory Tray II
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Offene Behälter, BÜRKLE-LaboPlast
Open-Ended Containers
Behälter aus Polyethylen, naturtransparent, nahtlos und spannungs-
frei gesintert, mit von oben nach unten zunehmender Wanddicke. Die
Behälter erhalten dadurch eine besonders große Stabilität. Die Behäl-
ter sind ausrüstbar mit verschiedensten Armaturen.

Behälter, eckig:

Inh. Innenmaße W.- Best.-Nr. Inh. Innenmaße W.-
(L × B × H) S.1) (L × B × H) S.1)

l mm mm l mm mm

23 05 40013 13 220 × 220 × 410 5 23 05 40155 155 600 × 500 × 560 6
23 05 40023 23 540 × 370 × 130 5 23 05 40165 165 780 × 500 × 420 6
23 05 40040 40 390 × 190 × 620 5 23 05 40180 180 600 × 600 × 520 6
23 05 40045 45 600 × 600 × 165 5 23 05 40185 185 600 × 500 × 630 6
23 05 40048 48 400 × 400 × 300 5 23 05 40190 190 600 × 400 × 800 6
23 05 40050 50 1000 × 320 × 160 5 23 05 40230 230 600 × 500 × 850 6
23 05 40056 56 315 × 315 × 635 5 23 05 40245 245 780 × 500 × 660 6
23 05 40070 70 460 × 310 × 570 5 23 05 40250 250 1000 × 600 × 450 6
23 05 40080 80 500 × 250 × 720 5 23 05 40255 255 600 × 400 × 1100 7
23 05 40085 85 600 × 340 × 480 5 23 05 40260 260 800 × 600 × 600 7
23 05 40090 90 600 × 400 × 410 6 23 05 40285 285 600 × 600 × 820 7
23 05 40100 100 780 × 460 × 320 6 23 05 40320 320 1000 × 400 × 800 7
23 05 40115 115 500 × 400 × 600 6 23 05 40350 350 600 × 600 × 1000 7
23 05 40120 120 610 × 410 × 530 6 23 05 40400 400 860 × 560 × 840 7
23 05 40130 130 710 × 330 × 560 6 23 05 40500 500 1060 × 530 × 900 7
23 05 40145 145 800 × 300 × 620 6 23 05 40550 550 800 × 800 × 900 7
23 05 40150 150 600 × 400 × 630 6 23 05 40640 640 1000 × 800 × 840 8

Behälter, rund:

Inh. Innenmaße W.- Deckel
(Ø × H) S.1) dazu passend

l mm mm Best.-Nr.

23 05 41014 14 245 × 325 4 23 05 42014
23 05 41025 25 310 × 390 4 23 05 42025
23 05 41030 30 310 × 430 5 23 05 42030
23 05 41040 40 300 × 600 5 23 05 42040
23 05 41045 45 300 × 800 5 23 05 42045
23 05 41048 48 470 × 310 5 23 05 42048
23 05 41050 50 410 × 480 5 23 05 42050
23 05 41055 55 310 × 915 5 23 05 42055
23 05 41060 60 410 × 530 5 23 05 42060
23 05 41080 80 430 × 590 5 23 05 42080
23 05 41085 85 390 × 710 5 23 05 42085
23 05 41090 90 470 × 560 5 23 05 42090
23 05 41100 100 470 × 680 5 23 05 42100
23 05 41110 110 540 × 540 6 23 05 42110
23 05 41115 115 440 × 820 6 23 05 42115
23 05 41120 120 470 × 720 6 23 05 42120
23 05 41145 145 600 × 510 6 23 05 42145
23 05 41150 150 550 × 730 6 23 05 42150
23 05 41160 160 460 × 1020 6 23 05 42160
23 05 41180 180 540 × 820 6 23 05 42180
23 05 41200 200 560 × 840 6 23 05 42200
23 05 41205 205 800 × 440 6 23 05 42205
23 05 41210 210 540 × 950 6 23 05 42210
23 05 41250 250 550 × 1040 6 23 05 42250
23 05 41290 290 740 × 770 6 23 05 42290
23 05 41300 300 690 × 830 6 23 05 42300
23 05 41310 310 970 × 460 6 23 05 42310
23 05 41330 330 670 × 960 6 23 05 42330
23 05 41340 340 770 × 780 6 23 05 42340
23 05 41400 400 760 × 1050 6 23 05 42400
23 05 41500 500 810 × 1050 7 23 05 42500
23 05 41850 850 970 × 1170 7 23 05 42850
23 05 41950 950 1200 × 880 7 23 05 42950

1) Wandstärke.
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Lager-/Transport-/Stapelbehälter,
Storage and Shipping Containers,
BÜRKLE-LaboPlast
Behälter aus Niederdruck-Polyethylen (LPDE) bzw. Polypropylen
(PP), strapazierfähige, weitgehend chemisch beständige  Kunststoffe,
temperaturbeständig von –20…+80 °C. Hoch aufeinander stapelbar,
nichtrostend, hygienisch/wasserabstoßend, Innenwände glatt/leicht
zu reinigen, für Lebensmittel geeignet, für Rollenbahnen geeignet,
leise/nicht dröhnend, passen exakt auf Norm-Paletten, sichere Trans-
portgriffe, in verschiedensten Größen lieferbar, auch mit Deckel stapel-
bar, Versteifungsgrippen außen für robusten Umgang.

� Normbehälter grau, auf Euro-Norm-Palette passend , ohne Fachwerk-
einsätze und Deckel.

Inh. Außenmaße Innenmaße Gew. Material Fachwerk-
l (L × B × H) mm (L × B × H) mm kg Einsätze

23 05 10211 11 400 × 300 × 130 367 × 267 × 114 1,1 LDPE –
23 05 10217 17 400 × 300 × 200 367 × 267 × 187 1,4 LDPE –
23 05 10208 8 600 × 400 × 49 567 × 367 × 41 1,1 PP –
23 05 10223 23 600 × 400 × 130 567 × 367 × 114 1,9 LDPE 1
23 05 10227 27 600 × 400 × 154 567 × 367 × 141 2,1 LDPE 1
23 05 10238 38 600 × 400 × 200 567 × 367 × 184 2,3 LDPE 1
23 05 10245 45 600 × 400 × 236 567 × 367 × 223 2,7 LDPE 2
23 05 10248 48 600 × 400 × 250 567 × 367 × 234 2,8 LDPE 2
23 05 10254 54 600 × 400 × 285 567 × 367 × 269 3,2 LDPE 2
23 05 10264 64 600 × 400 × 320 567 × 367 × 304 3,3 LDPE 2
23 05 10269 69 600 × 400 × 350 567 × 367 × 337 3,4 LDPE –
23 05 10280 80 600 × 400 × 400 567 × 367 × 384 3,9 LDPE –

Deckel aus Polypropylen (PP), grau:
23 05 10301 Für Best.-Nr. 23 05 10211 und 10217.
23 05 10302 Für Best.-Nr. 23 05 10208 und 10223…10280.

� Fachwerkeinsätze aus Hochdruck-Polyethylen (HDPE), grau:
Die Fachwerkeinsätze bestehen aus einem Einsatz „unten“ (wird lose
auf den Boden des Behälters eingelegt) und einem Einsatz „oben“ (wird
in den Grifföffnungen eingerastet). Passend zu Behältern 23 05 10223
bis 10 264.

Fachanzahl Fachabmessungen Gewicht
(L × B × H) mm g

23 05 10401 2 × 3 183 × 178 × 62 315
23 05 10402 3 × 4 137 × 117 × 62 430
23 05 10403 3 × 5 109 × 117 × 62 460
23 05 10404 4 × 6 90 × 87 × 62 562
23 05 10405 5 × 8 67 × 67 × 62 708

���Allzweck-Behälter aus Niederdruck-Polyethylen (LDPE), weiß:
Besonders praktisch als Lagerbehälter durch ausgewogene Behälter-
maße, keine Paletten-Norm.

Inhalt Außenmaße Innenmaße Gewicht
l (L × B × H) mm (L × B × H) mm kg

23 05 10129 29 660 × 450 × 130 600 × 400 × 120 1,9
23 05 10148 48 660 × 450 × 220 600 × 400 × 210 2,3
23 05 10194 94 660 × 450 × 410 600 × 400 × 400 4,0

23 05 10195 Deckel aus Polystyrol (PS), weiß, für Lagerbehälter.
� Transportwagen mit Rollen aus PA, Nutzlast ca. 400 kg:

23 05 10196 Für Best.-Nr. 23 05 10211…10 280.
23 05 10197 Für Best.-Nr. 23 05 10129…10 194.

�

�

� �

� �
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Behälter-Rollwagen, neoLab®

Container Carts
2 Transportroller für alle Euro-Normbehälter. Beide verfügen über 4
chromatisierte Kugellager-Lenkrollen, gummibereift.

23 01 21142 � Rollwagen aus ABS-Kunststoff
Außenmaße: 630 × 420 mm
Innenmaße: 600 × 400 mm
Nutzlast: 150 kg

23 01 21143 � Rollwagen aus kunststoffbeschichtetem Rohr (28 mm Ø)
Außenmaße: 650 × 490 mm
Innenmaße: 600 × 400 mm
Nutzlast: 110 kg

�

�
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Kunststoff-Behälter, Dinkelberg
Plastic-Container

23 32 10000 Kunststoffbehälter aus PPH (Polypropylen) in jeder gewünschten
Größe und Ausführung auf Anfrage.

Die Anfrage sollte Auskunft über den Verwendungszweck und den ge-
planten Temperaturbereich geben. Außerdem sind die Innenabmes-
sungen anzugeben. Eine Skizze ist zweckmäßig.
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23 52 05001 Eimer ohne Ausguß,
Inhalt: 10 l, weiß, mit säurefestem Bügel.

23 52 05002 Bau-Eimer ohne Ausguß,
Inhalt: 10 l, grau mit nichtrostendem Bügel.

23 52 05003 Eimer mit Ausguß,
Inhalt: 10 l, weiß, mit säurefestem Bügel.

23 52 05004 Eimer mit Ausguß,
Inhalt: 15 l, weiß, mit säurefestem Bügel.

Eimer, KAUTEX
Buckets
Eimer aus Polyethylen, graduiert, schwere Ausführung.

2 • 055«



Kühlbehälter, neoLab®

Cooling Containers
Kühlbehälter aus schlagfestem Styropor zum Aufbewahren oder
Transport wärmeempfindlicher Proben oder Materialien. Durch nahtlos
ausgeschäumte Isolierung große Temperaturdämmung. Mit Deckel.

23 01 17519 Kühlbehälter 25 l
Nutzmaße: 32 × 22 × 35 cm tief

23 01 17523 Kühlbehälter 40 l
Nutzmaße: 46 × 27 × 22 cm tief

23 01 17524 Kühlbehälter 60 l
Nutzmaße: 70 × 32 × 36 cm tief

23 01 17520 Kühlspeicher für Kühlbehälter, 330 g
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Isolierter Probentransportbehälter nach DIN 10465
Insulated Container, Dinkelberg

23 32 10465 Isolierter Probentransportbehälter aus Polypropylen, grau, für den
Transport von gekühlten und gefrorenen Lebensmittelproben. Ent-
spricht den Anforderungen der DIN 10465 sowohl für gekühlte Proben
der Produktgruppe A (>0 und <5 °C nach 24 h bei 30 °C) als auch für
tiefgekühlte Proben der Produktgruppe B (<–18 °C nach 24 h bei 30 °C).
Der Außenbehälter besteht aus PPH, Wandstärke 10 mm. Der Innen-
behälter (Wandstärke 6 mm) ist umgeben von einem 40 mm starken
Isoliermantel aus Polystyrol.
Scharniere, Spannverschlüsse und Tragegriff sind aus V2A-Edelstahl.
Der Transportbehälter ist geruchs- und flüssigkeitsdicht, beständig
gegenüber Sattdampf, stapelbar sowie ritzen- und fugenfrei. Die Isola-
tionsschicht aus Polystyrol ist bei Bedarf austauschbar.

Technische Daten:
Außenmaße (B × H × T): 435 × 315 × 335 mm
Nutzmaße (B × H × T): 295 × 165 × 195 mm
Nutzinhalt: 9,5 l
Leergewicht: 8,5 kg

Entsprechend der Norm müssen die Proben zusammen mit geeigneten
Mengen an Kühlelementen bzw.Trockeneis verpackt werden. Die Trans-
portbehälter können auf Wunsch gegen Aufpreis mit individuellen
Gravuren versehen werden.
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Proben-Transportbehälter, Behr
Sample Carriers
behrotest® Proben-Transportbehälter
Transportbehälter mit Etikettenhalter für den sicheren Transport und die
praktische Lagerung von DIN-Probenahmeflaschen mit 1 oder 2 l Inhalt.

behrotest® Proben-Transportbehälter FTB
● Leicht und stabil,
● genormte Maße, daher einfach und platzsparend stapelbar,
● Einsätze für Flaschen mit 1 oder 2 l Inhalt bewirken Temperatur-Iso-

lierung und sicheren Stand der Probenahme-Flaschen.

23 48 65021* � FTB 1/8 für 8 DIN-Probenahmeflaschen à 1 l.
23 48 65022 FTB 2/6 für 6 DIN-Probenahmeflaschen à 2 l.
23 48 65040 FTB 5/2 für 2 DIN-Probenahmeflaschen à 5 l.

behrotest® Probentransportbehälter FTB 1/5
Transportbehälter für den sicheren Transport und die praktische Lage-
rung von 5 DIN-Probenenahmeflaschen à 1 l.Der Behälter ist durch sein
geringes Eigengewicht und den praktischen Deckelgriff besonders
transportfreundlich.

Ein Formeinsatz sorgt für Temperatur-Isolierung und sicheren Stand der
Probenahmeflaschen. Der Einsatz ist mit Führungsschlitzen für Kühl-
elemente ausgestattet.

Der Behälter eignet sich zum Transport und zur lichtgeschützten Aufbe-
wahrung von Proben und sorgt dabei für geringe Temperaturschwan-
kungen. Bei Verwendung der optional erhältlichen Kühlelemente sind
auch Transport und Aufbewahrung kühlungsbedürftiger Proben möglich.

23 48 65050 � FTB 1/5 Transportbehälter für 5 Probenahmeflaschen à 1 l
23 48 65053 KE 5 Kühlelemente für Transportbehälter FTB 1/5, Satz zu 5 Stück

behrotest® Proben-Transportbehälter ITB
● Besonders wirksame Isolierung,
● Halterung für Kältespeicherplatte im Deckel,
● Isolierte Wandung und isolierter Deckel schließen Einflüsse der Um-

gebungstemperatur weitgehend aus.

23 48 65030 ITB 1/8 für 8 DIN-Probenahmeflaschen à 1 l.
23 48 65032* � ITB 2/6 für 6 DIN-Probenahmeflaschen à 2 l.
23 48 65031 � Kältespeicherplatte, passend zu ITB 1/8 und ITB 2/6.
23 48 65025 Rollwagen, passend zu Transportbehältern FTB und ITB.

* Ohne das mitabgebildete Zubehör.

�

�

�
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Eisbäder, neoLab®

Ice Baths
Extrem gut isolierte Eisbäder aus Kunststoff: Zur Kühlung von
Versuchsgut an jedem Arbeitsplatz mit Eisstückchen oder mit Sole zu
füllen.

23 01 16030 Eisbad, groß, Innenmaße (B × H × T): 350 × 100 × 210 mm.
23 01 16031 Eisbad, klein, Innenmaße (B × H × T): 210 × 70 × 140 mm.
23 01 16032 Alu-Einsatz für kleines Eisbad mit Bohrungen nach Wunsch.

(Durchmesser, Anzahl der Bohrungen und Tiefe bei Bestellung angeben)
Fläche für Bohrungen 125 × 30 mm.

23 01 16033 Alu-Einsatz für kleines Eisbad, gebohrt für 2 × 7 Eppendorf-Reak-
tionsgefäße 1,5 ml.

23 01 16028 Alu-Einsatz für großes Eisbad, gebohrt für 2 × 12 Eppendorf Reak-
tionsgefäße 1,5 ml.
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Isolierbehälter, Schütt
Insulating Container
Geschäumtes PVC, absolut dicht, unzerbrechlich, haltbar, leicht, inert
gegen Flüssigstickstoff, Trockeneis, Salz, Aceton, hohe Temperaturbe-
ständigkeit von –210…+80 °C.

SPONGEX, komplett mit Deckel:

Fassungsvermögen Abmessungen (unterer Ø × oberer Ø × H)
l mm

23 31 22005* � 5 180 × 270 × 195

LAB PAN, speziell zur Aufnahme von bestückten Gestellen
jeglicher Art.

Fassungsvermögen Abmessungen (B × T × H mm)
l außen mm innen mm

23 31 22007 7 (MIDI) 330 × 220 × 130 300 × 195 × 120
23 31 22009 � 9 410 × 330 × 140 370 × 290 × 110

* ohne das mitabgebildete Zubehör

�

�
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Kühlsystem, IsoTherm-System®, EPPENDORF
Cooling System for Reaction Vessels
Konstante Kühlung über viele Stunden, zwei Kühlbereiche, Aufnahme
von 24 Reaktionsgefäßen 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml oder 1,7 ml, Systemkom-
ponenten IsoRack, IsoPack und IsoSafe einzeln einsetzbar.

Sicheres Kühlen bei Raumtemperatur am Arbeitsplatz, langsames Auf-
tauen, Schutz bei Transport und Lagerung gekühlter oder tiefgefrorener
Proben, IsoPack (Kühlakku) weiß für 0 °C und blau für –21°C, Iso-
Therm-Zeiten von >6 h (0 °C) und >3 h (–21°C), einfache Handhabung
durch das IsoRack als Gefäßhalter und den IsoSafe als Isolierbox.

IsoTherm-System für Reaktionsgefäße 1,5 ml, 1,7 ml, 2,0 ml
23 69 01018 1 IsoSafe, 1 IsoRack, 2 IsoPack (0 °C…21 °C)
23 69 01166 1 IsoRack, 1 IsoPack (0 °C)
23 69 01174 1 IsoRack, 1 IsoPack (–21°C)
23 69 01034 5 Racks plus 5 Deckel
23 69 01042 1 IsoSafe plus 3 IsoPack (–21 °C)
23 69 01026 1 IsoSafe plus 3 IsoPack (0 °C)

IsoTherm-System für Reaktionsgefäße 0,5 ml
23 69 00011 1 IsoSafe, 1 IsoRack, 2 IsoPack (0 °C…21 °C)
23 69 00160 1 IsoRack, 1 IsoPack (0 °C)
23 69 00178 1 IsoRack, 1 IsoPack (–21°C)
23 69 00038 5 Racks plus 5 Deckel
23 69 00046 1 IsoSafe plus 3 IsoPack (–21 °C)
23 69 00020 1 IsoSafe plus 3 IsoPack (0 °C)
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Dewar-Gefäße, Nalgene®, IDL
Dewar Flasks
Dewar-Gefäße aus Polyethylen hoher Dichte, Deckel aus aufge-
schäumtem Polystyrol mit polyethylenüberzogenem Griff. Unzer-
brechlich und absolut sicher bei der Handhabung von Eiswasser,
Trockeneis-Lösungsmittelgemischen und Heißwasserbädern sowie
flüssigem Stickstoff. Die chemikalienbeständigen HDPE-Doppelwände
sind mit Urethanschaum gefüllt und temperaturbeständig von
–196…+100 °C. Belüfteter, isolierender Deckel. 1-, 2- und 4-l-Größen
mit Tragbügel. 10-l-Größe ohne Tragebügel.

Inhalt I.-Ø Öffnung Höhe, innen Ges.-Höhe Anzahl
l mm mm mm pro Packung

23 87 41501 1 95 195 230 1
23 87 41502 2 120 225 260 1
23 87 41503 4 145 285 325 1
23 87 41504 10 195 395 455 1
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Kryoröhrchen in Großpackung, Nalgene®, IDL
Bulk-packed Cryovials
Kryoröhrchen aus Polypropylen mit Schraubverschluß aus Poly-
ethylen hoher Dichte
Die wirtschaftliche, nicht sterile Ausführung der Best.-Nr. 23 87
50001…02, ohne Aufdruck und Graduierung zur Lagerung von unsteri-
len Proben bei Tiefsttemperaturen.

Inhalt Ø × Höhe Anzahl
ml mm pro Packung

23 87 50111 1,2 13,5 × 38,1 1000
23 87 50112 2,0 13,5 × 48,3 1000
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Kryoartikel, Nalgene®, IDL
Cryoware
Kryoröhrchen aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubver-
schlüssen (Interlocksystem, d.h. Einhandbedienung in Verbindung mit
Kryoröhrchengestell) für Flüssig- und Gasphasen-Tieftemperaturlage-
rung. Glatte Innenfläche, Gammastrahlen-sterilisiert, nicht zytotoxisch,
pyrogenfrei.

Außengewinde minimiert Kontaminationsgefahr.

Inhalt Ø × Höhe Anzahl
ml mm pro Packung

23 87 50001 � 1,2 13,5 × 38,1 25
23 87 50002 � 2,0 13,5 × 48,3 25
23 87 50003 � 5,0 13,5 × 92,0 10

� Farbcodierung für Kryoröhrchen
Zur schnellen und einfachen Kennzeichnung des Röhrchens. Erleich-
tern das Auffinden von Proben. Leicht mit Pinzette wieder zu entfernen.

Farbe Anzahl Best.-Nr. Farbe Anzahl
pro Packung pro Packung

23 87 50451 weiß 100 23 87 50454 grün 100
23 87 50452 gelb 100 23 87 50455 rot 100
23 87 50453 blau 100

23 87 50301 � Kryoröhrchengestell aus weißem Polycarbonat für obige Kryoröhr-
chen (alle Größen) mit Interlocksystem ermöglicht Einhandbedienung
bei deren Verschließen (Anzahl pro Packung 1 Stück).

Kryoboxen aus weißem Polycarbonat für obige Kryoröhrchen. Kein
Verwechseln der Proben durch Zahlen-/Buchstabencode bei Gitterein-
satz und auf Deckel (kann nur in einer Richtung aufgesetzt werden).
Haltbarer und stabiler als Pappboxen. Passen in Nalgene-Edelstahlge-
stelle. Autoklavierbar, temperaturbeständig von –196…+121°C.

Anzahl der Röhrchen Außenmaße Anzahl
Fächer ml (L × B × H) mm pro Packung

23 87 50250 � 5 × 5 1,2/2,0 76 × 76 × 51 8
23 87 50260 � 9 × 9 1,2/2,0 133 × 133 × 51 4
23 87 50270 � 9 × 9 5,0 133 × 133 × 95 4

Das Cryo-SYSTEM 100™ umfaßt eine 10 × 10er Cryobox mit dazu pas-
senden gammasterilisierten 1,0-ml- bzw. 1,5-ml-Röhrchen und Cryo-
röhrchengestell.

Die 10 x 10er Box mit Gittereinteilung und Nummern-Code bietet, ver-
glichen mit der herkömmlichen 81er Cryobox, 23% mehr Lagerkapazität
auf gleichem Raum.

Durch Silikondichtungsring sind die SYSTEM 100™ Cryoröhrchen bis
8000 xg zentrifugierbar.

Dank Außengewinde und Gammasterilisation geringe Kontaminations-
gefahr. Die Röhrchen sind graduiert, haben ein großes Beschriftungs-
feld, rasten im Cryoröhrchengestell ein und ermöglichen somit einhän-
diges Öffnen und Verschließen derselben.

Produkt Anzahl pro
Packung

23 87 51010 � SYSTEM 100™ Cryobox, PC, 10 × 10 Plätze 4
23 87 51012 SYSTEM 100™ Cryoröhrchen, PP, 1,0 ml 25
23 87 51020 SYSTEM 100™ Cryoröhrchen, PP, 1,5 ml 25
23 87 50505 SYSTEM 100™ Cryoröhrchengestell, PC,

für 5 × 5 Plätze, passend für alle Cryoröhrchen 1

Cryo-Cane™
23 87 50150 � Alu-Clips für 5 ×1,2- bzw. 2,0-ml-Kryoröhrchen. Anzahl pro Packung 12

Stück.

23 87 50151 Alu-Clips für 6 ×1,2- bzw. 2,0-ml-Kryoröhrchen. Anzahl pro Packung 12
Stück.

23 87 50160 � Cryo-Sleeve™
Schutzrohr aus Polyvinylchlorid für Alu-Clips. Anzahl pro Packung 100
Stück.

� Cryo-Cance-Coder™
Alu-Farbclips zum leichten Markieren der Alu-Clips.

Farbe Anzahl Best.-Nr. Farbe Anzahl
pro Packung pro Packung

23 87 50201 weiß 100 23 87 50204 grün 100
23 87 50202 gelb 100 23 87 50205 rot 100
23 87 50203 blau 100

Kryoboxengestelle, Nalgene®, IDL
Stabile Edelstahlgestelle zur schnellen und bequemen Entnahme der
Kryoboxen. Sicherung verhindert das Herausfallen der Boxen.

Außenmaße Aufnahmekapazität
(B × H × T) Kryoboxen
mm Anzahl Best.-Nr.

Gestelle, vertikal
23 87 50351 � 83 × 84 × 225 4 23 87 50250
23 87 50352 83 × 84 × 502 9 23 87 50250
23 87 50361 140 × 143 × 225 4 23 87 50260, 50501, 50551, 50562
23 87 50362 140 × 143 × 502 9 23 87 50260, 50501, 50551, 50522
23 87 50371 140 × 143 × 206 2 23 87 50270
23 87 50372 140 × 143 × 406 4 23 87 50270
23 87 50373 140 × 143 × 705 7 23 87 50270

Gestelle, horizontal
23 87 50381 200 × 143 × 445 12 (4 × 3) 23 87 50260, 50501, 50551, 50552
23 87 50382 � 200  143 × 590 16 (4 × 4) 23 87 50260, 50501, 50551, 50552

� Leinenetiketten
Schrumpfen nicht bei Einsatz in Flüssigstickstoff, ohne Rückstände wie-
der abziehbar, geeignet für Kunststoff, Pappkarton und Plastik.
Etikettengröße (H × L): 25 × 50 mm
Verpackungseinheit: 200 Stück

23 87 50401 � Etiketten ohne Schriftfeld
23 87 50402 � Etiketten mit Schriftfeld

23 87 50409 � Permanentschreiber-Set
Schreiber mit extra feiner Spitze für dauerhafte Markierungen, auch bei
Tieftemperaturen verläuft die Schrift nicht. Beschriftung wasserfest, mit
Alkohol entfernbar. 4 Schreiber in den Farben rot, blau, grün und
schwarz.

Kryoboxen aus Polycarbonat
Mit klarem Deckel, autoklavierbar, temperaturbeständig von –196…
+121 °C.
Außenmaße (L × B × H): 133 × 133 × 51 mm
Verpackungseinheit: 4 Stück

23 87 50501 Kryoboxen ohne Einsatz für größere Gefäße.

Kryoboxen mit Einsatz aus Polyurethanschaum
23 87 50551 � Für 72 × 0,5-ml-Reaktionsgefäße.
23 87 50550 � Für 60 × 1,2- bzw. 1,5-ml-Reationsgefäße.

� �
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Einfrierboxen, Nalgene®, IDL
Freezing Containers
Einfrierboxen aus Polycarbonat
mit Schraubverschluß aus Polyethylen hoher Dichte
Zum kontrollierten Einfrieren der Proben bei einer reproduzierbaren
Einfrierrate von –1 °C/min. Mit einer Kapazität von max. 18 Röhrchen
besonders gut geeignet zum Einfrieren kleinerer Probenmengen.

für Röhrchen Ø × Höhe Anzahl
ml Anzahl mm pro Packung

23 87 51001 � 1,2/2,0 18 177 × 86 1
�
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Kryo-Aufbewahrungs-Boxen, neoLab®

Cryo Storage boxes
Kassetten für Rastereinsätze für Tiefkälte-Lager-Truhen aus kältebe-
ständigem, gegen Nässe imprägniertem, Karton-Material mit Deckel.
Grundfläche: 136 × 136 mm,
Höhen: 50 mm, 75 mm und 100 mm.

Raster-Einsätze aus Karton dazu jeweils passend. Kassetten und
Deckel sind außen wie innen beschichtet, somit feuchteunempfindlich
und abriebfest. Sehr stabile Ausführung. Der Deckel hat an einer
Stirnseite ein auffälliges Beschriftungsfeld für die Inhalts-Beschriftung.

23 01 22700 Kryo-Kasten mit Deckel, 50 mm hoch
23 01 22701 Kryo-Kasten mit Deckel, 75 mm hoch
23 01 22702 Kryo-Kasten mit Deckel, 100 mm hoch
23 01 22703 Rastereinsatz 10 × 10 Fächer für 12 mm
23 01 22704 Rastereinsatz 8 × 8 Fächer für 14 mm
23 01 22705 Rastereinsatz 7 × 7 Fächer für 16 mm
23 01 22706 Rastereinsatz 9 × 9 Fächer für 13 mm
23 01 22707 Rastereinsatz 5 × 5 Fächer für 20 mm
23 01 22708 Rastereinsatz 12 × 12 Fächer für 10 mm
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Gradwandige Kryodose, Nalgene®, IDL
Cryovials
Dose aus Polypropylen
mit Schraubverschluß aus Polyethylen hoher Dichte
Zur Lagerung von größeren Gewebeproben in Kühlschränken mit einem
max. Volumen von 15 ml. Erleichterte Probenentnahme durch Weit-
halsöffnung. Steril, nicht zytotoxisch.

Inhalt Ø × Höhe Anzahl
ml mm pro Packung

23 87 50051 15 33 × 47 75
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Kühlboxen, Nalge, IDL
Labtop Coolers
Kühlboxen aus Polycarbonat
Ersetzen den Eisbehälter auf dem Labortisch. Für 1,5-ml-Mikrozentrifu-
genröhrchen, per Adapter auch für 0,5-ml-Röhrchen geeignet.Hält nach
Vorkühlung bis zu 2 Stunden die Reagenzien bei –15  …–20°C auf dem
Labortisch. Stapelbar, mit Gummifüßen, Deckel beschriftbar. Incl. 16
Adapter für 0,5-ml-Röhrchen.

Anzahl der Abmessungen Deckel Anzahl
Kavitäten (L × B × H) mm pro Packung

23 87 51151 � 32 243 × 157 × 146 weiß 16
23 87 51152 � 12 151 × 108 × 125 durchsichtig 16
23 87 51155 Adapter für 0,5-ml-Röhrchen

� �
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Quick Chill™-Kühlbox, Polycarbonat;
nichttoxische Isolierflüssigkeit, Nalgene®, IDL
Labtop Cooler Quick Chill
Ein einzigartiger Behälter zur schnellen und wiederholten Kühlung bio-
logischer Proben zur Anwendung in der Molekularbiologie wie z.B. bei
der Ethanolfällung von DNA/RNA-Proben. Die Quick Chill-Kühlbox kann
wiederholt für bis zu 45 Minuten eingesetzt werden und macht so die
Ausgaben und die unbequeme Arbeit mit Trockeneis/Alkoholbädern
überflüssig. Kühlt bis zu 2 ml Lösungen auf Alkoholbasis in weniger als
3 Minuten auf –20 °C oder bis zu 2 ml Lösungen auf Wasserbasis in we-
niger als 4 Minuten auf 0 °C ab. Aus haltbarem Polycarbonat, vorgefüllt
mit einer nicht-toxischen Isolierflüssigkeit. Hält 12 × 1,5 oder 0,5-ml-Mi-
krozentrifugenröhrchen in einer 3 × 4-Anordnung. Kein direkter Kontakt
zwischen den Röhrchen und der Isolierlösung, d.h. Markierungen und
Etiketten lösen sich nicht. Die bruchfeste, stapelbare Konstruktion spart
Platz. Ein Gummifuß verhindert Rutschen auf der Tischfläche.

23 87 51142 Anz. enthaltener Einsätze: 16
Röhrchenanordnung: 3 × 4
L × B × H, mm: 151 × 108 × 125
Gewicht, kg: 68

Quick Chill™-Kühlbox
Leistung mit Mikrozentrifugenröhrchen

Probe, Volumen Zeit1) zum Erreichen von
–20 °C (IPA2) oder 0 °C (Wasser)

Wasser, 1,5 ml 3,2 Min.
Wasser, 0,5 ml 4,0 Min.
IPA, 1,5 ml 2,0 Min.
Ipa, 0,5 ml 2,8 Min.
1) Behälter bei Raumtemperatur
2) Isopropanol
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Biosicherheits-Transportbehälter, Nalge, IDL
Bio Transport Carrier Systems
Biosicherheitsbehälter aus Polycarbonat
System für den sicheren Transport infektiösen Materials, mit Edelstahl-
Tragegriff, wahlweise mit Reagenzglasgestell mit 13- oder 16-mm-Boh-
rungen. In geöffnetem Zustand autoklavierbar.

Abmessungen Gestell mit Bohrungen Anzahl
(L × B × H) mm (Ø) mm pro Packung

23 87 71371 � 476 × 184 × 184 13 1
23 87 71372 476 × 184 × 184 16 1

23 87 71375 Edelstahl-Tragegriff

�
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Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen, Nalgene®, IDL
Oak Ridge Centrifuge Tubes

� Zentrifugenröhrchen aus Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubver-
schluß. Durchscheinend, auslaufsicher, autoklavierbar, temperaturbe-
ständig von –100…+150 °C, belastbar bis 50 000 × g.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 31141 10 2
23 87 31142 30 2
23 87 31143 50 (randvoll 43) 2

� Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Transparent, bernsteinfarben, auslaufsicher, autoklavierbar,
belastbar bis 50 000 × g.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 31151 10 10
23 87 31152 28 10
23 87 31153 30 10
23 87 31154 50 (randvoll 43) 10

� Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraub-
verschluß. Transparent, auslaufsicher, autoklavierbar, belastbar bis
50 000 × g.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 31181 10 10
23 87 31182 28 10
23 87 31183 30 10
23 87 31184 50 (randvoll 43) 10
23 87 31185 85 (randvoll 81) 10

� Zentrifugenröhrchen aus Polyallomer mit Polypropylen-Schraub-
verschluß, durchscheinend. Autoklavierbar, auslaufsicher, belastbar
bis 50 000 × g.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

23 87 31191 10 10
23 87 31192 28 10
23 87 31193 30 10
23 87 31194 50 (randvoll 43) 10

� �

� �
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Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen
mit Schraubverschlußsatz,
Oak Ridge Centrifuge Tubes
with Sealing Cap Assemblies
Nalgene®, IDL
Zentrifugenröhrchen mit auslaufsicheren, autoklavierbaren Schraub-
verschlüssen aus Polypropylen, weiß und integrierten Dichtungen. Ver-
schlüsse ab 16-ml-Größe mit Griff.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon
23 87 31371 � 10 10 23 87 31373 30 10

23 87 31374 50 10

Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
23 87 31381 � 10 10 23 87 31383 30 10
23 87 31380 16 10 23 87 31384 50 10

Zentrifugenröhrchen aus Polyallomer
23 87 31391 � 10 10 23 87 31393 30 10
23 87 31390 16 10 23 87 31394 50 10

� �

�
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Zentrifugenflaschen, Nalgene®, IDL
Centrifuge Bottles
Autoklavierbare Zentrifugenflaschen aus Polypropylen mit Poly-
propylen-Schraubverschluß.

Inhalt belastbar bis Anzahl
ml g pro Packung

23 87 31201 2501) 13200 4
23 87 31202 500 4800 4
23 87 31203 500 13700 4
23 87 31204 1000 7100 4
23 87 31205 1000 7100 (für IEC-Rotoren) 4

1) Achtung: Bei Sorvall GSA-Rotoren unbedingt Adapter verwenden
(s. Best.-Nr. 23 87 31250).
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Zentrifugenflaschen, Nalgene®, IDL
Centrifuge Bottles
Transparente, autoklavierbare Zentrifugenflaschen aus Polycarbo-
nat mit Polypropylen-Schraubverschluß. Um bei hohen Drehzahlen
oder gefährlichen Substanzen Auslaufsicherheit zu gewährleisten,
müssen die 250-, 290- und 1000-ml-Größen mit den Nalgene™-
Schraubverschlußsätzen verwendet werden.

Inhalt belastbar bis Anzahl
ml g pro Packung

23 87 31221 2501) 27500 4
23 87 31222 290 27500 4
23 87 31223 500 13700 4
23 87 31224 1000 7100 4
23 87 31225 1000 7100 (für IEC-Rotoren) 4

1) Achtung: Bei Sorvall GSA-Rotoren unbedingt Adapter verwenden
(s. Best.-Nr. 23 87 31250).
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Teflon-Zentrifugenflasche, Nalgene®, IDL
Centrifuge Bottle,Teflon

23 87 31270 250-ml-Zentrifugenflasche aus Teflon FEP mit Tefzel-ETFE-
Schraubverschluß zum niedertourigen Zentrifugieren aggressiver
Chemikalien. Auslaufsicher, autoklavierbar, temperaturbeständig von
–100…+150 °C. Beim Zentrifugieren müssen die Flaschen zu 80% ge-
füllt sein (ca. 200 ml). In gekühlten Zentrifugen darauf achten, daß die
Flaschen fest verschlossen sind. Zur Verwendung bis max. 4000 g ist
der NalgeneTM-Schraubverschlußsatz 23 87 31314 erforderlich.
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Zentrifugenflaschen mit Schraubverschluß,
Nalgene®, IDL
Centrifuge Bottles with Sealing Cap
Zentrifugenflaschen mit einteiligem Schraubverschluß aus Polypropy-
len mit integrierter Silicon-Dichtung und mitgeformtem Griff.

Inhalt Anzahl Best.-Nr. Inhalt Anzahl
ml pro Packung ml pro Packung

Zentrifugenflaschen aus Polycarbonat, transparent
23 87 31405 � 2501) 4 23 87 31402 500 4

Zentrifugenflaschen aus Polypropylen
23 87 31415 � 2501) 4 23 87 31412 500 4

1)Achtung: Bei Sorvall GSA-Rotoren unbedingt Adapter verwenden
(s. Best.-Nr. 23 87 31250).

� �
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Zentrifugenflaschen-Adapter, Nalgene®, IDL
Centrifuge Bottle Adapter

23 87 31250 Zentrifugenflaschen-Adapter für 250-ml-Zentrifugenflaschen.
Achtung: Unbedingt erforderlich für Sorvall-GSA-Rotoren in Verbin-
dung mit allen 250-ml-Nalgene™-Flaschen.
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Schraubverschlüsse, Nalgene®, IDL
Sealing Caps
Autoklavierbare Polypropylen-Schraubverschlüsse mit Silicon-
Dichtung (Anzahl pro Packung 2 Stück) für Nalgene®-Zentrifugenröhr-
chen und -flaschen mit:

23 87 31321 � Schraubverschluß-Ø 13 mm (10-ml-Röhrchen).
23 87 31320 � Schraubverschluß-Ø 15 mm (16-ml-Röhrchen).
23 87 31322 � Schraubverschluß-Ø 20 mm (28- und 30-ml-Röhrchen).
23 87 31323 � Schraubverschluß-Ø 24 mm (50-ml-Röhrchen).
23 87 31324 � Schraubverschluß-Ø 58 mm (250-ml-Flaschen).
23 87 31325 � Schraubverschluß-Ø 63 mm (500- und 1000-ml-Flaschen).

Passend zu Nalgene™-Röhrchen und -Flaschen mit Verschluß-Ø
(13 mm, 20 mm und 24 mm siehe Schraubverschlußsätze):

15 mm 58 mm 63 mm

23 87 31380 23 87 31405 23 87 31204
23 87 31390 23 87 31415 23 87 31205

23 87 31224
23 87 31225
23 87 31402
23 87 31412

� �

�
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Schraubverschlußsätze, Nalgene®, IDL
Sealing Cap Assemblies
Diese autoklavierbaren Verschlußsätze dichten – selbst bis zum Rand
gefüllte – NalgeneTM-Zentrifugenröhrchen und -flaschen auslaufsicher
bis zu ihrer emfpohlenen Maximalbelastung ab. Empfehlenswert beim
Zentrifugieren gefährlicher Substanzen, die mit dem Material der Zen-
trifugenröhrchen oder -flaschen verträglich sind. Der Polypropylen-
Schulterunterstützungsring beim 38-mm-Satz verhindert Deformieren
und Brechen des Flaschenhalses.

Schraubverschlußgröße
23 87 31311 � Schraubverschluß-Ø 13 mm, bestehend aus: Polypropylen-Schraubver-

schluß, Tefzel-ETFE-Stopfen, Viton-Fluorelastomer-O-Ring (Anzahl pro
Packung 2 Stück).

23 87 31312 � Schraubverschluß-Ø 20 mm, sonst wie vor

23 87 31313 � Schraubverschluß-Ø 24 mm, sonst wie vor

23 87 31314 � Schraubverschluß-Ø 38 mm, wie vor, jedoch mit zusätzlichem Schul-
terunterstützungsring aus Polypropylen

Passend zu Nalgene™-Röhrchen und -Flaschen mit Verschluß-Ø

13 mm 20 mm 24 mm 38 mm

23 87 31141 23 87 31142 23 87 31143 23 87 31201
23 87 31151 23 87 31152 23 87 31154 23 87 31221
23 87 31181 23 87 31153 23 87 31184 23 87 31222
23 87 31191 23 87 31182 23 87 31194 23 87 31270
23 87 31371 23 87 31183 23 87 31374
23 87 31381 23 87 31192 23 87 31384
23 87 31391 23 87 31193 23 87 31394

23 87 31373
23 87 31383
23 87 31393

��
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Ultra Plus™ Zentrifugenartikel, Nalgene®, IDL
Ultra Plus™ Centrifuge Ware
Ultra-Zentrifugenröhrchen aus Polyallomer dick- und dünnwandig so-
wie Polycarbonat dickwandig. Oben offen, dünnwandige Ausführung
durchstech- und schneidbar.

Inhalt Ø × Länge Anzahl
ml mm pro Packung

Zentrifugenröhrchen aus Polyallomer, dünnwandig
23 87 34105 5,0 13 × 51 48
23 87 34101 6,5 13 × 64 24
23 87 34106 13,2 14 × 89 48
23 87 34102 13,5 16 × 76 24
23 87 34107 14,0 14 × 95 48
23 87 34103 38,5 25 × 89 24
23 87 34104 94,0 38 × 102 24

Zentrifugenröhrchen aus Polyallomer, dickwandig
23 87 34205 3,5 13 × 51 48
23 87 34201 6,5 13 × 64 8
23 87 34202 13,5 16 × 76 8
23 87 34203 38,5 25 × 89 8
23 87 34204 94,0 38 × 102 2

Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, dickwandig
23 87 34255 3,5 13 × 51 48
23 87 34251 6,5 13 × 64 8
23 87 34252 13,5 16 × 76 8
23 87 34253 38,5 25 × 89 8
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Gläser-Abtropfgestelle, Dinkelberg
Draining Racks
Gläser-Abtropfgestelle aus Massiv-PVC mit hellgrauer Grundplatte
und dunkelgrauen PVC-Stäben, lose eingeschobener Abtropfwanne,
einschließlich rostfreier Schrauben und Dübel für Wandaufhängung

24 32 10404 Abtropfgestell:

Stäbe Stablänge mm Stab-Ø mm

1. Reihe (oben) 5 105 10
2. Reihe 6 75 10
3. Reihe 8 75 8
4. Reihe 7 75 8
5. Reihe 8 75 8

Abmessungen (B × H): 430 × 410 mm, insgesamt 34 Stäbe

24 32 10635 Abtropfgestell:

Stäbe Stablänge mm Stab-Ø mm

1. Reihe (oben) 6 165 10
2. Reihe 5 105 10
3. Reihe 6 105 10
4. Reihe 9 105 8
5. Reihe 12 75 8
6. Reihe 11 75 8

Abmessungen (B × H): 630 × 560 mm, insgesamt 49 Stäbe
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behroplast®-Abtropfbretter, Behr
behroplast® Draining Racks
behroplast®-Abtropfbretter, aus massivem PVC, zum Aufhängen
oder Anlehnen an die Wand, mit Abtropfwanne, grau, einschließlich 
Dübel und Schrauben.

Größe Stabzahl Best.-Nr. Größe Stabzahl
cm cm

24 48 15035 40 × 40 25 24 48 15069 60 × 60 69
24 48 15050 50 × 50 50
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24 18 10001 Abtropfbrett mit Ablaufrinne:
Maße: 35 × 30 cm
Material: Plexiglas®, Rückwand weiß, Stäbe blau
Stabanordnung: 1. und 2. Reihe jeweils 5 Stäbe,

3. und 4. Reihe jeweils 7 Stäbe

Abtropfbrett, Hecht-ASSISTENT
Draining Rack
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Schwimmende Gestelle für Reaktionsgefäße und
Cryoröhrchen, Polypropylen, Nalgene®, IDL
Floating Microtube Racks
Jetzt in viereckiger und runder Ausführung erhältlich. Ideal zum Auf-
tauen oder Kühlen von Proben in 0,5 bis 2,0-ml-Röhrchen. Beide Aus-
führungen können zum Inkubieren im Wasser- oder Eisbad verwendet
werden. Besonders geeignet für Labors in der Gentechnik, Mikrobiolo-
gie und Immunologie. Gefüllte Gestelle sind voll schwimmfähig. Die
Röhrchen klemmen im Gestell ohne aufzuschwimmen, wobei das unte-
re Ende in das Bad eintaucht. Auf dem Labortisch verhindern die lange
Beine des Gestells, daß die Röhrchenböden mit der Tischoberfläche in
Berührung kommen. Die handlichen, mitgeformten Griffe erleichtern
Tragen, Bewegen und Entfernen aus dem Wasserbad. Gebrauchstem-
peratur: –70 °C bis +100 °C. Runde Gestelle – ideal für Arbeiten mit klei-
nen Volumina, passen in NALGENE 400 oder 1000-ml-Becher (siehe
NALGENE-Becher) und Glasbecher gleicher Größe. Die runden Aus-
führungen halten 8 bzw. 20  1,5-ml-Reaktionsgefäße oder 1,2- und 2,0-
ml-NALGENE-Cyroröhrchen. Die viereckigen Gestelle eignen sich be-
sonders für Wasser- und Eisbad und halten 16 × 0,5-ml-Reaktionsge-
fäße bzw. 16 × 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 1,2- und 2,0-ml-
NALGENE-Cryoröhrchen in 4 × 4 Bohrungen. Zur schnellen Identifizie-
rung der Proben sind die Bohrungen mit permanenten Zahlen und
Buchstaben gekennzeichnet. Autoklavierbar.

rund:

Farbe Anzahl der Röhrchengröße Ø Anzahl
Bohrungen ml mm pro Packung

24 87 59881 weiß 8 1,0/1,2/1,5/2,0 66 4
24 87 59882 weiß 20 1,0/1,2/1,5/2,0 96 4

viereckig:

Farbe Anzahl der Röhrchengröße Anzahl
Bohrungen ml pro Packung

24 87 59891 weiß 4 × 4 1,0/1,2/1,5/2,0 4
24 87 59892 schwarz 4 × 4 0,5 4
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Reaktionsgefäßgestelle, Nalgene®, IDL
Microtube Racks
Autoklavierbare Gestelle aus glasfaserverstärktem Acetal (Poly-
oxymethylen) in verschiedenen Farben für Reaktionsgefäße bzw. Mi-
kro-Zentrifugenröhrchen. Stapelbar, schwimmen im Wasserbad nicht
auf, keine Verletzungsgefahr, kein Rosten.

Farbe Anzahl der Abmessungen Anzahl
Bohrungen (L × B × H) mm pro Packung

Für 0,5-ml-Röhrchen
24 87 59931 weiß 4 × 6 146 × 92 × 54 1
24 87 59934 blau 4 × 6 146 × 92 × 54 1
24 87 59936 rot 4 × 6 146 × 92 × 54 1

Für 1,5-ml-Röhrchen
24 87 59901 weiß 4 × 6 143 × 90 × 52 1
24 87 59902 orange 4 × 6 143 × 90 × 52 1
24 87 59903 gelb 4 × 6 143 × 90 × 52 1
24 87 59904 blau 4 × 6 143 × 90 × 52 1
24 87 59905 grün 4 × 6 143 × 90 × 52 1
24 87 59906 rot 4 × 6 143 × 90 × 52 1
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Reaktionsgefäßständer, neoLab®

Reaction Vessel Racks
24 01 13114 Ständer aus Polypropylen für 1,5-ml-Reaktionsgefäße, schwimm-

fähig, autoklavierbar bis +121 °C. Mit Griff zum Herausnehmen aus z.B.
Wasserbad. Packung à 4 Stück.
Außenmaße: 120 × 80 mm
Öffnungen: 4 Reihen mit 6 Öffnungen à 10 mm Ø
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Reaktionsgefäßeinsätze, neoLab®

Reaction Vessel Inserts
Runde Wasserbadeinsätze aus TPX, autoklavierbar, für 1,5-ml-Reak-
tionsgefäße. Die Platte mit den Löchern für die Aufnahme der Reak-
tionsgefäße ist durch den Einschluß von Luftblasen so leicht, daß sie
zusammen mit den Reaktionsgefäßen auf der Wasseroberfläche
schwimmt. Unten sind 20 mm lange Stand-Füßchen angebracht, oben
in der Mitte ein Griff.

A.-Ø Öffnungen Loch-Ø
mm mm

24 01 13080 66 8 10
24 01 13081 106 20 10
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EPRACKS, neoLab®

EPRACKS
Styroporbox mit Deckel und Styropor-Einsatz zum Einstecken von
Reaktionsgefäßen mit 1,5 oder 0,5 ml Inhalt (5 × 10 Öffnungen mit 12
mm oder 6 × 12 Öffnungen mit 8 mm Ø). Durch herausnehmbaren Ein-
satz ideal als Arbeitsgerät oder Aufbewahrungsbehälter geeignet, auch
für den Probentransport. Die Reaktionsgefäße klemmen leicht in dem
Einsatz, so daß sie zum Schnellauftauen mit Einsatz in ein Wasserbad
gelegt werden können. Wegen des herausnehmbaren Einsatzes kann
der Behälter leicht mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff etc. für Lage-
rung, Transport oder Schnell-Einfrieren gefüllt werden.
Außenmaße: 185 × 120 × 75 mm hoch
Innenmaße: 165 × 90 × 55 mm hoch

24 01 45010 � EPRACKS mit Einsatz für 5 × 10 1,5-ml-Gefäße. Packung à 30 St.
24 01 45011 � EPRACKS mit Einsatz für 6 × 12 0,5-ml-Gefäße. Packung à 30 St.
24 01 45012 Einsätze separat mit 5 × 10 Öffnungen für 1,5-ml-Gefäße.

Packung à 30 St.
24 01 45013 Einsätze separat mit 6 × 12 Öffnungen für 0,5-ml-Gefäße.

Packung à 30 St.

Styroporboxen mit dichtschließendem, leicht übergreifendem Deckel
für bis zu 100 Reaktionsgefäße 1,5 und 2 ml mit anhängendem Deckel
oder mit Schraubgewinde.

Die Reaktionsgefäße klemmen leicht im Einsatz; unbeabsichtigtes Her-
ausfallen wird dadurch verhindert.

5 Reihen mit je 20 Positionen, alpha-numerisch indexiert; für Lage-
rung und Transport geeignet;
zum Einfrieren in Trockeneis oder Flüssigstickstoff;
zum Auftauen fürs Wasserbad etc.

Abmessungen:
325 x 120 × 65 mm hoch

24 01 45015 � EPRACKS Styroporboxen, Pack. à 10 St.
mit Einsatz für 5 × 20 Reaktionsgefäße

�

�
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Reaktionsgefäßgestelle, neoLab®

Microtube Racks
Acrylglasgestelle, Modell Klinikum Heidelberg, für Eppendorf-
Reaktionsgefäße, verklebt und verschraubt, schwere Ausführung.

Anzahl der Länge Breite Höhe
Bohrungen mm mm mm

Für 1,5-ml-Reaktionsgefäße
24 01 15136 2 × 12 262 50 50
24 01 15137 2 × 6 132 50 50
24 01 15138 4 × 12 262 100 50
24 01 15139 6 × 12 262 125 50

Für 0,5-ml-Reaktionsgefäße
24 01 15134 2 × 12 262 50 50
24 01 15135 4 × 12 262 100 50

Für 2,2-ml-Reaktionsgefäße
24 01 15129 2 × 12 262 50 50
24 01 15130 4 × 12 262 100 50
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Reagenzglasgestelle, neoLab®

Test Tube Racks
Acrylglasgestelle, Modell Klinikum Heidelberg, verklebt und ver-
schraubt, schwere Ausführung.

Anzahl der Lochweite Länge Breite Höhe
Bohrungen mm mm mm mm

� 1stufige Ausführung
24 01 15101 2 × 5 18 132 64 57
24 01 15102 2 × 6 18 155 64 57
24 01 15103 2 × 10 18 272 64 57
24 01 15104 2 × 12 18 322 64 57
24 01 15105 3 × 12 18 322 83 57
24 01 15106 4 × 12 18 322 120 57

24 01 15110 2 × 5 18 132 64 77
24 01 15111 2 × 6 18 155 64 77
24 01 15112 2 × 10 18 272 64 77
24 01 15113 2 × 12 18 322 64 77
24 01 15114 3 × 12 18 322 83 77
24 01 15115 4 × 12 18 322 120 77

� 2stufige Ausführung
24 01 15121 2 × 6 18 155 64 145
24 01 15122 2 × 10 18 272 64 145
24 01 15123 2 × 12 18 322 64 145

�

�
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Szintillationsgefäßgestell, neoLab®

Scintillation Tube Rack
24 01 13107 Szintillationsgefäßgestell aus chemikalienbeständigem Polypro-

pylen, autoklavierbar bis 121 °C.
Stabile Ausführung mit 2 Tragegriffen zum Transportieren, Aufbewahren
oder zur Probenvorbereitung von Szintillationsgefäßen.
Außenmaße: 298 × 127 × 95 mm
Zwischenbordhöhe: 44 mm
Bohrungen: 3 Reihen mit 8 Bohrungen à 30 mm Ø
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Reaktionsgefäß-Gestell aus PC, neoLab
Reaction Vessel Rack
LaboBox-System
Preiswerter neuer Reaktionsgefäßständer aus Polycarbonat mit
konisch ausgeformten Vertiefungen zur Aufnahme der 1,5-ml-Reakti-
onsgefäße. Unten im Konus geschlossen, dadurch große Sicherheit
auch bei gefährlichen Inhalten, seitlich zwei Tragelaschen.

5 Reihen mit je 12 konischen Öffnungen
Abmessungen 164 × 67 × 28 mm hoch.
Reihen und Felder zur Wieder-Identifikation der einzelnen Proben mit
Ziffern und Buchstaben markiert.
Aus Polycarbonat, temperaturbeständig von –130 °C bis +130 °C
autoklavierbar.

24 01 22311 Reaktionsgefäß-Gestell, PC, 60 Loch für LaboBox-System
24 01 22317 LaboBox-Kasten, PC, mit Deckel, 49 mm i. Höhe, zur Aufnahme eines

bestückten Gestelles
24 01 22318 LaboBox-Magazin z. Lagern der Kästen f. 3 Etagen m. je 2 Kästen 

24 01 22317.
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Fläschchen-Gestelle aus PC, neoLab
Bottle Racks
LaboBox-System
Preiswerte neue Fläschchengestelle aus Polycarbonat mit zylindrisch
ausgeformten Vertiefungen zur Aufnahme von Fläschchen mit bis 12,5
bzw. 15 mm Ø (z.B. Autosamplervials 1,2 ml/4 ml oder Probefläsch-
chen 2 ml/4 ml), Boden geschlossen, dadurch große Sicherheit auch
bei gefährlichen Inhalten, seitlich zwei Tragelaschen. Reihen und Fel-
der zur Wieder-Identifikation der einzelnen Proben mit Ziffern und Buch-
staben markiert.
Abmessungen: 164 × 76 × 28 mm hoch, aus Polycarbonat, tempe-
raturbeständig von –130 °C bis +130 °C, autoklavierbar.

24 01 22312 � Fläschchen-Gestell, PC, 50 Loch für LaboBox-System. 5 Reihen mit je
10 zylindrischen Öffnungen mit 13 mm Ø.

24 01 22313 � Fläschchen-Gestell, PC, 36 Loch für LaboBox-System. 4 Reihen mit 
je 9 zylindrischen Öffnungen mit 16 mm Ø.

Zubehör
24 01 22316 � LaboBox-Kasten, PC, mit Deckel, 39 mm i. Höhe zur Aufnahme eines

bestückten Gestelles f. Best.-Nr. 24 01 22312.
24 01 22317 � LaboBox-Kasten, PC, mit Deckel, 49 mm i. Höhe zur Aufnahme eines

bestückten Gestelles f. Best.-Nr. 24 01 22313.
24 01 22318 � LaboBox-Magazin z. Lagern der Kästen f. 4 Etagen m. je 2 Kästen 

24 01 22316 bzw. f. 3 Etagen m. je 2 Kästen 24 01 22317.

�

��

�

�
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Reaktionsgefäß-Ständer, eppendorf® Tube-Rack,
EPPENDORF
Reaction Vessel Rack
Reaktionsgefäß-Ständer mit einfach zu bedienendem Koppelmecha-
nismus. Verbindung von mehreren Racks nach allen Seiten, stapelbar
auch im bestückten Zustand, UV-stabiler Kunststoff, autoklavierbar, käl-
tebeständig bis –80 °C.

Technische Daten
eppendorf® Tube-Rack
für 2 × 12 Reaktionsgefäße 0,5 ml
für 2 × 12 Reaktionsgefäße 1,5 ml…2 ml
B × H × L in mm: 67 × 58 × 267

24 69 23107 eppendorf® Tube-Rack für 0,5 ml
24 69 23115 eppendorf® Tube-Rack für 1,5…2 ml
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Röhrchen-Testplatte TESTIPLATT, Schütt
Test Plates

24 31 11001 Glasklare Hart-PVC-Folie, für Serien-Tests, resistent gegen Säuren
und Laugen, durchsichtig, vakuumverformt, 72 (6 × 12) etwas konisch
verlaufende Vertiefungen (Röhrchen) mit rundem Boden 10/11 mm Ø,
25 mm tief, 2 ml Röhrcheninhalt, hervorragend als Ständer für Reak-
tionsgefäße geeignet, zusätzlich lieferbare Trägerplatten aus durch-
sichtigem PVC geben TESTIPLATT eine unbeugsame Stabilität,
Abmessungen (B × T × H) 275 mm × 137 mm × 25 mm.

24 31 11002 Trägerplatte aus PVC transparent dazu.
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Reaktionsgefäßgestelle, Nalgene®, IDL
Reaction Vessel Racks
Autoklavierbare Gestelle aus glasfaserverstärktem Acetal (Poly-
oxymethylen) in verschiedenen Farben für Reaktionsgefäße oder
Mikro-Zentrifugenröhrchen 0,5 und 1,5 ml. Eingeformte Handgriffe, sta-
pelbar.

Farbe Anzahl der Abmessungen Anzahl
Bohrungen (L × B × H) mm pro Packung

Für 0,5-ml-Röhrchen
24 87 60010 weiß 8 × 12 171 × 112 × 54 1
24 87 60012 blau 8 × 12 171 × 112 × 54 1
24 87 60016 rot 8 × 12 171 × 112 × 54 1

Für 1,5-ml-Röhrchen
24 87 60020 weiß 8 × 12 201 × 131 × 54 1
24 87 60022 blau 8 × 12 201 × 131 × 54 1
24 87 60024 grün 8 × 12 201 × 131 × 54 1
24 87 60026 rot 8 × 12 201 × 131 × 54 1
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Unwire™-Reagenzglasgestelle, Nalgene®, IDL
Unwire™ Test Tube Half-Racks
Autoklavierbare Gestelle aus glasfaserverstärktem Acetal (Poly-
oxymethylen), halbe Größe der Unwire™-Reagenzglasgestelle
24 87 59701…59746.

Farbe Anzahl der Röhrchen- Ø Abmessungen Anzahl
Bohrungen mm (L × B × H) mm pro Packung

24 87 59811 weiß 6 × 6 13 102 × 102 × 56 1
24 87 59814 blau 6 × 6 13 102 × 102 × 56 1
24 87 59815 grün 6 × 6 13 102 × 102 × 56 1
24 87 59816 rot 6 × 6 13 102 × 102 × 56 1

24 87 59821 weiß 6 × 6 16 126 × 126 × 68 1
24 87 59824 blau 6 × 6 16 126 × 126 × 68 1
24 87 59825 grün 6 × 6 16 126 × 126 × 68 1
24 87 59826 rot 6 × 6 16 126 × 126 × 68 1

24 87 59831 weiß 4 × 5 20 128 × 103 × 83 1
24 87 59834 blau 4 × 5 20 128 × 103 × 83 1
24 87 59835 grün 4 × 5 20 128 × 103 × 83 1
24 87 59836 rot 4 × 5 20 128 × 103 × 83 1

24 87 59851 weiß 4 × 4 25 122 × 122 × 75 1
24 87 59854 blau 4 × 4 25 122 × 122 × 75 1

24 87 59841 weiß 3 × 3 30 109 × 109 × 84 1
24 87 59844 blau 3 × 3 30 109 × 109 × 84 1
24 87 59845 grün 3 × 3 30 109 × 109 × 84 1
24 87 59846 rot 3 × 3 30 109 × 109 × 84 1
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Aufsätze für Unwire™-Reagenzglasgestelle,Nalgene®, IDL
Unwire™Test Tube Retainers
Aufsätze aus Polypropylen zum sicheren Halten von Reagenzgläsern
in den Unwire™-Gestellen aus Acetal bzw. Polypropylen. Die Röhrchen
klemmen sicher im Gestell, so daß es umgedreht werden kann, beson-
ders geeignet für ELISA-Tests, einsetzbar in Wasserbädern und Schütt-
lern, mit Zahlen- und Buchstaben-Code.

Passend zu Unwire™-Gestellen Abmessungen Anzahl
mit Stellplätzen für Röhrchen-Ø mm (L × B × H) mm pro Packung

24 87 59791 6 × 12 10…13 208 × 111 × 11 8
24 87 59790 6 × 12 14…17 252 × 132 × 13 8
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Unwire™-Reagenzglasgestelle, Nalgene®, IDL
Unwire™ Test Tube Racks
Autoklavierbare Gestelle aus glasfaserverstärktem Acetal (Poly-
oxymethylen) bzw. chemikalienbeständigerem Polyproylen in 
verschiedenen Farben. Die Bohrungen sind auf der oberen Etage mit
Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet. Gleichgroße Gestelle stapel-
bar. Schwimmen nicht im Wasserbad auf. Durch drahtlose Konstruktion
kein Rosten und keine Verletzungsgefahr.

Farbe Anzahl Röhrchen- Abmessungen Anzahl
der Ø (L × B × H) pro
Bohrungen mm mm Packung

� Gestelle aus Acetal
24 87 59701 weiß 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59702 orange 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59703 gelb 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59704 blau 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59705 grün 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59706 rot 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1

24 87 59711 weiß 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59712 orange 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59713 gelb 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59714 blau 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59715 grün 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59716 rot 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1

24 87 59721 weiß 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1
24 87 59722 orange 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1
24 87 59723 gelb 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1
24 87 59724 blau 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1
24 87 59725 grün 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1
24 87 59726 rot 4 × 10 20 250 × 102 × 83 1

24 87 59731 weiß 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1
24 87 59732 orange 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1
24 87 59733 gelb 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1
24 87 59734 blau 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1
24 87 59735 grün 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1
24 87 59736 rot 4 × 10 25 300 × 121 × 92 1

24 87 59741 weiß 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1
24 87 59742 orange 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1
24 87 59743 gelb 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1
24 87 59744 blau 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1
24 87 59745 grün 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1
24 87 59746 rot 8 × 3 30 283 × 108 × 83 1

� Gestelle aus Polypropylen
24 87 59761 weiß 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59762 blau 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59763 grün 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1
24 87 59764 rot 6 × 12 13 200 × 102 × 57 1

24 87 59771 weiß 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59772 blau 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59773 grün 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1
24 87 59774 rot 6 × 12 16 248 × 127 × 70 1

�

�
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Reagenzglasgestelle, Dinkelberg
Test Tube Racks
Reagenzglasgestelle aus Polypropylen, hellgrau oder weiß, massiv,
außergewöhnlich stabil, weitgehend unempfindlich gegen Säuren und
Laugen, temperaturbeständig bis maximal 130 °C (Dauerbelastung bis
100 °C). Mit Bohrung 18 mm Ø.

24 32 13012 Reagenzglasgestell für 12 Gläser, 2reihig, hellgrau.
Abmessungen (L × B × H): 160 × 60 × 88 mm.

24 32 13013 � Reagenzglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 13024 � Reagenzglasgestell für 24 Gläser, 2reihig, hellgrau.

Abmessungen (L × B × H): 300 × 60 × 88 mm.
24 32 13025 Reagenzglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 13036 � Reagenzglasgestell für 36 Gläser, 3reihig, hellgrau.

Abmessungen (L × B × H): 300 × 90 × 88 mm.
24 32 13037 Reagenzglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 13048 � Reagenzglasgestell für 48 Gläser, 4reihig, hellgrau.

Abmessungen (L × B × H): 300 × 120 × 88 mm.
24 32 13049 Reagenzglasgestell, wie vor, jedoch weiß.

� � � �
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Butyrometer- und Reagenzglasgestelle, Dinkelberg
Butyrometer and Test Tube Racks
Gestelle aus Polypropylen, hellgrau oder weiß. Material und Verarbei-
tung wie Reagenzglasgestelle 24 32 13012…13049. Mit Bohrungen
26 mm Ø.

24 32 15012 Gestelle für 12 Proben, 2reihig, hellgrau.
Abmessungen (L × B × H): 224 × 80 × 160 mm.

24 32 15013 � Gestelle wie vor, jedoch weiß.
24 32 15024 � Gestelle für 24 Proben 2reihig, hellgrau.

Abmessungen (L × B × H): 450 × 80 × 160 mm.
24 32 15025 Gestelle wie vor, jedoch weiß.
24 32 15036 � Gestelle für 36 Proben, 2reihig, hellgrau.

Abmessungen (L × B × H): 635 × 80 × 160 mm.
24 32 15037 Gestelle wie vor, jedoch weiß.

� � �
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Zentrifugenglasgestelle, Dinkelberg
Centrifuge Tube Racks
Zentrifugenglasgestelle aus Polypropylen, hellgrau oder weiß.
Material und Verarbeitung wie Reagenzglasgestelle 24 32 13012…13049.

24 32 14017 � Zentrifugenglasgestell für 24 Gläser, Bohrung 18 mm Ø, 2reihig,
hellgrau. Abmessungen (L × B × H): 300 × 60 × 68 mm

24 32 14018 Zentrifugenglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 14025 Zentrifugenglasgestell für 12 Gläser, Bohrung 26 mm Ø, 2reihig,

hellgrau. Abmessungen (L × B × H): 220 × 80 × 68 mm
24 32 14026 	 Zentrifugenglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 14035 
� Zentrifugenglasgestell für 6 Gläser, Bohrung 36 mm Ø, 1reihig,

hellgrau. Abmessungen (L × B × H): 300 × 60 × 68 mm
24 32 14036 Zentrifugenglasgestell wie vor, jedoch weiß.
24 32 14041 
� Zentrifugenglasgestell für 6 Gläser, Bohrung 42 mm Ø, 1reihig,

hellgrau. Abmessungen (L × B × H): 300 × 60 × 68 mm
24 32 14042 Zentrifugenglasgestell wie vor, jedoch weiß.

� 	 
� 
�
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Reagenzglasgestelle, Wagner & Munz
Test Tube Rack
Sie werden in zwei Ausführungen hergestellt: für 12 und für 24 Gläser.
Der Vorteil liegt in ihrer Unzerbrechlichkeit und in der Autoklavierbarkeit.

24 62 50740 Für 12 Reagenzgläser, für Gläser bis 18 mm Ø
24 62 50750 Für 24 Reagenzgläser, für Gläser bis 18 mm Ø
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Reagenzglasgestelle aus Plexiglas® mit Bezifferung an jeder Boh-
rung, 1 Etage:

24 18 08070 Für 12 Gläser bis 13 mm Ø, ohne Stäbe.
24 18 08086 Für 6 Gläser bis 18 mm Ø, ohne Stäbe.
24 18 08082 � Für 12 Gläser bis 18 mm Ø, ohne Stäbe.
24 18 08084 Für 24 Gläser bis 18 mm Ø, ohne Stäbe.
24 18 08083 � Für 33 Gläser bis 18 mm Ø, ohne Stäbe (Takata-Gestell).
24 18 08096 � Für 6 Gläser bis 18 mm Ø, mit 6 Stäben.
24 18 08092 � Für 12 Gläser bis 18 mm Ø, mit 6 Stäben.
24 18 08094 Für 24 Gläser bis 18 mm Ø, mit 8 Stäben.

Reagenzglasgestelle aus Polystyrol, elfenbeinfarbig:
24 18 08140 Für 12 Gläser bis 20 mm Ø, ohne Stäbe.

Reagenzglasgestelle aus Draht mit weißem Plastiküberzug
für Reagenz- und Zentrifugengläser bis 17 mm Ø, Höhe ca. 80 mm:

24 18 08152 Für 12 Gläser.
24 18 08154 � Für 24 Gläser.
24 18 08156 Für 36 Gläser.
24 18 08158 Für 48 Gläser.
24 18 08160 Für 48 Gläser bis 13 mm Ø (4 Reihen à 12 Bohrungen), Höhe ca.

40 mm.

Reagenzglasgestelle, Hecht-ASSISTENT
Test Tube Racks

�

�

�

�

�
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Universal-Reagenzglasständer, Kleinfeld
Test Tube Racks
LABOSET®-3D-System
● Zusammensetzbar nach allen Richtungen.
● Für die individuelle Gestaltung von Ordnungsprinzipien und Auf-

bewahrungskonzepten.
● In 9 verschiedenen Farben.
● 115 × 115 mm große Kunststoffbausteine mit 25 durchnumerierten

Öffnungen für Reagenzgläser und Teströhrchen bis 16,5 mm
Durchmesser.

● Bei 120 °C autoklavierbar und spülmaschinenfest.
● Für große Stückzahlen von Reagenzgläsern und Teströhrchen auf

kleinstem Raum.
● Keine Verwechslungsgefahr und keine Überkreuz-Infektionen.

Farbe Best.-Nr. Farbe

24 72 93601 schwarz 24 72 93606 orange
24 72 93602 rot 24 72 93607 weiß
24 72 93603 blau 24 72 93608 violett
24 72 93604 grün 24 72 93609 klar
24 72 93605 gelb

Zubehör
24 72 93599 Montageplatte.
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Nivelliertische, neoLab®

Levelling Tables
Mit Stellschrauben läßt er sich immer waagerecht einrichten. Man kann
es mit der eingebauten Libelle kontrollieren. Platte aus Plexiglas.

24 01 24020 Nivelliertisch: 200 × 300 mm.
24 01 24021 Nivelliertisch: 300 × 400 mm.
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Bürettenhalter/-stativ, neoLab®

Burette Clamp/Stand
Für alle gängigen Bürettengrößen und für Stativstäbe von 11 bis 13 mm
Ø. Ohne Schrauben, keine rostenden Teile, ganz aus Kunststoff. Büret-
te elastisch gelagert. Leichtes vertikales Verschieben der Bürette zum
Füllen oder Ablesen.
Bürettenstab 680 mm lang, Kunststoffplatte 240 × 240 mm.

24 01 22240* � Bürettenhalter.
24 01 22241* � Bürettenstativ, Kunststoffplatte mit weißem Feld und Stativstab.

* ohne das mitabgebildete Zubehör
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Bürettenhalter, VIT-LAB
Burette Clamps

24 85 15110 1fach-Bürettenhalter aus PP:
Versehen mit kleinen hemmenden Gummipfropfen und Federn aus rost-
freiem Stahl, mit Stativklemme zur Befestigung an Stativen von 8…14
mm Ø. Tadellose Ablesbarkeit der Bürette. VE 5 Stück.

24 85 15120 � 2fach-Bürettenhalter aus PP:
Versehen mit kleinen hemmenden Gummipfropfen und Federn aus rost-
freiem Stahl, mit Stativklemme zur Befestigung an Stativen von 8…14
mm Ø. Tadellose Ablesbarkeit der Bürette. VE 5 Stück.

�
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Filtriergestelle, BÜRKLE-LaboPlast
Filtration Racks
Filtriergestell/Trichtergestell aus hochfesten Kunststoffen, chemika-
lienbeständig, bruchsicher, wasserabstoßend, Trichterbalken stufenlos
höhenverstellbar. ein Reduzier-Einsatz ermöglicht sichere Aufnahme
auch von kleineren Trichtern.

24 05 13102* Filtriergestell aus Polypropylen für 2 Trichter.
Außenmaße (L × B × H): 300 × 140 × 480 mm

24 05 13104 Filtriergestell aus Polyvinylchlorid für 4 Trichter.
Außenmaße (L × B × H): 500 × 150 × 545 mm

*Ohne das mitabgebildete Zubehör
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Pipettenständer, IDL
Pipette Rack

24 00 20110 Pipettenständer aus PP
Drehbares Modell, mit verstärktem Fuß und einer zusätzlichen, dreh-
baren Auflageplatte zur Schonung der Pipettenspitzen. Mit 94 Öffnun-
gen von verschiedenen Durchmessern für Meß- und Vollpipetten jeder
Größe. Die Gestelle werden unmontiert (leicht zusammensetzbar) mit
Montageanleitung geliefert. Höhe 470 mm, Ø 230 mm, VE 2 Stück.

2 • 074«



Filtriergestelle, Dinkelberg
Filtration Racks
Filtriergestelle aus Massiv-PVC, grau, mit Verstärkungsstreben. Sehr
stabile Ausführung, zentrale Stahlstäbe 500 mm lang, Bohrungen
60 mm Ø, Trichterhalteplatte höhenverstellbar, PVC-Grundplatte weit-
gehend säuren- und laugenfest.

24 32 16011 Filtriergestell für 2 Trichter. Grundfläche: 300 × 150 mm
24 32 16022* � Filtriergestell für 4 Trichter. Grundfläche: 510 × 150 mm
24 32 16033 Filtriergestell für 6 Trichter. Grundfläche: 800 × 150 mm
24 32 16055 Filtriergestell für 10 Trichter. Grundfläche: 1100 × 150 mm

* Ohne das mitabgebildete Zubehör.
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Pipetten- und Thermometergestelle, Dinkelberg
Pipette and Thermometer Racks
Pipetten- und Thermometergestell aus Massiv-PVC, hellgrau.
Herausnehmbare Abtropfschale, Führungshülsen für Pipetten der hin-
teren Reihe mit Verstärkungsstreben. Sehr übersichtliche, schonende
Aufbewahrung. Keine Beschädigung der Spitze, lose eingeschobene
Abtropfwanne.

Gestelle für Wandaufhängung oder zur Montage an Labortischen
(einschließlich rostfreier Schrauben und Dübel):

24 32 20330 � Gestell für 30 verschiedene Pipetten und Thermometer. Abmessungen
(B × H): 430 × 500 mm

24 32 20344 Gestell für 43 verschiedenen Pipetten und Thermometer. Abmessungen
(B × H): 630 × 500 mm

Pipetten- und Thermometer-Tischgestell aus Massiv-PVC, mit
Führungshülsen, für alle Pipettensorten, weiche Bodeneinlage zur
Schonung extrem langer Pipetten:

24 32 20220 � Gestell für 20 Pipetten. Abmessungen (L × B × H): 285 × 130 × 280 mm
24 32 20510 Gestell für 10 Pipetten. Abmessungen (L × B × H): 165 × 130 × 280 mm

24 32 21030 � Pipettenständer, rund, drehbar, mit Führungshülsen und Abtropf-
rinnen, für 30 verschiedene Pipetten. Sehr stabiles Modell, hellgraue
Platten, dunkelgrauer Stab. Abmessungen (Ø × H): 220 × 510 mm �

�

�
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Kombinationsmöglichkeiten für Nalgene™-Pipetten-
spülgeräte, -Pipettenaufbewahrungsgefäße und
-Pipettenkörbe, Nalgene®, IDL

Selection Guide for Choosing Compatible 
Pipette Washer-Rinsers, Jars and Baskets

Max. Pipettenlänge Korb Aufbewahrungs- Spül-
mm gefäß gerät

203 B B D
406 D D D
610 E E E
813 F F F
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Pipettenreinigungssätze, Nalgene®, IDL
Pipette Cleaning Sets
Jeder dieser zweckmäßig zusammengestellten Sätze besteht aus
einem Pipettenkorb, Pipettenaufbewahrungsgefäß und Pipettenspül-
gerät in der angegebenen Größe. Die Abmessungen entsprechen den
o.g. Größen D, E oder F.

Größe

24 87 52501 D
24 87 52502 E
24 87 52503 F
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Pipettenkörbe, Nalgene®, IDL
Pipette Baskets

� Robuste, elastische Pipettenkörbe aus Polyethylen hoher Dichte.
Zur vollständigen Entleerung der Pipetten ist 20 mm über dem Boden
ein Sieb angebracht.

Größe Max. Pipettenlänge Korbhöhe Korb-A.-Ø
mm mm mm

24 87 52411 B 203 375 133
24 87 52412 D 406 578 133
24 87 52413 E 610 781 133
24 87 52414 F 813 978 133

�

2 • 075«



Pipettenspülgeräte, Nalgene®, IDL
Pipette Washer-Rinsers

� Auslaufsichere Spülgeräte aus Polyethylen hoher Dichte. Spülwas-
serdurchfluß innerhalb eines breiten Bereichs variierbar: Durchflußrate
1,5…12 l/min ohne Überlasten des Siphons. Bei Wasserdruckabfall
verhindert der oben angebrachte Wassereinlaß ein Zurücksaugen von
verschmutztem Wasser in die Wasserleitung. Schläuche für Wasseran-
schluß und -abfluß werden mit jedem Gerät mitgeliefert.

Größe Max. Pipettenlänge Gesamthöhe
mm mm

24 87 52451 D 406 775
24 87 52452 E 610 965

�
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Pipettenaufbewahrungsgefäße, Nalge, IDL
Pipette Jars
Gefäße aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte. Elastisch – siche-
rer als Glas. Robuste Gefäße, ohne Schweißnähte, hohe Spannungs-
rißfestigkeit. Ideal zum Einweichen von Glasartikeln und zum Reinigen
von Pipetten mit den entsprechenden Nalgene™-Pipettenspülgeräten
und -Pipettenkörben. Sie haben einen verbreiterten roten Standfuß für
größere Standfestigkeit und werden mit Staubdeckel geliefert. Bei Rei-
nigung der Pipetten mit einer Schwefelsäure-Dichromat-Lösung darf die
Konzentration der Säure 60% nicht überschreiten. Die auf dem Etikett
der Gefäße angegebene Rezeptur ergibt eine wirksame Reinigungslö-
sung, die haltbarer ist als Standardlösungen.Verwendung des Gefäßes
nur auf einer Abtropffläche, in einem Spülbecken oder in einem Behäl-
ter, der groß genug ist, um den Inhalt des Gefäßes im Falle des Aus-
laufens aufzunehmen.

Achtung: Säurelösung nie im Behälter ansetzen. Aus Umweltschutz-
gründen sollten anstelle von Chromschwefelsäure andere Reinigungs-
lösungen verwendet werden.

Größe Abmessungen
(Ø × H) mm

24 87 52422 B 165 × 229
24 87 52423 C 127 × 457
24 87 52424 D 165 × 514
24 87 52425 E 165 × 686
24 87 52426 F 175 × 914
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Korkstopfen, IDL
Cork Stoppers

Höhe oberer unterer Best.-Nr. Höhe oberer unterer
Ø Ø Ø Ø

mm mm mm mm mm mm

24 00 11101 16 6 3 24 00 11110 22 15 12
24 00 11102 16 7 4 24 00 11111 22 16 13
24 00 11103 16 8 5 24 00 11112 22 17 14
24 00 11104 17 9 6 24 00 11113 22 18 15
24 00 11105 18 10 7 24 00 11114 23 19 16
24 00 11106 20 11 8 24 00 11115 26 20 17
24 00 11107 20 12 9 24 00 11116 26 21 17
24 00 11108 22 13 10 24 00 11117 26 22 18
24 00 11109 22 14 11 24 00 11118 26 23 19
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Korkringe, IDL
Cork Rings
Ringe aus Kork als Unterlagen für Rundkolben, 1a Qualität.

A.-Ø I.-Ø Höhe für Kolbengröße
mm mm mm ml

24 00 20080 80 30 30 100
24 00 20110 110 60 30 250… 500
24 00 20140 140 90 30 1000…2000
24 00 20170 170 120 30 2000…5000
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Stopfen nach DIN 12871, Deutsch & Neumann
Stoppers

A-Ø B-Ø H a-Ø Anzahl Para Para Perbunan Neoprene Silicon
mm mm mm mm der grau NR rot NR NBR CR SI

Bohrungen Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

3,5 6,5 15 – – 24 34 10101 24 34 11101 24 34 12101 24 34 13101 24 34 14101
5 9 20 – – 24 34 10102 24 34 11102 24 34 12102 24 34 13102 24 34 14102
8 12 20 – – 24 34 10103 24 34 11103 24 34 12103 24 34 13103 24 34 14103

10,5 14,5 20 – – 24 34 10104 24 34 11104 24 34 12104 24 34 13104 24 34 14104
10,5 14,5 20 3 1 24 34 10105 24 34 11105 24 34 12105 24 34 13105 24 34 14105
12,5 16,5 20 – – 24 34 10106 24 34 11106 24 34 12106 24 34 13106 24 34 14106
12,5 16,5 20 3 1 24 34 10107 24 34 11107 24 34 12107 24 34 13107 24 34 14107
14 18 20 – – 24 34 10108 24 34 11108 24 34 12108 24 34 13108 24 34 14108
14 18 20 3 1 24 34 10109 24 34 11109 24 34 12109 24 34 13109 24 34 14109
14 18 20 3 2 24 34 10110 24 34 11110 24 34 12110 24 34 13110 24 34 14110
17 22 25 – – 24 34 10111 24 34 11111 24 34 12111 24 34 13111 24 34 14111
17 22 25 4 1 24 34 10112 24 34 11112 24 34 12112 24 34 13112 24 34 14112
17 22 25 4 2 24 34 10113 24 34 11113 24 34 12113 24 34 13113 24 34 14113
18 24 30 – – 24 34 10114 24 34 11114 24 34 12114 24 34 13114 24 34 14114
18 24 30 4 1 24 34 10115 24 34 11115 24 34 12115 24 34 13115 24 34 14115
18 24 30 4 2 24 34 10116 24 34 11116 24 34 12116 24 34 13116 24 34 14116
21 27 30 – – 24 34 10117 24 34 11117 24 34 12117 24 34 13117 24 34 14117
21 27 30 5 1 24 34 10118 24 34 11118 24 34 12118 24 34 13118 24 34 14118
21 27 30 5 2 24 34 10119 24 34 11119 24 34 12119 24 34 13119 24 34 14119
23 29 30 – – 24 34 10120 24 34 11120 24 34 12120 24 34 13120 24 34 14120
23 29 30 5 1 24 34 10121 24 34 11121 24 34 12121 24 34 13121 24 34 14121
23 29 30 5 2 24 34 10122 24 34 11122 24 34 12122 24 34 13122 24 34 14122
26 32 30 – – 24 34 10123 24 34 11123 24 34 12123 24 34 13123 24 34 14123
26 32 30 6 1 24 34 10124 24 34 11124 24 34 12124 24 34 13124 24 34 14124
26 32 30 6 2 24 34 10125 24 34 11125 24 34 12125 24 34 13125 24 34 14125
29 35 30 – – 24 34 10126 24 34 11126 24 34 12126 24 34 13126 24 34 14126
29 35 30 6 1 24 34 10127 24 34 11127 24 34 12127 24 34 13127 24 34 14127
29 35 30 6 2 24 34 10128 24 34 11128 24 34 12128 24 34 13128 24 34 14128
31 38 35 – – 24 34 10129 24 34 11129 24 34 12129 24 34 13129 24 34 14129
31 38 35 7 1 24 34 10130 24 34 11130 24 34 12130 24 34 13130 24 34 14130
31 38 35 7 2 24 34 10131 24 34 11131 24 34 12131 24 34 13131 24 34 14131
36 44 40 – - 24 34 10132 24 34 11132 24 34 12132 24 34 13132 24 34 14132
41 49 40 – – 24 34 10133 24 34 11133 24 34 12133 24 34 13133 24 34 14133
47 55 40 – – 24 34 10134 24 34 11134 24 34 12134 24 34 13134 24 34 14134
50,5 59,5 45 – – 24 34 10135 24 34 11135 24 34 12135 24 34 13135 24 34 14135
56 65 45 – – 24 34 10136 24 34 11136 24 34 12136 24 34 13136 24 34 14136
60 70 50 – – 24 34 10137 24 34 11137 24 34 12137 24 34 13137 24 34 14137
64,5 75,5 55 – – 24 34 10138 24 34 11138 24 34 12138 24 34 13138 24 34 14138
71 83 60 – – 24 34 10139 24 34 11139 24 34 12139 24 34 13139 24 34 14139
79 92 65 – – 24 34 10140 24 34 11140 24 34 12140 24 34 13140 24 34 14140
87 100 65 – – 24 34 10141 24 34 11141 24 34 12141 24 34 13141 24 34 14141
94 107 65 – – 24 34 10142 24 34 11142 24 34 12142 24 34 13142 24 34 14142
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Kolbenringe „BIBASE“, doppelseitig, VERNERET
Flask Stands
Die ausgehöhlte Form macht die Ringe leichter und vereinfacht die
Handhabung. Sie sind stapelbar.

Mit drei Modellen verfügt man über 6 verschiedene Größen, von 50 ml
Inhalt und 50 Ø mm, bis 6000 ml und 235 Ø mm.
– Weich und leicht zu reinigen.
– chemikalienbeständig auch bei ätzenden Chemikalien.
– gute thermische und elektrische Isolierung.
– haftet hervorragend auf Glas.
– rutschfest.

In zwei Qualitäten verfügbar:
Kolbenringe „BIBASE“ aus Gummi, doppelseitig verwendbar.
– Gummi, Farbe schwarz, weich, auf Glas gut haftend.

Modell Ø-Angabe Abpackung Kolben Kolben
Vorder-/Rückseite/ in Beuteln Inhalt Max.-Gew.
Höhe in mm von in ml in kg

24 33 01055 Nr. 1 46/ 80/30 5 Stück 50 bis 500 13
24 33 01056 Nr. 2 80/120/40 5 Stück 500 bis 2000 18
24 33 01057 Nr. 3 120/162/45 5 Stück 2000 bis 6000 30

Kolbenringe „BIBASE“ aus blauem Silikon, doppelseitig verwend-
bar.Temperaturbeständig bis 200 °C.
– Silikonelastomer Versilic, Farbe blau, weich, oxydationsbeständig,
temperaturbeständig von –60 °C bis +200 °C, gute Beständigkeit gegen
Chemikalienspritzer.

Modell Ø-Angabe Abpackung Kolben Kolben
Vorder-/Rückseite/ in Beuteln Inhalt Max.-Gew.
Höhe in mm von in ml in kg

24 33 61040 Nr. 1 46/ 80/30 1 Stück 50 bis 500 13
24 33 61042 Nr. 2 80/120/40 1 Stück 500 bis 2000 18
24 33 61044 Nr. 3 120/162/45 1 Stück 2000 bis 6000 30

2 • 078«



Silicon-C-Kappen, Kleinfeld
Silicone C-Caps
Farbe beige, hitzebeständig, widerstandsfähig gegen Chemikalien, au-
toklavierbar, nicht toxisch.
Diese Verschlußkappe wurde so konstruiert, daß sie je nach Verwen-
dungszweck als Sterilisier-, Kultur- oder Abdichtkappe für Reagenzglä-
ser, Kulturkolben und -flaschen eingesetzt werden kann.

● Verwendung als Sterilisierkappe (luftdurchlässige Kappe):
Den Kappenkopf langsam mit der Handfläche auf den Flaschenhals
aufdrücken und bei Position 1 loslassen (ungefähr bei der mittleren
Position). In dieser Stellung ist eine geringe Luftdurchlässigkeit
gewährleistet.

● Verwendung als Kulturkappe (luftdurchlässige Kappe):
Den Kappenkopf langsam mit der Handfläche aufdrücken, bis
Position 2 erreicht ist (am unteren Ende des nach außen gewölbten 
Teils). In dieser Stellung ist die Luftdurchlässigkeit sehr gering.

● Verwendung als luftdichte Kappe:
Den Kappenkopf mit der Hand bis Position 3 drücken (bis zur
Endstellung). In dieser Position wird keine Luft mehr durchgelassen.

● Entfernen der Kappe:
Abziehen der Kappe unter Drehen ermöglicht ein leichtes Entfernen
vom Flaschenhals.

Größe Best.-Nr. Größe

24 72 30912 EC 12 24 72 30928 EC 28
24 72 30913 EC 13 24 72 30930 EC 30
24 72 30914 EC 14 24 72 30932 EC 32
24 72 30915 EC 15 24 72 30934 EC 34
24 72 30916 EC 16 24 72 30936 EC 36
24 72 30917 EC 17 24 72 30938 EC 38
24 72 30918 EC 18 24 72 30940 EC 40
24 72 30919 EC 19 24 72 30943 EC 43
24 72 30920 EC 20 24 72 30945 EC 45
24 72 30922 EC 22 24 72 30948 EC 48
24 72 30923 EC 23 24 72 30952 EC 52
24 72 30925 EC 25 24 72 30955 EC 55
24 72 30927 EC 27 24 72 30962 EC 62
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Silikon-Kulturstopfen, VERNERET
Silicon Culture Plugs
Aus Silikonschaum für Temperaturbereich von –40 bis +300 °C. Keine
Kontamination, geringe Wasserverdunstung. Sterilisation: Autoklav,
Gammastrahlen, Trockenluft, kurzzeitige Flammen.

Anwendungen
● Silikonschaumstopfen für Nährböden
● Ersetzen Stopfen aus Watte oder kardierter Baumwolle
● Ideal für Biologie oder Bakteriologie

(Lebensmittel-Industrie, Chemie, Pharmazeutik)

Vorteile
● Wiederverwendbar – leicht zu reinigen
● Leichte Handhabung – Zeitgewinn
● Im Autoklav oder Trockenofen sterilisierbar
● Geringe Verdunstung der Nährböden
● Hydrophob und biologisch neutral
● Keine Partikel-Kontamination
● Luft- und Dampfdurchlässig

Abmessung mm Anwendung VPE
Typ D1 D2 L1 L2

24 33 64095 P-10 10 6 13 17 Reagenzglas D.10 10 St.
24 33 64100 P-12 12 9 13 17 Reagenzglas D.12 10 St.
24 33 64110 P-15 15 11 15 20 Reagenzglas D.15 10 St.
24 33 64120 P-17 17 13 10 30 Reagenzglas D.17 10 St.
24 33 64130 P-19 19 15 12 30 Reagenzglas D.19 10 St.
24 33 64140 P-22 22 18 15 30 Reagenzglas D.22 10 St.
24 33 64150 P-24 24 20 20 35 50-ml-Flasche 10 St.
24 33 64160 P-32 32 22 20 40 100-ml-Flasche 5 St.
24 33 64170 P-42 42 30 35 55 100-ml-Flasche 5 St.
24 33 64180 P-52 52 40 40 60 100-ml-Flasche 5 St.
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MBT-Zellstoff-Einmal-Stopfen, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Culture Plugs Cellulose
Stopfen aus Zellstoff für Kulturen, MBT

f. Gläser m.i.D. St/VE f. Gläser m.i.D. St/VE
mm mm

24 78 00062 6,5 bis 7,5 1000 24 78 00180 17,5 bis 18,5 500
24 78 00070 8,5 bis 9,5 1000 24 78 00185 17,5 bis 19,5 500
24 78 00085 7,5 bis 10,5 1000 24 78 00205 19,0 bis 22,5 500
24 78 00095 8,0 bis 10,5 1000 24 78 00222 21,5 bis 23,0 500
24 78 00110 12,0 bis 14,5 1000 24 78 00227 22,0 bis 24,0 500
24 78 00120 11,5 bis 13,5 1000 24 78 00235 25,0 bis 27,0 500
24 78 00125 11,5 bis 13,0 1000 24 78 00270 27,0 bis 32,5 500
24 78 00145 12,0 bis 14,0 1000 24 78 00340 33,5 bis 36,5 250
24 78 00150 13,5 bis 15,5 1000 24 78 00360 35,5 bis 39,5 250
24 78 00155 14,0 bis 16,5 1000 24 78 00370 37,5 bis 41,5 250
24 78 00157 15,5 bis 17,0 1000 24 78 00405 42,0 bis 46,5 250
24 78 00160 16,5 bis 18,0 1000 24 78 00455 47,0 bis 54,0 100

24 78 00605 57,0 bis 60,0 100
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Mikro-Siliconstopfen, Kleinfeld
Silicone Stoppers
Mikrostopfen aus Silicon
● Frieren bis –100 °C nicht ein.
● Für Dauergebrauch verwendbar im Temperaturbereich zwischen

–100 °C und +280 °C.
● Zum Verschließen von kleinen Teströhrchen mit Proben, die in einem

Gefrierschrank bei sehr tiefen Temperaturen aufbewahrt werden
sollen.

● Der Stopfen behält seine Elastizität und Dichtfähigkeit auch bei
Temperaturen zwischen – 60 und –100 °C.

Ø oben Ø unten Höhe
mm mm mm

24 72 30472 12 9,5 17
24 72 30473 13 10 18
24 72 30475 15 10 25
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Stopfen mit umstülpbarem Rand, VERNERET
Stoppers with invertable Border
Diese Stopfen gewähren absolute Dichtigkeit auch bei nicht fehlerfreien
Gläsern oder Plastik-Fläschchen. Die Materialentnahme erfolgt mittels
Durchstechen wie bei Penizillin-Stopfen. Der Sitz ist fest, ungewolltes
Öffnen nicht möglich. Lieferbar aus Naturgummi und VERSILIC-Silikon.

Durchmesser Best.-Nr. Durchmesser
mm mm

24 33 1707 . 7 24 33 1720 . 20
24 33 1710 . 10 24 33 1725 . 25
24 33 1713 . 13 24 33 1730 . 30
24 33 1715 . 15
24 33 1716 . 16

. Ergänzungen obiger Bestellnummern:
1 Stopfen aus Naturgummi.
2 Stopfen aus VERSILIC-Silikon.
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Verschlußkappen für Reagenzgläser, VERNERET
Test Tube Caps
Die Nummer entspricht dem Außendurchmesser des zu verschließen-
den Glases bzw. des zu verschließenden Gefäßes (Glas, Kunststoff,
Stahl). Effektiv sind die Verschlußkappen mit einem etwas geringeren
Innendurchmesser gefertigt. Sicherer Sitz, leicht anbringbar, angeneh-
mes Handling.

Werkstoff: Versilic-Silikon, durchscheinend.

Nummer Abpackung in Best.-Nr. Nummer Abpackung in
Beuteln von Beuteln von

24 33 62010 10 500 24 33 62025 25 100
24 33 62012 12 500 24 33 62030 30 100
24 33 62014 14 500 24 33 62035 35 100
24 33 62016 16 100 24 33 62042 42 100
24 33 62018 18 100 24 33 62045 45 100
24 33 62020 20 100 24 33 62050 50 100
24 33 62022 22 100
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Lamellenstopfen, IDL
Lamella Stoppers
Lamellenstopfen aus Polyethylen

Farbe Ø verpackt Verpackungseinheit
mm im…zu… Stück Stück

24 00 01112 natur 12 Beutel 1000 20 000
24 00 01116 natur 16 Beutel 1000 10 000
24 00 01212 rot 12 Beutel 1000 20 000
24 00 01216 rot 16 Beutel 1000 10 000
24 00 01312 blau 12 Beutel 1000 20 000
24 00 01316 blau 16 Beutel 1000 10 000
24 00 01412 grün 12 Beutel 1000 20 000
24 00 01416 grün 16 Beutel 1000 10 000
24 00 01512 gelb 12 Beutel 1000 20 000
24 00 01516 gelb 16 Beutel 1000 10 000
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Polystopfen, Hirschmann
Poly Stoppers
NS-Stopfen aus Polyethylen, mit Dichtungsrillen und eingeprägter
Größenangabe, indifferent gegen fast alle Laugen und Säuren, tempe-
raturfest bis ca. 125 °C.

Für NS Best.-Nr. Für NS

24 37 80301 7/16 24 37 80306 24/29
24 37 80302 10/19 24 37 80307 29/32
24 37 80303 12/21 24 37 80308 34/35
24 37 80304 14/23 24 37 80309 45/40
24 37 80305 19/26
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BOLA-Verschlußstopfen, Bohlender
BOLA Stoppers
Verschlußstopfen aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch re-
sistent, temperaturbeständig von –200…+260 °C, Normschliff, Griff
gerändelt.

Größe Best.-Nr. Größe
NS NS

24 17 20002 7/16 24 17 20007 24/29
24 17 20003 10/19 24 17 20008 29/32
24 17 20004 12/21 24 17 20009 34/35
24 17 20005 14/23 24 17 20010 45/40
24 17 20006 19/26 24 17 20011 60/46
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BOLA-Faltenbälge, Bohlender
BOLA Joint Connectors
Faltenbälge aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent,
temperaturbeständig von –200…+260 °C. Die spitzen Falten ermögli-
chen eine äußerst biegsame (bis 120°) und spannungsfreie Verbindung
von Normschliff-Apparaturen. Bedingt vakkumdicht.

Kern Hülse Best.-Nr. Kern Hülse

24 17 41001 NS 14/23 NS 14/23 24 14 41006 NS 29/32 NS 19/26
24 17 41002 NS 19/26 NS 19/26 24 14 41007 NS 29/32 NS 29/32
24 17 41004 NS 24/29 NS 24/29 24 14 41009 NS 45/40 NS 45/40
24 17 41005 NS 29/32 NS 14/23
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BOLA-Rillenmanschetten, Bohlender
BOLA Joint Sleeves
Schliffmanschetten aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch
resistent, temperaturbeständig von –200…+260 °C, für gas- und flüs-
sigkeitsdichte Normschliff-Verbindungen, für Vakuum bis 0,1 mbar ge-
eignet. Die Rillen auf der Außenseite verhindern wirkungsvoll das Fest-
setzen der Normschliffe. Die BOLA-Rillenmanschetten lassen sich da-
durch leicht wieder lösen und sind somit mehrfach wiederverwendbar.
Schliff-Fett wird überflüssig.

Größe Best.-Nr. Größe
NS NS

24 17 46001 7/16 24 17 46009 40/38
24 17 46002 10/19 24 17 46010 45/40
24 17 46003 12/21 24 17 46011 50/42
24 17 46004 14/23 24 17 46012 55/44
24 17 46005 19/26 24 17 46013 60/46
24 17 46006 24/29 24 17 46014 71/51
24 17 46007 29/32 24 17 46015 85/55
24 17 46008 34/35 24 17 46016 100/60
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PTFE-Dichtungen für Normschliffkerne und -Hülsen,
PTFE-Seals for Cones and Sockets, Rettberg
Dichtungen für Normschliffkerne und -Hülsen aus jungfräulichem, rei-
nem PTFE verhindern das Festsetzen und stellen eine gas- und flüs-
sigkeitsdichte Verbindung zwischen Normschliff-Glas-Bauteilen her.
Durch den praktischen und handlichen Rändelgriff ist eine mühelose
Trennung von Glas-Schliff-Verbindungen möglich.
Vakuumdicht ohne Dichtungsfett.

Für Schliff Best.-Nr. Für Schliff
NS NS

24 70 10010 10 24 70 10045 45
24 70 10012 12,5 24 70 10060 60
24 70 10014 14,5 24 70 10070 70
24 70 10018 18,8 24 70 10085 85
24 70 10029 29,2 24 70 10100 100
24 70 10034 34,5

2 • 081«



Sigraflex®-Dichtungen, -Stopfen und -Bänder,
Sigraflex®-Sealings, Stoppers and Tapes, Buddeberg
Dichtungswerkstoff Sigraflex®:
● Temperaturbeständig bis +600 °C (ohne Sauerstoff-Einwirkung bis

+3000 °C)
● Beständig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel.
● Asbestfrei – besteht aus reinem Graphit.

� Sigraflex®-Zuschnitte für Normschliffe:

Schliffgröße VE Best.-Nr. Schliffgröße VE
NS Stück NS Stück

24 14 91014 14 10 24 14 91034 34 10
24 14 91019 19 10 24 14 91045 45 10
24 14 91024 24 10 24 14 91060 60 10
24 14 91029 29 10 24 14 91071 71 10

� Sigraflex®-Kugelschliff-Dichtungen:

Schliffgröße VE Best.-Nr. Schliffgröße VE
S Stück S Stück

24 14 92019 19 1 24 14 92051 51 1
24 14 92029 29 1 24 14 92064 64 1
24 14 92040 40 1

� Sigraflex®-Formflansch-Pfannen:

Flanschgröße VE Best.-Nr. Flanschgröße VE
DN Stück DN Stück

24 14 93015 15 1 24 14 93080 80 1
24 14 93025 25 1 24 14 93100 100 1
24 14 93040 40 1 24 14 93150 150 1
24 14 93050 50 1

� Sigraflex®-Stopfen:

Schliffgröße VE Best.-Nr. Schliffgröße VE
NS Stück NS Stück

24 14 94014 14/23 1 24 14 94029 29/32 1
24 14 94019 19/26 1 24 14 94034 34/35 1
24 14 94024 24/29 1 24 14 94045 45/45 1

Sigraflex®-Bänder:

Breite Ø Rolle Best.-Nr. Breite Ø Rolle
mm mm m mm mm m

24 14 95010 10 2 50 24 14 95030 30 2 50
24 14 95015 15 2 50 24 14 95040 40 2 50
24 14 95020 20 2 50 24 14 95050 50 2 50

�

� �

�
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Nutschentrichter (Guko), Deutsch & Neumann
Filter Seals
Nutschentrichter aus Naturkautschuk

A-Ø B-Ø H D Größe Farbe
mm mm mm mm

24 34 20011 21 12 18 2,5 1 Grau
24 34 20012 21 12 18 2,5 1 Rot
24 34 20021 27 17 20 3 2 Grau
24 34 20022 27 17 20 3 2 Rot
24 34 20031 33 21 24 3 3 Grau
24 34 20032 33 21 24 3 3 Rot
24 34 20041 41 27,5 27 4 4 Grau
24 34 20042 41 27,5 27 4 4 Rot
24 34 20051 53 33 34 5 5 Grau
24 34 20052 53 33 34 5 5 Rot
24 34 20061 68 48 35 5,5 6 Grau
24 34 20062 68 48 35 5,5 6 Rot
24 34 20071 78 58 35 6 7 Grau
24 34 20072 78 58 35 6 7 Rot
24 34 20081 89 66 40 6,5 8 Grau
24 34 20082 89 66 40 6,5 8 Rot
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Nutschentrichter (Guko), Deutsch & Neumann
Filter Seal Sets
Ganze Sätze aus Naturkautschuk

Größe Farbe

24 34 20151 1–5 5teilig Grau
24 34 20152 1–5 5teilig Rot
24 34 20171 1–7 7teilig Grau
24 34 20172 1–7 7teilig Rot
24 34 20181 1–8 8teilig Grau
24 34 20182 1–8 8teilig Rot
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Filterringe, Deutsch & Neumann
Filter Support and Closure
Rote oder graue Filterringe aus Naturkautschuk NR mit Kragen

A-Ø B-Ø C-Ø D-Ø E-Ø H Größe Farbe
mm mm mm mm mm mm

24 34 20211 41 25 24 18 30 20 I Grau
24 34 20212 41 25 24 18 30 20 I Rot
24 34 20221 48 35 32 28 36 20 II Grau
24 34 20222 48 35 32 28 36 20 II Rot
24 34 20231 56 40 42 35 44 20 III Grau
24 34 20232 56 40 42 35 44 20 III Rot
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Rührstäbe und -stöcke, Dinkelberg
Stirring Rods

� Rührstäbe aus Polypropylen, hellgrau, massiv, säuren- und laugen-
fest, temperaturbeständig bis maximal 130 °C (Dauerbelastung bis
100 °C), beidseitig angeschliffen:

Länge Durchmesser

24 32 30005 100 mm 5 mm
24 32 30006 200 mm 10 mm
24 32 30010 300 mm 10 mm
24 32 30015 500 mm 15 mm

� Rührstöcke aus Polypropylen, hellgrau, massiv, säuren- und laugen-
fest, temperaturbeständig bis maximal 130 °C (Dauerbelastung bis
100 °C). Für Kannen und Tankwagen, mit gelochtem Teller und Griff:

Gesamtlänge Teller-Ø

24 32 31150 700 mm 150 mm
24 32 31300 2000 mm 300 mm in 2 Teile zerlegbar

Rührstöcke aus PVC, hellgrau, weitgehend säuren- und laugenfest,
temperaturbeständig bis 60 °C, mit gelochtem Teller:

Gesamtlänge Teller-Ø z.B. passend in

24 32 32032 410 mm 32 mm Meßzylinder h.F. 250 ml
24 32 32046 460 mm 46 mm Meßzylinder h.F. 500 ml
24 32 32056 540 mm 56 mm Meßzylinder h.F. 1000 ml
24 32 32076 600 mm 76 mm Meßzylinder h.F. 2000 ml

�

�
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BOLA-GT-Rührverschlüsse, Bohlender
BOLA GT Stirrer Bearings
GT-Rührverschlüsse aus Glas mit Teflon-Führungshülse mit nachstell-
barer Spezialdichtung aus Teflon/Viton, mit GL-Außengewinde und
Schraubkappe, vakuumgeeignet. Alle Teile sind leicht auswechselbar.

Kern Gewinde f. Rührwelle
NS GL Ø mm

24 17 42508 29/32 25 8
24 17 42509 29/32 25 10
24 17 42512 45/40 25 10
24 17 42514 45/40 32 16

Ersatz-Führungshülsen aus Teflon mit nachstellbarer Spezialdichtung
aus Teflon/Viton:

24 17 42558 Für Rührwelle Ø 8 mm.
24 17 42559 Für Rührwelle Ø 10 mm.
24 17 42560 Für Rührwelle Ø 16 mm.
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BOLA-KPG-Rührwellen, Bohlender
BOLA KPG Stirrer Shafts
KPG-GT-Rührwellen:
Rührwelle aus Glas, Lauffläche geschliffen und poliert, incl. PTFE-Halb-
mond-Rührblatt mit Winkelnut.

Länge Welle f. Schliffgr. Blattgröße
mm Ø mm NS mm

24 17 37502 290 10 29/32 50 × 24 × 3,0
24 17 37504 340 10 29/32 68 × 24 × 3,0
24 17 37506 390 10 29/32 68 × 24 × 3,0
24 17 37508 490 10 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 37510 560 10 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 37512 540 16 45/40 125 × 35 × 3,5

KPG-Doppelzapfen-Rührwellen:
Rührwelle aus Glas, mit doppelseitigem Ansatzzapfen, Lauffläche ge-
schliffen und poliert, incl. PTFE-Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut.

Länge Welle f. Schliffgr. Blattgröße
mm Ø mm NS mm

24 17 37560 350 10 29/32 50 × 24 × 3,0
24 17 37562 350 10 29/32 75 × 24 × 3,0
24 17 37564 350 10 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 37570 400 10 29/32 50 × 24 × 3,0
24 17 37572 400 10 29/32 75 × 24 × 3,0
24 17 37574 400 10 29/32 90 × 24 × 3,0

2 • 084«



BOLA-Anker-Rührwellen, Bohlender
BOLA Stirring Shafts
Nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig von
–200… +260 °C. Teflon-(PTFE-)überzogene Edelstahlwelle, mit fest-
stehendem Anker-Rührblatt aus Teflon (PTFE), absolut dicht.

Länge Welle Spann Blattstärke Rührfläche
mm Ø mm Ø mm mm mm

24 17 23061 350 8 6,5 5 60 × 40
24 17 23062 450 8 6,5 5 60 × 40
24 17 23063 450 8 6,5 5 80 × 50
24 17 23064 600 8 6,5 5 80 × 50
24 17 23065 600 8 6,5 5 100 × 60
24 17 23066 800 8 6,5 5 100 × 60
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BOLA-Halbmond-Rührwellen, Bohlender
BOLA Stirring Shafts
TEFLON (PTFE) überzogene Edelstahlwelle, Halbmond-Rührblatt mit
Doppelnut und Rührblattaufnahme aus TEFLON, absolut dicht, das
Rührblatt läßt sich kippen und ist dadurch zur Durchführung durch 
einen Normschliff geeignet.

Länge Welle Spann f. Schliffgr. Blattgröße
mm Ø mm Ø mm NS mm

24 17 23201 350 8 6,5 24/29 65 × 18 × 3,0
24 17 23202 450 8 6,5 24/29 65 × 18 × 3,0
24 17 23208 350 8 6,5 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23209 450 8 6,5 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23210 600 8 6,5 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23203 350 10 8,0 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23204 450 10 8,0 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23211 510 10 8,0 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23212 600 10 8,0 29/32 90 × 24 × 3,0
24 17 23206 600 16 14,0 45/40 125 × 35 × 3,5
24 17 23207 800 16 14,0 45/40 125 × 35 × 3,5
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BOLA-Zentrifugal-Rührwellen, Bohlender
BOLA Stirring Shafts
Nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig von
–200… +260 °C, Teflon-(PTFE-)überzogene Edelstahlwelle, Spreiz-
Rührflügel, Bolzen und Rührflügelaufnahme aus Teflon (PTFE), absolut
dicht.

Länge Welle Spann Rührkreis
mm Ø mm Ø mm mm

24 17 23002 350 6 4,7 50
24 17 23004 350 8 6,5 90
24 17 23005 450 8 6,5 90
24 17 23006 350 10 8,0 90
24 17 23007 450 10 8,0 90
24 17 23008 600 10 8,0 90
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BOLA-Propeller-Rührwellen, Bohlender
BOLA Stirring Shafts
Nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig von
–200… +260 °C. Teflon-(PTFE-)überzogene Edelstahlwelle, Propeller
aus Teflon (PTFE), absolut dicht.

Länge Welle Spann Rührkreis
mm Ø mm Ø mm mm

24 17 23100 250 6 4,7 50
24 17 23102 350 6 4,7 50
24 17 23103 450 6 4,7 50
24 17 23105 350 8 6,5 75
24 17 23106 450 8 6,5 75
24 17 23108 600 8 6,5 75
24 17 23109 450 10 8,0 75
24 17 23110 600 10 8,0 75
24 17 23111 800 10 8,0 75
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Becherglasrührer MAGNETO-STABIL, Schütt
Beaker Stirrers Magneto-Stabil
für Bechergläser von 100–2000 ml Inhalt, konischer Deckel aus chemi-
kalienbeständigem Kunststoff mit Rührbuchse und zwei Pipettieröff-
nungen, Teflon-Magnetrührstäbchen mit Halterung.

Größe für Becher-Ø × Höhe
mm

24 31 16001* � 1 60– 95 × 200
24 31 16002* � 2 86–118 × 200
24 31 16003* � 3 110–143 × 200

* ohne das mitabgebildete Zubehör

�

�

�
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BOLA-Magnetrührstab-Entferner, Bohlender
BOLA Magnetic Stirring Bar Retriever
Magnetrührstab-Entferner aus Teflon (PTFE), nahezu universell che-
misch resistent, temperaturbeständig von –200…+260 °C, mit starkem
Dauermagnet.

Länge Magnetaufnahme Stab
mm Ø mm Ø mm

24 17 37202 150 10 8
24 17 37204 200 10 8
24 17 37206 250 10 8
24 17 37208 300 10 8
24 17 37210 350 10 8
24 17 37212 400 10 8
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Magnetrührstäbchen-Set, IDL
Magnetic Stirring Bars Set

24 00 10010 Magnetrührstäbchen-Set Norma mit Magnetstabentferner
Diese Zusammenstellung von Magnetrührstäbchen deckt die meisten
Anwendungen ab. Die unterschiedliche Größe der Stäbchen erlaubt die
mediumgerechte Auswahl für alle Rührvorgänge.
Abmessungen: 185 × 110 × 40 mm

Inhalt

Form Abmessungen ca. Stück

zylindrisch 10 × 6 mm 1
einfache Form 15 × 6    mm 1
weiß 25 × 6    mm 1

30 × 7    mm 2
40 × 7    mm 1
50 × 8 mm 1

zylindrisch 12 × 4,5 mm 1
mit Mittelring 20 × 6 mm 1

30 × 6 mm 1
dreikantig 25 × 8 mm 1
weiß 40 × 8 mm 1
eiförmig 20 × 10    mm 1
weiß 35 × 15    mm 1
kreuzförmig 14 mm 1
Dog-Bone 37 mm lang 1
Magnetstabentferner 1
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Glas-Magnetrührstäbe, neoLab®

Magnetic Stirring Bars, Glass-Coated
Runde Magnetrührstäbe mit Außenmantel aus Borosilicatglas.
Enden dicht verschlossen.

Außenmaße Best.-Nr. Außenmaße
(L x Ø) mm (L × Ø) mm

24 01 62160 22,2 × 6,3 24 01 62162 25,4 × 9,5
24 01 62161 12,7 × 9,5 24 01 62163 38,1 × 9,5
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Magnetrührstäbchen-Set, neoLab®

Magnetic Stirring Bar Set
24 01 61999 Magnetrührstäbchen, Teflon-ummantelt, 10er-Set in wiederver-

wendbarer Aufbewahrungsbox

Außenmaße Anzahl Außenmaße Anzahl
(L × B) mm Stück (L × B) mm Stück

15 × 6 1 40 × 7 2
20 × 7 2 50 × 7 1
25 × 7 2 60 × 7 1
30 × 7 1

2 • 086«



BOLA-Magnetrührstäbe, Bohlender
BOLA Magnetic Stirring Bars
Magnetrührstäbe mit Teflon-(PTFE-)Überzug, nahezu universell che-
misch resistent, temperaturbeständig von –200… +260 °C.

Länge Ø Best.-Nr. Länge Ø
ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm

� Zylinder-Magnetrührstäbe:
24 17 35001 2 2 24 17 35021 30 7
24 17 35002 3 3 24 17 35022 30 10
24 17 35003 5 2 24 17 35023 35 6
24 17 35004 6 3 24 17 35024 40 7
24 17 35005 7 2 24 17 35025 40 8
24 17 35006 8 2 24 17 35026 40 10
24 17 35007 8 3 24 17 35027 45 8
24 17 35008 10 3 24 17 35028 50 7
24 17 35009 10 6 24 17 35029 50 8
24 17 35010 12 4,5 24 17 35030 55 12
24 17 35011 13 3 24 17 35031 60 7
24 17 35012 15 2 24 17 35032 60 9
24 17 35013 15 4,5 24 17 35033 70 9
24 17 35014 15 6 24 17 35034 70 13
24 17 35015 20 6 24 17 35035 80 10
24 17 35016 20 7 24 17 35036 110 27
24 17 35017 25 5 24 17 35037 120 12
24 17 35018 25 6 24 17 35038 127 12
24 17 35019 25 7 24 17 35039 155 27
24 17 35020 30 6 24 17 35040 165 12

� Mittelring-Magnetrührstäbe, zylindrisch:
24 17 35402 8 3 24 17 35420 35 6
24 17 35405 12 4,5 24 17 35423 40 8
24 17 35408 15 4,5 24 17 35426 45 8
24 17 35411 20 6 24 17 35429 50 8
24 17 35414 25 6 24 17 35432 60 9
24 17 35417 30 6 24 17 35435 70 9

� Eiform-Magnetrührstäbe:
24 17 35802 20 10 24 17 35810 40 20
24 17 35804 25 12 24 17 35812 50 20
24 17 35806 30 15 24 17 35814 65 20
24 17 35808 35 15 24 17 35816 70 20

� Dreikant-Magnetrührstäbe:
24 17 35703 12 8 24 17 35718 40 14
24 17 35706 20 8 24 17 35721 50 12
24 17 35709 25 8 24 17 35724 55 14
24 17 35712 25 14 24 17 35727 80 17
24 17 35715 35 10 24 17 35730 130 36

�

�

�

�
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Magnetrührstäbe, Eder
Magnetic Stirring Bars
Magnetrührstäbe Circulus®, PTFE-überzogen, mit seitenstabilisieren-
den und mischintensiven Scheiben an beiden Kopfenden.
Scheiben-Durchmesser: 20 mm
Stab-Durchmesser: 8 mm

24 35 00001 Magnetrührstab, 37 mm lang, einzeln.
24 35 00002 Magnetrührstab, 55 mm lang, einzeln.

Standardpackungen:
24 35 00003 5 Magnetrührstäbe, 37 mm lang (C3).
24 35 00005 5 Magnetrührstäbe, 55 mm lang (C5).

24 35 00025 2 Magnetrührstäbe, 55 mm lang, und
3 Magnetrührstäbe, 37 mm lang (C25).

24 35 00035 3 Magnetrührstäbe, 55 mm lang, und
2 Magnetrührstäbe, 37 mm lang (C35).
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Star-Head®-Magnetrührstäbe, Nalgene®, IDL
Star-Head® Magnetic Stirring Bars
Alnico-V-Magnet mit Teflon-TFE-Überzug. Rührstäbe mit symmetri-
schen Rührflossen auf der Ober- und Unterseite für beste Durchmi-
schung. Sie erzeugen selbst bei niederen Drehzahlen einen starken
Mischungswirbel, der auch den Boden und die Seitenwände des Rühr-
gefäßes sowie die Oberfläche erfaßt. Hervorragende Beständigkeit
gegen Chemikalien und Temperaturen bis +260 °C. Autoklavierbar.

Abmessungen Best.-Nr. Abmessungen
(Ø × H) mm (Ø × H) mm

24 87 66001 10 × 8 24 87 66005 30 × 12
24 87 66002 14 × 12 24 87 66006 35 × 12
24 87 66003 17 × 13 24 87 66007 40 × 14
24 87 66004 22 × 15 24 87 66008 58 × 15
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Schwimmer-Magnetrührstäbe, Nalgene®, IDL
Magnetic Stirring Bars, Floating
Alnico-V-Magnet mit Teflon-TFE-Überzug und Tefzel-ETFE-Auf-
hängung. Schwimmer-Magnetrührstäbe zum langsamen Durchmi-
schen von Zellsuspensionen. Der Rührstab schwimmt über dem Gefäß-
boden, um eine Beschädigung der Zellen weitestgehend zu vermeiden.
Geringe Belüftung. Zum Reinigen leicht auseinanderzunehmen. Auto-
klavierbar. Die Aufhängung ist biegsam, so daß die Rührstäbe auch in
Gefäße mit kleinen Öffnungen eingebracht werden können.

Abmessungen Für Bechergrößen Öffnungs-Ø
(Ø × H) mm ml min. mm

24 87 66301 54 × 28 250 38
24 87 66302 61 × 28 400 38
24 87 66303 92 × 30 1000 38
24 87 66304 108 × 31 2000 38
24 87 66305 155 × 31 4000 38
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pH-Indikatorpapiere, -stäbchen und -lösungen,
pH Indicator Cards, Sticks and Solutions,
Macherey-Nagel

� Universal- und Spezial-Indikatorpapiere mit Farbskala:

Indikatorpapier Lieferform und Packungseinheit

24 46 90201 Universal-pH 1…11 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90202 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90203 Heftchen mit 100 Streifen 10 × 75 mm
24 46 90204 Universal-pH 1…14 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90224 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90205 Spezial-pH 0,5…5,5 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90225 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90206 pH   3,8…  5,8 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90226 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90207 pH   4,0…  7,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90227 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90208 pH   5,4…  7,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90228 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90209 pH   5,5…  9,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90229 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90210 pH   6,4…  8,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90230 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90211 pH   7,2…  9,7 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90231 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90212 pH   8,0…10,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90232 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90213 pH   9,0…13,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90233 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90214 pH 12,0…14,0 Rolle à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90234 Nachfüllpackung à 3 Rollen ohne Skala
24 46 90219 pH-Set U 10 Sammelbox mit 10 Rollen
24 46 90218 TRI-BOX pH 0,5…13,0 3 Rollen à 5 m Länge und 7 mm Breite
24 46 90238 TRI-BOX Ersatzrollen 3 Rollen pH 0,5…  5,5 ohne Skala
24 46 90239 3 Rollen pH 5,5…  9,0 ohne Skala
24 46 90240 3 Rollen pH 9,0…13,0 ohne Skala

� DUOTEST®-Indikatorpapiere:

Indikatorpapier Lieferform und Packungseinheit

24 46 90301 pH 1   …  12 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90311 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90302 pH 1,0…    4,3 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90312 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90303 pH 3,5…    6,8 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90313 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90304 pH 5,0…    8,0 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90314 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90305 pH 7,0…  10,0 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90315 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90306 pH 9,5…  14,0 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90316 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90319 pH-Set D 10 Sammelbox mit 10 Rollen

� TRITEST-Indikatorpapiere (ohne hydrophobe Zone):

Indikatorpapier Lieferform und Packungseinheit

24 46 90501 pH 1…11 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
24 46 90502 Nachfüllpackung à 3 Rollen
24 46 90510 pH 1…11 Rolle à 6 m Länge und 14 mm Breite
24 46 90511 Nachfüllpackung à 3 Rollen

� PEHANON®-Indikatorpapiere (mit 2 hydrophoben Zonen):

Indikatorpapier Lieferform und Packungseinheit

24 46 90401 pH   1…   12 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90411 pH   0…     1,8 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90412 pH   1,0…  2,8 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90413 pH   1,8…  3,8 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90414 pH   2,8…  4,6 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90415 pH   3,8…  5,5 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90424 pH   4,0…  9,0 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90416 pH   5,2…  6,8 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90417 pH   6,0…  8,1 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90419 pH   7,2…  8,8 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90420 pH   8,0…  9,7 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90421 pH   9,5…12,0 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90422 pH 10,5…13,0 Dose à 200 Streifen 11 × 100
24 46 90423 pH 12…   14,0 Dose à 200 Streifen 11 × 100

UNISOL-Indikatorlösungen:

Flüssigindikator Lieferform und Packungseinheit

24 46 91001 pH 0…  5 1 Flasche à 100 ml, Farbskala + Küvette
24 46 91002 pH 4…10 1 Flasche à 100 ml, Farbskala + Küvette
24 46 91003 pH 9…13 1 Flasche à 100 ml, Farbskala + Küvette
24 46 91031 pH 1…13 1 Flasche à 100 ml, Farbskala + Küvette

24 46 91039 Plasikküvetten MN 13/72 Packung à 5 Rechteckküvetten

� pH-Fix-Indikatorstäbchen, nicht blutend:

Indikatorpapier Lieferform und Packungseinheit

24 46 92110 0,0…14 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92115 0,0…  6,0 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92118 2,0…  9,0 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92120 4,5…10,0 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92125 7,0…14,0 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92180 0,3…  2,3 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm 
24 46 92190 1,7…  3,8 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92130 3,6…  6,1 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92140 5,1…  7,2 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92150 6,0…  7,7 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92160 7,5…  9,5 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm
24 46 92170 7,9…  9,8 Packung à 100 Stäbchen 6 × 85 mm

� � �

�
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Qualitative und halbquantitative 
Testpapiere/-stäbchen,
Qualitative and Semi-quantitative 
Testing Cards/Sticks,
Macherey-Nagel

� QUANTOFIX®-Teststäbchen für halbquantitative Bestimmungen:
Lieferform: Dose mit 100 Teststäbchen 6 × 95 mm.

QUANTOFIX®Typ Bestimmung von Skalenabstufung mg/l

24 46 91307 Aluminium1) AI3+ 0– 5– 20– 50– 200– 500
24 46 91315 Ammonium1) NH+ 0– 10– 25– 50– 100– 200– 400
24 46 91314 Ascorbinsäure Vitamin C 0– 50– 100– 200– 300– 500–1000–2000
24 46 91324 Calcium1) Ca2+ 0– 10–    25–    50–  100
24 46 91323 Carbonathärte HCO3–, CO3

2– 0– 3–      6–    10–   15–     20° d
24 46 91317 Chlor1) Cl2 0– 1– 3– 10– 30– 100
24 46 91321 Chlorid Cl– 0–500–1000–1500–2000–≥3000
24 46 91301 Chromat1) CrO4

2– 0– 3– 10– 30– 100
24 46 91318 Cyanid1) CN– 0– 1– 3– 10– 30
24 46 91302 Eisen 10001) Fe2+/Fe3+ 0– 5– 20– 50– 100– 250– 500–1000
24 46 91308 Eisen 1001) Fe2+/Fe3+ 0– 2– 5– 10– 25– 50– 100

Gesamthärte Ca2+,Mg2+ siehe unten AQUADUR®-Teststäbchen
24 46 91316 Kalium1) K+ 0–200– 400– 700–1000–1500
24 46 91303 Kobalt Co2+ 0– 10– 25– 50– 100– 250– 500–1000
24 46 91304 Kupfer Cu+, Cu2+ 0– 10– 30– 100– 300
24 46 91305 Nickel Ni2+ 0– 10– 25– 50– 100– 250– 500–1000
24 46 91313 Nitrat/Nitrit NO3

– 0– 10– 25– 50– 100– 250– 500
NO2

– 0– 1– 5– 10– 20– 40– 80

24 46 91311 Nitrit NO2
– 0– 1– 5– 10– 20– 40– 80

24 46 91322 Nitrit 3000 NO2
– 0– 0.1– 0.3– 0.6– 1– 2– 3 g/l

24 46 91312 Peroxid 100 H2O2 0– 1– 3– 10– 30– 100
24 46 91319 Peroxid 25 H2O2 0– 0,5– 2– 5– 10– 25
24 46 91320 Phosphat1) PO4

3– 0– 3– 10– 25– 50– 100
- Silber Ag+/pH siehe unten Ag-Fix

24 46 91306 Sulfit SO3
2– 0– 10– 25– 50– 100– 250– 500–1000

24 46 91310 Zink1) Zn2+ 0– 2– 5– 10– 25– 50– 100
24 46 91309 Zinn Sn2+ 0– 10– 25– 50– 100– 250– 500

1) Diese Teste werden komplett mit allen für die Bestimmung notwendigen Reagenzien
ausgeliefert.

AQUADUR®-Teststäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte:

Abstufung °d Lieferform und Packungseinheit

24 46 91201 <3>5>10>15>20>25 Dose à 100 Teststäbchen 6 × 95 mm 
24 46 91220 <3>4>7>14>21 Dose à 100 Teststäbchen 6 × 95 mm

24 46 91221 -<3>5>10>15>20>25 Packung mit 5000 Teststäbchen
24 46 91222 <3>4>7>14>21 Packung mit 5000 Teststäbchen

24 46 91223 <3>5>10>15>20>25 1000 Teststäbchen, einzeln eingesiegelt
24 46 91224 <3>4>7>14>21 1000 Teststäbchen, einzeln eingesiegelt

24 46 91290 <3>5>10>15>20>25 Testbriefchen à 3 einzeln eingesiegelte
Stäbchen AQUADUR®, Packung à 50 
Testbriefchen

Weitere Testpapiere/-stäbchen für halbquantitative Bestimmungen:

Testpapier/ Bestimmung Abstufung Lieferform
Teststäbchen von

24 46 90740 Ag-Fix (Papier) Silber 0–1–2–3–5–7–10 g/l Rolle à
5 m Länge

24 46 90741 Ag-Fix (Stäbchen) Silber/pH 0–0,5–1–2–3–5–7–10 g/l Dose à
pH 4–5–6–7–8 100 Stäbchen

24 46 90801 Feuchtigkeits- rel. Luft- 20–30–40–50–60 1 Haftetikett
anzeiger feuchtigkeit 70-80 % 50 × 100 mm

24 46 90734 Fluorid-Test Fluorid-Ionen 0–2–5–10–20–50–100 Dose à 30
mg/l F– Testblättchen

24 46 90900 INDIQUAT QUATS nach Kundenwunsch Rolle à
5 m Länge

24 46 90608 � SALTESMO Halogenid- 0–0,25–0,5–1–2–3 Dose à 30
Ionen 4–5 g NaCl/l Testblättchen

�

�
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Filtrierpapiere, Schleicher & Schuell
Filter Papers
Übersicht über die bekanntesten analytischen Schleicher &
Schuell-Filtrierapiere nach ihrer Scheidefähigkeit.
(zitiert aus einer Druckschrift von Schleicher & Schuell)

Als Rohstoffe dienen heute im wesentlichen veredelte Zellstoffe mit ei-
nem Gehalt an alpha-Cellulose von über 95% und Linters, d. h. kurzfa-
serige Baumwolle von hoher Reinheit.

Die Eigenschaften der Filtrierpapiere werden durch bestimmte Daten
festgelegt, z.B.

Flächengewicht: in g/m2

Scheidefähigkeit: d.h. Rückhaltevermögen grober bis
feinster Teilchen

Filtrationszeit:
(Prüfsystem Herzberg): in s für die Filtration vorfiltrierten

destillierten Wassers unter festgelegten
Bedingungen

Filter Eigenschaften Filtrationszeit
Sorte s

Filter für quantitative Analysen, aschefrei
589/1 Schwarzband schnell 50
589/2 Weißband mittelschnell 140
589/3 Blauband langsam 1500
589/4 Gelbband mittelschnell, fettarm 160
589/5 Rotband mittel bis langsam 450
589/6 Grünband langsam, dünn 800
590 mittelschnell, dünn 160

Aschefreie Hartfiltrierpapiere
1505 schnell, naßfest 50
1506 mittelschnell, naßfest 170
1507 langsam, naßfest 1700

Spezialfilter
508 Aktivkohlef. 250
551 schwarz 850
287 Kieselgur 650
2095 stickstoffarm 800

Filter für qualitative Analysen
591 mittelschnell, dick 90
593 mittel bis langsam 450
594 langsam 800
595 mittelschnell, dünn 160
597 mittelschnell 140
597 L mittelschnell, fettarm 170
598 mittelschnell, dick 100
602 h langsam, dicht 1500
602 eh sehr langsam, sehr dicht 3000
604 schnell 50

Hartfiltrierpapiere
1573 schnell, naßfest 50
1574 mittelschnell, naßfest 170
1575 langsam, naßfest 1700

Spezialfilter
597 hy hydrophobiertes Filtrierpapier

Bestelldaten nachstehend

Rundfilter Schleicher & Schuell, Packungen m. 100 St.
Durchmesser mm 45 50 55 70 90 110 125 150 185
Sorten

Aschefreie Rundfilter für quantitative Analysen
25 02 011 . . 589/1 Schwarzband 16 19 00 01 02 03 04 05 06
25 02 012 . . 589/2 Weißband 16 19 00 01 02 03 04 05 06
25 02 013 . . 589/3 Blauband 16 – 00 01 02 03 04 05 06
25 02 014 . . 589/4 Gelbband – – – 01 02 03 04 05 06
25 02 015 . . 589/5 Rotband – – 00 – 02 03 04 05 06
25 02 016 . . 589/6 Grünband – – – – – 03 04 05 –

Aschefreie Hartfiltrierpapiere
25 02 021 . . 1505 – – 00 – – 03 04 05 06
25 02 022 . . 1506 – – – – – 03 04 05 06
25 02 023 . . 1507 – – – – 02 03 04 05 –

Spezialfilter
25 02 031 . . 508 – – 00 – 02 03 04 05 06
25 02 032 . . 551 – – – – 02 – – – –
25 02 033 . . 287 – – – – – – 04 – –
25 02 052 . . 2095 – – – – 02 – – – –
25 02 161 . . 597 hy, hydrophob – – – – 02 – 04 05 06

Filter für qualitative Analysen
25 02 042 . . 591 – – – – – – 04 05 –
25 02 043 . . 593 – – – – 02 03 04 05 06
25 02 044 . . 594 – – – 01 02 – – – –
25 02 045 . . 595 16 – 00 01 02 03 04 05 06
25 02 046 . . 597 16 – 00 01 02 03 04 05 06
25 02 048 . . 598 – – – 01 02 – 04 05 –
25 02 049 . . 602 h – – – 01 02 03 04 05 06
25 02 050 . . 602 eh – – – – – 03 – – 06
25 02 051 . . 604 – – 00 01 02 03 04 05 06
25 02 053 . . 1573 – – 00 – 02 03 04 05 06
25 02 054 . . 1574 – – – – 02 03 04 05 06

Durchmesser mm 240 270 320 385
Sorten

Aschefreie Rundfilter für quantitative Analysen
25 02 011 . . 589/1 Schwarzband 07 08 09 –
25 02 012 . . 589/2 Weißband 07 08 – –
25 02 013 . . 589/3 Blauband 07 – 09 –

Spezialfilter
25 02 031 . . 508 07 – – –

Filter für qualitative Analysen
25 02 043 . . 593 07 – – –
25 02 045 . . 595 07 08 09 10
25 02 046 . . 597 07 08 09 –
25 02 048 . . 598 07 – – –
25 02 049 . . 602 h 07 – – –
25 02 051 . . 604 07 – 09 –
25 02 054 . . 1574 07 – – –
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Filtrierpapiere, Schleicher & Schuell
Filter Papers
Faltenfilter Schleicher & Schuell, Packungen mit 100 Stück
Filter für qualitative Analysen
Durchmesser mm 70 90 110 125 150 185

25 02 062 . . 591 1/2 – – – 04 05 06
25 02 063 . . 593 1/2 – 02 03 04 05 06
25 02 064 . . 594 1/2 – 02 – 04 05 06
25 02 065 . . 595 1/2 01 02 03 04 05 06
25 02 066 . . 597 1/2 01 02 03 04 05 06
25 02 067 . .1) 598 1/2 – – 03 04 05 06
25 02 068 . . 602 h 1/2 – 02 03 04 05 06
25 02 069 . . 602 eh 1/2 – 02 03 04 05 06
25 02 070 . . 1573 1/2 01 02 03 04 05 06
25 02 071 . . 1574 1/2 – – 03 04 05 06
25 02 162 . . 597 hy 1/2, hydrophob – – 03 04 05 06

Durchmesser mm 240 270 320 385 500 500 d

25 02 062 . . 591 1/2 07 – 09 10 – –
25 02 063 . . 593 1/2 07 08 09 – – –
25 02 064 . . 594 1/2 07 – – – – –
25 02 065 . . 595 1/2 07 08 09 10 – 13
25 02 066 . . 597 1/2 07 08 09 10 12 –
25 02 067 . .1) 598 1/2 07 08 09 10 12 –
25 02 068 . . 602 h 1/2 07 – 09 – – –
25 02 069 . . 602 eh 1/2 07 – – – – –
25 02 070 . . 1573 1/2 07 08 09 10 12 –
25 02 071 . . 1574 1/2 07 08 09 10 – –
25 02 162 . . 597 hy 1/2, hydrophob 07 – – – – –

1) Packung mit 50 Stück
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Filtrierpapiere, Schleicher & Schuell
Filter Papers
Filtrierpapiere Schleicher & Schuell, in Bogen 580 × 580 mm.

Sorten Eigenschaften Filtrationszeit s

25 02 10002 287 Kieselgur 650
25 02 10003 503 mittelschnell, naßfest, glatt 110
25 02 10005 508 Aktivkohlepapier 250
25 02 10006 512 phosphatarm 1500
25 02 10008 587 E sehr schnell, stark naßfest, dünn 35
25 02 10009 520 a mittelschnell, glatt 160
25 02 10010 520 b sehr schnell, naßfest, extra dick 30
25 02 10011 520 bll sehr schnell, naßfest, dick 30
25 02 10012 551 schwarzes Filterpapier, 600 × 600 mm 850
25 02 10013 566 langsam, naßfest, glatt 650
25 02 10014 572 mittelschnell, naßfest, glatt 160
25 02 10015 591 mittelschnell, dick 90
25 02 10016 593 mittel bis langsam 450
25 02 10017 594 langsam 800
25 02 10018 595 mittelschnell, dünn 160
25 02 10019 597 mittelschnell 140
25 02 10021 598 mittelschnell, dick 100
25 02 10022 602 h langsam, dicht 1500
25 02 10023 602 eh sehr langsam, sehr dicht 3000
25 02 10025 0857 mittelschnell, genarbt 120
25 02 10026 0858 mittelschnell, genarbt 110
25 02 10027 0859 mittelschnell, glatt 150
25 02 10028 0860 mittelschnell, glatt 120
25 02 10029 0903 mittel bis langsam glatt 350
25 02 10030 0905 sehr schnell gekrept 40
25 02 10031 1107 mittelschnell, naßfest, glatt 220
25 02 10032 1117 sehr schnell dünn 35
25 02 10033 1406 schnell genarbt 100
25 02 10034 1450 sehr schnell, glatt 50
25 02 10035 2048 schnell, naßfest 135
25 02 10036 2049 mittelschnell, naßfest 110
25 02 10038 2992 Testkarten für Körperflüssigkeiten –

Packungen a 500 Bogen, Mindermengen auf Anfrage.
Andere Formate auf Anfrage.
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Hartfiltrierpapiere, Schleicher & Schuell
Hard Filter Papers
Hartfiltrierpapier in Bogen.

Sorte Eigenschaften Format Filtrationszeit1)
mm s

25 02 15001 1573 schnell, naßfest 580 × 580 50
25 02 15002 1573 200 × 200 50
25 02 15003 1573 400 × 400 50
25 02 15004 1573 450 × 450 50
25 02 15005 1573 700 × 700 50
25 02 15006 1574 mittelschnell, naßfest 580 × 580 170
25 02 15007 1574 200 × 200 170
25 02 15008 1574 400 × 400 170
25 02 15009 1574 450 × 450 170
25 02 15010 1574 700 × 700 170
25 02 15011 1575 langsam naßfest 580 × 580 1700
25 02 15012 1575 200 × 200 1700
25 02 15013 1575 400 × 400 1700
25 02 15014 1575 450 × 450 1700
25 02 15015 1575 700 × 700 1700
25 02 15016 1577 sehr langsam, glatt, sehr stark naßfest 580 × 580 2000

1) Methode Herzberg

Packung à 1000 Bogen, Mindermengen auf Anfrage.
Andere Formate auf Anfrage.
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Vorfilter für die Membranfiltration, Schleicher &
Schuell
Prefilters for Membrane Filtration

25 02 920 . . Vorfilter GF 92 aus Glasfaser
25 02 940 . . Vorfilter CF 94 aus Cellulose

Ergänzung obiger Best.-Nr. für
Ø in mm: 13 20 25 40 42 44 47 50 100 102

Ergänzung: 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21
Ø in mm: 130 135 142 257 280

Ergänzung: 24 26 27 28 29
Vorfilter GF 92 in VE’s zu 200 Stück von 13 mm Ø bis 50 mm Ø.
In VE’s zu 100 Stück von 100 mm Ø bis 280 mm Ø.

Vorfilter CF 94 in VE’s zu 200 Stück von 13 mm Ø bis 50 mm Ø.
In VE’s zu 100 Stück von 100 mm Ø bis 280 mm Ø.
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Filtrierpapiere für spezielle Analysen,
Schleicher & Schuell
Filter Papers for Special Analysis

Sorte Format in mm Einheit

25 02 18004 556 Blocks zum Trocknen gefärbter Objektträger 37 × 100 100 St.
25 02 18011 609 Abwägeschiffchen für die Stickstoff- – 100 St.

bestimmung nach Kjeldahl
25 02 18012 22/2 Blättchen für Antibioticatest 6 Ø 1000 St.
25 02 18013 22/2 Blättchen für Antibioticatest 9 Ø 1000 St.
25 02 18014 2668/2 Blättchen für Antibioticatest 6 Ø 1000 St.
25 02 18015 2668/2 Blättchen für Antibioticatest 9 Ø 1000 St.
25 02 18016 2668/2 Blättchen für Antibioticatest 12,7 Ø 1000 St.
25 02 18018 222/2 Zuschnitte für den Schöniger-Aufschluß 35 × 35 × 70 1000 St.

nach DIN 51400
25 02 18019 1117 Zuschnitte zur qualitativen Untersuchung von 

Fleischwaren nach Roemmele u.a.
25 02 18020 2478 Seidenpapier zum Reinigung optischer Gläser 100 × 150 100 St.

Gewicht 13 g/m2

Polyethylenbeschichtete Papiere: POLYTRAP 295 PE – 125 g/m2

Gewicht Format in mm

25 02 18031 Bogen, 50 St. 125 g/m2 480 × 600
25 02 18032 Rollen, 50 m 125 g/m2 400 breit
25 02 18033 Rollen, 50 m 125 g/m2 600 breit
25 02 18034 Rollen, 50 m 125 g/m2 1200 breit

Polyethylenbeschichtete Papiere: POLYTRAP 296 PE – 165 g/m2

Gewicht Format in mm

25 02 18041 Bogen, 50 St. 165 g/m2 480 × 600
25 02 18042 Rollen, 50 m 165 g/m2 400 breit
25 02 18043 Rollen, 50 m 165 g/m2 600 breit
25 02 18044 Rollen, 50 m 165 g/m2 1200 breit
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Filterhülsen, Schleicher & Schuell
Tilger Thimbles
Filterhülsen,Nr.603,aus Cellulose.Gepackt in Schachteln zu 25 Stück.

Innen-Ø Höhe Best-Nr. Innen-Ø Höhe
mm mm mm mm

25 02 18102 10 50 25 02 181301) 33 94
25 02 18105 16 50 25 02 18131 33 100
25 02 18106 16 100 25 02 18132 33 118
25 02 18107 19 90 25 02 18133 33 130
25 02 181081) 22 80 25 02 181341) 33 205
25 02 18109 25 70 25 02 18135 34 130
25 02 18110 25 80 25 02 18136 35 120
25 02 18111 25 90 25 02 18137 35 150
25 02 18112 25 100 25 02 18142 40 150
25 02 18115 27 80 25 02 18144 43 123
25 02 18116 27 100 25 02 18146 47,5 200
25 02 18117 28 60 25 02 18147 48 145
25 02 18118 28 80 25 02 181481) 48 200
25 02 18119 28 100 25 02 181491) 44 230
25 02 18120 28 120 25 02 181531) 53 315
25 02 18124 30 80 25 02 18158 60 275
25 02 18125 30 90 25 02 18160 75 250
25 02 18126 30 100 25 02 181611) 75 330
25 02 18127 33 60 Außenmaße
25 02 18128 33 80 25 02 18165 60 275
25 02 18129 33 90 25 02 18166 75 250

1) Genormte Extraktionshülsen/Filterhülsen nach DIN 12449
Glasfaserhülsen auf Anfrage (= 603 g).
Hülsen aus Cellulose, dicht, auf Anfrage (= 603 h).
Glasfaserelemente (Tubes), speziell für Co-Tester, auf Anfrage.
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Sterilfiltrationseinheiten,Typ S, Nalgene®, IDL
Sterilization Filter Units
Sterilfiltrationseinheiten aus Polystyrol mit Cellulosenitrat-Mem-
bran 50 mm Ø und grüner Farbcodierung. Die Membran aus triton-
freiem Cellulosenitrat zeichnet sich durch hervorragende Benetzungs-
eigenschaften und höchste Durchflußraten bei wäßrigen Lösungen aus.
Diese sterilen Einweg-Filtrationseinheiten finden vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten bei der Kaltsterilisation, Klarfiltration und Vorfiltra-
tion von Puffern und anderen wäßrigen Lösungen sowie von mikrobio-
logischen Nährmedien. Sie weisen einen Seitentubus mit Wattestopfen
und Schnellanschluß-Schlauchadapter auf. Membran-Unterstützungs-
platten und Verpackungsetiketten sind grün. Diese Filtrationseinheiten
passen in die Nalgene™-Gestelle 26 87 40003…40150 sowie die 
115- und 150-ml-Größen in das Druckfiltrationsgerät 26 87 35000 bzw.
35001.

Sterilfiltrationssystem Membran Anzahl Anzahl
Inhalt Ø pro pro
ml mm Packung Karton

26 87 121 . . � 115 50 12 72
26 87 120 . . � 115 50 12 72
26 87 125 . . � 150 50 12 72
26 87 126 . . � 250 50 12 48
26 87 450 . . � 500 50 12 12
26 87 127 . . � 1000 50 12 12

Für jede Größe sind entsprechende Glasfaservorfilter erhältlich.

00 00 000 . . Ergänzung obiger Best.-Nr.
00 00 000 20 Mit 0,2-µm-Membran, weiß.
00 00 000 45 Mit 0,45-µm-Membran, weiß mit grünem Gitternetz.
00 00 000 80 Mit 0,8-µm-Membran, weiß mit schwarzem Gitternetz (nicht für 115-ml-

Größe 26 87 121 . .).
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Filtrationseinheiten für Gewebekulturen,Typ TA,
Nalgene®, IDL
Tissue Culture Filter Units,Type TA
Filtrationseinheiten aus Polystyrol mit Celluloseacetat-Membran
27 bzw. 50 mm Ø und gelber Farbcodierung. Die Celluloseacetat-
Membran zeichnet sich aus durch eine niedrige Proteinbindung und 
hohen Durchflußraten bei minimaler Verstopfungsgefahr, wobei keine
selektiven Verluste von Proteinen entstehen. Außerdem durch eine
Membran-Unterstützungsplatte ohne Einlage, wodurch die Schaumbil-
dung bei proteinhaltigen Lösungen weitgehend vermieden werden
kann. Sie wird strahlensterilisiert, um das Risiko der Ethylenoxidtoxizität
für empfindliche Zellkulturen von vornherein auszuschließen. Wie alle
für die Membranen verwendeten Materialien ist auch Celluloseacetat 
tritonfrei und hat einen äußerst niedrigen Gehalt an extrahierbaren 
Substanzen. Filtratflasche, Filterbecher und Deckel sind aus transpa-
rentem Polystyrol gefertigt. Alle Filtrationseinheiten für Gewebekulturen
haben einen Seitentubus mit Wattestopfen und Schnellanschluß-
Schlauchadapter. Die Filtrationseinheiten passen in die Nalgene™-Ge-
stelle 26 87 40003…40150. Separate Filtratflaschen sind lieferbar.
Die Membran-Unterstützungsplatten und Verpackungsetiketten sind
gelb.

Filtrationseinheit Membran Anzahl Anzahl
Inhalt Ø pro pro
ml mm Packung Karton

26 87 160 . . � 30 27 12 72
26 87 155 . . � 150 50 12 72
26 87 157 . . � 250 50 12 48
26 87 156 . . � 500 50 12 12
26 87 158 . . � 1000 50 12 12

Für jede Größe sind entsprechende Glasfaservorfilter erhältlich.

00 00 000 . . Ergänzung obiger Best.-Nr.
00 00 000 20 Mit 0,2-µm-Membran, weiß.
00 00 000 45 Mit 0,45-µm-Membran, weiß.
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Filtrationseinheiten für Gewebekulturen,Typ TC,
Nalgene®, IDL
Tissue Culture Filter Units,Type TC
Filtrationseinheiten aus Polystyrol mit Nylon-Membran 27 bzw.
50 mm Ø und roter Farbcodierung. Die Nylon-Membran hat einen
extrem niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen (weniger als
0,5 Gew.-%), ist von Natur aus hydrophil und enthält keine Netzmittel.
Diese strahlensterilisierten Einheiten sind für die Sterilisierung von
Nährmedien und anderen bei Arbeiten mit Gewebekulturen und sonsti-
gen höchst empfindlichen Zellkulturen verwendeten Reagenzien konzi-
piert. Die Membran ist gegen Alkohol beständig. Filtratflasche, Filterbe-
cher und Deckel sind aus transparentem Polystyrol. Alle Einheiten
weisen einen Seitentubus mit Wattestopfen und Schnellanschluß-
Schlauchadapter auf.

Es wurden äußerst strenge Methoden zur Testung der Cytotoxizität
angewandt. Um die Kontamination durch Mycoplasmen oder andere
Mikroorganismen, die durch eine 0,2-µm-Membran penetrieren, auf ein
Mindestmaß zu reduzieren, können Nährmedien bzw. Lösungen entwe-
der einmal durch eine 0,1-µm-Membran oder zweimal durch eine
0,2-µm-Membran filtriert werden.

Die Filtrationseinheiten passen in die Nalgene™-Gestelle
26 87 40003…40150. Separate, transparente, sterile Filtratflaschen
sind in den Größen 150 bis 1000 ml lieferbar.

Filtrationseinheiten Membran Anzahl Anzahl
Inhalt Ø pro pro
ml mm Packung Karton

26 87 150 . . 150 50 12 72
26 87 153 . . 250 50 12 48
26 87 151 . . 500 50 12 12
26 87 154 . . 1000 50 12 12

Für jede Größe sind entsprechende Glasfaservorfilter erhältlich.

00 00 000 . . Ergänzung obiger Best.-Nr.
00 00 000 20 Mit 0,2-µm-Membran, weiß.
00 00 000 45 Mit 0,45-µm-Membran, weiß (nicht für 30-ml-Größe).
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Filtrationseinheiten Media-Plus, Nalgene®, IDL
Media-Plus Filter Units
Einmalfiltrationseinheiten aus Polystyrol mit Nylon-Membran
90 mm Ø (57,2 cm2 effektive Filterfläche). Die Membran enthält keine
Netzmittel, daher besonders geeignet für empfindliche Zellkulturen.
Gammastrahlensterilisiert, nicht cytotoxisch.

Filtrationseinheit Membran Anzahl
Inhalt Ober-/Unterteil Porengröße Ø pro
ml µm mm Packung

26 87 16310 500/ 500 0,1 90 12
26 87 16320 � 500/ 500 0,2 90 12
26 87 16420 � 1000/1000 0,2 90 12

� �
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Bottletop-Filter mit PES-Membran, Nalgene®, IDL
Bottletop-Filters
Gewebekulturfiltrationseinheiten aus Polystyrol.
Wie unten, jedoch mit Turbo-Cellulosenitrat-Membran 50 bzw. 90 mm Ø
und grüner Farbcodierung. Turbo-CN-Membranen zeichnen sich durch
3- bis 4fach höhere Durchflußraten aus verglichen mit gleichgroßen her-
kömmlichen CN-Membranen.

Filteroberteil Membran Anzahl
Inhalt Gewinde Porengröße Ø pro
ml mm µm mm Karton

26 87 29301 � 500 33 0,2 50 12
26 87 29311 500 45 0,2 50 12

Bottletop-Filter mit PES-Membran, 0,2 µm Porengröße, gammasteri-
lisierte Einmalfilter, Gehäuse aus PS (Polystyrol), nicht cytotoxisch,
pyrogenfrei. Diese hydrophile Membran zeichnet sich, verglichen mit
Cellulosenitrat-, Celluloseacetat- und Nylonmembranen, durch einen
sehr niedrigen Gehalt extrahierbarer Substanzen, höhere Durchflußra-
ten bei wäßrigen Lösungen und niedrigere Proteinbindung aus. Nalge-
ne bietet diese Membran als komplettes Filtersystem und als 500-ml-
Bottle-Top-Filter, passend für die gängigen Flaschen mit 33-mm-Ø- und
45-mm-Ø-Gewinde, an.

Produkt Filter Membran Filteroberteil Stück
Ø Porengröße Inhalt pro
mm µm ml Karton

26 87 16501 150 ml, Filtersystem 50 0,2 150 12
26 87 16801 250 ml, Filtersystem 50 0,2 250 12
26 87 16601 500 ml, Filtersystem 50 0,2 500 12
26 87 16901 500 ml, Filtersystem 90 0,2 500 12
26 87 16701 1000 ml, Filtersystem 90 0,2 1000 12
26 87 29601 Bottle-Top, 33-mm-Ø 50 0,2 500 12
26 87 29701 Bottle-Top, 33-mm-Ø 50 0,2 150 12
26 87 29603 Bottle-Top, 45-mm-Ø 50 0,2 500 12
26 87 29703 Bottle-Top, 45-mm-Ø 50 0,2 150 12
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Wiederverwendbare Bottletop-Filter, Nalgene®, IDL
Reusable Bottletop Filters
Bottletop-Filter aus Polysulfon (PSF) mit Silicon-O-Ring
Vielfach autoklavierbar und zur Verwendung mit Medienflaschen mit
Gewinde 33 oder 45 mm Ø gedacht. Zur Druck- und Vakuumfiltration
bis 0,6 bar geeignet. Bruchfest, nicht toxisch, Lieferung komplett mit
Dichtung, Verschlußkappe und Schlauchadapter aus Polypropylen.
2 Filteroberteilgrößen (250 oder 500 ml), in die 47-mm-Membranen
passen, stehen zur Auswahl.

Oberteil Gewinde-Ø Anzahl
ml mm pro Packung

26 87 32033 250 33 1
26 87 32045 250 45 1
26 87 32133 � 500 33 1
26 87 32145 � 500 45 1 � �
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Analysen-Filtrationseinheiten und -Filtertrichter,
Nalgene®, IDL
Analytical Filter Units and Funnels
Vormontierte und vorsterilisierte Einweg-Filtrationseinheiten und Ein-
weg-Filtertrichter mit Membranen, die zur Kultur oder für Analysen leicht
entnommen werden können. Filterbecher mit 100-ml-Marke.
Filtrationseinheiten und -Trichter dieser Gruppe sind mit tritonfreien
Cellulosenitrat- oder Polycarbonat-Membranen ausgestattet:
● Die CN-Membran gewährleistet ausgezeichnete Erfassung und gutes

Wachstum von Mikroorganismen. Die 0,45-µm-CN-Membran ist in
den USA und Deutschland offiziell zur Wasserqualitätsprüfung
zugelassen.

● Die PC-Membran wurde für direkte Beobachtung entwickelt. Sie wird
bei Benetzung transparent und besitzt eine glatte Oberfläche mit
Poren konstanter Größe.Dadurch entfällt das Nachfokusieren des Mi-
kroskops und das gewonnene Material kann mit hoher Auflösung be-
trachtet werden. Die PC-Membran enthält keine Netzmittel und
hat einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Sie zeich-
net sich ferner durch ihre niedrige Proteinbindung und ihre farbab-
weisende Eigenschaft aus; dadurch bester Kontrast bei der Betrach-
tung gefärbter biologischer Proben.

� Anlaysen-Filtrationseinheit, Typ A (115 ml), aus Polystyrol mit
CN-Membran
Zur einfachen Entnahme der Membran mit einer sterilen Pinzette läßt
sich die Verbindung zwischen Filterbecher und Filtratflasche leicht
lösen. Seitentubus mit Schnellanschluß-Schlauchadapter. Paßt in Nal-
gene™-Gestell 26 87 40010. Anzahl pro Packung 12 Stück.

26 87 13020 Mit 0,2-µm-Membran, weiß.
26 87 13045 Mit 0,45-µm-Membran, weiß mit grünem Gitternetz.

� Analysen-Filtertrichter,Typ A, aus Polypropylen mit CN-Membran
Zum Filtrieren von Lebensmittelproben, Getränken und (Ab-)Wässern
in Verbindung mit Saugflaschen bzw. Vakuumverteilern. Einfach zu
lösende Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil, Membran somit
leicht herausnehmbar. Steril verpackt in Schrumpfpackung. Jeder
Packung liegt ein Adapter bei. 0,2-µm-Membran weiß, 0,45-µm-Mem-
bran mit Gitternetz.

Porengröße Inhalt Membran-Ø Anzahl
µm Oberteil ml mm pro Packung

26 87 14520 0,2 250 47 50
26 87 14545 0,45 100 47 50
26 87 14525 0,45 250 47 50
26 87 14745 0,45 100 47 50

Membranfarbe grau, mit weißem Gitter

� Nalgene™-Filter mit offiziellem Zertifikat für die Wasseranalytik
Analysen-Filtrationseinheiten bzw. -Filtertrichter mit 0,45-µm-Cellulose-
nitrat-Membranen haben ein offizielles Zertifikat für die Wasseranalytik,
d.h. Produktion und Material erfüllen die Standards nach:
● APHA, 14. Aufl., Kapitel 909 A, B, C.
● U.S. Safe Drinking Water Act, P.C. 93-253 sowie
● weitere Anforderungen der EPA.
Dies gilt für folgende Nalgene™-Filter
Analysen-Filtrationseinheiten 26 87 13045 und 14045.
Analysen-Filtertrichter 26 87 14545.

�

�

�
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Wiederverwendbare Filterhalter, Nalgene®, IDL
Reusable Filter Holders
Praktisches Baukastensystem für 47-mm-Membranen, in 3 verschiede-
nen Größen untereinander kombinierbar. Autoklavierbar. Nalgene™-Fil-
terhalter sind sowohl zur Sterilfiltration als auch für Analysenzwecke
einsetzbar und können auch mit Über- oder Unterdruck verwendet
werden.
Lieferbare Kombinationen
● Filterhalter mit Filtratflasche (250-ml-Filteroberteil mit 250-ml-Filtrat-

flasche, 500-ml-Filteroberteil mit 500-ml-Filtratflasche, 500-ml-Filter-
oberteil mit 1000-ml-Filtratflasche).

● Filterhalter mit Trichter (250-ml- und 500-ml-Filteroberteil).
● Einzelne Filtratflaschen (250-ml-, 500-ml- und 1000-ml-Größen).
Die Filterhalter sind aus haltbarem, äußerst bruchfestem, transparen-
tem Polysulfon (PSF) hergestellt. PSF ist nicht cytotoxisch, zeichnet sich
durch eine niedrige Proteinbindung aus und ist einfach zu reinigen. Al-
le Bestandteile sind mit oder ohne eingelegte Membran autoklavierbar.
Vor dem Autoklavieren Membran anfeuchten.

� Filterhalter mit Filtratflasche
Filtratflasche mit Graduierungen und 2 Seitenanschlüssen, die an eine
Unterdruckquelle angeschlossen werden können. In die Anschlüsse im
Deckel passen Spritzenfilter zur sterilen Belüftung bzw. zum Druckaus-
gleich beim Autoklavieren. Schlauchanschlußadapter für Schläuche mit
6,4…7,9 mm I.-Ø wird mitgeliefert. Einbringen eines Wattestopfens
in den Schlauchadapter ermöglicht steriles Belüften. Polypropylen-Ver-
schluß zur Aufbewahrung des sterilen Filtrats und TPE-Verschlußkap-
pen werden mitgeliefert.

Filterbecher Filtratflasche Ø einschl. Gesamt- Anzahl
Inhalt Inhalt Ø Seitentuben höhe pro
ml ml mm mm mm Packung

26 87 30000 250 250 83 110 180 1
26 87 30005 500 500 117 134 230 1
26 87 30010 500 1000 114 134 293 1

� Filterhalter mit Trichter
Zum Einsatz mit beliebigen Saugflaschen oder Verteilerstücken unter
Verwendung entsprechender Gummistopfen mit passender Bohrung.
Wird mit einer Nalgene™-Vakuumdichtung geliefert. Diese Vakuum-
dichtung kann anstelle eines Gummistopfens verwendet werden.

Filterbecher Gesamt- Anzahl
Inhalt Ø höhe pro
ml mm mm Packung

26 87 31000 250 94 190 1
26 87 31005 500 120 214 1

Filtratflaschen
Einzeln erhältlich zur Aufbewahrung von Filtraten. Verschiedene
Größen der Filteroberteile, Filtratflaschen und Trichter können
problemlos in beliebiger Zusammenstellung montiert werden. Auslauf-
sicherer Verschluß zur Aufbewahrung, Schlauchanschlußadapter und 
2 Verschlußkappen für die Seitenanschlüsse werden mitgeliefert.

Filtratflasche Anzahl
Inhalt pro
ml Packung

26 87 30102 250 1
26 87 30105 500 1
26 87 30110 1000 1

Ersatzteile/Ersatzteilsätze
26 87 30540 � Filtertrichter-Umbausatz (enthält nur Trichter und Vakuumdichtung).
26 87 71031 Kleinteile für 250-ml-Filterbecher: 2 O-Ringe für Filteroberteildeckel,

4 O-Ringe für Unterstützungsplatten, 1 Schlauchanschlußadapter, 
8 Verschlußkappen für Anschlußnippel im Filterbecherdeckel bzw. für
Seitenanschlüsse.

26 87 71032 2 Unterstützungsplatten für Analysenfiltration einschl. 2 O-Ringen.
26 87 71033 2 Unterstützungsplatten für Sterilisationen einschl. 2 O-Ringen.
26 87 71034 Kleinteile für 500-ml-Filterbecher: 2 O-Ringe für Filteroberteildeckel,

4 O-Ringe für Unterstützungsplatten, 1 Schlauchanschlußadapter,
8 Verschlußkappen für Anschlußnippel im Filteroberteildeckel bzw. für
Seitenanschlüsse.

�

�
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Filtertrichter mit Klemme, Nalgene®, IDL
Filter Funnel with Clamp

26 87 31500 Wiederverwendbarer Filtertrichter aus Polysulfon mit Alu-Klemme,
Polyallomer-Deckel, TPE-Kappen, Silicon-Dichtung und Gummitstop-
fen. Für Filtermembranen mit 47 mm Ø. Glasklares Oberteil, leicht ab-
nehmbar, graduiert bis 250 ml in 25-ml-Schritten. Autoklavierbar, nicht
toxisch, geringe Proteinbindung, leicht zu reinigen, bruchfest.

Ersatzteile
26 87 31510 Filtertrichter ohne Alu-Klemme.
26 87 31700 Alu-Klemme.
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Vakuumverteiler, Nalgene®, IDL
Vacuum Manifold

26 87 34500 Vakuumverteiler aus Edelstahl mit 3 Anschlüssen, separat regelbar
mittels PTFE-Hähnen. Zum Einsatz mit Nalgene™-Filtertrichtern 26 87
14020, 14045, 14545, 31000, 31005 und 31500.
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Spritzenfilter, Nalgene®, IDL
Syringe Filters

� Gehäuse aus Polypropylen mit Celluloseacetat-Membran 4 mm Ø
Für kleine Volumina, geringes Totvolumen (10 µl). Für alle wäßrigen Me-
dien, Membran mit niedriger Proteinbindung. Auoklavierbar, unsteril.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

26 87 17120 blau 0,2 4 100
26 87 17145 grün 0,45 4 100

� Gehäuse aus Polypropylen mit Nylon-Membran 4 mm Ø
Für kleine Volumina, geringes Totvolumen (10 µl). Speziell für Lösungs-
mittel und DMSO geeignet, z.B. im HPLC-Bereich. Autoklavierbar, un-
steril.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

26 87 17620 rot 0,2 4 100
26 87 17645 gelb 0,45 4 100

� �
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Spritzenvorfilter und Spritzenfilter, Nalge, IDL
Syringe Prefilters and Syringe Filters
Spritzenvorfilter

� Gehäuse aus Acryl mit Glasfaser-Vorfilter 25 mm Ø
Zur Vor- und Klarfiltration von sehr zähflüssigen Lösungen und zum
Herausfiltern größerer Schwebeteilchen aus Suspensionen.

Farbcode Vorfilter-Ø Anzahl
mm pro Packung

Unsteril
26 87 18900 weiß 25 50

� Spritzenfilter
Gehäuse aus Acrylharz mit netzmittelfreier Celluloseacetat-Mem-
bran (SFCA) bzw. (CA)1) 25 mm Ø
Für Volumina von 2…50 ml. Gut geeignet für wäßrige Lösungen,
Alkohole und Kohlenwasserstoffe. Niedrige Proteinbindung, nicht auto-
klavierbar, 0,2- und 0,45-µm-Größe pyrogenfrei.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

Sterile Blisterverpackung
26 87 19020 blau 0,2 25 50
26 87 19045 grün 0,45 25 50
26 87 190801) braun 0,8 25 50

Unsteril
26 87 19120 blau 0,2 25 50
26 87 19145 grün 0,45 25 50
26 87 191801) braun 0,8 25 50

� Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen mit Nylon-Mem-
bran 25 mm Ø
Ideal geeignet für organische HPLC-Lösungsmittel und DMSO.
Membran enthält keine Netzmittel.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

Sterile Blisterverpackung
26 87 19520 rot 0,2 25 50
26 87 19545 gelb 0,45 25 50

Unsteril
26 87 19620 rot 0,2 25 50
26 87 19645 gelb 0,45 25 50

� Gehäuse aus Polypropylen mit PTFE-Membran 25 mm Ø
Zum Filtrieren von aggressiven Lösungen z.B. in der HPLC und GC.
Auch als steriler Belüftungsfilter einsetzbar. Totvolumen 100 µl. Hydro-
phobe Membran. Unsteril verpackt, autoklavierbar.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

26 87 19920 weiß 0,2 25 50
26 87 19945 natur 0,45 25 50

� Spritzenfilter mit eingebautem Vorfilter
Gehäuse aus Acrylharz mit Glasfaser-Vorfilter und netzmittelfreier
Celluloseacetat-Membran (CA) 25 mm Ø
Der Vorfilter erhöht die Standzeit durch Abfangen von Partikeln, die die
Membran vorzeitig verstopfen könnten. Geeignet z.B. zur Sterilisation
von hochviskosen Lösungen oder Lösungen mit hohem Partikelanteil.

Farbcode Porengröße Membran-Ø Anzahl
µm mm pro Packung

Sterile Blisterverpackung
26 87 19220 weiß 0,2 25 50

� �

� �

�
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In-Line-Filter, Nalgene®, IDL
In-Line Filters
Gehäuse aus Polypropylen mit Teflon-(PTFE-)Membran 50 mm Ø
Zur Reinigung von Alkoholen und organischen Lösungen. Zur Belüftung
mit Luft und anderen Gasen. Unsteril, autoklavierbar.

Porengröße Membran- Ø Anzahl
µm mm pro Packung

26 87 22220 0,2 50 10
26 87 22245 0,45 50 10
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Einmal-Filterkapseln, Nalgene®, IDL
Disposable Filter Capsules
Druck-Filterkapseln mit Celluloseacetat-Membran
Ausgezeichnete Durchflußraten beim Filtrieren von Nährmedien, Seren
und wäßrigen Lösungen. Die Überdruck-Filtration minimiert Schaumbil-
dung und Denaturieren proteinhaltiger Lösungen. Die CA-Membran
zeichnet sich durch geringe Proteinbindung und niedrigen Gehalt an
extraktierbaren Substanzen aus. Die patentierte Entlüftungskappe ver-
hindert die Bildung von durchflußhemmenden Luftblasen. Zum direkten
Filtrieren in sterile Flaschen. Garantiert steril in einer Blisterverpackung
und mit abgedeckter Füllglocke.

Porengröße Membranfläche Anzahl
µm cm2 pro Packung

26 87 46502 0,2 20 10
26 87 46505 0,2 50 2
26 87 46510 0,2 100 2
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Siebgewebe, neoLab®

Screen Cloth
Siebgewebe aus Polyester zur Filtration oder für Chromatographie-
säulen, temperaturbeständig von –75…+100 °C; lieferbar in Stücken
à 1 m2 in folgenden Maschenweiten:

Maschenweite Best.-Nr. Maschenweite
µm µm

26 01 24050 3800 26 01 24063 200
26 01 24051 3000 26 01 24064 150
26 01 24052 2000 26 01 24065 105
26 01 24053 1600 26 01 24066 90
26 01 24054 1000 26 01 24067 80
26 01 24055 900 26 01 24068 70
26 01 24056 800 26 01 24069 60
26 01 24057 700 26 01 24070 53
26 01 24058 600 26 01 24071 40
26 01 24059 500 26 01 24072 30
26 01 24060 400 26 01 24073 20
26 01 24061 300 26 01 24074 10
26 01 24062 250
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Membranfilter, Sartorius
Membrane Filters
Typ SM 113.. aus Cellulosenitrat, weiß:
Die lieferbaren Porengrößen dieses Filtertyps reichen von 8…0,1 µm,
also bis in die „feinsten“ Membranfiltrationen. Seine sehr geringen
auswaschbaren Bestandteile und seine Gewichtskonstanz nach
60minütiger Trocknung bei 105 °C machen ihn zum Filter für gravimetri-
sche Bestimmungen. Geeignet für Rückstandsanalysen, die kein
Gitternetz erfordern, wie mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder
Durchlicht, Chemotaxis oder Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie. Auto-
klavierbar bei 121 °C.

Ø VE Typ: 11301 11342 11302
mm Stück Porengröße: 8 µm 5 µm 3 µm

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

13 100 26 71 30101 26 71 30201 26 71 30301
25 100 26 71 30104 26 71 30204 26 71 30304
47 100 26 71 30108 26 71 30208 26 71 30308
50 100 26 71 30109 26 71 30209 26 71 30309

100 25 26 71 30113 – 26 71 30313
142 25 26 71 30116 26 71 30216 26 71 30316

Ø VE Typ: 11303 11304 11305
mm Stück Porengröße: 1,2 µm 0,8 µm 0,65 µm

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

13 100 – 26 71 30501 –
25 100 26 71 30404 26 71 30504 26 71 30604
47 100 26 71 30408 26 71 30508 26 71 30608
50 100 26 71 30409 26 71 30509 26 71 30609
100 25 26 71 30413 26 71 30513 26 71 30613
142 25 26 71 30416 26 71 30516 26 71 30616

Ø VE Typ: 11306 11347 11307
mm Stück Porengröße: 0,45 µm 0,3 µm 0,2 µm

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

13 100 26 71 30701 – 26 71 30901
25 100 26 71 30704 26 71 30804 26 71 30904
47 100 26 71 30708 26 71 30808 26 71 30908
50 100 26 71 30709 26 71 30809 26 71 30909
100 25 26 71 30713 – 26 71 30913
142 25 26 71 30716 26 71 30816 26 71 30916

Ø VE Typ: 11358
mm Stück Porengröße: 0,1 µm

Best.-Nr.

13 100 –
25 100 26 71 31104
47 100 26 71 31108
50 100 26 71 31109
100 25 26 71 31113
142 25 26 71 31116
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Membranfilter, Sartorius
Membrane Filters
Typ SM 114 . . aus Cellulosenitrat, weiß mit schwarzem Gitternetz:
Für die mikroskopische Partikelanalyse sowie für bakteriologische
Untersuchungen. Aufgefangene Partikel können in Auflicht oder in
Durchlicht betrachtet werden, da die Membranfilter transparent ge-
macht werden können. Autoklavierbar bei 121 °C.

Ø VE Typ: 11403 11404 11405
mm Stück Porengröße: 1,2 µm 0,8 µm 0,65 µm

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

25 100 26 71 40407 26 71 40507 –
47 100 26 71 40408 26 71 40508 26 71 40608
47 100 steril1) 26 71 40410 26 71 40510 26 71 40610
47 1000 steril1) 26 71 40412 26 71 40512 –
50 100 26 71 40409 26 71 40509 –
50 100 steril1) – 26 71 40511 26 71 40611
50 1000 steril1) – – –
50 1000 – – –

Ø VE Typ: 11406 11407
mm Stück Porengröße: 0,45 µm 0,2 µm

Best.-Nr. Best.-Nr.

25 100 26 71 40707 26 71 40907
47 100 26 71 40708 26 71 40908
47 100 steril1) 26 71 40710 26 71 40910
47 1000 steril1) 26 71 40712 –
50 100 26 71 40709 26 71 40909
50 100 steril1) 26 71 40711 26 71 40911
50 1000 steril1) 26 71 40713 –
50 1000 26 71 40714 –
1) Einzeln steril verpackt.
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Membranfilter, Sartorius
Membrane Filters
Typ SM 130.. aus Cellulosenitrat, grau mit weißem Gitternetz, nach
Benetzung schwarz:
Zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen bzw. zur Partikelüber-
prüfung, wenn ein dunkler Untergrund zum besseren Kontrast bei 
hellen Partikeln benötigt wird. Autoklavierbar bei 121 °C.

Ø VE Typ: 13001 13004 13005
mm Stück Porengröße: 8 µm 0,8 µm 0,65 µm

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

25 100 – – –
47 100 26 71 00108 26 71 00508 26 71 00608
47 100 steril1) – 26 71 00518 26 71 00618
47 1000 steril1) – 26 71 00528 –
50 100 26 71 00109 26 71 00509 26 71 00609
50 100 steril1) – 26 71 00519 26 71 00619

Ø VE Typ: 13006
mm Stück Porengröße: 0,45 µm

Best.-Nr.

25 100 26 71 00704
47 100 26 71 00708
47 100 steril1) 26 71 00718
47 1000 steril1) 26 71 00728
50 100 26 71 00709
50 100 steril1) 26 71 00719
1) Einzeln steril verpackt.
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Membranfilter, Sartorius
Membrane Filters
Typ SM 13806 aus Cellulosenitrat, grün mit dunkelgrünem Gitter-
netz
Speziell für bakteriologische Untersuchungen. Sie geben den optimalen
Kontrast zu hellen oder wasserklaren Bakterienkolonien bei der Keim-
zahlbestimmung. Autoklavierbar bei 121 °C. Porengröße 0,45  µm.

Typ SM 13906 aus Cellulosenitrat, weiß mit grünem Gitternetz
Standardisiert für die Untersuchung auf E. coli und coliforme Keime im
Rahmen einer bakteriologischen Wasseruntersuchung. Autoklavierbar
bei 121 °C. Porengröße 0,45  µm.

Ø VE Typ: 13806 13906
mm Stück Porengröße: 0,45 µm 0,45 µm

Best.-Nr. Best.-Nr.

47 100 26 71 01001 26 71 02001
47 100 steril1) 26 71 01011 26 71 02011
47 1000 steril1) 26 71 01021 26 71 02021
47 1000 26 71 01031 26 71 02031
50 100 26 71 01002 26 71 02002
50 100 steril1) 26 71 01012 26 71 02012
50 1000 26 71 01022 26 71 02022
50 1000 steril1) 26 71 01032 26 71 02032
1) Einzeln steril verpackt.
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Gelatine-Filter, Sartorius
Gelatine Filters
Typ SM 12602 aus Gelatine, weiß- speziell für Luftkeimuntersu-
chungen:
Die Gelatine-Membranfilter gewährleisten eine quantitative Abschei-
dung der Luftkeime, ohne Beeinträchtigung ihrer Lebensfähigkeit. Das
Nährmedium für die Bebrütung kann entsprechend den nachzuweisen-
den Mikroorganismen ausgewählt werden. Porengröße 3 µm.

Ø VE
mm Stück

26 71 60307 37 50 steril verpackt
26 71 60308 47 100 steril verpackt
26 71 60309 50 100 steril verpackt
26 71 60310 80 50 steril verpackt
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Zentrifugalfilter, Centrisart I, Sartorius
Centrifuge Filters
Centrisart I ermöglicht die Ultrafiltration partikelhaltiger Lösungen ohne
Verblockung der Membran. Ein Innenröhrchen mit einem Ultrafilter am
Boden sitzt auf der Oberfläche der Probe. Während des Zentrifugen-
laufes findet an der Oberfläche die Filtration statt, während Verunreini-
gungen am Gefäßboden sedimentieren.

Hauptanwendungen:
+Ultrafiltrat aus Serum
+Ultrafiltration partikelhaltiger Lösungen.

MWCO (Trenngrenze) St./Packung

26 71 61010 5 000 12
26 71 61012 10 000 12
26 71 61014 20 000 12
26 71 61016 100 000 12
26 71 61018 300 000 12
26 71 61020 Starterkit 12

Starterkit enthält je 3 Einheiten mit 5 000, 10 000, 20 000 und 100 000
MWCO.
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Zentrifugalfilter Centrisart C4, Sartorius
Centrifuge Filters
Schnelle und effiziente Ultra- und Microfiltration von bis zu 400 µl 
Probe. Centrisart C4 hat die Größe eines 2,0-ml-Reaktionsgefäßes und
paßt in alle handelsüblichen Mikrozentrifugen. Centrisart C4 ist bis
10 000 × g belastbar und besteht aus umweltfreundlichem Polypropylen.

Hauptanwendungen:
● Reinigung von Proteinen und DNA
● Konzentrierung von Proteinen und DNA
● Umpufferung
● Entfernung niedermolekularer Substanzen

MWCO St.-/Packung

26 71 61110 5 000 25
26 71 61112 10 000 25
26 71 61114 20 000 25
26 71 61116 100 000 25
26 71 61118 0,2 µm 25
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Zentrifugalfilter Centrisart C30, Sartorius
Centrifuge Filters
Schnelle und effiziente Ultra- und Mikrofiltration von bis zu 3 ml Probe.
Centrisart C30 hat die Größe eines 17-mm-Zentrifugenröhrchens und
paßt ohne Adaptor in handelsübliche Laborzentrifugen. Centrisart C30
ist mit maximal 5 000 x g belastbar.

Hauptanwendungen:
● Reinigung von Proteinen und DNA
● Konzentrierung von Proteinen und DNA
● Umpufferung
● Entfernung niedermolekularer Substanzen

MWCO Stck./Packung

26 71 61210 10 000 25
26 71 61212 20 000 25
26 71 61214 100 000 25
26 71 61216 0,2 µm 25
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Crossflow-Filtrationseinheit, Sartocon Micro,
Sartorius
Crossflow Filtration Unit
Sartocon Micro ist eine anschlußfertige Crossflow-Filtrationseinheit für
den Einsatz im Labor, ausgestattet mit Ultrafiltern oder 0,2 µm Mem-
branfilter aus Polyethersulfon. Das Produkt ist einzeln verpackt, steril
und pyrogenfrei. Anwendungsbereich von 50 ml bis 1 Liter Probenvolu-
men. Hauptanwendungen: Konzentrierung von Proteinen, Diafiltration,
Virusanreicherung, Abtrennung von Zellen oder Partikeln.

Lieferumfang pro Einheit:
1 Sartocon-/Micro mit Verschlußkappen, Schläuchen und Schlauch-
klemme.

Typ Trenngrenze:

26 71 62012 5 000 D MWCO
26 71 62014 10 000 D MWCO
26 71 62016 30 000 D MWCO
26 71 62018 50 000 D MWCO
26 71 62020 100 000 D MWCO
26 71 62022 300 000 D MWCO
26 71 62024 0,2 µm Porengröße

Zubehör:
26 71 62050 Halteklammer, Aluminium, eloxiert
26 71 62051 Schlauchpumpe Watson-Marlow, Type 302/SA mit Kopf 501 RL, 100

bis 240 V, 50/60 Hz, variable Geschwindigkeit bis 2 200 upm, Pumpen-
leistung bis 900 ml/min mit Schlauch 4,8 × 1,6 mm

26 71 62052 Pumpenschlauch Verderprene, 4,8 × 1,6 mm
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Sterilfilter-Capsule, Sartobran 300, Sartorius
Sterilizing Filtration Capsule
Sartobran 300 ist eine neuentwickelte, sofort gebrauchsfertige Capsule
für die Sterilfiltration wäßriger Lösungen von 5 bis 50 Litern. Das Pro-
dukt enthält eine netzmittelfreie, niedrig adsorbierende Celluloseacetat-
Membran mit 0,2 µm Porengröße. Es ist einzeln verpackt, dampfsterili-
siert, integritätstestbar und mit einer automatischen Entlüftung ausge-
stattet.

26 71 63010 Zwei Capsule-Filter, steril, einzeln verpackt, mit Schlaucholive am Ein-
und Ausgang

26 71 63012 Fünf Capsule-Filter, steril, einzeln verpackt, mit Schlaucholive am Ein-
und Ausgang

26 71 63014 Zwei Capsule-Filter, steril, einzeln verpackt, mit 1/4" MNPT am Eingang
und Schlaucholive am Ausgang

26 71 63016 Fünf Capsule-Filter, steril, einzeln verpackt, mit 1/4" MNPT am Ein-
gang und Schlaucholive am Ausgang

2 • 106«



Einweg-Spritzenvorsätze, Sartorius
Disposable Syringe Filters
Minisart®

Für sterile, partikelfreie, hochreine Filtration von kleinen Flüssigkeits-
volumina. Farbcodiert, mit hydrophiler Celluloseacetat-Membran, mini-
male Adsorption, sofort gebrauchsfertig.

Ziel Typ Farb- Ø Porengr. VE
Anwendung code mm µm Stück

26 71 19001 Sterilfiltration SM 16543 K blau 26 0,2 50 steril1)
26 71 19002 Hochreinigung SM 16555 K gelb 26 0,45 50 steril1)
26 71 19003 Klarfiltration SM 16592 K grün 26 0,8 50 steril1)
26 71 19004 Klarfiltration SM 17593 K rot 26 1,2 50 steril1)
26 71 19005 Vorfiltration SM 17594 K braun 26 5 50 steril1)

1) Einzeln steril verpackt.

Minisart-plus und Minisart-GF
Für schwerfiltrierbare Lösungen. Minisart-plus enthält im Gehäuse
Glasfaservorfilter und Celluloseacetat-Membran (CA(GF), Minisart-GF
nur Glasfaservorfilter (GF).

Ziel/ Typ Filter- Porengr. VE
Anwendung Komb. µm Stück

26 71 19111 Sterilfiltration SM 17823 K CA(GF 0,2 50 steril1)
26 71 19121 Hochreinigung SM 17829 K CA/GF 0,45 50 steril1)
26 71 19131 Vorfiltration SM 17824 K GF – 50 unsteril

1) Einzeln steril verpackt.

Minisart RC
Zur HPLC- bzw. GC-Probenvorbereitung (Hochreinigung von Wasser
bzw. organischen Lösungsmitteln). Mit niedrigstadsorptiver, lösungsmit-
telbeständiger Cellulose-Membran und PP-Gehäuse, sofort gebrauchs-
fertig.

Typ Ø Porengr. VE
mm µm Stück

26 71 19201 17821 K 4 0,2 50 unsteril
26 71 19202 17821 Q 4 0,2 500 unsteril
26 71 19211 17822 K 4 0,45 50 unsteril
26 71 19212 17822 Q 4 0,34 500 unsteril
26 71 19221 17761 K 15 0,2 50 unsteril
26 71 19222 17761 Q 15 0,2 500 unsteril
26 71 19231 17762 K 15 0,45 50 unsteril
26 71 19232 17762 Q 15 0,45 500 unsteril
26 71 19241 17764 K 25 0,2 50 unsteril
26 71 19242 17764 Q 25 0,2 500 unsteril
26 71 19251 17765 K 25 0,45 50 unsteril
26 71 19252 17765 Q 25 0,45 500 unsteril

Minisart SRP:
Zur HPLC- bzw. GC-Probenvorbereitung (Hochreinigung von aggressi-
ven Flüssigkeiten). Mit PTFE-Membran und PP-Gehäuse mit minima-
lem Totvolumen. Lösungsmittelbeständig, sofort gebrauchsfertig.

Typ Ø Porengr. VE
mm µm Stück

26 71 19301 17820 K 4 0,45 50 unsteril
26 71 19302 17820 Q 4 0,45 500 unsteril
26 71 19311 17558 K 15 0,2 50 unsteril
26 71 19312 17558 Q 15 0,2 500 unsteril
26 71 19321 17559 K 15 0,45 50 unsteril
26 71 19322 17559 Q 15 0,45 500 unsteril
26 71 19401 17575 K 25 0,2 50 unsteril
26 71 19402 17575 Q 25 0,2 500 unsteril
26 71 19403 17576 K 25 0,45 50 unsteril
26 71 19404 17576 Q 25 0,45 500 unsteril

Midisart 2000:
Zur sterilen Be- und Entlüftung von Fermentern, Kulturgefäßen etc. Als
Wasserschutz zwischen Saugflasche und Vakuumpumpe. Durch PTFE-
Membran und PP-Gehäuse ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

Typ Ø Porengr. VE
mm µm Stück

26 71 19511 SM 17805 E 62 0,2 12 steril1)
26 71 19512 SM 17805 G 62 0,2 25 steril1)
26 71 19513 SM 17805 UPN 62 0,2 100 unsteril
26 71 19521 SM 17804 E 62 0,45 12 steril1)
26 71 19522 SM 17804 G 62 0,45 25 steril1)

1) Einzeln steril verpackt.
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Einmal-Filtrationseinheiten, Sartorius
Disposable Filter Units
Sartolab-P 20 und Sartolab-P 20 plus
Gebrauchsfertige Einmal-Filtrationseinheiten für die Sterilfiltration von
Medien und wäßrigen Lösungen im Bereich von 100 ml bis 5 l. Eine
netzmittelfreie Celluloseacetat-Membran mit einer sehr geringen un-
spezifischen Proteinadsorption ist in ein Polycarbonat-Gehäuse einge-
schweißt. Sartolab-P 20 plus enthält zusätzlich einen 100% binde-
mittelfreien Glasfaservorfilter.

Die Entlüftungsöffnungen auf der Eingangsseite sind mit einer hydro-
phoben PTFE-Membran gegen Wasserpassage geschützt. Die Einhei-
ten sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit Schlaucholive
oder Luer-Lock-Anschluß auf der Eingangsseite und mit Füllglocke auf
der Ausgangsseite.

Sartolab-P 20
Porengröße 0,2 µm, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt:

Typ Ausführung

26 71 20020 SM 18053 D mit Luer-Lock-Anschluß, mit Füllglocke
26 71 20120 SM 18052 D mit Schlaucholive, mit Füllglocke

Sartolab-P 20 plus
Porengröße 0,2 µm, mit integriertem Glasfaservorfilter, VE 10 Stück,
einzeln steril verpackt:

Typ Ausführung

26 71 20520 SM 18058 D mit Luer-Lock-Anschluß, mit Füllglocke
26 71 20620 SM 18056 D mit Schlaucholive, mit Füllglocke
26 71 20910 SM 18059 Membranpumpe mit Schlauchsatz und Adapter

für alle Sartolab-P-Filtrationseinheiten
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Mikrobiologische Analyse 
mit der Membranfiltermethode, Schleicher & Schuell
Microbiological Analysis 
by the Membrane filter method
NutriDisks (M&S) sind Schleicher & Schuell Cellulosemischester Mem-
baranfilter Typ ME mit Nährboden in Trockenform (imprägnierte Cellulo-
sekartons), die nach Anfeuchten mit sterilem Wasser entsprechend des
Nährmediums ein kollektives Keimwachstum ermöglichen.

Medium Kurzinformation über Bebrütungs-
Nährmedium und Keimnachweis vorschlag

26 02 43006 Bier-NutriDisks Zum selektiven Nachweis von 2–5 Tage,
bierschädlichen Keimen u.a. der 30 °C anaerob
Gattungen Lactobacillus
Pediococcus und Zymomonas.
Hinweis: Das Wachstum von Hefen 
wird durch Actidion (Cycloheximid) 
unterdrückt. MF grün, 0,45 µm

26 02 43022 Endo- Zum selektiven Nachweis von E. coli 24 Std., 37 °C
NutriDisks und Coliformen aus Wasser, oder

Lebensmitteln und anderem 42–44 °C 
Untersuchungsmaterial. (DEV, APHA).
Hinweis: E.coli bildet dunkelrote 
Kolonien mit grünlich-metallisch glän-
zender Oberfläche. MF weiß, 0,45 µm

26 02 43046 Standard-TTC s.o. modifiziert durch Zusatz von s.o.
NutriDisks Triphenyltetrazoliumchlorid

Hinweis: Alle Kolonien wachsen rötlich 
(Formazanbildung aus TTC, daher 
optisch leichte Auswertung bei Routine-
untersuchungen. MF grün, 0,45 µm

Durchmesser in mm: 50 Packungseinheit: 50 Stück
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Membranfilter, Schleicher & Schuell
Membrane Filters
Unsteril. Verpackungs-Einheit (VE) 100 St.

Porengr. Sorte Ø 13 mm Ø 25 mm Ø 47 mm Ø 50 mm
µm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Cellulosemischester
3 ME 29 – – 26 02 237101) 26 02 237121)
1,2 ME 28 – 26 02 236051) 26 02 236101) 26 02 236121)
0,8 ME 27 – 26 02 235051) 26 02 235101) 26 02 235121)
0,6 ME 26 – 26 02 234051) 26 02 234101) 26 02 234121)
0,45 ME 25 26 02 233011) 26 02 233051) 26 02 233101) 26 02 233121)
0,2 ME 24 26 02 231011) 26 02 231051) 26 02 231101) 26 02 231121)

Cellulosenitrat
12 AE 100 – 26 02 207051) 26 02 207101) 26 02 207121)

8 AE 99 – 26 02 206051) 26 02 206101) 26 02 206121)
5 AE 98 26 02 205011) 26 02 205051) 26 02 205101) 26 02 205121)
0,6 NC 60 – 26 02 216051) – 26 02 216121)
0,45 NC 45 26 02 215011) 26 02 215051) 26 02 215101) 26 02 215121)
0,2 NC 20 – 26 02 214051) 26 02 214101) 26 02 214121)
0,1 NC 10 – 26 02 213051) 26 02 213101) 26 02 213121)
0,05 NC 05 – 26 02 212051) – 26 02 212121)
0,025 NC 03 – – 26 02 211101) –

Celluloseacetat
1,2 ST 69 – 26 02 226051) 26 02 226101) 26 02 226121)
0,8 ST 68 – 26 02 225051) 26 02 225101) 26 02 225121)
0,45 OE 67 26 02 223011) 26 02 223051) 26 02 223101) 26 02 223121)
0,2 OE 66 – 26 02 222051) 26 02 222101) 26 02 222121)

regenerierte Cellulose
3,0 RC 61 – – – 26 02 256121)
1,0 RC 60 – 26 02 255051) 26 02 255101) 26 02 255121)
0,6 RC 59 – – – 26 02 254121)
0,45 RC 55 26 02 25301) 26 02 253051) 26 02 253101) 26 02 253121)
0,2 RC 58 26 02 252011) 26 02 252051) 26 02 252101) 26 02 252121)
0,15 RC 57 – – 26 02 251101) –

Polyamid
0,45 NL 17 – 26 02 259051) 26 02 259101) 26 02 259121)
0,2 NL 16 – – 26 02 258101) 26 02 258121)

PTFE, hydrophob, Verpackungs-Einheit (VE) 50 St.
5 TE 38 – 26 02 275051) 26 02 275101) 26 02 275121)
1,0 TE 37 – 26 02 274051) 26 02 274101) 26 02 274121)
0,45 TE 36 26 02 273011) 26 02 273051) 26 02 273101) 26 02 273121)
0,2 TE 35 – 26 02 272051) 26 02 272101) 26 02 272121)

Porengr. Sorte Ø 90 mm Ø 142 mm Ø 293 mm
µm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Cellulosemischester
1,2 ME 28 – 26 02 23621) –
0,6 ME 26 – 26 02 234211) –
0,45 ME 25 26 02 233351) 26 02 233211) –
0,2 ME 24 – 26 02 231211) –

Cellulosenitrat
8 AE 99 – 26 02 206211) 26 02 206241)
0,45 NC 45 26 02 215351) 26 02 215211) –
0,2 NC 20 26 02 214351) 26 02 214211) 26 02 214241)

Celluloseacetat
1,2 ST 69 – 26 02 226211) –
0,45 OE 67 – 26 02 223211) –
0,2 OE 66 – 26 02 222211) 26 02 222241)

regenerierte Cellulose
1,0 RC 60 – 26 02 255211) –
0,45 RC 55 – 26 02 253211) –
0,2 RC 58 – 26 02 252211) –

Polyamid
0,45 NL 17 – 26 02 259211) –
0,2 NL 16 26 02 258351) 26 02 258211) –

PTFE, hydrophob, Verpackungs-Einheit (VE) 50 St.
5 TE 38 26 02 275351) – –
0,2 TE 35 – – 26 02 272241)

1) = ab Lager verfügbar
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Membranfilter, Schleicher & Schuell
Membrane Filters
Aus Cellulosemischester (ME) oder Cellulosenitrat (CN).
Verpackungs-Einheit (VE) 100 St.

Poren- Membran Ø 47 mm,unsteril Ø 50 mm,unsteril Ø 47 mm,steril Ø 50 mm,steril
größe Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

weiß bedruckt mit schwarzem Gitternetz (5 mm)
26 02 2989. 0,45 ME 25/20 2 4 3 5

weiß bedruckt mit schwarzem Gitternetz (3,1 mm)
26 02 2990. 0,6 ME 26/21 2 4 3 5
26 02 2970. 0,45 ME 25/21 2 4 3 5
26 02 2950. 0,2 ME 24/21 2 4 3 5

schwarz bedruckt mit weißem Gitternetz (3,1 mm)
26 02 2991. 0,6 ME 26/31 – 4 3 5
26 02 2971. 0,45 ME 25/31 2 4 3 5

grün bedruckt mit schwarzem Gitternetz (3,1 mm)
26 02 2972. 0,45 ME 25/41 – 4 3 5

weiß mit hydrophobem Rand,
bedruckt mit schwarzem Gitternetz (3,1 mm)

26 02 2973. 0,45 ME 25/51 – – – 5
Sterilpackung: 20 Beutel à 5 Filter,
bedruckt mit Gitternetz (3,1 mm) und Linterkarton 2668

26 02 2974. 0,45 ME 25/61 – – 3 –
Verpackungs-Einheit: 1000 St.:
weiß mit schwarzem Gitternetz (3,1 mm)

26 02 2975. 0,45 ME 25/21 ST – – – 5
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Filterhalter für Spritzen, Schleicher & Schuell
Syringe Filter Holders
Zur Klar- und Sterilfiltration von 1–50-ml-Proben, zur Reinigung von 
Gasen und zur Belüftung.

Typ FM aus Edelstahl (1.4305)
● Filterunterstützung: elektrolytisch poliertes Siebblech
● Silikon-O-Ring-Dichtung
● Eingang: Luer-Lock-Ansatz
● Ausgang: Luer-Konus
● max. Druck: 7 bar
● max. Temperatur: 200 °C
● Sterilisation: Autoklavieren oder Heißluft

Typ Filter-Ø
mm

26 02 40130 FM 013/0 13
26 02 40250 FM 025/0 25

Typ FP, aus Polysulfon
● Filterunterstützung: fixiertes Lochsieb
● Silikon-Ring-Dichtung
● Eingang: Luer-Ansatz
● Ausgang: Luer-Konus (FP025/1), Schlaucholive (FP 050/0)
● max. Druck: 7 bar
● max. Temperatur: 180 °C
● Sterilisation: Autoklavieren 134 °C, 2 bar

Typ Filter-Ø Verpackungs-
mm Einheit (Stück)

26 02 40251 FP 025/1 25 10
26 02 40500 FP 050/0 50 1
26 02 40501 FP 050/0 50 5
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Gebrauchsfertige Filterhalter, Schleicher & Schuell
Ready-to-use Filter Holders
Die FP-Reihe
…für allgemeine Laborarbeiten
Mit hydrophiler Membran. Zur Sterilfiltration, Klarfiltration oder Vorfiltra-
tion von z.B. serumfreien oder serumhaltigen Medien, biologischen
Reagenzien, Pufferzusätzen, Additiven und wäßrigen Lösungen.

● Gehäusematerial
● Filter-Ø 30 mm
● Füllvolumen 0,65 ml
● Totvolumen 0,05 ml
● Max. Betriebsdruck bei 25 °C: 7 bar
● Temperaturlimit 60 °C

Typ,FP Code Porenweite VE´s
unsteril µm Membran Eingang Ausgang

26 02 60001 030/10 schwarz 5,0 CN LLw Lm 500
26 02 60002 030/20 weiß 0,45 CA LLw Lm 500
26 02 60004 030/30 rot 0,2 CA LLw Lm 500

steril
26 02 50301 030/1 schwarz 5,0 CN LLw Lm 50
26 02 50302 030/2 weiß 0,45 CA LLw Lm 50
26 02 50303 030/3 rot 0,2 CA LLw Lm 50
26 02 50311 030/35 rot 0,2 CA LLw Luer-Ge- 50

windehülse
26 02 50313 030/5 grün 0,8 CA LLw Lm 50
26 02 50314 030/6 orange 1,2 CA LLw Lm 50

Zur sterilen Belüftung Abkürzungen

Typ: FP030/8 1. CA Celluloseacetat
Code: blau 2. CN Cellulosenitrat
Poren- 3. PA Polyamid
weite: 0,2 µm 4. PC Polycarbonat
Membran: PTFE 5. PP Polypropylen
Gehäuse- 6. PS Polystyrol
material: PC 7. PTFE Polytetraflourethylen
Filter-Ø: 30 mm 8. RC regenerierte Cellulose
Ausgang: Lm 9. LLw Luer-Lock weiblich

10. Lm Luer männlich
11. db dunkelbraun
12. hb hellbraun

Die Spartan-Reihe
...für die HPLC-Probenvorbereitung
Mit sehr geringem Totvolumen. Membran hydrophil zur Filtration von
wäßrigen oder organischen Proben. Chemisch beständig gegen die
meisten HPLC-Lösungen. Zur Belüftung werden die Filterhalter mit 
hydrophober PTFE-Membran eingesetzt.

● Gehäusematerial PA für Filter-Ø 13 und 30 mm
● max. Betriebsdruck bei 25 °C 7 bar
● Temperaturlimit 80 °C (FP 030/80 bid 60 °C)
● Eingang Luer Lock weiblich

Für HPLC-Probenvorbereitung, unsteril, VE 100 St.

Typ Code Porenweite Membran Gehäuse- Filter Ausgang
Spartan µm material Ø mm

26 02 60031 3/10 – 5 PA PA 3 Lm
26 02 60032 3/20 – 0,45 PA PA 3 Lm
26 02 60033 � 3/30 – 0,2 PA PA 3 Lm
26 02 60021 � 30/A db 0,2 RC PP 30 Lm
26 02 60022 30/B hb 0,45 RC PP 30 Lm
26 02 60023 � 13/30 db 0,2 RC PP 13 Mini-Tip
26 02 60024 13/20 hb 0,45 RC PP 13 Mini-Tip
26 02 60027 13/A db 0,2 RC PP 13 Lm
26 02 60028 13/B hb 0,45 RC PP 13 Lm

Die ReZist-Reihe
…zur Filtration von Gasen und nichtwäßrigen Lösungen
Mit hydrophober Membran zur Belüftung von Tanks, Fermentern usw.
und zur HPLC-Probenvorbereitung (ReZist 30/…).

● Gehäusematerial PP
● max. Betriebsdruck bei 25 °C 7 bar (ReZist 50/0,2, 2 bis 5 bar)
● Eingang Luer-Lock weiblich (ReZist 50/0,2 beidseitig Schlauchtüllen

Ø 6-10 mm mit Luer Innen-Kegel)
● Ausgang Luer männlich

Zur Belüftung und HPLC-Probenvorbereitung, unsteril

Typ Code Porenweite Filter- VE´s
ReZist µm Ø mm

26 02 60101 30/0,2 weiß 0,2 30 100
26 02 60102 � 30/0,45 grün 0,45 30 100
26 02 60103 � 30/1,0 gelb 1,0 30 100
26 02 60104 30/5,0 grau 5,0 30 100
26 02 60105 50/0,21) weiß 0,2 50 50

26 02 60201 wie 26 02 60101 nur steril
26 02 60202 wie 26 02 60102 nur steril
26 02 60203 wie 26 02 60103 nur steril
26 02 60204 wie 26 02 60104 nur steril
26 02 60205 wie 26 02 60105 nur steril

1) zur Belüftung und Klar- Sterilfiltration aggressiver Lösungen, autokla-
vierbar bei 121 °C, 15 min

2 • 110«

�

�

� �

�



Gebrauchsfertige Filtrationseinheiten,
Schleicher & Schuell
Ready-to-use Filter Unites

� Vacuflo (bis 125 ml)
Für die Klar- und Sterilfiltration von z.B. Gewebekulturlösungen und 
bestens geeignet bei Rückstandsuntersuchungen.Verpackungs-Einheit
(Ve) 10 St.

● Gehäusematerial PS
● Filter: ME Cellulosemischester Ø 50 mm
● Anschluß: Schlaucholiven
● einzeln steril verpackt

Lieferumfang: gebrauchsfertig montierte Filtereinheiten, bestehend aus
Filtratbehälter zur Probeneingabe und ME-Filter.

Typ VE

26 02 60502 PV 050/2, Porengröße 0,45 µm 10
26 02 60503 PV 050/3, Porengröße 0,2 µm 10

� Zap-Cap (bis 500 ml)
Für die schnelle Klar- und Sterilfiltration von Lösungen.

Zap-Cap S für wäßrige Lösungen
● Gehäusematerial PS
● Filter aus CA, Ø 76 mm
● Vorfilter: 100% Borosilikatglas
● einzeln steril verpackt.

Zap-Cap CR – chemisch beständig
● Gehäusematerial PP
● Filter aus PA oder Teflon, Ø 76 mm
● ohne Filter
● unsterilisiert

Passend für übliche Laborgefäße mit einer Öffnung von 33–45 mm.
Lieferumfang: Gebrauchsfertige, einzeln verpackte Filtrationsaufsätze
mit integrierter Membran (inkl. Vorfilter bei S-Version).

Typ Porengröße Membranfilter VE
Zap-Cap µm

26 02 60602 -S 0,2 CA 12
26 02 60604 -S 0,45 CA 12
26 02 60612 -CR 0,2 PA 12
26 02 60614 -CR 0,45 PA 12
26 02 60624 -CR 0,45 Teflon 12

�

�
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GEL-BLOTTING-PAPIERE, Schleicher & Schuell
Gel Blotting Papers
Bei jeder Blotmethode werden hochreine Blottingpapiere benötigt, mit
einer glatten Oberfläche und mit einer hohen und gleichmäßigen Saug-
fähigkeit. Für all diese Anforderungen gibt es bei Schleicher & Schuell
eine Auswahl von Blottingpapieren höchster Qualität.

GB 002 ist das „Universal“-Blottingpapier, mit sehr hoher Naßfestigkeit.
GB 002 läßt sich verwenden für Southern, Northem und Westem Blot-
techniken, zur Denaturierung und Neutralisierung von Transfermembra-
nen bei der Durchführung von Kolonie-/Plaque-Lifts, für Lifts von Se-
quenziergelen, für Wicks von Elektrophoresegelen, für ...!

GB 003 ist ein Allzweck-Blottingpapier, doppelt so dick wie GB 002. Hin-
sichtlich Dicke und Saugfähigkeit steht GB 003 zwischen GB 002 und
GB 004.

GB 004 ist ein besonders dickes Blottingpapier, mit extrem hoher Saug-
fähigkeit. Das macht GB 004 zum Gel-Blotting-Papier der Wahl z. B. für
semi-dry Blots von Proteinen, wo hohe Pufferkapazität mit einigen La-
gen Blottingpapier erforderlich ist. Das Problem der Luftblasen verrin-
gert sich durch die geringe Anzahl an benötigten Papierlagen.

Sorte GB 002 GB 003 GB 004

Dicke (mm) 0,4 0,8 1,2
Oberfläche weich weich weich
Saugfähigkeit mittel mittel/hoch besonders hoch
Anwendung generell generell z. B. semi-dry Blots

Bestellinformation

Sorte Größe (mm) Abpackung (St.)

26 02 26682 GB 002 63 x 228 100
26 02 26690 300 x 600 50
26 02 26693 460 x 570 100
26 02 26694 580 x 600 100

26 02 26880 GB 003 100 x 100 50
26 02 26896 102 x 133 50
26 02 26881 200 x 200 50
26 02 26890 300 x 600 25
26 02 26892 580 x 600 50

26 02 26972 GB 004 150 x 150 25
26 02 26994 580 x 580 25

DIE MINIFOLD-FAMILIE FÜR DOT-/SLOT-BLOTTING
Für präzise Solid Phase-Assays gibt es bei Schleicher & Schuell mit der
Minifold-Familie verschiedene Mehrfach-Filtrationsgeräte. Ausgelegt
entweder für Dot- oder Slot-Blotanwendungen garantieren die Minifold-
Geräte für genaue und reproduzierbare Ergebnisse bei der Bindung von
Protein- oder Nukleinsäurelösungen auf Transfermembranen. Die große
Anzahl geeigneter Transfermembranen ermöglicht sehr effiziente An-
wendungen mit hoher Empfindlichkeit.

Die Minifold-Familie gibt die Auswahl zwischen einem 96-well Dot-Blot-
gerät, einem 60-well oder einem 72-well Slot-Blotgerät und einem mo-
dularen System für Dot- und Slot-Blots mit einem Gerät. Alle Geräte sind
abgestimmt für den Einsatz von Mehrkanal-Pipetten bei Routinean-
wendungen.

Übersicht der Minifold-Geräte

Minifold I Minifold S Minifold II

Anzahl der Wells 96 Dots 60 Slots 72 Slots
Kapazität/Well 500 µl 900 µl 600 µl
Anordnung der Wells 8 x 12 Dots 5 x 12 Slots 3 x 24 Slots
Material Delrin, Delrin Acryl

autoklavierbar
Membrangröße 102 x 133 mm 102 x 133 mm 63 x 228 mm
Modular ja ja nein
Einsatz mit dem 
Vacublot-Rahmen ja ja nein

Bestellinformation

Produktbeschreibung Typ

26 02 90001 Minifold I Dot Blotgerät, komplett mit:
10 Ersatz O-Ringen, 10 Blatt (102 × 133 mm)
jeweils von: SRC 96-D
PROTRAN BA 85 Nitrocellulose,
GB 003 Gel-Blotting-Papier

26 02 90010 Minifold S Slot-Blotgerät, komplett mit:
10 Blatt (102 x 133 mm) jeweils von SRC 60-D
PROTRAN BA 85 Nitrocellulose,
GB 003 Gel-Blotting-Papier

26 02 90015 Minifold System Dot-/Slot-Blotgerät mit auswechsel-
barer 96-Dot und 60-Slot Probenplatte, komplett mit:
10 Ersatz O-Ringen, 10 Blatt (102 x 133 mm)
jeweils von:
PROTRAN BA 85 Nitrocellulose,
GB 003 Gel-Blotting-Papier

26 02 90020 Minifold II Slot-Blotgerät komplett mit:
10 Blatt PROTRAN BA 85 Nitrocellulose
(63 x 228 mm), SRC 72/0
50 Blatt GB 002 Gel-Blotting-Papier (63 x 228 mm)

● PROTRAN BA (Nitrocellulose)
PROTRAN ist die klassische Transfermembran für die Immobilisierung
von Nukleinsäuren und Proteinen. Sie besteht aus reiner Nitrocellulose
und enthält kein Celluloseacetat oder Triton. Für diesen Membrantyp
wurdern viele Blotting- und Nachweisverfahren entwickelt, denn er kom-
biniert hohe Bindekapazität, sowohl für Proteine als auch für Nukle-
insäuren, mit optimalen Hintergrundeigenschaften. Außerdem lassen
sich nahezu alle Nachweisverfahren verwenden. PROTRAN gibt es in
verschiedenen Porengrößen.

PROTRAN BA 85 BA 83 BA79

Porengröße (µm) 0,45 0,2 0,1
Bindekapazität (µg/cm2) 75-85 80-90 100-110

● OPTITRAN BA-S (Vliesverstärkte Nitrocellulose)
OPTITRAN ist „vliesverstärkte“ Nitrocellulose. Das bedeutet, daß diese
Membran aus zwei NItrocelluloseschichten besteht, in deren Mitte sich
ein ultradünnes inertes Vlies befindet, das keine Auswirkungen auf die
Ergebnisse der Blotting- oder Nachweisverfahren hat. OPTITRAN kom-
biniert die erwünschten Bindungs-, Hintergrund- und Nachweiseigen-
schaften der reinen PROTRAN Nitrocellulose mit großer mechanischer
Widerstandskraft. Daher ist OPTITRAN die anwenderfreundliche Mem-
bran der Wahl bei allen Protein- und Nukleinsäuretechniken wie We-
stern oder Southern Blotting und Kolonie- und Plaquelifts, bei denen vie-
le Arbeits- bzw. Hybridisierungsschritte erforderlich sind.

OPTITRAN BA-S 85 BA-S 83

Porengröße (µm) 0,45 0,2
Bindekapazität (µg/cm2) 75-85 80-90

NYTRAN Nylon-(Polyamid-) Membranen
Nylon- oder Polyamidmembranen weisen eine besonders hohe mecha-
nische und chemische Stabilität auf, verbunden mit hohen Bindekapa-
zitäten.

● NYTRAN-N
NYTRAN-N ist eine amphotere Nylonmembran mit einer neutralen
Nettoladung. Aufgrund der chemischen Stabilität und der sehr hohen
Bindekapazität ist sie sehr gut geeignet für neutrale und alkalische
Nukleinsäureblots, aber auch für Proteinblots. NYTRAN-N hat einen
sehr geringen Hintergrund und die lichtverstärkende Wechselwirkung
mit Dioxetansubstraten (z. B. Lumi-Phos 530®) machen NYTRAN-N zur
idealen Membran für hochempfindliche Chemolumineszenz-Detektion
in Southern / Northern Blots und in Western Blots.

NYTRAN-N NY 13N NY 12N

Porengröße (µm) 0,45 0,2
Bindekapazität (µg/cm2) 400 400

● NYTRAN-Plus
NYTRAN-Plus ist eine positiv geladene Nylonmembran mit extrem ho-
her Bindekapazität. Wie NYTRAN-N ist sie geeignet für Nukleinsäure-
und Protein-Transfertechniken und Chemolumineszenz-Detektion mit
Dioxetansubstraten. NYTRAN-Plus ist die Membran der Wahl für die
Retention von kleinen Nukleinsäurefragmenten, z. B. für Southern Blots
von Oligonukleotiden bis hinab zu 14 – 16 Basen.

NYTRAN-Plus

Porengröße (µm) 0,45
Bindekapazität (µg/cm2) 550 – 600

NA 45/NA 49 Ionenaustausch-Cellulosen
NA 45 und NA 49 sind Ionenaustauscher-Membranen aus regenerier-
ter Cellulose, modifiziert mit DEAE-Gruppen bei NA 45 und mit CM-
Gruppen bei NA 49. Beide Membranen haben eine hohe Dichte der aus-
tauschenden Gruppen. Beide Membranen lassen sich einsetzen zur
reversiblen Bindung geladener Makromoleküle, z. B. NA 45 zur DNA-
Isolierung aus Agaroselegen durch einfache Bandenwechselwirkung.

Ionenaustausch-Cellulose NA 45 NA 49

Funktionelle Gruppe DEAE CM
(Diethylaminoethyl) (Carboxymethyl)

Ausgetauschte Ionen Anion Kation
Porengröße (µm) 0,45 0,45
Bindekapazität (µg/cm2) 20 20

Porengröße Größe VE`s
(µm) (mm)

26 02 01116 PROTRAN BA 85 0,45 Ø 82 50
26 02 01164 0,45 Ø 87 50
26 02 01124 0,45 Ø 132 25
26 02 01147 0,45 Ø 137 25
26 02 01193 0,45 63 × 228 10
26 02 01236 0,45 100 × 150 25
26 02 01188 0,45 102 × 133 10
26 02 01267 0,45 150 × 200 25
26 02 01180 0,45 300 × 600 5
26 02 01196 0,45 300/3 m 1

26 02 01316 PROTRAN BA 83 0,2 Ø 82 50
26 02 01324 0,2 Ø 132 25
26 02 01393 0,2 63 × 228 10
26 02 01388 0,2 102 × 133 10
26 02 01391 0,2 200 × 200 25
26 02 01380 0,2 300 × 600 5
26 02 01396 0,2 300/3 m 1

26 02 02016 PROTRAN BA 79 0,1 Ø 82 50
26 02 02091 0,1 200 × 200 25
26 02 02080 0,1 300 × 600 5
26 02 02096 0,1 300/3 m 1

26 02 02116 PROTRAN BA 75 0,05 Ø 82 50
26 02 02180 0,05 300 × 600 5
26 02 02191 0,05 200 × 200 25
26 02 02196 0,05 300/3 m 1

26 02 02216 PROTRAN BA 70 0,025 Ø 82 50
26 02 02280 0,025 300 × 600 5
26 02 02291 0,025 200 × 200 25
26 02 02296 0,025 300/3 m 1

Porengröße Größe VE´s
(µm) (mm)

26 02 17067 NA 45 0,45 56 × 130 50
26 02 17084 0,45 63 × 228 5
26 02 17082 0,45 102 × 133 2
26 02 17098 0,45 200 × 200 5
26 02 17080 0,45 330 × 560 5

26 02 17182 NA 49 0,45 102 × 133 2

Porengröße Größe VE`s
(µm) (mm)

26 02 39116 OPTITRAN BA-S 85 0,45 Ø 82 50
26 02 39164 0,45 Ø 87 50
26 02 39124 0,45 Ø 132 25
26 02 39147 0,45 Ø 137 25
26 02 39193 0,45 63 × 228 10
26 02 39188 0,45 102 × 133 10
26 02 39187 0,45 150 × 200 25
26 02 39191 0,45 200 × 200 25
26 02 39194 0,45 200/3 m 1
26 02 39180 0,45 300 × 600 5
26 02 39196 0,45 300/3 m 1

26 02 39316 OPTITRAN BA-S 83 0,2 Ø 82 50
26 02 39364 0,2 Ø 87 50
26 02 39324 0,2 Ø 132 25
26 02 39347 0,2 Ø 137 25
26 02 39393 0,2 63 × 228 10
26 02 39388 0,2 102 × 133 10
26 02 39387 0,2 150 × 200 25
26 02 39391 0,2 200 × 200 25
26 02 39380 0,2 300 × 600 5
26 02 39394 0,2 200/3 m 1
26 02 39396 0,2 300/3 m 1

Porengröße Größe VE`s
(µm) (mm)

26 02 14516 NYTRAN-N NY 13 0,45 Ø 82 50
26 02 14564 0,45 Ø 87 50
26 02 14524 0,45 Ø 132 25
26 02 14547 0,45 Ø 137 25
26 02 14593 0,45 63 × 228 10
26 02 14589 0,45 100 × 150 25
26 02 14588 0,45 102 × 133 10
26 02 14587 0,45 150 × 200 25
26 02 14585 0,45 200 × 200 25
26 02 14580 0,45 300 × 600 5
26 02 14594 0,45 200/3 m 1
26 02 14596 0,45 300/3 m 1

26 02 14416 NYTRAN-N NY 12 0,2 Ø 82 50
26 02 14464 0,2 Ø 87 50
26 02 14424 0,2 Ø 132 25
26 02 14447 0,2 Ø 137 25
26 02 14493 0,2 63 × 228 10
26 02 14487 0,2 150 × 200 25
26 02 14485 0,2 200 × 200 25
26 02 14480 0,2 300 × 600 5
26 02 14494 0,2 200/3 m 1
26 02 14496 0,2 300/3 m 1

26 02 14616 NYTRAN-Plus 0,45 Ø 82 50
26 02 14664 0,45 Ø 87 50
26 02 14624 0,45 Ø 132 25
26 02 14647 0,45 Ø 137 25
26 02 14693 0,45 63 × 228 10
26 02 14689 0,45 100 × 150 25
26 02 14688 0,45 102 × 133 10
26 02 14687 0,45 150 × 200 25
26 02 14685 0,45 200 × 200 25
26 02 14680 0,45 300 × 600 5
26 02 14694 0,45 200/3 m 1
26 02 14696 0,45 300/3 m 1
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Meßlehre für Schläuche, Nalgene®, IDL
Hose Gauge
Zur Bestimmung des Innen- (I.D.) und Außendurchmessers (O.D.) von
Nalgene-Schläuchen. Mit den Bohrungen der Meßlehre können Sie den
Außendurchmesser der Nalgene-Schläuche von 6,3 mm bis 38,1 mm
bestimmen. Mit den Lehren am Rand können Sie den Innendurchmes-
ser von 3,2 mm bis 25,4 mm bestimmen. Auf der Oberseite befinden
sich zusätzlich ein Lineal zur Längenmessung bis 200 mm und eine
Beschreibung der Eigenschaften der Nalgene-Schläuche.

Abmessungen (mm) Anzahl pro Pack

27 87 80551 230 × 95 1
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Schlauchlehre MESSFIX, Schütt
Tubing Gauge MESSFIX

27 31 00010 MESSFIX-Schlauchlehre
Zum schnellen Messen von Innen- und Außendurchmesser von Schläu-
chen, Glasrohren etc. im Bereich von 1,5…16 mm
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Silicon-Schläuche, transparent, Härte: 55 Shore A, temperatur-
beständig von –60…+180 °C, kurzfristig bis +260 °C.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

25-m-Rollen: 25-m-Rollen:
27 34 60001 0,5 1,3 0,4 27 34 60085 5 10 2,5
27 34 60061 0,5 2,5 1 27 34 60026 6 8 1
27 34 60002 0,8 1,6 0,4 27 34 60027 6 9 1,5
27 34 60062 1 1,5 0,25 27 34 60028 6 10 2
27 34 60003 1 1,8 0,4 27 34 60088 7 9 1
27 34 60004 1 3 1 27 34 60029 7 10 1,5
27 34 60005 1 6 2,5 27 34 60030 7 11 2
27 34 60006 1,5 2,3 0,4 27 34 60090 8 10 1
27 34 60007 1,5 2 0,25 27 34 60031 8 11 1,5
27 34 60008 1,5 3,5 1 27 34 60032 8 12 2
27 34 60068 1,5 4 1,25 27 34 60033 8 14 3
27 34 60069 2 2,5 0,25 27 34 60034 8 15 3,5
27 34 60009 2 2,6 0,3 27 34 60035 9 12 1,5
27 34 60010 2 2,8 0,4 27 34 60036 9 13 2
27 34 60011 2 4 1 27 34 60037 10 13 1,5
27 34 60071 2 5 1,5 27 34 60038 10 14 2
27 34 60012 2 6 2 27 34 60039 10 15 2,5
27 34 60013 2,5 3,3 0,4 27 34 60040 10 16 3
27 34 60073 2,5 4,5 1 27 34 60100 10 18 4
27 34 60014 3 3,8 0,4 27 34 60041 11 15 2
27 34 60015 3 5 1 27 34 60042 12 16 2
27 34 60016 3 6 1,5 27 34 60043 12 18 3
27 34 60017 3 7 2 27 34 60044 13 19 3
27 34 60018 4 5 0,5 27 34 60045 14 20 3
27 34 60019 4 6 1 20-m-Rollen:
27 34 60020 4 7 1,5 27 34 60046 15 21 3
27 34 60021 4 8 2 27 34 60047 16 21 2,5
27 34 60022 4 9 2,5 27 34 60048 18 24 3
27 34 60082 5 6 0,5 27 34 60049 20 26 3
27 34 60023 5 7 1 15-m-Rolle:
27 34 60024 5 8 1,5 27 34 60050 25 33 4
27 34 60025 5 9 2
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Vakuum-Schläuche, Deutsch & Neumann
Vacuum Tubing
Silicon-Schläuche, transparent, Härte: 55 Shore A, temperatur-
beständig von –60…+180 °C, kurzfristig bis +260 °C.
25-m-Rollen.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

27 34 70309 3 9 3 27 34 70715 7 15 4
27 34 70412 4 12 4 27 34 70717 7 17 5
27 34 70515 5 15 5 27 34 70816 8 16 4
27 34 70612 6 12 3 27 34 70818 8 18 5
27 34 70713 7 13 3 27 34 71020 10 20 5
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus Naturkautschuk, rot, glatt, spez. Gew. 1,11 g/cm3.
25-m-Rollen.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

27 34 30204 2 4 1 27 34 30812 8 12 2
27 34 30305 3 5 1 27 34 30913 9 13 2
27 34 30306 3 6 1,5 27 34 31014 10 14 2
27 34 30406 4 6 1 27 34 31217 12 17 2,5
27 34 30407 4 7 1,5 27 34 31319 13 19 3
27 34 30408 4 8 2 27 34 31420 14 20 3
27 34 30508 5 8 1,5 27 34 31521 15 21 3
27 34 30509 5 9 2 27 34 31622 16 22 3
27 34 30609 6 9 1,5 27 34 31824 18 24 3
27 34 30610 6 10 2 27 34 32028 20 28 4
27 34 30710 7 10 1,5 27 34 32533 25 33 4
27 34 30711 7 11 2
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Vakuum-Schläuche, Deutsch & Neumann
Vacuum Tubing
Schläuche aus Naturkautschuk, rot, glatt, spez. Gew. 1,11 g/cm3.
25-m-Rollen.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

27 34 40309 3 9 3 27 34 40816 8 16 4
27 34 40412 4 12 4 27 34 40818 8 18 5
27 34 40513 5 13 4 27 34 40820 8 20 6
27 34 40515 5 15 5 27 34 40824 8 24 8
27 34 40612 6 12 3 27 34 41020 10 20 5
27 34 40614 6 14 4 27 34 41026 10 26 8
27 34 40616 6 16 5 27 34 41030 10 30 10
27 34 40618 6 18 6 27 34 41222 12 22 5
27 34 40715 7 15 4 27 34 41228 12 28 8
27 34 40717 7 17 5 27 34 41531 15 31 8
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Latex-Schläuche, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C, aus 
Naturkautschuk. 10-m-Rollen.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

27 34 50204 2 4 1 27 34 50608 6 8 1
27 34 50206 2 6 2 27 34 50609 6 9 1,5
27 34 50305 3 5 1 27 34 50610 6 10 2
27 34 50306 3 6 1,5 27 34 50710 7 10 1,5
27 34 50307 3 7 2 27 34 50711 7 11 2
27 34 50406 4 6 1 27 34 50812 8 12 2
27 34 50407 4 7 1,5 27 34 50913 9 13 2
27 34 50408 4 8 2 27 34 50914 9 14 2,5
27 34 50507 5 7 1 27 34 51014 10 14 2
27 34 50508 5 8 1,5 27 34 51016 10 16 3
27 34 50509 5 9 2 27 34 51217 12 17 2,5
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus PVC, transparent.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

100-m-Rollen: 50-m-Rollen:
27 34 33110 0,5 1 0,25 27 34 33912 9 12 2
27 34 33118 1 1,8 0,4 27 34 33913 9 13 2
27 34 33121 1,5 2,1 0,3 27 34 34013 10 13 1,5
27 34 33125 1,7 2,5 0,4 27 34 34014 10 14 2
27 34 33203 2 3 0,5 27 34 34016 10 16 3
27 34 33204 2 4 1 27 34 35215 12 15 1,5
27 34 33304 3 4 0,5 27 34 35216 12 16 2
27 34 33305 3 5 1 27 34 35218 12 18 3
27 34 33306 3 6 1,5 27 34 35317 13 17 2
27 34 33405 4 5 0,5 27 34 35319 13 19 3
27 34 33406 4 6 1 27 34 35519 15 19 2
27 34 33407 4 7 1,5 27 34 35620 16 20 2
27 34 33408 4 8 2 27 34 35621 16 21 2,5
27 34 33507 5 7 1 27 34 35822 18 22 2
27 34 33508 5 8 1,5 27 34 35824 18 24 3
27 34 33509 5 9 2 27 34 35927 19 27 4
27 34 33608 6 8 1 27 34 36026 20 26 3
27 34 33609 6 9 1,5 27 34 36228 22 28 3

50-m-Rollen: 27 34 36430 24 34 4
27 34 33610 6 10 2 27 34 36534 25 34 4
27 34 33710 7 10 1,5 25-m-Rollen:
27 34 33711 7 11 2 27 34 37039 30 39 4,5
27 34 33810 8 10 1 27 34 37545 35 45 5
27 34 33811 8 11 1,5 27 34 38050 40 50 5
27 34 33812 8 12 2
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus PVC mit Gewebe: Diese Schläuche haben zwischen
Innenschlauch und Bemantelung eine verschiebungsfest eingebettete
Synthesefaden-Armierung. Dadurch im großen Temperaturbereich ho-
he Druckfestigkeit bei guter Flexibilität. Einwandfreie Beobachtung des
durchfließenden Mediums durch die glasklare Ausführung. Dazu kommt
eine hervorragende Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit sowie ei-
ne weitgehende Beständigkeit gegen Öl und Benzin.

I.-Ø A.-Ø Wand. Betriebsdruck1) Rollen
mm mm mm bar m

27 34 43410 4 10 3 21 50
27 34 43612 6 12 3 16 50
27 34 43814 8 14 3 14 50
27 34 43915 9 15 3 12 50
27 34 44016 10 16 3 10 50
27 34 44218 12 18 3 13 50
27 34 44221 12 21 4,5 12 50
27 34 44320 13 20 3,5 11 50
27 34 44624 16 24 4 8 50
27 34 44927 19 27 4 8 50
27 34 45534 25 34 4,5 9 25
27 34 46242 32 42 5 9 25
27 34 46848 38 48 5 9 25

1) Bezogen auf Wasser von 20 °C.
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus Polyethylen, transparent: Geruchs- und geschmacks-
frei, beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren, Alkohol und Salzlösun-
gen bis zu einer Temperatur von 40 °C.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

100-m-Rollen: 50-m-Rollen:
27 34 53001 0,5 1 0,25 27 34 53710 7 10 1,5
27 34 53002 0,8 2 0,6 27 34 53810 8 10 1
27 34 53102 1 1,8 0,4 27 34 53811 8 11 1,5
27 34 53104 1,5 3,5 1 27 34 53911 9 11 1
27 34 53203 2 2,8 0,4 27 34 53913 9 13 2
27 34 53204 2 4 1 27 34 54012 10 12 1
27 34 53304 3 4 0,5 27 34 54013 10 13 1,5
27 34 53305 3 5 1 27 34 54014 10 14 2
27 34 53405 4 5 0,5 27 34 54214 12 14 1
27 34 53406 4 6 1 27 34 54215 12 15 1,5
27 34 53507 5 7 1 27 34 54216 12 16 2
27 34 53608 6 8 1
27 34 53609 6 9 1,5
27 34 53709 7 9 1
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus Perbunan NBR, schwarz, ohne Einlage, ölbeständig.

I.-Ø A.-Ø Wand. Rollen
mm mm mm m

27 34 65307 3 7 2 50
27 34 65408 4 8 2 50
27 34 65509 5 9 2 50
27 34 65610 6 10 2 50
27 34 65711 7 11 2 50
27 34 65812 8 12 2 45
27 34 66014 10 14 2 45
27 34 66217 12 17 2,5 35
27 34 66319 13 19 3 30
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Schläuche aus Butyl IIR, schwarz, ohne Einlage, weitgehend gas-
undurchlässig, Luftdiffusion um etwa das 8fache geringer als bei ver-
gleichbaren Naturkautschuk-Qualitäten, temperaturbeständig bis etwa
100 °C.

I.-Ø A.-Ø Wand. Rollen
mm mm mm m

27 34 67307 3 7 2 70
27 34 67610 6 10 2 50
27 34 67614 6 14 4 40
27 34 67812 8 12 2 50
27 34 68014 10 14 2 40
27 34 68016 12 16 2 35
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Schläuche, Deutsch & Neumann
Tubing
Viton-Schläuche, aus Fluorkautschuk, schwarz, temperaturbestän-
dig von –70…+300 °C. 25-m-Rollen.

I.-Ø A.-Ø Wand. Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm mm mm mm

27 34 80103 1 3 1 27 34 80709 7 9 1
27 34 80204 2 4 1 27 34 80710 7 10 1,5
27 34 80305 3 5 1 27 34 80711 7 11 2
27 34 80307 3 7 2 27 34 80810 8 10 1
27 34 80406 4 6 1 27 34 80811 8 11 1,5
27 34 80407 4 7 1,5 27 34 80812 8 12 2
27 34 80408 4 8 2 27 34 80912 9 12 1,5
27 34 80507 5 7 1 27 34 80913 9 13 2
27 34 80508 5 8 1,5 27 34 81012 10 12 1
27 34 80608 6 8 1 27 34 81014 10 14 2
27 34 80609 6 9 1,5 27 34 81216 12 16 2
27 34 80610 6 10 2
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BOLA-Schläuche, Bohlender
BOLA Tubing
Schläuche aus Teflon (PFA), nahezu universell chemisch resistent,
temperaturbeständig von –270… +260 °C, porenfrei, durchscheinend,
gasdicht.

I.-Ø A.-Ø Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø
ca. mm (Zoll) ca. mm (Zoll) ca. mm (Zoll) ca. mm (Zoll)

27 17 20001 0,8 1,6 27 17 20009 6,0 8,0
27 17 20002 1,58 (1/16) 3,18 (1/8) 27 17 20010 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
27 17 20003 2,0 4,0 27 17 20011 6,8 10,0
27 17 20004 3,6 6,0 27 17 20012 8,0 10,0
27 17 20005 4,0 6,0 27 17 20013 8,8 12,0 
27 17 20006 3,96 (5/32) 6,35 (1/4) 27 17 20014 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
27 17 20007 4,35 6,35 27 17 20015 10,0 12,0
27 17 20008 5,6 8,0
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BOLA-Schläuche, Bohlender
BOLA Tubing
Schläuche aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent,
temperaturbeständig von –200…+260 °C.

I.-Ø A.-Ø Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø
ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm

27 17 30030 0,3 1,6 27 17 30016 4,0 6,0
27 17 30003 0,4 0,9 27 17 30041 4,35 6,35
27 17 30004 0,5 1,0 27 17 30017 5,0 6,0
27 17 30031 0,5 1,6 27 17 30018 5,0 7,0
27 17 30005 0,8 1,6 27 17 30019 6,0 7,0
27 17 30032 1,0 1,6 27 17 30020 6,0 8,0
27 17 30006 1,0 2,0 27 17 30042 7,0 8,0
27 17 30007 1,0 3,0 27 17 30043 7,0 9,0
27 17 30033 1,2 1,8 27 17 30044 7,5 10,0
27 17 30008 1,5 2,1 27 17 30022 8,0 9,5
27 17 30035 1,5 2,5 27 17 30023 8,0 10,0
27 17 30036 1,5 3,0 27 17 30024 8,0 12,0
27 17 30009 1,6 3,2 27 17 30026 10,0 12,0
27 17 30010 1,9 2,5 27 17 30045 10,0 14,0
27 17 30011 2,0 3,0 27 17 30027 12,0 14,0
27 17 30012 2,0 4,0 27 17 30046 12,0 16,0
27 17 30038 2,4 3,2 27 17 30028 13,0 16,0
27 17 30039 3,0 4,0 27 17 30047 14,0 16,0
27 17 30014 3,0 5,0 27 17 30048 16,0 18,0
27 17 30040 3,0 6,0 27 17 30049 18,0 20,0
27 17 30015 4,0 5,0 27 17 30050 20,0 22,0
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BOLA-Schläuche, Bohlender
BOLA Tubing
Schläuche aus Teflon (FEP), nahezu universell chemisch resistent,
temperaturbeständig von –270… +205 °C, durchscheinend, porenfrei,
gasdicht, im Vakuum einsetzbar.

I.-Ø A.-Ø Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø
mm (Zoll) mm (Zoll) mm (Zoll) mm (Zoll)

27 17 81504 0,8 1,6 2717 81536 6,0 8,0
27 17 81508 1,58 (1/16) 3,18 (1/8) 2717 81540 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
27 17 81512 2,0 4,0 2717 81544 6,8 10,0
27 17 81516 3,6 6,0 2717 81548 8,0 10,0
27 17 81520 4,0 6,0 2717 81556 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
27 17 81524 3,96 (5/32) 6,35 (1/4) 2717 81560 10,0 12,0
27 17 81528 4,35 6,35
27 17 81532 5,6 8,0
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Mikroschläuche, neoLab®

Micro-Tubing
Mikroschläuche aus PE, milchig durchscheinend, medizinische Qua-
lität, auf Rollen à 30 m.
Sauerstoff-Permeabilität 250 × 1012 ×        

g · cm

I.-Ø A.-Ø Best.-Nr. I.-Ø A.-Ø
mm mm mm mm

27 01 17250 0,28 0,61 27 01 17257 2,00 3,00
27 01 17251 0,38 1,09 27 01 17258 0,75 1,22
27 01 17252 0,40 0,80 27 01 17259 0,86 1,52
27 01 17253 0,50 1,00 27 01 17263 1,14 1,57
27 01 17254 0,58 0,96 27 01 17264 1,40 1,90
27 01 17255 1,00 2,00 27 01 17265 2,80 4,10
27 01 17256 1,50 2,70
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Peristaltikpumpen- und Vakuumschläuche aus
Kunststoff, Nalgene®, IDL
Plastic Tubing for Peristaltic Pumps and Vacuum
Tubing
Transparente, autoklavierbare, biegsame NalgeneTM-8000-Schläu-
che, besonders geeignet für Schlauchpumpen, aus besten Kunststoffen
und speziellen Weichmachern.Füll- und Streckmittel werden grundsätzlich
nicht beigemischt. Weichmacher von der FDA für Lebensmittelgebrauch
zugelassen. Beständig gegen eine große Anzahl von Chemikalien, form-
stabil und äußerst beständig gegen Verhärten und Verfärben.

● Härtegrad (Shore A) 55.
● Alle Schläuche sind in regelmäßigen Abständen mit Innendurchmes-

ser und Wandstärke gekennzeichnet – verwendete Schlauchgröße ist
also immer ablesbar.

● Zum leichteren Abmessen und Zuschneiden sind die Pumpen- und
Vakuumschläuche mit Markierungen in 300-mm- bzw. die metrischen
Schläuche in 10-cm-Abständen gekennzeichnet.

● Sauberes und leichtes Entnehmen sowie Lagern durch spezielle Vor-
ratsbox.

● Nalgene®-8000-Vakuumschläuche sind zur schnellen Identifizierung
rot bedruckt. Normale NalgeneTM-8000-Schläuche sind blau be-
druckt.

I.-Ø A.-Ø Wandstärke Spenderbox
mm mm mm mit

� Pumpenschläuche:
27 87 80001 1,6 3,2 0,8 75 m
27 87 80002 2,4 4,0 0,8 75 m
27 87 80003 4,0 7,2 1,6 75 m
27 87 80004 3,2 4,8 0,8 15 m
27 87 80005 3,2 4,8 0,8 75 m
27 87 80006 3,2 6,4 1,6 15 m
27 87 80007 3,2 6,4 1,6 75 m
27 87 80008 4,8 7,9 1,6 15 m
27 87 80009 4,8 7,9 1,6 75 m
27 87 80010 4,8 9,5 2,4 15 m
27 87 80011 4,8 11,1 3,2 15 m
27 87 80012 6,4 9,5 1,6 15 m
27 87 80013 6,4 9,5 1,6 75 m
27 87 80014 6,4 11,1 2,4 15 m
27 87 80015 6,4 12,7 3,2 15 m
27 87 80016 7,9 11,1 1,6 15 m
27 87 80017 7,9 11,1 1,6 75 m
27 87 80018 7,9 12,7 2,4 15 m
27 87 80019 7,9 14,3 3,2 15 m
27 87 80020 9,5 12,7 1,6 15 m
27 87 80021 9,5 12,7 1,6 75 m
27 87 80022 9,5 14,3 2,4 15 m
27 87 80023 9,5 15,9 3,2 15 m
27 87 80024 11,1 14,3 1,6 15 m
27 87 80025 11,1 15,9 2,4 15 m
27 87 80026 12,7 15,9 1,6 15 m
27 87 80027 12,7 15,9 1,6 75 m
27 87 80028 12,7 17,5 2,4 15 m
27 87 80029 12,7 19,1 3,2 15 m
27 87 80030 15,9 20,6 2,4 15 m
27 87 80031 15,9 22,2 3,2 15 m
27 87 80032 17,5 22,2 2,4 15 m
27 87 80033 19,1 25,4 3,2 15 m
27 87 80034 19,1 28,6 4,8 15 m
27 87 80035 22,2 28,6 3,2 15 m
27 87 80036 25,4 31,8 3,2 15 m
27 87 80037 25,4 34,9 4,8 15 m
27 87 80038 31,8 44,5 6,4 15 m
27 87 80039 38,1 50,8 6,4 15 m
27 87 80040 50,8 63,5 6,4 15 m
27 87 80051 4,8 7,9 1,6 150 m
27 87 80052 6,4 9,5 1,6 150 m
27 87 80053 9,5 12,7 1,6 150 m

� Vakuumschläuche:
27 87 80061 4,8 14,3 4,8 15 m
27 87 80062 6,4 15,9 4,8 15 m
27 87 80063 9,5 22,2 6,4 15 m
27 87 80064 12,7 28,6 7,9 15 m
27 87 80065 15,9 34,9 9,5 15 m
27 87 80066 19,1 38,1 9,5 15 m
27 87 80067 25,4 50,8 12,7 15 m

� Metrische Schläuche:
27 87 80071 1,0 2,0 0,5 50 m
27 87 80072 2,0 4,0 1,0 50 m
27 87 80073 3,0 5,0 1,0 50 m
27 87 80074 4,0 6,0 1,0 50 m
27 87 80075 4,0 7,0 1,5 50 m
27 87 80076 5,0 8,0 1,5 50 m
27 87 80077 6,9 9,0 1,5 50 m
27 87 80078 6,0 10,0 2,0 50 m
27 87 80079 7,0 10,0 1,5 50 m
27 87 80080 8,0 11,0 1,5 50 m
27 87 80081 8,0 12,0 2,0 50 m
27 87 80082 9,0 13,0 2,0 50 m
27 87 80083 10,0 14,0 2,0 50 m
27 87 80084 12,0 16,0 2,0 50 m
27 87 80085 15,0 20,0 2,5 50 m
27 87 80087 18,0 23,0 2,5 10 m
27 87 80089 20,0 25,0 2,5 10 m

�
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PUR-Schläuche, Nalgene®, IDL
PUR Tubing
Transparente, biegsame, hochreine Polyurethan-Schläuche ohne
Weichmacher mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit. La-
borschläuche mit hohem Reinheitsgrad, die auch höchster Beanspru-
chung standhalten. PUR-Schläuche bestehen aus reinem Polyurethan,
enthalten keine Weichmacher und haben einen sehr niedrigen Gehalt
an extrahierbaren Substanzen. Durch ihre hohe Zugfestigkeit und
Zähigkeit sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen mit Unter- oder
Überdruck.Sie kollabieren auch unter Vollvakuum nicht. Alle Größen in
praktischen Spenderboxen. Innendurchmesser, Wandstärke und Mar-
kierungen sind zum bequemen Zuschneiden in 300-mm-Abständen
deutlich lesbar aufgedruckt.

Hinweis:
Nalgene™-PUR-Schläuche sind nicht autoklavierbar, können aber mit
Gas sterilisiert werden.

I.-Ø A.-Ø Wandstärke Spenderbox
mm mm mm mit

27 87 80301 3,2 6,4 1,6 15 m
27 87 80302 4,8 7,9 1,6 15 m
27 87 80303 6,4 9,5 1,6 15 m
27 87 80304 9,5 12,7 1,6 15 m
27 87 80305 12,7 15,9 1,6 15 m
27 87 80306 15,9 19,1 1,6 15 m
27 87 80307 19,1 25,4 3,2 15 m
27 87 80308 25,4 31,8 3,2 15 m
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550-Schlauch aus Silikon, Nalgene®, IDL
Silastic Tubing
Shore 50 (A)

I.D. × O.D. × Wand, in ˝ Best. Nr. Pumpenanschluß

27 87 80601 1/16 × 1/8 × 1/32 27 87 80620 #13
27 87 80602 1/8 × 1/4 × 1/16 27 87 80621 #14
27 87 80603 3/16 × 5/16 × 1/16 27 87 80622 #15
27 87 80604 3/16 × 3/8 × 3/32 27 87 80623 #16
27 87 80605 1/4 × 3/8 × 1/16 27 87 80624 #17
27 87 80606 1/4 × 7/16 × 3/32 27 87 80625 #18
27 87 80607 1/4 × 1/2 × 1/8 27 87 80626 #24
27 87 80608 5/16 × 1/2 × 3/32 27 87 80627 #25
27 87 80609 3/8 × 1/2 × 1/16 27 87 80628 #26
27 87 80610 3/8 × 9/16 × 3/32 27 87 80629 #73
27 87 80611 3/8 × 5/8 × 1/8 27 87 80630 #82
27 87 80612 1/2 × 11/16 × 3/32

27 87 80613 1/2 × 3/4 × 1/8
27 87 80614 5/8 × 7/8 × 1/8
27 87 80615 3/4 × 1 × 1/8
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560-Schlauch aus Silikon, Nalgene®, IDL
Silastic Tubing
Shore 65 (A), druckbeständiger als Nalgene 550-Schlauch aufgrund der
Polyester-Gewebeeinlage.

I.D. × O.D. × Wand, in ˝ Länge

27 87 80640 1/8 × 3/8 × 1/8 25 ft.
27 87 80641 3/16 × 7/16 × 1/8 25 ft.
27 87 80642 1/4 × 9/16 × 5/32 25 ft.
27 87 80643 3/8 × 21/32 × 5/32 25 ft.
27 87 80644 1/2 × 13/16 × 5/32 25 ft.
27 87 80645 5/8 × 31/32 × 3/16 25 ft.
27 87 80646 3/4 × 1 3/32 × 3/16 12 ft.
27 87 80647 7/8 × 1 1/4 × 3/16 12 ft.
27 87 80648 1 × 1 3/8 × 3/16 12 ft.
27 87 80649 1 1/2 × 1 7/8 × 3/16 12 ft.
27 87 80650 2 × 2 3/8 × 3/16 12 ft.
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Original TYGON®-Laborschläuche, Kleinfeld
Original TYGON® Laboratory Tubing
TYGON-R-3603-Laborschläuche können in Verbindung mit den
meisten im Labor vorkommenden Chemikalien benutzt werden. Sie
haben eine lange Lebensdauer, da sie weder altern noch oxidieren.
Sie sind weniger durchlässig als Gummi, da das Material dichter ist. Sie
sind nicht-toxisch und nicht-verunreinigend, und ihre glatten, polierten
Innenwände lassen Ablagerungen nicht zu, deshalb werden
Analysenergebnisse von Lösungen oder Gase, die durch sie durchge-
leitet werden, nicht beeinflußt. Die Konsistenz der TYGON-Schläuche
sichert dem Benutzer gleiche Versuchsergebnisse zu, auch wenn
Versuche über einen längeren Zeitraum laufen. Die Durchsichtigkeit des
Materials läßt den Benutzer den Durchfluß an jeder Stelle sehen.

TYGON-Laborschläuche sind einfach zu gebrauchen, da sie weich und
flexibel sind. Sie lassen sich leicht und schnell auf Verbindungsstücke
stecken, fassen sicher Glas oder Metall und biegen sich jederzeit um
scharfe Ecken. Sie beschleunigen und erleichtern somit die Montage.

Wegen ihrer 10- bis 12mal größeren Biegewechselfestigkeit als
Gummi sind TYGON-Schläuche ideal für den Gebrauch mit
Schlauchpumpen.

I.-Ø A.-Ø Wand. I.-Ø A.-Ø Wand.
mm mm mm Best.-Nr. mm mm mm

Ab Lager lieferbare Größen in Rollen à 15 m
(andere Längen auf Anfrage)

27 72 20001 0,8 2,4 0,8 27 72 20022 9,6 12,7 1,6
27 72 20002 1,6 3,2 0,8 27 72 20023 9,6 14,3 2,4
27 72 20003 1,6 4,8 1,6 27 72 20024 9,6 15,9 3,2
27 72 20004 2,4 4,0 0,8 27 72 20025 11,1 14,3 1,6
27 72 20005 2,4 5,6 1,6 27 72 20026 11,1 15,9 2,4
27 72 20006 3,2 4,8 0,8 27 72 20027 11,1 17,5 3,2
27 72 20007 3,2 6,4 1,6 27 72 20028 12,7 15,9 1,6
27 72 20008 4,0 5,6 0,8 27 72 20029 12,7 17,5 2,4
27 72 20009 4,0 7,2 1,6 27 72 20030 12,7 19,0 3,2
27 72 20010 4,8 6,4 0,8 27 72 20031 12,7 20,8 4,0
27 72 20011 4,8 8,0 1,6 27 72 20032 14,3 19,0 2,4
27 72 20012 4,8 9,6 2,4 27 72 20033 15,9 20,8 2,4
27 72 20013 4,8 11,1 3,2 27 72 20034 15,9 22,2 3,2
27 72 20014 6,4 8,0 0,8 27 72 20035 15,9 24,0 4,0
27 72 20015 6,4 9,6 1,6 27 72 20036 19,0 25,4 3,2
27 72 20016 6,4 11,1 2,4 27 72 20037 22,2 28,6 3,2
27 72 20017 6,4 12,7 3,2 27 72 20038 25,4 31,8 3,2
27 72 20018 8,0 11,1 1,6 27 72 20039 25,4 38,1 6,4
27 72 20019 8,0 12,7 2,4 27 72 20040 31,8 38,1 3,2
27 72 20020 8,0 14,3 3,2 27 72 20041 31,8 44,4 6,4
27 72 20021 8,0 15,9 4,0 27 72 20042 38,1 50,8 6,4

Lieferbare Größe, z.Z. nicht am Lager gehalten
27 72 21001 14,3 20,8 3,2 27 72 21012 25,4 35,0 4,8
27 72 21003 17,5 22,2 2,4 27 72 21014 28,6 38,1 4,8
27 72 21006 19,0 27,0 4,0 27 72 21015 31,8 41,3 4,8
27 72 21007 19,0 28,6 4,8 27 72 21016 38,1 47,6 4,8
27 72 21008 19,0 31,8 6,4 27 72 21018 44,4 57,2 6,4
27 72 21009 22,2 30,2 4,0

Vakuum-Schläuche
27 72 22001 4,8 14,3 4,8 27 72 22005 15,9 35,0 9,6
27 72 22002 6,4 15,9 4,8 27 72 22006 19,0 38,1 9,6
27 72 22003 9,6 22,2 6,4 27 72 22007 25,4 50,8 12,7
27 72 22004 12,7 28,6 8,0
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Spezialpumpenschläuche, VERNERET
Tubing for Peristaltic Pumps

Durchmesser Material Material Material
Innen- Wand- Außen- Verprene Iso-Versinic Versilic
Ø mm stärke Ø mm Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

3 1 5 27 33 80505 27 33 70180 27 33 60210
4 1 6 27 33 80520 27 33 70230 27 33 60320
4 2 8 27 33 80530 27 33 70250 27 33 60350
6 1,5 9 27 33 80550 27 33 70300 27 33 60500
6 2 10 27 33 80560 27 33 70310 27 33 60510
7 1,5 10 27 33 80570 27 33 70350 27 33 60570
8 2 12 27 33 80580 27 33 70380 27 33 60650

10 2 14 27 33 80590 27 33 70420 27 33 60770
Verneret-Spezialpumpenschläuche wurden für die besonderen Bedin-
gungen entwickelt, die bei der Benutzung mit peristaltischen Pumpen
erforderlich sind.

Keine bleibende Verformung nach Kompression, beugungsfest, reißfest.
Hohe Rückstellkraft, hohe Biegewechsel-Festigkeit.

Verneret-Spezialpumpenschläuche erfüllen daher die Anforderungen
einer sicheren Flüssigkeitsförderung und Dosierung. Daraus ergeben
sich umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Labor- und Verfah-
renstechnik, der Pharmazie, Medizin und Lebensmittelindustrie.

� Versilic Spezialpumpenschlauch
– Synthetisches Elastomer aus Silikon, transparent bis durch-

scheinend.
– Shore-Härte: 60 ± 5

Dichte: 1,2
– Temperatureinsatzbereich –60 °C bis + 200 °C

(kurzfristig bis +220 °C).
– entspricht Ph. Eur. (2. Auflage).
– DAB 10 und USP XXII Klasse VI (Biologische Tests).
– lebensmittelecht nach FDA, BGA und EG-Richtlinien.
– Witterungs-, ozon- und lichtbeständig.

Verprene Spezialpumpenschlauch
– Farbe: beige.
– Thermoplastisches Elastomer.
– Shore-Härte: 65 ± 5

Dichte: 0,97.
– Temperatureinsatzbereich –40 °C bis +110 °C (kurzfristig bis 135 °C).
– lebensmittelecht nach FDA und LMBG.
– beugungsfest, reißfest.
– keine bleibende Verformung nach Kompression.
– gas- und Wasserdampf undurchlässig.
– säuren- und basenbeständig.
– ozon- und witterungsbeständig.

� ISO-Versinic Spezialpumpenschlauch
– Farbe: schwarz
– Synthetisches Fluoroelastomer aus Viton.
– Shore-Härte: 60 ± 5

Dichte: 1,9.
– Temperatureinsatzbereich –20 °C bis +200 °C

(kurzfristig bis +300 °C).
– Außergewähnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasser-

stoffe, Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel, aromatische und chlor-
haltige Lösungsmittel.

– Gut ozon- und strahlenbeständig.
– Zur Abfüllung ätzender Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen.

�

�
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Schlauch für Gasbrenner, Deutsch & Neumann
Gas Tubing
Nach DIN 30664, Teil 1, DIN-DVGW-Reg.-Nr. 92.01 e 487 D&N, ohne
Ummantelung und Armierung.

Länge I.-Ø A.-Ø Wand.
ca. m mm mm mm

27 34 85010 50 10 14 2
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Schläuche für Gasbrenner, Deutsch & Neumann
Gas Tubing
DVGW-Reg.-Nr. G 92 e 073 D&N, mit Endmuffen und Bewehrung.

Länge Muffen-Ø Best.-Nr. Länge Muffen-Ø
m mm L. W. m mm L. W.

27 34 86050 0,50 9 27 34 86125 1,25 9
27 34 86060 0,60 9 27 34 86150 1,50 9
27 34 86075 0,75 9 27 34 86200 2,00 9
27 34 86100 1,00 9 27 34 86300 3,00 9
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HERBIE-Schlauchschellen, Kleinfeld
HERBIE Tubing Clamps
HERBIE-Schlauchschellen aus Kunststoff (Beetle Nylon 66), einfa-
che Handhabung ohne Werkzeug, nur zusammendrücken. Trotzdem
schnelles Lösen durch seitliche Verschiebung.

Sterilisierbar bis +150°C, kälteunempfindlich, Dauertemperatur-Bean-
spruchung: –30 . . . +120 °C.

Typ Spannbereich Bandbreite VE
mm mm Stück

27 72 07707 AA 6,98. . . 8,25 4,6 1
27 72 07708 B 8,25. . . 9,90 4,6 1
27 72 07709 BB 9,65. . .11,17 4,8 1
27 72 07710 C 10,00. . .12,00 7,5 1
27 72 07712 D 12,00. . .14,00 7,5 1
27 72 07713 E 12,90. . .15,50 7,5 1
27 72 07715 F 15,00. . .17,50 7,5 1
27 72 07717 G 17,10. . .19,60 7,6 1
27 72 07718 H 18,80. . .21,30 7,5 1
27 72 07720 J 20,80. . .23,60 7,7 1
27 72 07722 K 22,80. . .25,60 7,5 1
27 72 07725 L 25,10. . .28,20 7,5 1
27 72 07727 M 27,40. . .30,40 7,5 1

Zubehör
27 72 07701 Zange zum Schließen.
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Schnellkupplungen, neoLab®

Tubing Couplers
Thermoplastische Schnellkupplungen aus Polypropylen bzw. Del-
rin-Acetal zur leckagefreien und zuverlässigen Verbindung von Kunst-
stoff-Leitungen und Schläuchen für Flüssigkeiten, Luft und Gas, auto-
klavierbar bei 121 °C.

Ausführung f. Schlauch-I.-Ø
mm

1/8´´ Ø mit Absperrung
27 01 21862 � Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 4,0 mm
27 01 21863 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm

1/8´´ Ø ohne Absperrung
27 01 21864 � Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 4,0 mm
27 01 21865 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm
27 01 21866 � dto., Winkelstücke für Schlauch-Innen-Ø 4,0 mm
27 01 21867 dto., Winkelstücke für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm

Schnellkupplungen – Beschreibung wie oben,
jedoch 1/4´´ Ø mit Absperrung

27 01 21868 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm
27 01 21869 
� dto., aus Delrin-Acetal 8,0 mm
27 01 21870 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 9,6 mm

1/4´´ Ø ohne Absperrung
27 01 21871 � Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm
27 01 21872 dto., aus Delrin-Acetal 8,0 mm
27 01 21873 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 9,6 mm
27 01 21874 � dto., Winkelstücke für Schlauch-Innen-Ø 6,5 mm
27 01 21875 dto., Winkelstücke für Schlauch-Innen-Ø 9,6 mm

1/8´´ Ø Klemmverschraubung mit Absperrung aus Delrin-Acetal
27 01 20861 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 4 × 2 mm
27 01 20862 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 4 × 2,5 mm
27 01 20863 � Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 6 × 4 mm
27 01 20864 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 4 × 2 mm
27 01 20865 � Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 4 × 2,5 mm
27 01 20866 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 6 × 4 mm

1/4´´ Ø Klemmverschraubung mit Absperrung aus Delrin-Acetal
27 01 20867 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 6 × 4 mm
27 01 20868 	 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 8 × 6 mm
27 01 20869 Mutterteil für Schlauch-Innen-Ø 10 × 8 mm
27 01 20870 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 6 × 4 mm
27 01 20871 � Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 8 × 6 mm
27 01 20872 Vaterteil für Schlauch-Innen-Ø 10 × 8 mm
27 01 20860 Subminiatur-Schnellkupplung f. Schlauch-Innen-Ø 1,6 mm
27 01 21861 
� Subminiatur-Schnellkupplung f. Schlauch-Innen-Ø 4,0 mm

�

�

�

�

�

�

�

�

	


�


�
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KECK Kupplungen, Kleinfeld
KECK Connectors
KECK Kupplungen KK, aus Polyester (PBT) zur Verbindung von 2
Schläuchen, bestehend aus Kupplung, weiß, und 2 Schlauchteilen,
blau, mit Flachdichtung EPDM 16 mm Ø:

27 72 92081 Kupplung mit 2 Schlauchteilen 9 mm.
27 72 92082 Kupplung mit 2 Schlauchteilen, 4,5 mm.
27 72 92083 Kupplung mit je einem Schlauchteil 9 und 4,5 mm.

Einzelteile:
27 72 92085 Kupplung, weiß.
27 72 92086 Schlauchteil 9 mm, blau mit Flachdichtung EPDM
27 72 92087 Schlauchteil 4,5 mm, hellblau mit Flachdichtung EPDM.
27 72 92088 Flachdichtung EPDM, 16 mm.
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TPX-Schlauchverbinder, Kleinfeld
TPX Tubing Connectors
Schlauchverbinder aus TPX (Poly-4-Methylpenten)
TPX-Harz ist von hoher Transparenz und weist eine hohe chemische so-
wie thermische Widerstandsfähigkeit auf. Die Schlauchverbinder zeich-
nen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
● Aufgrund der Transparenz des Materials ist der Flüssigkeitsdurchfluß

auf den ersten Blick erkennbar.
● TPX-Harz ist nicht toxisch und kann daher im Lebensmittelbereich

sowie auf medizinischem und biologischem Gebiet eingesetzt
werden.

● Dank der ausgezeichneten Hitzebeständigkeit sind die Schlauch-
verbinder mehrfach autoklavierbar sowie bei Temperaturen bis
+200 °C verwendbar.

● Aus dem konstanten Innendurchmesser bei glatter Oberfläche resul-
tiert eine gleichmäßige Durchflußrate.

Typ Form für Schlauch-I.-Ø VE
von…bis mm Stück

27 72 07601 C-1 gerade 2… 5 10
27 72 07602 C-2 gerade 5… 8 10
27 72 07603 C-3 gerade 8…15 10
27 72 07611 Y-1 Y-förmig 2… 5 10
27 72 07612 Y-2 Y-förmig 5… 9 10
27 72 07613 Y-3 Y-förmig 8…15 10
27 72 07621 T-1 T-förmig 2… 5 10
27 72 07622 T-2 T-förmig 5… 9 10
27 72 07623 T-3 T-förmig 8…15 10
27 72 07631 D-1 Übergangsstück 3… 5/5…8 10
27 72 07632 D-2 Übergangsstück 5… 8/8…15 10
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Miniatur-Spezialverbinder, neoLab®

Tubing Connectors, Miniature
Spezialschlauchverbinder aus Polypropylen auch für die kleinen
Schlauchdurchmesser. Die scharfkantigen Anschlußtüllen gewährlei-
sten einen sicheren leckfreien Sitz der Schläuche. Die Größenangaben
beziehen sich auf die Schlauchinnendurchmesser. Zum Größenver-
gleich ist ein Streichholz mit abgebildet. Autoklavierbar bis 121 °C.

Lieferform: Packung à 10 Stück.

27 01 21800 Miniaturverbinder, beidseitig für 1…2 mm I.-Ø.
27 01 21801 Miniaturverbinder, 1 × für 1…2,  1 × für 2…3,5 mm I.-Ø.
27 01 21802 Miniaturverbinder, 1 × für 1,5…2,5,  1 × für 2…3,5 mm I.-Ø.
27 01 21803 Miniaturverbinder, beidseitig für 2…3,5 mm I.-Ø.
27 01 21804 Miniaturverbinder, 1 × für 3,5…4,5,  1 × für 6…7 mm I.-Ø.
27 01 21805 Miniaturverbinder, beidseitig für 6…7 mm I.-Ø.
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Miniatur-T-Stücke, neoLab®

T-Type Tubing Connectors, Miniature
Spezial-T-Stücke aus Polypropylen auch für die kleinen Schlauch-
durchmesser. Die scharfkantigen Anschlußtüllen gewährleisten einen
sicheren leckfreien Sitz der Schläuche. Die Größenangaben beziehen
sich auf die Schlauchinnendurchmesser. Zum Größenvergleich ist ein
Streichholz mit abgebildet. Autoklavierbar bis 121 °C.
Lieferform: Packung à 10 Stück.

27 01 21810 Miniatur-T-Stücke für 1 … 2 mm I.-Ø.
27 01 21811 Miniatur-T-Stücke für 1,5 … 2,5 mm I.-Ø.
27 01 21812 Miniatur-T-Stücke für 2,0 … 3,5 mm I.-Ø.
27 01 21813 Miniatur-T-Stücke für 3,5 … 4,5 mm I.-Ø.
27 01 21814 Miniatur-T-Stücke für 4,0 … 5,5 mm I.-Ø.
27 01 21815 Miniatur-T-Stücke für 6 … 7 mm I.-Ø.
27 01 21816 Miniatur-T-Stücke für 7,5 … 10 mm I.-Ø.
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Schlauchverbindungsstücke, Rasmussen
Tubing Connectors
Schlauchverbindungsstücke aus Acetalharz:

Schenkellänge für Schläuche mit Innen-Ø
mm mm

27 56 2110. 10 3
27 56 2115. 15 4
27 56 2117. 17 5
27 56 2120. 20 6
27 56 2123. 23 8
27 56 2125. 25 10
27 56 2128. 28 12

27 56 2128. Ergänzung obiger Best.-Nr.:
27 56 21281 � Gerade Form.
27 56 21282 � Winkel-Form.
27 56 21283 � T-Form.
27 56 21284 � Y-Form.

� �

� �
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Schlauchverbindungsteile mit Gewinde, Rasmussen
Tubing Connectors with Threads
Schlauch-Rohrverbinder mit Gewinde aus Polyamid:

Gewinde für Schläuche mit Innen-Ø
Zoll mm

27 56 2284. 1/8 4
27 56 2244. 1/4 4
27 56 2286. 1/8 6
27 56 2246. 1/4 6
27 56 2248. 1/4 8
27 56 2288. 3/8 8
27 56 2228. 1/2 8

27 56 2228. Ergänzung obiger Best.-Nr.:
27 56 22281 � Gerade Form.
27 56 22282 � Winkel-Form.
27 56 22283 � T-Form (nicht für 3/8 und 1/2 Zoll, 8 mm Ø).

�

�

�
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Schlaucharmaturen, BÜRKLE-LaboPlast
Tubing Fittings
Schlauchverbinder aus PP-Polypropylen und Schlauchkupplungen aus
PE-Polyethylen, 2-Wege-Ventile aus PP-Polyethylen, Strömungsanzei-
ger aus SAN (Polystyrol) oder PMP (TPX/Polymentylpenten.
Alle Armaturen sind aufeinander abgestimmt und können mit verschie-
densten Schlauchmaterialien verbunden werden.

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

� � � Schlauch-Ø
Winkel-Form T-Form Y-Form innen
PP PP PP mm

27 05 53205 27 05 52800 27 05 52900 3… 5
27 05 53210 27 05 52803 27 05 52903 5… 7
27 05 53215 27 05 52805 27 05 52905 7… 9
27 05 53220 27 05 52810 27 05 52907 9…11
27 05 53225 27 05 52815 27 05 52910 11…13
27 05 53230 27 05 52820 27 05 52915 13…15

� � Schlauch-Ø
Kreuz-Form Tüllen gerade Tüllen konisch innen
PP PP PP mm

27 05 53105 27 05 52605 27 05 52250 4… 6
27 05 53110 27 05 52610 27 05 52255 6… 8
27 05 53115 27 05 52615 27 05 52260 8…10
27 05 53120 27 05 52620 27 05 52265 10…12
27 05 53125 27 05 52625 27 05 52270 12…14
27 05 53130 27 05 52630 27 05 52275 14…16

� 	 Schlauch-Ø Schlauch-Ø
Tüllen reduziert innen Kupplungen mit innen
PP mm Tüllen PE mm

27 05 52550 4/8… 8/12 27 05 52350 4… 6
27 05 52555 4/8… 8/16 27 05 52355 6… 8
27 05 52560 8/12…12/16 27 05 52360 8…10

27 05 52365 10…12
27 05 52370 12…14
27 05 52375 14…16

� Universal mit innen
Schlaucholiven PP mm

27 05 52400 8…16

Die Verbinder für alle Fälle. 56 der häufig gebrauchter Schlauchverbin-
der (Universal- Gerade, T-Form, Y-Form, Winkel-Form und Reduzierver-
binder). Alles praktisch in einem Koffer stets griffbereit verstaut!
Best.-Nr.: 27 05 52500 
� Sammelsurium


� 2-Wege-Ventil Schlauch-Ø 

 3-Wege-Ventil Schlauch-Ø

PE rot 11 innen mm PE rot 12 innen mm
27 05 24001 5… 7 27 05 23101 5… 7
27 05 24002 7… 9 27 05 23102 7… 9
27 05 24003 9…11 27 05 23103 9…11

PVDF transparent PVDF transparent
27 05 21001 5… 7 27 05 23001 5… 7
27 05 21002 7… 9 27 05 23002 7… 9
27 05 21003 9…11 27 05 23003 9…11


� Strömungsanzeiger
aus SAN für wäßrige Flüssigkeiten bzw. PMP (TPX/Polymethylpenten)
sterilisierbar mit guter chemischer Beständigkeit. Druckbelastung max.
2 bar. Passend auf Schläuche von 6 bis 11 mm Ø.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
rot blau schwarz Material

27 05 26001 27 05 26002 27 05 26003 SAN

� �

� �

� �

� �

	 
�


� 




�
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Strömungswächter, LAT
Flow Controller

27 20 10000 Strömungswächter für Abzugsschränke – zeigt an,
ob der Abzug eingeschaltet ist.
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Luftregler, Pöllath
Air Shutter

27 54 11011 Luftregler HM-2:
● Zur exakt kontrollierbaren Regulierung des Luft-, Gasdurchlasses
● Bewährt bei Destillationen mittels Siedekapillare
● Herstellung von Kapillarfäden überflüssig
● Körper aus Kunststoff, Nadel mit Feingewinde aus Messing
VE = 2 Stück
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Schlauchverbinder, VIT-LAB
Tubing Connectors/Disconnectors
Schlauchverbinder aus PE, 2teilig, können mit der jeweils nächsten
Größe zusammengesteckt werden, um Schläuche mit unterschiedli-
chem Durchmesser zu verbinden.

Schlauch-I.-Ø VE
mm Stück

27 85 30203 3… 5 20
27 85 30205 5… 7 20
27 85 30207 7… 9 20
27 85 30209 9…12 20
27 85 30211 11…14 10
27 85 30213 13…16 10
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Schlauchverbinder, Nalgene®, IDL
Tubing Connectors

� Schnellverschluß-Verbinder
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe, Edelstahl-Schnäpper und
EPR-Dichtung. Zur schnellen Verbindung flexibler Schläuche, autokla-
vierbar, max. Arbeitsdruck 8,2 bar bei 23 °C.

I.-Ø × A.-Ø Anzahl
Zoll mm pro Packung

27 87 61751 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 12
27 87 61754 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 12

� Schlauchverbinder mit Schraubgewinde, gerade
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe. Für leichtes, schnelles
Verbinden von flexiblen Schläuchen mit Gewindeanschlüssen, autokla-
vierbar.

I.-Ø × A.-Ø Gewinde Anzahl
Zoll mm Zoll mm pro Packung

27 87 61701 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/8 3,2 12
27 87 61702 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/4 6,4 12
27 87 61704 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 1/4 6,4 12
27 87 61705 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 3/8 9,5 12
27 87 61707 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 3/8 9,5 12
27 87 61708 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 1/2 12,7 12

� Schlauchverbinder mit Schraubgewinde, 90°
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe. Für sichere, schnelle 90°-
Verbindung von flexiblen Schläuchen und Gewindeanschlüssen, auto-
klavierbar.

I.-Ø × A.-Ø Gewinde Anzahl
Zoll mm Zoll mm pro Packung

27 87 61711 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/8 3,2 12
27 87 61712 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/4 6,4 12
27 87 61714 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 1/4 6,4 12
27 87 61715 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 3/8 9,5 12
27 87 61717 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 3/8 9,5 12
27 87 61718 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 1/2 12,7 12

� Schlauchverbinder mit Schraubgewinde,T-Stück
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe. Verbindet 2 Schlauchan-
schlüsse mit einem Gewindeanteil, autoklavierbar.

I.-Ø × A.-Ø Gewinde Anzahl
Zoll mm Zoll mm pro Packung

27 87 61721 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/8 3,2 12
27 87 61722 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 1/4 6,4 12
27 87 61724 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 1/4 6,4 12
27 87 61725 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 3/8 9,5 12
27 87 61727 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 3/8 9,5 12
27 87 61728 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 1/2 12,7 12

� Schlauchverbinder mit 2 Oliven
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe. Zur schnellen Verbindung
flexibler Schläuche ohne Werkzeug, autoklavierbar.

I.-Ø × A.-Ø Anzahl
Zoll mm pro Packung

27 87 61731 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 12
27 87 61734 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 12
27 87 61737 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 12

� Schlauchverbinder,T-Stück mit 3 Oliven
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe. Zur Dreifach-Verbindung
flexibler Schläuche, autoklavierbar.

I.-Ø × A.-Ø Anzahl
Zoll mm pro Packung

27 87 61741 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 12
27 87 61744 3/8 × 1/2 9,5 × 12,7 12
27 87 61747 1/2 × 3/4 12,7 × 19,1 12

Schnellverschluß-Verbinder
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe, Edelstahl-Schnäpper und
EPR-Dichtung. Mit einem Ventil, um den Flüssigkeitsfluß bei Trennung
zu stoppen und 2 Gewindeenden, max. Arbeitsdruck 8,2 bar bei 23 °C.

I.-Ø × A.-Ø Anzahl
Zoll mm pro Packung

27 87 61761 11/64 × 1/4 4,4 × 6,4 2
27 87 61764 1/4 × 3/8 6,4 × 9,5 2

� Schnellverschluß-Verbinder
Verbinder aus Polypropylen mit Acetal-Muffe, Edelstahl-Schnäpper und
EPR-Dichtung. Mit einem Ventil, um den Flüssigkeitsfluß bei Trennung
zu stoppen und 2 Oliven, max. Arbeitsdruck 8,2 bar bei 23 °C.

I.-Ø Anzahl
Zoll mm pro Packung

27 87 61771 1/8 3,2 2
27 87 61774 1/4 6,4 2
27 87 61777 3/8 9,5 2

�
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BOLA-Schlauch-/Rohr-Verschraubungssystem,
BOLA Tubing System, Bohlender

� Schlauch/Rohr-Verschraubungssystem aus Teflon (PTFE), nahezu
universell chemisch resistent, temperaturbeständig von –200 …+260
°C. Ein für Teflon-Schläuche/-Rohre entwickeltes System, welches je-
doch auch die Verbindung zu Glas- oder Metall-Rohren zuläßt. Be-
triebsdrücke bis ca. 5 bar.

Verbindungsstücke:

Gerade Winkel- T-Stücke f. Schlauch
Verb. � stücke � � A.-Ø
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. mm

27 17 34001 27 17 31001 27 17 36001 4
27 17 34002 27 17 31002 27 17 36002 6
27 17 34003 27 17 31003 27 17 36003 8
27 17 34004 27 17 31004 27 17 36004 10
27 17 34005 27 17 31005 27 17 36005 12
27 17 34006 27 17 31006 27 17 36006 14
27 17 34007 27 17 31007 27 17 36007 16

� Einschraub-Verbindungsstücke:

f. Schlauch Gewinde Best.-Nr. f. Schlauch Gewinde
A.-Ø NPT A.-Ø NPT
mm Zoll mm Zoll

27 17 38001 4 1/8 27 17 38004 10 1/4
27 17 38005 4 1/4 27 17 38008 10 3/8
27 17 38002 6 1/4 27 17 38009 12 3/8
27 17 38006 6 3/8 27 17 38010 12 1/2
27 17 38003 8 1/4 27 17 38011 14 1/2
27 17 38007 8 3/8 27 17 38012 16 1/2

� Reduzierungen:

f.-Schlauch Best.-Nr. f. Schlauch
von …auf von… auf
A.-Ø mm A.-Ø mm

27 17 35001 6…4 27 1735005 10 … 6
27 17 35002 8…4 27 1735006 10 … 8
27 17 35003 10 … 4 27 1735007 12 … 10
27 17 35010 12 … 4 27 1735008 14 … 10
27 17 35004 8…6 27 1735009 16 … 10

�

�

�

�

�

�
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BOLA-Chromatographie-/ HPLC-Fittings, Bohlender
BOLA-Chromatographie-/ HPLC-Fittings
Das Endstück des Schlauches aus Teflon (PTFE) wird durch eine Hohl-
schraube und Druckscheibe geführt, und mit einem Thermoflansch-
gerät umgebördelt (geflanscht). Diesen fertigen Montageschlauch
schraubt man dann in einen Fitting oder Hahn und erhält eine bis ca.
30 bar druckbeständige Verbindung. Das durchfließende Medium
kommt ausschließlich mit Teflon in Berührung, da der Flansch am
Schlauchende totvolumenfrei angepreßt wird.

Erstausrüster-Bausätze für Einsteiger:

Bausatz Lieferumfang Stück

27 17 70002 1,6 mm Thermoflanschgerät mit Dorn 0,8 mm 1
Hohlschrauben-Sortiment 20
Blindschrauben 5
Polyamid-Mini-Kupplungen, gerade 10
PTFE-T-Kupplungen 2
PTFE-Kreuz-Kupplung 1
PTFE-Schlauch 0,8 × 1,6 mm 10 m

27 17 70004 3,2 mm Thermoflanschgerät mit Dorn 1,6 mm 1
Hohlschrauben-Sortiment 20
Blindschrauben 5
Polyamid-Mini-Kupplungen, gerade 10
PTFE-T-Kupplungen 2
PTFE-Kreuz-Kupplung 1
PTFE-Schlauch 1,6 × 3,2 mm 10 m

2 • 132«



BOLA-Laborverschraubungen, Bohlender
BOLA Laboratory Screw Joints
Schlauch-Glas-Kupplungen aus Teflon (PTFE), nahezu universell
chemisch resistent, temperaturbeständig von –200…+260 °C. Das pro-
fessionelle Labor-Verschraubungs-System ermöglicht die sichere und
schnelle Verbindung von Glas-Gewinden (GL 14, GL 18 und GL 25) mit
stabilen Schläuchen, vorzugsweise aus Teflon, oder mit Rohren aus Me-
tall, Glas oder Kunststoff. Die Kombination von Keilring und Konus-
buchse gewährleistet eine Druckdichtigkeit bis ca. 10 bar. Das System
kann auch unter Vakuum eingesetzt werden. Das Medium selbst kommt
nur mit Glas und Teflon in Berührung; die Mutter ist aus Hostaflon ET.

Gewinde f. Schlauch Best.-Nr. Gewinde f. Schlauch
GL A.-Ø mm GL A.-Ø mm

27 17 59306 14 1,6 27 17 59016 18 8,0
27 17 59310 14 2,0 27 17 59018 18 10,0
27 17 59002 14 3,0 27 17 59022 25 3,0
27 17 59008 14 3,2 27 17 59028 25 6,0
27 17 59004 14 4,0 27 17 59030 25 8,0
27 17 59006 14 6,0 27 17 59032 25 10,0
27 17 59330 18 2,0 27 17 59034 25 12,0
27 17 59010 18 3,0 27 17 59036 25 14,0
27 17 59020 18 3,2
27 17 59012 18 4,0
27 17 59014 18 6,0
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BOLA-Hähne, Bohlender
BOLA Stopcocks
Hähne aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resistent, tem-
peraturbeständig von –200…+260 °C, für geringe Drücke (bis ca. 2 bar)
geeignet.

� Oliven-Kegel-Hähne:

Olive Hahn- Best.-Nr. Olive Hahn-
bohrung bohrung

A.-Ø mm Ø mm A.-Ø mm Ø mm

2-Wege-Hähne: 3-Wege-Hähne:
27 17 65003 4,5 1,5 27 17 65050 4,5 1,0
27 17 65006 6,8 3,0 27 17 65053 6,8 2,0
27 17 65009 9,0 4,0 27 17 65056 9,0 3,0
27 17 65012 11,0 6,0 27 17 65059 11,0 4,0

2- und 3-Wege-Kegel-Hähne:

für Schlauch Hahn- Best.-Nr. für Schlauch Hahn-
bohrung bohrung

A.-Ø mm Ø mm A.-Ø mm Ø mm

� 2-Wege-Hähne: 3-Wege-Hähne:
27 17 65202 4 2 27 17 65402 4 1,5
27 17 65204 6 2 27 17 65404 6 1,5
27 17 65206 8 5 27 17 65406 8 3,5
27 17 65208 10 5 27 17 65408 10 3,5

�

�
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Kükenhähne und Dreiwegehähne, Nalgene®, IDL
Stopcocks and Three-Way Stopcocks
Autoklavierbare Hähne aus Polypropylen mit Teflon-TFE-Küken.
Schlauchanschlüsse für Schläuche mit 6,4…9,5 mm I.-Ø.

Bohrung Anzahl
mm pro Packung

� Zweiwegehähne
27 87 64601 2 1
27 87 64602 4 1

� Dreiwegehähne,T-Form
27 87 64701 2 1
27 87 64702 4 1

� �

2 • 133«



Durchlaufhähne, VIT-LAB
Stopcocks
Durchlaufhähne aus PE, mit verstärktem Griff und festen Schlauchtül-
len, nur für drucklosen Betrieb geeignet.

Schlauch-I.-Ø VE
Zoll mm Stück

27 85 30109 3/8 9 1
27 85 30112 1/2 12 1
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BOLA-Schnapp-Ventile, Bohlender
BOLA-Quick Release Diaphragm Valve
Schnapp-Ventile aus Teflon (PTFE), nahezu universell chemisch resi-
stent, temperaturbeständig von –200…+260 °C.

Schnapp-Ventile, zum schnellen Öffnen und Verschließen, bewe-
gungslose Abdichtung durch Faltenbalg mit Kegelansatz, vakuumge-
eignet, für Schalttafeleinbau geeignet.

f. Schlauch A.-Ø Bohrung
mm mm

27 17 67450 4 4
27 17 67452 6 4
27 17 67454 8 6
27 17 67456 10 6
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Kugelhähne und Gewindearmaturen, BÜRKLE-LaboPlast
Spherical Valves and Threaded Fittings
Kugelhähne und Gewindearmaturen aus Polypropylen (PP):
Robust, chemisch resistent, einfach zu montieren, alle Teile lieferbar mit Rohrgewinde
1/2, 3/4 oder 1 Zoll entsprechend DIN 2999, ISO R7, UNI 338.

Technische Daten: Werkstoffe Betriebsdruck Betriebs- Farbe
bei +20 °C temperatur

Kugelhähne: PP, PTFE + Viton max. 10 bar max. 100 °C schwarz
Gewinde-Fittings: PP max. 10 bar max. 80 °C grau
Schlauch-Fittings: PP max. 6 bar max. 80 °C grau
Rückschlagventile: PP, Viton, AISI 316 max. 6 bar max. 80 °C grau

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Kugelhahn, PP, mit beidseitigem Gewindeanschluß Gewinde
Innen/Innen � Zoll

27 05 61115 Durchlauf-Nennweite 15 mm R 1/2
27 05 61120 Durchlauf-Nennweite 20 mm R 3/4
27 05 61125 Durchlauf-Nennweite 25 mm R 1

Muffe � Muffe � Nippel � Gewinde
reduziert Zoll

27 05 62115 27 05 62215 27 05 62315 R 1/2
27 05 62120 27 05 62220 27 05 62320 R 3/4
27 05 62125 – 27 05 62325 R 1

Nippel � Winkel 90° � Winkel 90° 	 Gewinde
reduziert Zoll

27 05 62415 27 05 62515 27 05 62615 R 1/2
27 05 62420 27 05 62520 27 05 62620 R 3/4

T-Stück 
� Rohr- Behälter- Gewinde
verlängerung 
� Anschluß 

 Zoll

27 05 62715 27 05 62815 27 05 62915 R 1/2
27 05 62720 27 05 62820 27 05 62920 R 3/4
27 05 62725 27 05 62825 27 05 62925 R 1

Verschraubung 
� Verschluß- Verschluß- Gewinde
Kappe 
� Stopfen 
� Zoll

27 05 63115 27 05 63215 27 05 63315 R 1/2
27 05 63120 27 05 63220 27 05 63320 R 3/4
27 05 63125 27 05 63225 27 05 63325 R 1

Sechskant- Flachdichtung Flachdichtung Gewinde
Mutter � für Innen-Gewinde für Außen-Gewinde Zoll

27 05 63415 27 05 63514 27 05 63515 R 1/2
27 05 63420 27 05 63519 27 05 63520 R 3/4
27 05 63425 27 05 63524 27 05 63525 R 1

Schlauchtülle Schlauchtülle/ 
� Schlauch-Winkel Gew.
fest 
� Überwurfmutter fest 
� Zoll

27 05 63715 27 05 63815 27 05 63915 R 1/2
– – 27 05 63920 R 1/2
27 05 63720 27 05 63820 – R 3/4
27 05 63725 27 05 63825 27 05 63925 R 1

Schlauch-Winkel/ Rückschlag- Boden- �� Gewinde
Überwurfmutter 
� Ventil �� Rückschlag-Ventil Zoll

27 05 70115 27 05 70215 27 05 70315 R 1/2
27 05 70120 27 05 70220 27 05 70320 R 3/4
27 05 70125 27 05 70225 27 05 70325 R 1

27 05 63615 Gewinde-Dichtband Teflon �

�

� � �
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Seifenblasen-Strömungsmesser, neoLab®

Flowmeter, Soap Bubbles
Zur Bestimmung des Volumens von inerten Betriebs- und Trägergasen
(z.B. für die GC). Ein universelles Gerät mit austauschbaren Meßröhren
0…2 ml, 0…6 ml und 4-Punkt-Magnethalterung.

27 01 33125 Seifenblasen-Strömungsmesser
Kompl. mit Gummiball und 2 Meßröhren 0…6 und 0…60 ml.

27 01 33126 Ersatzmeßrohr 0… 6 ml.
27 01 33127 Ersatzmeßrohr 0…60 ml
27 01 33128 Ersatzmeßrohr 0… 2 ml.

27 01 33130 Seifenblasen-Strömungsmesser
Mit 2 fest verbundenen, gegenüberliegenden Meßröhren 0…6 und
0…60 ml, sonst wie vor.
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Wischer, Deutsch & Neumann
Wipers
Wischer aus Naturkautschuk.

27 34 75001 � Wischer, Stabform, grau.
27 34 75002 � Wischer, Stabform, rot.

27 34 75011 � Wischer, Spatenform, grau.
27 34 75012 � Wischer, Spatenform, rot.

27 34 75101 � Reagenzglas-Reiniger, 4flügelig, grau. � �

�
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Gummiwischer, neoLab®

Rubber Wiper
Gummiwischer mit Holzstiel zum Entfernen oder zum Auswischen
von klebrigen, zähen oder anderen haftenden Substanzen aus Bechern
oder zylindrischen Gefäßen. Satz à 2 Größen.
Wischfläche: 70 × 120 mm bzw. 50 × 80 mm.

27 01 15200 Gummiwischer-Satz à 2 Stück.

2 • 135«



Sprühflaschen/Druckzerstäuber, BÜRKLE-LaboPlast
Spray Bottles

� Sprühflaschen und Druckzerstäuber aus Polyethylen (PE), trans-
parent, um Flüssigkeiten fein zu versprühen, zu vernebeln oder gebün-
delt zu spritzen. Die Sprühdüse kann durch Verdrehen variabel einge-
stellt werden, vom feinen Zerstäubernebel bis zu einem gebündelten
Sprüh-Strahl (Reichweite bis zu 3 m). Flächen können gleichmäßig
benebelt werden, Punkte lassen sich gezielt ansprühen. Alle Teile sind
aus PE/PP und damit weitgehend chemikalienbeständig. Besonders
geeignet für Desinfektionszwecke, Reinigungszwecke, Pflanzenschutz,
Düngemittel, Dünnschichtchromatographie. Links- und rechtshändige
Pistolenbdienung.

Die Spülflaschen arbeiten drucklos, Bedienung/Pumpen mit dem
Pistolengriff.

Bei den Druckzerstäubern wird vor dem Sprühen mit der Kolbenpum-
pe ein Betriebsdruck von 2 bar erzeugt, anschließend kann ohne zu
pumpen per Knopfdruck gesprüht werden. Die Druckzerstäuber können
sowohl mit kurzer oder langer Sprühdüse, als auch mit einer speziellen
Schaumdüse geliefert werden.

Version Inh. Flaschenmaße Hals- Gewicht
ml (Ø × H) mm I.-Ø mm g

27 05 50250 Sprühflasche 250 60 × 220 19 80
27 05 50500 Sprühflasche 500 75 × 240 19 95
27 05 50750 Sprühflasche 750 82 × 270 19 120
27 05 51000 Sprühflasche 1000 98 × 295 19 130

Druckzerstäuber Standard:
27 05 52000 kurze Düse 1000 142 × 315 45 520

Zubehör:
27 05 52010 � lange Sprühlanze 250 mm
27 05 52020 � Schaumdüse

�

��
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Doppelgebläse mit Netz, Deutsch & Neumann
Double Bulb

27 34 01003 Doppelgebläse aus PVC-w/NR, schwarz.

2 • 136«



Halbgebläse, Deutsch & Neumann
Single Bulb
Halbgebläse aus PVC-w, rotbraun.

27 34 02003 Größe 3. Druckventil.
27 34 02005 Größe 5. Druckventil.
27 34 02006 Größe 3. Saugventil.
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Druckball, Deutsch & Neumann
Pressure Bulb

27 34 03001 Druckball für Orsatgebläse PVC-w, rotbraun, komplett mit Ventil.
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Scheiblerblase (Orsatblase), Deutsch & Neumann
Rubber Bulb

27 34 04001 Scheiblerblase aus Naturkautschuk, transparent.
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Gummi-Blase, Deutsch & Neumann
Rubber Bulb

27 34 05001 Gummi-Blase (Fußballblase) mit Schlauchansatz aus Naturkau-
tschuk, rot, für Rotationsverdampfer.
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Pipettensauger, Deutsch & Neumann
Pipette Teats
Pipettensauger aus Naturkautschuk + Silikon, transparent.

Farbe Qualität

27 34 06002 Transparent NR
27 34 06003 Transparent VMQ
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Birnen, Deutsch & Neumann
Bulbs
Birnen aus PVC-w, rot, glatt, mit normaler Bohrung 6 mm Ø.

Größe Inhalt mm Ball-Ø mm

27 34 90005 B oval 5 25+30 oval
27 34 90010 0 8 30
27 34 90028 2 25 42
27 34 90042 3 40 48
27 34 90090 5 89 62
27 34 90145 7 143 72
27 34 90245 9 224 84
27 34 90350 11 347 94
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Pipettierball, IDL
Pipette Filler
Pipettierball PIPO
Aus Naturkautschuk, rot, alterungsbeständig, hohe chemische Bestän-
digkeit, keine Klebestelle.

27 00 04701 Standardmodell
Für Pipetten bis 50 ml Inhalt, Füllmenge pro Arbeitsgang 50 ml.

27 00 04702 Universalmodell
Für Pipetten bis 100 ml Inhalt, Füllmenge pro Arbeitsgang 50 ml.
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Pipettierball, IDL
Pipette Filler

27 00 04703 Pipettierball FLIP
Dieser Sicherheitspipettierball zeichnet sich durch einfachste Handha-
bung aus:

● Evakuierung durch Automatik-Ventil.
● Entleeren und Ansaugen durch Druck auf den Arbeitspunkt.
● Effektive Innenreinigung durch abnehmbares Automatik-Ventil mög-

lich.
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27 18 02579 Mikro-Pipettierball:
Modell speziell für Mikro-Kapillarpipetten mit engem Durchmesser bis
2 ml. Der Pipettierball hat 3 Ventile, ist nahtlos hergestellt und kann
daher mit Aceton und anderen Lösungsmitteln gereinigt werden.

Mikro-Pipettierball, Hecht-ASSISTENT
Micro Pipette Filler
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Pipettensauger, VERNERET
Pipette Bulbs

27 33 44001 � Patentierter Pipettensauger „ASPIRETTE“ für gefahrloses Pipettie-
ren von ätzenden oder sonst gefährlichen Flüssigkeiten.

Ein patentierter Pipettensaugball, einfach in der Handhabung und ge-
nau in der Dosierung. Zum Pipettieren und Dosieren von gefährlichen
und ätzenden Flüssigkeiten sehr zu empfehlen. Die Aspirette ermöglicht
die Entnahme und Zurückförderung von Flüssigkeiten durch einfaches
Drücken und Loslassen des Gummiballs.

Nach genauem Aufsaugen der Flüssigkeit bis zur oberen gewünschten
Markierung auf der Pipette wird der Ball komprimiert bis die Flüssigkeit
zur unteren Markierung oder bis zum letzten Tropfen zurückfließt.

Die Aspirette ist die bessere Pipettiermethode zum Ersatz des Mundpi-
pettierens, wenn dieses sich aus Sicherheitsgründen nicht durchführen
läßt.

27 33 45002 Pipettensauger „STAB-GAP“ für gefahrloses Pipettieren von ätzen-
den oder sonst gefährlichen Flüssigkeiten mit Milliliter-Pipetten.

Eine Erweiterung der patentierten Anwendung der Aspirette bei der Ent-
nahme kleinerer Mengen von einigen Millilitern.

Der Stab-Cap ist in seiner Handhabung einfacher, präziser und siche-
rer als das Mundpipettieren, wie z.B. beim Arbeiten mit Bakterienstäm-
men, Zellkulturen usw.

Stab-Cap ist die unabdingbare Ergänzung zur Westergrenpipette.
�
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Pipettensaugbälle, VERNERET
Pipette Bulbs
Pipettenbälle aus Gummi
Bei normalem Druck auf den Ball wird nach Loslassen die nötige Men-
ge zuzüglich ca. 10% in die Pipette aufgesaugt. Beim Zudrücken wird
die Flüssigkeit bis zur gewünschten Markierung zurückgefördert.

Somit wird ein wiederholtes Pipettieren vereinfacht und in einer mini-
malen Zeit durchgeführt.

Bei grünen, grauen und gelben Bällen benutzt man Daumen und Zei-
gefinger. Bei den blauen und roten setzt man den Daumen auf den Ball,
Zeige- und Mittelfinger auf beide Seiten vom Hals und drückt mit dem
Daumen.

Inhalt Farbe
ml

27 33 01010 1 grün
27 33 01011 2 grau
27 33 01012 5 gelb
27 33 01013 10 blau
27 33 01014 15 rot
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Pipettiergerät PI-PUMP 2500, Glasfirn
Pipettor PI-PUMP 2500
Pipettiergerät PI-PUMP 2500 aus säurefestem Kunststoff, passend
für alle Pipetten.

Durch einfaches Drehen eines für den Daumen griffgünstig angebrach-
ten Handrades wird im Gerät ein Kolben bewegt, der in der eingesteck-
ten Pipette die Flüssigkeit nach Bedarf einsaugt oder herausdrückt. Das
geht spielend und ermöglicht ein genaues Dosieren von Teilstrich zu
Teilstrich.

Die Größen 2, 10 und 25 sind mit einem zusätzlichen Ventil ausgestat-
tet, das den freien Flüssigkeitsablauf nach den geltenden Eichvor-
schriften für Auslauf-Pipetten ermöglicht.

27 07 10002 PI-PUMP, Größe   0, Farbe: gelb für Pipetten bis 0,2 ml.
27 07 10020 PI-PUMP, Größe   2, Farbe: blau für Pipetten bis 2    ml.
27 07 10100 PI-PUMP, Größe 10, Farbe: grün für Pipetten bis 10    ml.
27 07 10250 PI-PUMP, Größe 25, Farbe: rot für Pipetten bis 25    ml.
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micro Pipettierhelfer, BRAND
micro pipette controller
Pipettierhelfer zum Pipettieren mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke
und anderen kleinvolumigen Pipetten bis 1 ml wie z.B. Blutmisch- und
Blutzuckerpipetten. Dampfsterilisierbeständig (121 °C). Gewicht nur ca.
53 g, integrierte Abwurfeinrichtung.
Von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) empfohlen.

27 49 25800 Micro Pipettierhelfer
Zubehör

27 49 25805 Ersatz-Ansaugsysteme, 3er Pack
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Mikro-Pipettierhelfer, Hirschmann
Micro-Pipetting Aid

27 37 01000 pipetus®-micro:
Akkubetriebene Pipettierhilfe für Einmal-Kapillarpipetten mit Ring-
marke und Blutmischpipetten. Ein hydrophober Spezial-Sicherheits-
filter verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät. Mikropi-
petten können entweder selbsttätig per Kapillarwirkung oder per
Motorkraft gefüllt werden. Der Abwurfknopf zum berührungslosen
und sicheren Entsorgen von Einmal-Kapillarpipetten verhindert Konta-
mination. 220-V-Steckdosen-Ladegerät, Ersatzsicherheitsfilter und
zusätzlicher Blutmischadapter sind im Lieferumfang enthalten.

Zubehör:
27 37 01104 Sicherheitsfilter-Set (5 Sicherheitsfilter)
27 37 01025 Blutmischadapter
27 37 01034 Druckfeder
27 37 01035 Pipettenhalter
27 37 07501 Ladegerät 230 V~
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Macro Pipettierhelfer, BRAND
Macro Pipette Controller
Pipettierhilfe für alle herkömmlichen Voll- und Meßpipetten. Mit nur ei-
nem kleinen Hebel steuern Sie feinfühlig Aufnahme und Abgabe von
Flüssigkeiten. Der Meniskus ist spielend leicht einzustellen. Füllt in ei-
nem Zug 50 ml Vollpipetten. Für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml geeig-
net. Adapter und Filter sind dampfsterilisierbeständig (121 °C). Von der
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) empfohlen.

27 49 26100 � Macro-Pipettierhelfer
mit Ersatz-Membranfilter

Zubehör, Ersatzteile:
27 49 26052 Ersatz-Membranfilter, 3 µm, 1 Stück. unsteril
27 49 26056 Ersatz-Membranfilter, 3 µm, 10 Stück. unsteril
27 49 26043 Silikon-Adapter
27 49 26037 Saugball mit Verschraubung
27 49 26128 Ventilsystem

�

2 • 139«



Pipettierhelfer, Hirschmann
Pipettors

27 37 02000 � pipetus®-junior:
Manuelles Pipettieren in einer neuen Dimension: Einfach und sicher, ex-
akt und preiswert. Für alle handelsüblichen Pipetten zwischen 0,5 ml
und ca. 25 ml. Gegenüber anderen manuellen Techniken überzeugt der
junior durch definiertes Aufziehen des Pipettiermediums. Ein vollstän-
diger Hub des PUMP-Knopfes saugt jeweils ca. 2  ml. Durch Drücken
des OUT-Knopfes läuft die Pipette aus, wobei die Intensität des
Knopfdruckes die Auslaufgeschwindigkeit bestimmt. Ausblaspipetten
werden durch letztliches Drücken des rückseitigen Knopfes vollständig
entleert. Integrierten Überfüllschutz bietet der serienmäßige hydropho-
be PTFE-Membranfilter.

27 37 03000 � pipetus®-standard:
27 37 04000 pipetus®-standard-Filter:

Die klassische Pipettierhilfe, bewährt seit über 10 Jahren. Ideal für sta-
tionären Einsatz. Sicher, genau und vielseitig, damit begann eine neue
Pipettiertechnik.

Die funktionale Trennung in Hand- und Pumpenteil (220 V) ermöglicht,
das Handteil besonders ergonomisch und leicht auszuführen. Für alle
handelsüblichen Pipetten von 0,1 bis 100 ml. Funktionsgerechtes
Arbeiten sowohl mit Ausblas- als auch Auslauf-(EX-)Pipetten möglich.
Die Pipettiergeschwindigkeit ist direkt am Pumpenteil vorwählbar.
Pipettiert wird durch Betätigen des IN- bzw. OUT-Knopfes, wobei die
Intensität des Drucks die Pipettiergeschwindigkeit endgültig bestimmt.
Das eingebaute Sicherheitsventil verhindert wirksam das Eindringen
von Flüssigkeit in Gerät oder Handteil.

pipetus®-standard-Filter ist mit zusätzlichem, auf dem Pumpenteil
(230 V) montiertem Großraum-Filter.

27 37 07000 � pipetus®-akku:
Bei den akkubetriebenen Pipettierhilfen unübertroffen die Nr. 1.

Bis zu 40 Stunden Dauerarbeitszeit pro Akku-Ladung möglich. Sicher,
handlich, netzunabhängig, ohne störende Kabel.

Trotz aufwendiger Technik ein Leichtgewicht, unter 200 g, ideal auch für
ermüdungsfreies Serienpipettieren. Die eingebauten Akkus lassen sich
bis zu 1000 mal aufladen, Steckdosen-Ladegerät ist bereits im
Lieferumfang enthalten.

– Neuer Pipettenhalter für absolut dichten Sitz aller herkömmlichen
Meß-, Voll-, Blut- und Pasteurpipetten von 0,1–100 ml.

– Exklusiv: Das einzige Gerät mit Umschalter für volumenrichtiges
Arbeiten sowohl mit EX-(Auslauf-) als auch BLOW-OUT-(Aus-
blas-)Pipetten, von 0,1–100 ml.

– Top: Das eingebaute Sicherheitsventil verhindert das Überfüllen der
Pipette und dadurch bedingtes Eindringen von Flüssigkeit ins Gerät.

– Serienmäßig integrierter PTFE-Membranfilter mit 0,2 µm Feinheits-
grad für steriles Arbeiten.

– Umschalter für maximale oder reduzierte Leistung sowohl zum
schnellen als auch feinfühligen (tröpfchenweise) Arbeiten.

– Einfachstes Pipettieren, nur IN- oder OUT-Knopf drücken, je tiefer der
Knopfdruck, um so höher die Arbeitsgeschwindigkeit.

Einfacher, komfortabler und sicherer kann man nicht pipettieren.

27 37 05500 pipetus®-stand.
Passende Aufbewahr-/Abstellstation für alle pipetus®-Geräte.

Zubehör Pipettierhelfer:
27 37 01036 Pipettenhalter für pipetus®-junior komplett
27 37 01037 Pipettenhalter für pipetus®-akku + pipetus®-standard komplett
27 37 01038 Pipettenhalter-Gehäuse
27 37 13201 Gummiadapter
27 37 13202 Sicherheitsventil
27 37 14106 Distanzstück
27 37 14104 Filterset (5 Ersatzfilter) für pipetus®-standard-Filter
27 37 14105 Rundfilterset (5 Ersatzfilter) für transparenten Pipettenhalter
27 37 07501 Ladegerät 220 V

�

�

�
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Pipettierhelfer, BRAND
Pipette Controller
accu-jet Pipettierhelfer:

� Der accu-jet Pipettierhelfer von BRAND arbeitet dank der eingebauten
„Automatik“ mit nur 2 Bedienknöpfen für alle Funktionen. Stufenlos steu-
ern nur zwei Finger die Arbeit. Einerseits läßt sich so der Meniskus fein-
fühlig einstellen, andererseits sind selbst 50 ml Pipetten schon in 10
sec. gefüllt. Alles ist serienmäßig: Stufenlose Motorleistung, einen Tag
Pipettieren ohne Nachladen, für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml, Korro-
sionsschutz durch aktiven Druckausgleich, Rückschlagventil, Mem-
branfilter (0,2 µm), ausgefeilte Ergonomie, Wandhalter. Lieferung mit
220 V Netzteil, 2 Ersatz-Membranfiltern und Wandhalter.

27 49 26500 accu-jet Pipettierhelfer
mit Ladegerät 230 V/50 Hz, Wandhalter und 2 Membranfiltern (0,2 µm)

27 49 26504 accu-jet Pipettierhelfer
ohne Ladegerät, mit Wandhalter und 2 Membranfiltern (0,2 µm)

Zubehör/Ersatzteile
27 49 26508 Silikon-Adapter mit Rückschlagventil
27 49 26540 � Wandhalter
27 49 26550 � Ladegerät, Typ Europa 230 V/50 Hz (andere Ausführungen erhältlich)
27 49 26530 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm (roter Farbcode), 1 Stück, steril
27 49 26535 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm (roter Farbcode), 10 Stück, unsteril
27 49 26052 Ersatz-Membranfilter 3 µm, 1 Stück, unsteril
27 49 26056 Ersatz-Membranfilter 3 µm, 10 Stück, unsteril

�

� �
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Labornotizbuch, Nalgene®, IDL
Laboratory Notebook

28 87 63000 Notizbuch mit starkem, schwarzen Polyethylen-Einband und 120 un-
bedruckten und unbeschichteten PolyPaper®-Seiten. Wie alle anderen
PolyPaper®-Produkte ist auch dieses Notizbuch vollständig wasserfest
und äußerst chemikalienbeständig, insbesondere bei Verwendung von
Nalgene®-Laborstiften oder -Labormarkern. Die Seiten können auch mit
Kugelschreiber oder Filzstift beschrieben werden.

Gesamtabmessungen: 241 × 292 × 16 mm
Seitenformat: 235 × 286 mm

Zur übersichtlichen und zuverlässigen Aufzeichnung sind die Blätter
folgendermaßen angeordnet:
● 100 Seiten (50 Blätter) sind durchnumeriert und fein grünkariert

(6-mm-Kästchen). Auf jeder dieser Seiten sind Felder für Datum und
Unterschrift des Bearbeiters und des Überwachers vorgesehen, ein
für die Absicherung von Patenten erforderliches Dokumentationsver-
fahren.

● Weitere Seiten enthalten eine Anleitung zur Aufzeichnung von
Forschungsergebnissen, ein Inhaltsverzeichnis sowie eine Titelseite.
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Labor-Notizbücher, Nalgene®, IDL
Laboratory Notebook
DIN-A4-Seiten aus kariertem bzw. liniertem Papier. Buchdeckel aus
wasserfestem PE (Polyethylen), hervorragend zur Dokumentation in
Forschung und Produktion geeignet, gebunden.

Produkt Stück pro
Packung

28 87 63001 kariert, 50 Seiten 1
28 87 63002 liniert, 100 Seiten 1
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PolyPaper®-Taschennotizblöcke, Nalgene®, IDL
PolyPaper® Pocket Pads

28 87 63070 Wasserfeste Notizblöcke. Unverwüstliches Deckblatt aus blauem Poly-
ethylen mit abgerundeten Ecken, um ein Umknicken zu vermeiden. Kunst-
stoffspirale, die nicht rosten kann. 32 beschichtete PolyPaper®-Blätter,
beidseitig graukariert (6-mm-Kästchen), Seitenformat: 83 × 143 mm.

Diese kompakten Notizblöcke sind so klein, daß sie in jede Brusttasche
passen, und doch ermöglichen sie dauerhafte Aufzeichnungen, auch
unter härtesten Einsatzbedingungen. Wie auch die PolyPaper®-Notiz-
bücher sind sie völlig wasserfest.Die beschichteten Blätter können trocken
mit jedem Schreibgerät beschrieben werden. Unter Wasser können sie
sogar mit einem HB-Bleistift beschrieben werden. Ausgezeichnet für Auf-
zeichnungen bei Unterwasserarbeiten. Anzahl pro Packung 4 Stück.
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Laborstifte und -marker, Nalgene®, IDL
Lab Pens and Markers
Für diese Filzstifte wurde eigens eine schnelltrocknende schwarze Tin-
te mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit spe-
ziell zum Beschriften von PolyPaper® entwickelt. Damit lassen sich dau-
erhafte Aufzeichnungen erzielen. Sie sind jedoch auch als Markie-
rungsstifte auf Glas und Kunststoff ausgezeichnet. Selbst nach wieder-
holtem Auoklavieren ist diese Tinte noch einwandfrei lesbar. Kappe mit
praktischem Clip. Labormarker identisch mit Laborstift, jedoch hat Mar-
ker breitere Filzspitze.

28 87 63100 � Laborstifte (Anzahl pro Packung 4 Stück)
28 87 63110 � Labormarker (Anzahl pro Packung 4 Stück).

�

�
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PolyPaper®-Etiketten, Nalgene®, IDL
PolyPaper® Labels
Wasserfeste, chemikalienbeständige Etiketten aus beschichtetem
PolyPaper® für alle Anwendungszwecke, bei denen herkömmliche Pa-
pieretiketten zerstört würden. Sie haben abgerundete Ecken und eine
speziell entwickelte Gummierung, die auf Kunststoffen, Glas und Metall
gut klebt. Ausgezeichnet für den Gebrauch in Wasserbädern. Die Größe
22 × 22 mm eignet sich besonders gut zum Kennzeichnen von Objekt-
trägern.

Abmessungen Etikett Anzahl
(L × B) mm pro Packung

28 87 63091 22 × 22 600
28 87 63092 19 × 38 480
28 87 63093 25 × 51 240
28 87 63094 38 × 76 120
28 87 63095 51 × 102 60

PolyPaper-Laserdruckeretiketten
28 87 63141 22 × 22 mm 880
28 87 63142 19 × 38 mm 600
28 87 63143 25 × 67 mm 270
28 87 63144 13 × 44 mm 680
28 87 63145 51 × 102 mm 100
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Etiketten, Buddeberg
Labels
Jede Spritzflasche benötigt ihre ganz spezielle Beschriftung, um Ge-
fahren aus dem Wege zu gehen. Bekanntlich können Lösungsmittel die
meisten Klebstoffe und Beschriftungen auflösen, wodurch der Inhalt der
Spritzflasche nicht mehr zu identifizieren ist.

Diese Etiketten sind gegen alle bekannten Lösungsmittel beständig. Es
gibt sie im Format 40 × 32 mm mit folgenden Beschriftungen (Bogen à
10 Etiketten):

28 14 20001 Aceton
28 14 20002 Methanol
28 14 20003 Ethanol
28 14 20004 Dest. Wasser
28 14 20005 Toluol
28 14 20006 Xylol
28 14 20007 Dioxan
28 14 20008 DMF
28 14 20009 THF
28 14 20010 NMP
28 14 20011 Eisessig
28 14 20012 n-Hexan
28 14 20013 n-Heptan
28 14 20014 Acetonitril
28 14 20015 Chloroform
28 14 20016 Diethylether
28 14 20017 Essigester
28 14 20018 Petrolether
28 14 20019 Dichlormethan
28 14 20020 Cyclohexan
28 14 20021 Methyl-tert.-butylether
28 14 20022 Dimethylformamid
28 14 20023 Tetrahydrofuran
28 14 20024 N-Methylpyrrolidon 
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Unbeschriftete Kunststoff-Etiketten, IDL
Labels Blank
Nach DIN 12069 C, aus reinweißer Spezialfolie, selbstklebend mit
schwarzem Rand zum Selbstbeschriften.
Die Etiketten sind lichtecht, alterungsbeständig, abwaschbar und weit-
gehend säure-, laugen- und alkoholbeständig.

Größe/Ausführung

28 00 21092 74 × 37 mm für Flaschen ab 100 ml
28 00 21094 105 × 52 mm für Flaschen ab 500 ml
28 00 21081 Schutzüberzüge für 28 00 21092
28 00 21083 Schutzüberzüge für 28 00 21094
28 00 22003 Faserschreiber zum lichtechten Beschriften, blaue Schrift
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Etiketten-Sätze, Windaus
Label Sets

28 03 88140 Bestehend aus 40 Selbstklebe-Etiketten und 128 Gefahrensymboleti-
ketten zur Sicherheitskennzeichnung von Laborgefäßen.
Gesamte Etikettengröße: 55 × 88 mm
Schriftfeldgröße: 88 × 10 mm
Gefahrensymbol-Feldgröße: 80 × 26 mm

Folgende Gefahrensymbole liegen bei:
leichtendzündlich, brandfördernd, explosionsgefährlich, sehr giftig,
giftig, ätzend, mindergiftig, reizend.

28 03 22033 Faserschreiber zum Beschriften von Gefahrstoffetiketten, blau.
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Verbotszeichen, Windaus
Prohibition Labels
Nach DIN 4844 und VBG 125 selbstklebende Kunststoff-Folie, lichtecht
und chemikalienbeständig.

Durchmesser 200 mm.
Größere Durchmesser auf Anfrage.

28 03 31001 Rauchen verboten
28 03 31002 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.
28 03 31004 Nicht mit Wasser löschen
28 03 31005 Kein Trinkwasser
28 03 31006 Zutritt verboten
28 03 31007 Essen und Trinken verboten
28 03 31008 Verbot für Personen mit Herzschrittmachern (DIN 40023)
28 03 31009 Metallteile aller Art tragen verboten
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Gefahrensymbole, Windaus
Danger Labels
Zur Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, selbstklebende Weich-PVC-
Folie, lichtecht bedruckt.

Größe 18 × 26 m auf Bogen (30 Stück)
Größe 26 × 37 m auf Bogen (12 Stück)

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Gefahrensymbol
18 × 26 mm 26 × 37 mm

28 03 00050 28 03 00070 explosionsgef. (E)
28 03 00051 28 03 00071 brandfördernd (C)
28 03 00052 28 03 00072 leicht endzündlich (F)
28 03 00053 28 03 00073 hoch entzündlich (F+)
28 03 00054 28 03 00074 giftig (T)
28 03 00055 28 03 00075 sehr giftig (T+)
28 03 00056 28 03 00076 ätzend (C)
28 03 00057 28 03 00077 mindergiftig (Xn)
28 03 00058 28 03 00078 reizend (Xl)
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Warnhinweise nach DIN 4844, IDL
Warning Labels, DIN 4844
Warnhinweise schwarz auf gelbem Grund.

Folgende Größen sind erhältlich:
Lieferform A: 20 Etiketten, 13 × 13 mm, auf Streifen
Lieferform B: 15 Etiketten, 26 × 26 mm, auf Streifen

28 00 277.. Ergänzung dieser Best.-Nr. für Art und Größe

Lieferform
A B Warnhinweis-Art

...10 ...20 Ätzend (C)

...11 ...21 Explosionsgefährlich (E)

...12 ...22 Brandfördernd (O)

...13 ...23 Leicht entzündlich (F)

...14 ...24 Giftig (T)

...15 ...25 Gesundheitsschädlich (Xn)

...16 ...26 Reizend (Xi)

...17 ...27 Hochentzündlich (F+)

...18 ...28 Sehr giftig (T+)

...19 ...29 Mindergiftig (Xn)

...61 ...62 Radioaktiv

...71 ...72 KANN KREBS ERZEUGEN

...81 ...82 Biogefährdend

Heftchen mit Warnhinweisen für Gefahrensymbole, verpackt in
Kunststoffhülle.

28 00 27799 je 20 Warnhinweise, 13 × 13 mm, für ätzend (L), brandfördernd (O),
leichtendzündlich (F), giftig (T), gesundheitsschädlich (Xn), reizend (Xi).

28 00 27798 je 15 Warnhinweise, 26 × 26 mm, wie 28 03 27799.
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Gebotszeichen, Windaus
Order Labels
Nach DIN 4844 und VBG 125 selbstklebende Kunststoff-Folie, lichtecht
und chemikalienbeständig.

Durchmesser 200 mm.

28 03 32001 Augenschutz tragen
28 03 32002 Atemschutz tragen
28 03 32003 Schutzhelm tragen
28 03 32004 Gehörschutz tragen
28 03 32005 Schutzhandschuhe tragen
28 03 32007 Gesichtsschutz tragen
28 03 32008 Gehörschutz und Kopfschutz tragen
28 03 32009 Gehörschutz und Augenschutz tragen
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Rettungszeichen, Windaus
Rescue Labels
Nach DIN 4844, VBg 125, nachtleuchtend. Hervorragend geeignet für
den Einsatz z.B. in Treppenhäusern, Lagerräumen etc. Sie leuchten bis
zu 8 Stunden bei plötzlichem Stromausfall nach und schützen daher
durch schnelles Auffinden der Rettungswege.

Größe 20 x 40 cm.

Symbol

28 03 00020 Rettungsweg, links
28 03 00021 Rettungsweg, rechts
28 03 00022 Rettungsweg durch Ausgang
28 03 00023 Rettungsweg, Treppe aufwärts, links
28 03 00024 Rettungsweg, Treppe aufwärts, rechts
28 03 00025 Rettungsweg, Treppe abwärts, links
28 03 00026 Rettungsweg, Treppe abwärts, rechts
28 03 00027 Rettungsangabe für Erste Hilfe (25 × 25 cm)
28 03 00028 Erste Hilfe (25 × 25 cm)
28 03 00029 Notdusche (25 × 25 cm)
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Schulungsmaterial R+S-Sätze und Gefahrensymbole,
Trainingmaterial
Windaus
Eine wirklich prima Hilfe für alle, die nicht ständig mit Gefahrstoffsym-
bolen und dem Einsatz von R+S-Sätzen zu tun haben.

28 03 03543 Die Info-Tafel mit allen R+S-Sätzen gem. GefStoffV ist eine sinnvolle
Arbeitshilfe im Lager, Betrieb, Labor und Ausbildung, Hart-PVC-
Tafel 594 x 420 mm, lichtecht.

28 03 03542 Die UVV-VBG 125 fordert für Arbeitsplätze, an denen mit gefährlichen
Stoffen hantiert wird, eine Beschilderung nach DIN 4844. Unsere
Unterweisungstafel gefährliche Arbeitsstoffe erläutert die gebräuch-
lichsten Gefahrensymbole mehrsprachig.
Hart-PVC-Tafel 594 × 420 mm, lichtecht.
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Warn-Klebebänder, neoLab®

Adhesive Warning Tabes
28 01 27010 BIOHAZARD-Klebeband-Rolle

Gelbes Klebeband mit schwarzem BIOHAZARD-Symbol und Aufschrift
BIOHAZARD zum Markieren von kontaminierten Arbeitsbereichen,
Geräten und Gefäßen, Rolle à 66 m, 25 mm breit.

28 01 27011 TOXIC-Klebeband-Rolle
Klebeband wie oben, jedoch mit Totenkopf-Symbol und Aufschrift TO-
XIC. Rolle à 66 mm, 25 mm breit.

28 01 17500 VORSICHT-RADIOAKTIVITÄT-Klebeband-Rolle
Gelbes Klebeband mit rotem Radioaktivitäts-Symbol und Aufschrift
VORSICHT RADIOAKTIVITÄT. Rolle à 66 m, 19 mm breit.

28 01 17501 Abroller für vorstehendes Warn-Klebeband.
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Laborsignierband, neoLab®

Laboratory Labelling Tape
Speziell beschichtetes Kunststoff-Klebeband mit synthetischem Kleb-
stoff; durch jeden Stift beschriftbar, temperaturbeständig von –70 bis 
+ 95 °C, beständig gegen Feuchtigkeit. Handlich durch Verwendung des
Klebeband-Abrollers mit spezieller Beschriftungsplattform.
Rolle à 55 m, ca. 20 mm breit.

28 01 17260 Laborsignierband.
28 01 17261 Klebeband-Abroller.

2 • 147«



PVC-Klebeband, neoLab®

Adhesive PVC Tape
Klebe-, Isolier-, Signierband aus PVC, farbig, mit hoher Klebkraft. Un-
entbehrlich in jedem Labor, Büro und jeder Werkstatt zur Markierung,
Fixierung, Isolierung und Abdichtung in vielen Anwendungsfällen, in
Rollen à 66 m, 19 mm breit.

PVC-Klebeband in:
28 01 23250 Gelb.
28 01 23251 Grün.
28 01 23252 Blau.
28 01 23253 Rot.
28 01 17501 Klebeband-Abroller.
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PARAFILM® M Verschlußfolie, BRAND
PARAFILM® M

� Universelle Verschlußfolie, einfach abschneiden und das Gefäß ver-
schließen. Die Folie läßt sich bis zu 200% dehnen und schmiegt sich
auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist
bis zu 48 Std. beständig gegen viele polare Substanzen, wie Salzlö-
sungen, anorganische Säuren und Laugen.

PARAFILM® M Verschlußfolie
28 49 71605 Rolle à 38 m, 10 cm breit.
28 49 71606 Rolle à 75 m, 10 cm breit.
28 49 71501 Rolle à 15 m, 50 cm breit.
28 49 71611 Rolle à 75 m, 5 cm breit.

PARAFILM® M Cutter
PARAFILM® M Cutter
Mit dem praktischen PARAFILM® M Cutter läßt sich die Verschlußfolie
sauber aufbewahren und bequem schneiden. Für Rollen mit 5 und 
10 cm Breite.

28 49 71650 � PARAFILM® M Cutter

�

�
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Parafilm-Spender, neoLab®

Parafilm Dispenser
28 01 31010 Parafilm-Spender aus Plexiglas mit Klappdeckel und Schneidevor-

richtung für die Parafilm-Standard-Rollen bis 10 cm Breite. Der Parafilm
ist ordentlich und sauber aufbewahrt. Man sieht auch rechtzeitig, wann
die Rolle aufgebraucht ist. Sicher vor Verletzungsgefahren.
Außenmaße (B × L × H): 12 × 16 × 17 cm (mit Deckel)
– verbesserte Zuführung
– zusätzliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen
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Kunststoffbeutel, neoLab®

Plastic Bags
PE-Beutel mit praktischem Schnellverschluß und weißem Schreib-
feld. Durch Zusammendrücken der Beutel schneller und dichter Ver-
schluß. Folienstärke 0,05 mm. Packung à 100 Stück.

28 01 17089 Kunststoffbeutel, 35 × 55 mm.
28 01 17090 Kunststoffbeutel, 70 × 100 mm.
28 01 17092 Kunststoffbeutel, 100 × 150 mm.
28 01 17094 Kunststoffbeutel, 120 × 170 mm.
28 01 17093 Kunststoffbeutel, 200 × 300 mm.

Kunststoffbeutel ohne Beschriftungsfeld:
28 01 17120 Kunststoffbeutel, 60 × 80 mm.
28 01 17121 Kunststoffbeutel, 60 × 130 mm.
28 01 17122 Kunststoffbeutel, 80 × 120 mm.
28 01 17123 Kunststoffbeutel, 150 × 220 mm.
28 01 17124 Kunststoffbeutel, 180 × 250 mm.
28 01 17125 Kunststoffbeutel, 220 × 310 mm.
28 01 17126 Kunststoffbeutel, 300 × 400 mm.
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Filzschreiber Edding 3000, IDL
Markers Edding 3000
Filzschreiber mit Faserspitze 1,5…3 mm breit zum Signieren, Mar-
kieren etc. Wisch- und wasserfest.

Farbe Best.-Nr. Farbe

28 00 00010 schwarz 28 00 00040 grün
28 00 00020 blau 28 00 00050 gelb
28 00 00030 rot
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Markierstifte, neoLab®

Markers
Geeignet zur Beschriftung aller Materialien wie Plastik, Gummi, Tex-
tilien, Metall und besonders auch von Glas. Autoklavierbar und spülma-
schinenfest, deshalb werden diese Stifte besonders dafür eingesetzt,
um Glasgeräte vor dem Spülgang zu markieren, damit wieder die rich-
tigen aus der Spülküche zurückgegeben werden können.

Schnelltrocknende Farbe, weitgehend chemikalienfest. Schreibspitze
mit Kugel unten (also kein Filzstift) und Pumpvorrichtung am hinteren
Ende zum Fördern der Farbe. Verschiedene Farben und Schreibbreiten
lieferbar.

Breite: 1 mm 2 mm 3 mm
Farbe Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

Schwarz 28 01 11901 28 01 11902 28 01 11903
Rot 28 01 11904 28 01 11905 28 01 11906
Blau 28 01 11907 28 01 11908 28 01 11909
Gelb 28 01 11910 28 01 11911 28 01 11912
Grün 28 01 11913 28 01 11914 28 01 11915

®
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Lackstift Tech-Pen, neoLab®

Lacquer Pencil Tech-Pen
Lackstift für dauerhafte, hitzebeständige Beschriftung auf Glas,
Porzellan, Metall, Papier, Kunststoffen, Textilien, Leder u.a. Die Farbe ist
wasser-, radier- und wetterfest. Sie widersteht Säuren, Laugen, Alkohol
und der Sterilisation in Autoklaven. Entfernung der Beschriftung mit
Aceton möglich. Der Stift kann nachgefüllt werden.

28 01 25050 Lackstift ungefüllt.

Tubenfarbe:
28 01 25051 Rot: beständig bis 500 °C.
28 01 25052 Blau: beständig bis 500 °C.
28 01 25053 Grün: beständig bis 500 °C.
28 01 25054 Schwarz: beständig bis 500 °C.
28 01 25055 Gelb: beständig bis 900 °C.
28 01 25056 Orange: beständig bis 900 °C.

28 01 25057 Ersatzschreibspitzen, Packung à 2 Stück.
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Thermo-Streifen und -Farben THERMAX®, Kleinfeld
Thermo Stripes and Colours THERMAX®

Thermo-Streifen mit irreversibler Anzeige (der Farbumschlag ist ein-
malig und dauerhaft).

� THERMAX®-Streifen für 8 Temperaturen
Es gibt 5 Bereiche, welche die Spanne von +37…260°C abdecken, wo-
bei jeder Streifen 8 verschiedene Temperaturen anzeigt. Größe 51 × 18
mm, VE 10 Stück/Heft.

28 72 46002 Bereich A: + 37… 65 °C
28 72 46003 Bereich B: + 71…110 °C
28 72 46004 Bereich C: +116…154 °C
28 72 46005 Bereich D: +160…199 °C
28 72 46006 Bereich E: +204…260 °C

28 72 46008 THERMAX®-Test-Set:
Je 5 der oben aufgeführten THERMAX®-Streifen mit 8 Temperatur-
feldern

� THERMAX®-Streifen für 5 Temperaturen
Ein Sortiment von Streifen, welches den Bereich +29…290 °C abdeckt.
Jeder Streifen weist 5 Temperaturänderungspunkte auf. Größe 35 × 15
mm, VE 10 Stück/Heft.

28 72 46310 Bereich S: + 29… 40 °C
28 72 46311 Bereich A: + 37… 46 °C
28 72 46312 Bereich B: + 49… 71 °C
28 72 46313 Bereich C: + 77… 99 °C
28 72 46314 Bereich D: +104…127 °C
28 72 46315 Bereich E: +132…154 °C
28 72 46316 Bereich F: +160…182 °C
28 72 46317 Bereich G: +188…210 °C
28 72 46318 Bereich H: +216…249 °C
28 72 46319 Bereich I: +249…290 °C

� THERMAX®-Mikrostreifen für 4 Temperaturen
Ein Sortiment, welches den Bereich +40…224 °C umfaßt. Jeder Mikro-
Streifen enthält 4 Meßpunkte. Größe 10 × 3 mm, VE 10 Stück/Pack.

28 72 46341 Bereich 1: + 40… 46 °C
28 72 46342 Bereich 2: + 49… 65 °C
28 72 46343 Bereich 3: + 71… 88 °C
28 72 46344 Bereich 4: + 93…110 °C
28 72 46345 Bereich 5: +116…132 °C
28 72 46346 Bereich 6: +138…154 °C
28 72 46347 Bereich 7: +160…177 °C
28 72 46348 Bereich 8: +182…199 °C
28 72 46349 Bereich 9: +204…224 °C

� THERMAX®-Ministreifen für 3 Temperaturen
Ein Sortiment, welches den Bereich +29…290 °C umfaßt. Jeder Strei-
fen enthält 3 Meßpunkte. Größe 23 × 13 mm, VE 10 Stück/Heft.

28 72 46360 Bereich S: + 29… 34 °C
28 72 46361 Bereich A: + 37… 42 °C
28 72 46362 Bereich B: + 44… 49 °C
28 72 46363 Bereich C: + 54… 65 °C
28 72 46364 Bereich D: + 71… 82 °C
28 72 46365 Bereich E: + 88… 99 °C
28 72 46366 Bereich F: +104…116 °C
28 72 46367 Bereich G: +121…132 °C
28 72 46368 Bereich H: +138…149 °C
28 72 46369 Bereich I: +154…166 °C
28 72 46370 Bereich J: +171…182 °C
28 72 46371 Bereich K: +188…199 °C
28 72 46372 Bereich L: +204…216 °C
28 72 46373 Bereich M: +224…241 °C
28 72 46374 Bereich N: +249…260 °C
28 72 46375 Bereich O: +260…290 °C

� Gekapselte Anzeigen mit Rundskala
Eine kreisförmig angeordnete Anzeige, welche den Bereich
+40…290 °C umfaßt. Größe 14 mm Ø, VE 10 Stück/Pack.

28 72 46010 Bereich 1: + 40… 54 °C
28 72 46011 Bereich 2: + 60… 82 °C
28 72 46012 Bereich 3: + 88…110 °C
28 72 46013 Bereich 4: +116…138 °C
28 72 46014 Bereich 5: +143…166 °C
28 72 46015 Bereich 6: +171…193 °C
28 72 46016 Bereich 7: +199…224 °C
28 72 46017 Bereich 8: +232…260 °C

Thermo-Streifen mit reversibler Anzeige
� THERMAX®-Flüssigkristall-Thermometer

Größe 60 × 60 mm, VE 5 Stück.

28 72 46761 Bereich: – 2…+12 °C
28 72 46762 Bereich: +14… 28 °C
28 72 46763 Bereich: +30… 44 °C

Thermo-Farben mit irreversibler Farbänderung
Es stehen sowohl Farben mit einer einfachen Farbänderung als auch
solche mit mehrfachen Farbänderungen zur Auswahl.

Typ Farbänderung Inhalt
bei °C l

� Mit einfacher Farbänderung:
28 72 46501 SC   60 48 0,25
28 72 46502 SC 120 135 0,25
28 72 46503 SC 165 148 0,25
28 72 46504 SC 235 235 0,25
28 72 46505 SC 250 275 0,25
28 72 46506 SC 350 350 0,25
28 72 46507 SC 370 400 0,25
28 72 46508 SC 430 460 0,25
28 72 46509 SC 560 555 0,25
28 72 46510 SC 610 630 0,25
28 72 46511 TG   97 158 0,25
28 72 46512 TG 121 447 0,25

� Mit mehrfachen Farbänderungen (Abstufungen siehe Bild �)
28 72 46513 GT 1 510…1050 0,25
28 72 46514 C 2 395… 580 0,25
28 72 46515 C 3A 420…1100 0,25
28 72 46516 TG 55 150… 315 0,25
28 72 46517 TG 69 160… 230 0,25
28 72 46518 TG 106 242… 338 0,25

28 72 46580 	 THERMAX®-Farben-Kit
Allgemeines Sortiment für Forschungs- und Prüfzwecke. Enthält alle
oben aufgeführten Thermo-Farben sowie ein Muster der Thermo-Strei-
fen mit 8 Farbfeldern.


� Thermo-Farben mit reversibler Farbänderung
Wärmeempfindliches Material, welches nach dem Abkühlen seine Ur-
sprungsfarbe wieder annimmt. Inhalt 200 ml.

Typ Farbumschlag bei von…nach

28 72 46751 RT 40 + 40 °C rot/gelb…rot/orange
28 72 46752 RT 50 + 50 °C gelb…gelb/orange
28 72 46753 RT 60 + 60 °C gelb/rot…braun/purpur
28 72 46754 RT 70 + 70 °C rot…schwarz
28 72 46755 RT 150 +150 °C gelb/grün…gelb
28 72 46756 RT 170 +170 °C gelb/grün…gelb

THERMAX®-Stifte

� Stifte mit temperaturabhängig schmelzender Farbe

Ein Sortiment von Farben in Stiftform, die temperaturabhängig irrever-
sibel schmelzen.

Schmp. Best.-Nr. Schmp. Best.-Nr. Schmp.

28 72 46601 + 38 °C 28 72 46630 +166 °C 28 72 46659 + 538 °C
28 72 46602 + 43 °C 28 72 46631 +170 °C 28 72 46660 + 550 °C
28 72 46603 + 45 °C 28 72 46632 +173 °C 28 72 46661 + 565 °C
28 72 46604 + 48 °C 28 72 46633 +177 °C 28 72 46662 + 593 °C
28 72 46605 + 52 °C 28 72 46634 +184 °C 28 72 46663 + 621 °C
28 72 46606 + 55 °C 28 72 46635 +191 °C 28 72 46664 + 649 °C
28 72 46607 + 59 °C 28 72 46636 +198 °C 28 72 46665 + 677 °C
28 72 46608 + 66 °C 28 72 46637 +204 °C 28 72 46666 + 704 °C
28 72 46609 + 73 °C 28 72 46638 +212 °C 28 72 46667 + 732 °C
28 72 46610 + 79 °C 28 72 46639 +218 °C 28 72 46668 + 760 °C
28 72 46611 + 83 °C 28 72 46640 +225 °C 28 72 46669 + 774 °C
28 72 46612 + 87 °C 28 72 46641 +232 °C 28 72 46670 + 788 °C
28 72 46613 + 90 °C 28 72 46642 +239 °C 28 72 46671 + 804 °C
28 72 46614 + 93 °C 28 72 46643 +246 °C 28 72 46672 + 816 °C
28 72 46615 +101 °C 28 72 46644 +253 °C 28 72 46673 + 843 °C
28 72 46616 +107 °C 28 72 46645 +260 °C 28 72 46674 + 871 °C
28 72 46617 +114 °C 28 72 46646 +274 °C 28 72 46675 + 899 °C
28 72 46618 +121 °C 28 72 46647 +288 °C 28 72 46676 + 927 °C
28 72 46619 +128 °C 28 72 46648 +302 °C 28 72 46677 + 954 °C
28 72 46620 +132 °C 28 72 46649 +316 °C 28 72 46678 + 982 °C
28 72 46621 +135 °C 28 72 46650 +329 °C 28 72 46679 +1010 °C
28 72 46622 +139 °C 28 72 46651 +343 °C 28 72 46680 +1038 °C
28 72 46623 +142 °C 28 72 46652 +371 °C 28 72 46681 +1065 °C
28 72 46624 +146 °C 28 72 46653 +399 °C 28 72 46682 +1093 °C
28 72 46625 +149 °C 28 72 46654 +427 °C 28 72 46683 +1121 °C
28 72 46626 +152 °C 28 72 46655 +454 °C 28 72 46684 +1149 °C
28 72 46627 +156 °C 28 72 46656 +482 °C 28 72 46685 +1177 °C
28 72 46628 +159 °C 28 72 46657 +500 °C 28 72 46686 +1204 °C
28 72 46629 +163 °C 28 72 46658 +510 °C



 THERMAX® Irreversible Colotemp Crayons:
Stifte zum Auftragen von Farbe, die sich temperaturabhängig ändert.VE
10 Stück/Pack.

Ursprüngliche Umschlags- Umschlag
Farbe farbe bei

28 72 46801 hell-grau violett 120 °C
28 72 46802 pink blau-violett 195 °C

grau 295 °C
28 72 46803 blaß-blau hell-grün 215 °C

weiß-beige 305 °C
28 72 46804 hell-purpur leuchtend-blau 225 °C

grau 320 °C
28 72 46805 orange-braun schwarz 245 °C

hell-grau 335 °C
weiß-beige 505 °C

28 72 46806 gelb-braun rot-braun 300 °C
28 72 46807 dunkel-violett hell-violett 320 °C

weiß-beige 460 °C
28 72 46808 blaugrün weiß-beige 360 °C
28 72 46809 rot weiß 470 °C
28 72 46810 apfelgrün weiß 600 °C

�

�

�

�

�

�

2 • 149«

	

�

�


�






�



MBT Indikator-Klebebänder, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT Adhesive Indicator Tapes
Zur Kontrolle von Sterilisationsprozessen. Sichere und eindeutige Kenn-
zeichnung des Sterilisationsgutes.

29 78 55191 � Steriklav-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 19 mm breit
Der Indikator des Bandes schlägt von hellbeige auf dunkelbraun bei der
Dampfsterilisation im Autoklaven um. Er reagiert gleichzeitig auf das
Einwirken von Druck und Temperatur nach einer Mindestzeit. Bei 120 °C
nach 20 Minuten und bei 135 °C nach 7 Minuten.
Anwendung: Empfindliches Sterilisationsgut im Dampfsterilisator wie
Nährlösungen und ähnliches.

29 78 55192 � Heißluft-Indikatorband 1 Rolle à 55 m, 19 mm breit
Der Indikator des Bandes schlägt von hellgrün nach braun bei der Heiß-
luftsterilisation um. Er reagiert gleichzeitig auf Temperatur und Zeit. Bei
160 °C nach einer Stunde und bei 180 °C nach 30 Minuten.
Anwendung: Unempfindliche Geräte und Hilfsmittel.

�

�
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Autoklaven-Deodorant, Kleinfeld
Autoclave Deodorant
ODORMYCIN-Kapseln
Beseitigen unangenehme Gerüche beim Autoklavieren von infektiösem
Probenmaterial und gebrauchten Nährböden etc. 1 Kapsel pro Autokla-
ven-Ladung. Verpackungseinheit 100 Kapseln.

Geruch
29 72 68001 Pfirsich
29 72 68002 Apfel
29 72 68003 Heide
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Vernichtungsbeutel, MULTIMED
Waste Bags
MULTIMED-Vernichtungsbeutel aus hitzebeständigem PP-Kunststoff
(bis ca. 140 °C). Zur hygienischen Vernichtung von kontaminierten
Kunststoff-Laborartikeln in Dampfautoklaven. (Beutel sollte nur locker
verschlossen werden). Verpackung = 500 Stück im Karton

Lieferbar in folgenden Größen:
Breite × Länge

29 66 10700 300 × 500 mm
29 66 10701 400 × 780 mm
29 66 10702 500 × 780 mm
29 66 10703 600 × 780 mm

Sondergrößen auf Anfrage
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BIOHAZARD-Autoklaviersäcke, neoLab®

BIOHAZARD Bags for Autoclaves
Autoklaviersäcke aus PP
Für Biohazard-Abfälle, beständig für Dampf-Autoklavierung bis 121 °C,
starke Ausführung. Durchscheinend bedruckt mit roter Farbe mit
schwarzem BIOHAZARD-Aufdruck, made in USA, Packung à 100
Stück.

29 01 31047 61 × 76 cm
29 01 31042 30 × 61 cm
29 01 31043 61 × 91 cm
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MBT Entsorgungsbeutel, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT Plastic Bags
Beutel für Entsorgung von infektiösem Material
Mit Ständer zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz. Die Beutel werden 
in den Ständer eingehängt. Beutel zum einmaligen Sterilisieren und
Vernichten.

29 78 11000 Entsorgungsbeutel aus Polypropylen zum Sterilisieren im Dampf-
Autoklaven bis 121 °C.
Rolle zu 100 Beuteln.
Abmessungen (L × B): 300 × 200 mm

29 78 12000 Entsorgungsbeutel aus Polyamid zum Sterilisieren im Heißluft-Steri-
lisator bis 180 °C.
Rolle zu 50 Beuteln.
Abmessungen (L × B): 300 × 200 mm

29 78 13000 Ständer für Entsorgungsbeutel, weiß, mit hygienischem Epoxydharz-
Überzug.
Abmessungen (I.-Ø × H): 120 × 250 mm
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Röntgen-Filmkassetten, neoLab®

X-Ray Film Magazines
Röntgenkassetten aus Leichtmetall, vernietet, mit extrem wider-
standsfähiger Kunststoff-Beschichtung. Druckverschluß für Einhandbe-
dienung selbstsichernd ausgeführt, verhindert ein unbeabsichtigtes
Öffnen der Kassette. Eine Verschlußstange sichert den Kassetten-
deckel und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpreßdruckes.

Größe Best.-Nr. Größe
cm cm

29 01 22015 18 × 24 29 01 22013 35 × 43
29 01 22011 24 × 30 29 01 22014 30 × 60
29 01 22012 20 × 40

Verstärkerfolie Universal, gute Empfindlichkeit bei ausgezeichneter
Scharfzeichnung, geeignet für Automatik.

Größe Best.-Nr. Größe
cm cm

29 01 22016 24 × 30 29 01 22018 35 × 43
29 01 22017 20 × 40 29 01 22019 30 × 60
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Dialysierschläuche/Dialysemembranen, Kleinfeld
Dialysis Tubing/Membranes
Chemische Eigenschaften
Dialysierschläuche sind regenerierte Zellulose-Schläuche, die absolut
nahtlos hergestellt werden. Sie enthalten Glyzerin, Wasser und ca.
0,1% Schwefel. Das Material ist empfindlich gegen zellulytische
Mikroorganismen, besonders wenn diese naß sind, es sollte deshalb im
Wasser, das Benzoesäure oder Formaldehyd enthält, gelagert werden.

Physikalische Eigenschaften
Die Schläuche sind wasserdurchlässig und der Durchschnittsporen-
Radius beträgt 24 A. So ist eine Durchlässigkeit der Schlauchwände bei
niedrigen Molekulargewicht-Verbindungen, und zwar in flüssiger Form,
gegeben. Bei höheren Molekulargewicht-Verbindungen ist sie nicht ge-
geben, wie z.B. bei Bakterien und Proteinen.

Feuchtigkeitsgehalt
Die Schläuche werden in luftdichten Behältern geliefert, da sie an der
Luft an Feuchtigkeit verlieren können. Sie sollten immer auf diese Art
gelagert werden, um eine Porenausdehnung zu vermeiden. Sollte seit
der Lieferung nur ein geringer Feuchtigkeitsverlust entstanden sein, so
können die Schläuche vor Gebrauch wieder entsprechend angefeuch-
tet werden. Das Material sollte nie austrocknen, nachdem es befeuch-
tet wurde, da ein Einlaufen die Durchlässigkeitseigenschaften verän-
dern.

Beständigkeit bei Temperaturschwankungen
Die Schläuche halten ein Einfrieren der Wasserlösung aus, ohne zu
brechen. Sie halten auch eine Sterilisation aus, wenn ein späteres
Austrocknen verhindert wird. Wenn nicht, sollten die Schläuche wieder
mit Glyzerin gefüllt werden.

Behandlung der Schlauchenden
Die offenen Seiten der Schläuche sollten sorgfältig verschlossen wer-
den, wenn sie gründlich naß sind. Wenn größere Mengen an Flüssig-
keiten dialysiert werden müssen, empfiehlt es sich, die Schläuche nicht
zu lange zu benutzen, sondern die Flüssigkeit in kleineren Mengen zu
dialysieren. Dies kann sicherlich parallel zueinander geschehen.

Verpackung
Um ein Verziehen des Porositätswertes zu vermeiden, sind die kleine-
ren Größen der Schläuche um Polystyrol-Polyethylen-Spulen gewickelt.

� Typ MWCO 12-14000

Größe Durchmesser Flachbreite Länge pro Rolle
mm mm m

29 72 30010 1 6,3 10 30
29 72 30022 2 14,3 25 30
29 72 30025 3 15,9 26 30
29 72 30027 4 17,5 30 30
29 72 30030 5 19,0 32 30
29 72 30034 6 21,5 33 30
29 72 30037 7 23,8 40 30
29 72 30040 8 25,4 43 30
29 72 30045 9 28,6 44 30
29 72 30050 10 31,7 52 15
29 72 30060 11 38,1 58 15
29 72 30070 12 44,4 70 15
29 72 30080 13 50,8 80 15
29 72 30090 14 57,1 90 15
29 72 30100 15 63,5 105 15
29 72 30110 16 69,8 110 15
29 72 30130 17 82,5 130 15
29 72 30150 18 95,2 145 15
29 72 30180 19 114,3 170 15
29 72 30220 20 139,7 210 15

�
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Nierenschale, Hammacher
Kidney Bowl

29 51 10080 Nierenschalen, SAN, weiß, 260 × 137 mm.
Verpackungseinheit 5 Stück.
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Einmal-Nierenschale, Petzold
Disposable Kidney Bowls

29 42 38530 DEFIX® Einmal-Nierenschale aus Polystyrol, geschäumt.
100 Stück im Polybeutel.
Länge: 250 mm.

2 • 155«



Zellstoff-Tupfer, Petzold
Cellulose Sponges
Askina® Brauncel® Zellstoff-Tupfer
Saugfähiger, hochgebleichter Zellstoff.
Tupfergröße 4 × 5 cm.

29 42 90510 Beutel mit 2 Rollen à 500 Tupfer.
29 42 90515 Askina® Brauncel® Kunststoff-Spender.
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BRAUN Einmal-Skalpelle, Petzold
Disposable Scalpels
CUTFIX®

Einmal-Skalpelle, gamma-strahlensterilisiert; einzeln steril verpackt. Mit
doppeltem Präzisionsschliff, festem Klingensitz. Packung zu 10 Stück.

Abb. Figur Best.-Nr. Abb. Figur

29 42 00101 � 10 29 42 00106 � 21
29 42 00102 � 11 29 42 00107 � 22
29 42 00103 � 12 29 42 00108 � 23
29 42 00104 � 15 29 42 00109 	 24
29 42 00105 � 20

�

�

�

� �
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Wattestäbchen, neoLab®

Cotton Sticks
Stabiler Holzstab mit Wattekopf an einer Seite, 150 mm lang. Zum Rei-
nigen an schlecht zugänglichen Stellen; für Abstriche.

29 01 21021 � Wattestäbchen, Packung à 100 Stück.

�
�
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Holzspatel, neoLab®

Spatula, Wood
Einfacher Holzspatel, 150 mm lang, 20 mm breit.

29 01 21020 � Holzspatel, Packung à 100 Stück.

2 • 156«

�



29 18 07440 Objektträgerspender OBJEKTOMAT:
Für 50 Objektträger der Standardgröße 76 × 26 mm, staubgeschützte,
zweckmäßige Aufbewahrung, einfache Entnahme durch seitliches
Anfassen, dadurch keine Fingerabdrücke. Ohne Objektträger.

Objektträgerspender, Hecht-ASSISTENT
Microscope Slides Donor
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29 18 21185 Färbebrücke aus Plexiglas®:
Ausziehbar, passend für Schalen und Becken von 38…62 cm, mit
Schrägstellung und Waagrechtfixierung, komplett mit passender
Färbewanne aus PVC, ca. 38 × 8 × 17 cm (B × H × T).

Färbebrücke, Hecht-ASSISTENT
Staining Rack
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MBT PAP-Pen, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT Staining Pen

29 78 40000 MBT-PAP-PEN
Für Immunfärbungen von Paraffin-/Gefrierschnitten nach der PAP-Me-
thode, ABC-Methode etc. sowie der Fluoreszenz-Immunkörper-Methode.

Anwendung:
Mit diesem Stift wird um das auf einen Objektträger fixierte und z.B. mit
Xylol sowie Ethanol gereinigte Präparat ein wasserabstoßender Kreis
gemalt. Nach 1…2 min Trocknungszeit kann das Färbemittel als Tropfen
aufgetragen werden, da es nicht über den Kreis läuft. Diese wasserun-
lösliche Markierung läßt sich mit Xylol dann wieder entfernen.

Vorteile:
Verringerung des Färbemittelverbrauchs. Saubere Färbung. Einfache
Handhabung.
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MBT-Bonebag, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Bonebag

29 78 40110 MBT-Bonebag, Packung à 10 Stück
Bei der Bearbeitung von kleinen Proben in der Histologie, wie kleine
Knochen- und Knorpelstücke, ist es immer ein Problem, sicherzustellen,
daß die Proben weder verlorengehen, noch verwechselt werden können.

Besondere Vorteile:
1. Die Proben werden während der Behandlung nicht aufgeschwemmt.

Somit bleibt die Lagerung des Präparates für das spätere Schneiden
erhalten.

2. Das durchlässige Nylonmaterial erlaubt eine einwandfreie Entwäs-
serung, Entfettung und weitere Verarbeitung.
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MBT-Versandbehälter für 2 Objektträger,
Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Microskope Slide Container

29 78 40200 Versandbehälter aus Polypropylen, MBT für 2 Objektträger.
VE=500 Stück.
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Versandbehälter, VIT-LAB
Slide Mailers
Versandbehälter aus PP für Objektträger:

Außenmaße für Objektträger VE
mm Stück Größe Stück

29 85 40202 � 86 × 89 (B × H) 1… 2 76 × 26 10
29 85 40203 � 84 × 99 (B × H) 1… 3 76 × 26 10
29 85 40210 � 40 × 90 (Ø × H) 5…10 76 × 26 10

��
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Objektträger-Kasten, neoLab®

Microscope Slide Container
29 01 22315 Kunststoff-Kasten für 50 Objektträger, mit dicht abschließendem

Stülpdeckel zur Aufbewahrung oder zum Versand. Mit Nummern am Bo-
den zur Identifikation der Objektträger.
Außenmaße (L × B × H): 170 × 83 × 30 mm
Objektträgergröße: 76 × 26 mm
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MBT Ablagekästen für Probenröhrchen,
Micro-Bio-Tec-Brand
MBT Vial Boxes

29 78 81000 Ablagekasten aus Polystyrol (nicht autoklavierbar) mit Polystyrol-Ein-
satz für 50 Röhrchen 2 ml mit Aluverschluß, 140 × 70 × 40 mm hoch.

29 78 82000 Ablagekasten aus Polypropylen für 96 Röhrchen, 2 ml.

29 78 83000 Röhrchen mit Aluminium-Schraubverschluß und Gummidichtung,
Gewinde-Durchmesser außen und Röhrchenboden-Durchmesser 12 mm,
dicht schließend, einfrierbar, autoklavierbar bei +121 °C, Inhalt 2 ml, aus
AR-Glas, für obige Ablagekästen.

29 78 83416 Röhrchen mit PP-Schraubverschluß und Dichteinlage
35 × 16 mm Ø
Packung à 344 Stück.

29 78 07510 Röhrchen mit verschmolzenem Rand
AR-Glas, 75 × 11 mm Ø
Wandung 1 mm ±0,04 mm
Packung à 756 Stück.

29 78 10016 Röhrchen mit verschmolzenem Rand
AR-Glas, 100 × 16 mm Ø
Wandung 1,2 mm ±0,04 mm
Packung à 344 Stück.
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PassPort Transportsystem, Nalgene®, IDL
PassPort Transportation System
NALGENE PassPort System
geprüfte UN Kombinationsverpackung, IDL
NALGENE PassPort UN Kombinationspackungen wurden bereits auf
ihre Eignung zum Transport gefährlicher Güter der Gruppe I geprüft,
zertifiziert und erfüllen die US.- und internationalen Transportbedingun-
gen. Für unsere Kunden erübrigen sich daher umfangreiche und ko-
stenintensive Tests. Sie tragen lediglich die Verantwortung für den kor-
rekten Einsatz unserer Verpackungssysteme, d.h. die zu befördernden
Güter dürfen in 4G-Kombinationsverpackungen transportiert werden.
Chemikalienbeständigkeit ist gewährleistet, die Flaschen sind weder
Über- noch Unterdruck ausgesetzt usw.

NALGENE PassPort UN Kombinationspackungen bestehen aus:
● 1 bis 4 Enghals- oder Weithalsflaschen (125 ml bis 4 l) aus HDPE

(Polyethylen hoher Dichte) oder FLPE (flouriniertes Polyethylen) mit
PP (Polypropylen)-Deckel

● Beutel aus HDPE
● z.T. mit 3M Absorbens ausgestattet, welches bei Bedarf den Fla-

scheninhalt aufnehmen kann
● Nylonkabelverschluß
● Kartonumverpackung

PassPort UN Kombinationsverpackungen:

Produkt Stück pro
Karton

einzeln, mit 3M Absorbens
29 87 92121 HDPE, EH, 250 ml 4
29 87 92122 HDPE, EH, 500 ml 4
29 87 92123 HDPE, EH, 1000 ml 4
29 87 92124 HDPE, EH, 4000 ml 4
29 87 92141 HDPE, WH, 250 ml 4
29 87 92142 HDPE, WH, 500 ml 4
29 87 92143 HDPE, WH, 1000 ml 4
29 87 92171 FLPE, EH, 500 ml 4

einzeln
29 87 91121 HDPE, EH, 250 ml 4
29 87 91122 HDPE, EH, 500 ml 4
29 87 91123 HDPE, EH, 1000 ml 4
29 87 91124 HDPE, EH, 4000 ml 4
29 87 91141 HDPE, WH, 250 ml 4
29 87 91142 HDPE, WH, 500 ml 4
29 87 91143 HDPE, WH, 1000 ml 4
29 87 91171 FLPE, EH, 500 ml 4
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MBT-Omni-Box Pipettenspitzen-System,
Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Omni-Box Pipette Tip System
Praktische sterilisierbare Box, transparent mit Schiebedeckel, vielfach
wiederverwendbar. Dampfsterilisierbeständig 121 °C. Gesteckte Pipet-
tenspitzen. Besonders praktisch bei Entnahme durch Mehrkanal-Pipet-
ten. Der heruntergezogene Seitenrand macht ein problemloses Auf-
nehmen der Spitzen möglich.
Der Schiebedeckel erlaubt eine sterile Entnahme.

29 78 93000 MBT-Omni-Box, transparent für Pipettenspitzen
sterilisierbar, mit Schiebedeckel
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MBT Pipettenspitzen-System, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT Pipette Tip System
Praktische sterilisierbare Box, rot mit Schiebedeckel, vielfach wieder-
verwendbar. Dampfsterilisierbeständig 121 °C. Gesteckte Pipettenspit-
zen, aus Umweltgründen im Wechsel-Einsatz. Der Schiebedeckel er-
laubt eine sterile Entnahme.

29 78 90000 MBT-Pipettenspitzen-Box, rot
sterilisierbar, mit Schiebedeckel

29 78 91450 MBT-Wechseleinsatz U015
gesteckt mit 96 Spitzen, 0,5…10 µl, Kristall lang Universal

29 78 91500 MBT-Wechseleinsatz E010
gesteckt mit 96 Spitzen, 0,5…10 µl, Kristall f. Eppendorf

29 78 91501 MBT-Wechseleinsatz G0101
gesteckt mit 96 Spitzen, 0,5…10 µl, Kristall f. Gilson 2/10

29 78 91502 MBT-Wechseleinsatz 1050E
gesteckt mit 96 Spitzen, 0,5…10 µl, Orig. Eppendorf cristal

29 78 92504 MBT-Wechseleinsatz G201
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…100 µl, gelb f. Gilson

29 78 92505 MBT-Wechseleinsatz E200
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…100 µl, gelb f. Eppendorf

29 78 92506 MBT-Wechseleinsatz G200
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…100 µl, gelb f. Gilson

29 78 92507 MBT-Wechseleinsatz 1025
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…100 µl, Org. Eppendorf gelb

29 78 92508 MBT-Wechseleinsatz U300
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…300 µl, Kristall Universal

29 78 92510 MBT-Wechseleinsatz E500 E
gesteckt mit 60 Spitzen, 50…1000 µl, blau f. Eppendorf

29 78 92511 MBT-Wechseleinsatz 1035
gesteckt mit 60 Spitzen, 50…1000 µl, Org. Eppendorf, blau

29 78 92512 MBT-Wechseleinsatz G500
gesteckt mit 60 Spitzen, 50…1000 µl, blau f. Gilson

29 78 92355 MBT-Wechseleinsatz mit Filterspitzen
gesteckt mit 96 Spitzen, 0,5…10 µl, Pack zu 960 (10 × 96)

29 78 92357 MBT-Wechseleinsatz mit Filterspitzen
gesteckt mit 96 Spitzen, 2…20 µl, Pack zu 960 (10 × 96)

29 78 92359 MBT-Wechseleinsatz mit Filterspitzen
gesteckt mit 96 Spitzen, 10…100 µl, Pack zu 960 (10 × 96)

29 78 92361 MBT-Wechseleinsatz mit Filterspitzen
gesteckt mit 96 Spitzen, 20…200 µl, Pack zu 960 (10 × 96)

29 78 92363 MBT-Wechseleinsatz mit Filterspitzen
gesteckt mit 96 Spitzen, 100…1000 µl, Pack zu 600 (10 × 60)

Die Pipettenspitzen-Box „rot“ eignet sich auch zum Einfrieren und Auf-
tauen von Proben, auch in der Mikrowelle.

Für unsterile Arbeiten eignet sich die preiswerte:
29 78 90050 MBT-Pipettenspitzen-Box, schwarz,

für gesteckte Wechseleinsätze

„nicht zum Sterilisieren geeignet“.
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Pipettenspitzen, IDL
Pipette Tips
Pipettenspitzen aus Polypropylen, konformitätsbestätigt, für viele
gängige Kolbenhubpipetten geeignet.

Farbe verpackt Verpackungseinheit
im…zu… Stück Stück

29 00 00110 gelb Beutel 1000 25 000
29 00 00210 blau Beutel 1000 10 000
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MBT-ATL Pipettenspitzen-Lade-System,
Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-ATL Pipette Tip Loading System
Dieses System besteht aus einer Ladestation, Spezial-Boxen und 960er
Nachfüllpackungen gefüllt mit gelben Universal-Spitzen 1…200  µl. Der
Vorteil liegt auf der Hand, 960 vorpallettierte Spitzen auf geringstem
Raum, mit wenig Gewicht.

29 78 99000 MBT-ATL-Ladestation
29 78 99010 MBT-ATL-Box, gesteckt

mit 96 Spitzen, 1…200  µl, gelb, Universal
29 78 99020 MBT-ATL-Nachfüllpack, Standard

gefüllt mit 960 Spitzen, 1…200  µl, gelb, Universal
29 78 99200 MBT-ATL-Nachfüllpack, Multipack

gefüllt mit 9600 Spitzen, 1…200  µl, gelb, Universal
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Mikroprobengefäße, neoLab®

Conic Vials
Kleinvolumige (0…300 µl) Mikroprobenfläschchen aus PP, speziell
für die GC und HPLC. Das Fläschchen ist leichttransparent, selbstste-
hend, unzerbrechlich und zum Tieffrieren geeignet. Verschlossen wird
es durch eine aufdrückbare PU-Kappe, die auch durchstochen werden
kann.

29 01 21009 PP-Mikroprobengefäße, innen konisch, Packung à 100 Stück.
29 01 21010 PU-Verschlußkappen, Packung à 100 Stück.
29 01 21012 Mikrogefäße, 300 µl innen zylindrisch, Packung à 100 Stück.
29 01 21011 PE-Verschlußkappe, mit Stern, Packung à 100 Stück.
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Reaktionsgefäße, IDL
Reaction Vessels
Reaktionsgefäße aus Polypropylen, 1,5 ml, mit Deckel.

Farbe verpackt Verpackungseinheit
im…zu… Stück Stück

29 00 01110 natur Beutel 1000 10 000
29 00 01210 rot Beutel 1000 10 000
29 00 01310 blau Beutel 1000 10 000
29 00 01410 grün Beutel 1000 10 000
29 00 01510 gelb Beutel 1000 10 000
29 00 01610 dunkelblau Beutel 1000 10 000
29 00 01710 schwarz Beutel 1000 10 000
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Mikrolitergefäße, Reaktions- und Zentrifugengefäße,
EPPENDORF
Reaction Vessels
Hohe Zentrifugierbelastbarkeit durch gleiche Wandstärke über die 
gesamte Länge, absolut dicht und trotzdem leicht zu öffnen und zu
schließen.

Standardgefäße in der chemischen Analytik, Serologie und Bakteriolo-
gie, temperatur- und chemikalienbeständig, optimale Membrandicke
und Materialtransparenz, Reaktionsgefäß 3810, mit Deckel für 1,5 ml,
Reaktionsgefäß 3811, ohne Deckel für 1,5 ml, Reaktionsgefäß 3813,
mit Deckel für 0,7 ml, Zentrifugengefäß mit Deckel für 0,4 ml.

Technische Daten
Gefäßtyp: 3810 3811 3813
Volumen: 1,5 ml 1,5 ml 0,7 ml
Material: pp pp pp
Temperaturbeständigkeit: +140°C…–60°C

Reaktionsgefäße
29 69 02002 3810, 1,5 ml, mit Deckel, farblos, 1000 Stück
29 69 06008 3811, 1,5 ml, ohne Deckel, 1000 Stück
29 69 20027 3813, 0,7 ml, mit Deckel, 1000 Stück

Zentrifugengefäß
29 69 36004 0,4 ml, mit Deckel, 1000 Stück
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Reaktionsgefäße, Eppendorf
Reaction Vessels
Safe-Lock-Reaktionsgefäße:
Aufgerauhte Beschriftungsflächen auf Deckel und Seitenfläche. Paten-
tierte Deckelverriegelung sorgt für sicheren Verschluß bei thermischer
Belastung und bei hochtourigem Zentrifugieren, besonders empfeh-
lenswert für biotechnologische Analysen, gute Pelletbildung im Rund-
boden; mit Graduierung. Mindestabnahme 0,5-ml-Größe 500 Stück,
1,5- und 2,0-ml-Größe 1000 Stück.

Farbe Inhalt 0,5 ml Inhalt 1,5 ml Inhalt 2,0 ml
� Best.-Nr. � Best.-Nr. � Best.-Nr.

farblos 29 69 38149 29 69 38141 29 69 38121
gelb 29 69 38151 29 69 38142 29 69 38122
rot 29 69 38152 29 69 38143 29 69 38123
blau 29 69 38153 29 69 38144 29 69 38124
grün 29 69 38154 29 69 38145 29 69 38125
ambra 29 69 38155 29 69 38146 29 69 38126
als Sortiment
in allen Farben 29 69 38156 29 69 38147 29 69 38127

29 69 38150 Mikropistill zum Resuspendieren in 1,5- und 2,0-ml-Safe-Lock-Reakti-
onsgefäßen.

� � �
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Reaktionsgefäße, Eppendorf
Reaction Vessels
Biopur Safe-Lock-Reaktionsgefäße:
Steril, pyrogenfrei, DNA-frei, RNAse-frei, ATP-frei. Einzeln verpackt.

29 69 38205 Inhalt 0,5 ml, Originalpackung 50 Stück
29 69 38215 Inhalt 1,5 ml, Originalpackung 100 Stück
29 69 38220 Inhalt 2,0 ml, Originalpackung 100 Stück
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Schraubdeckelgefäße, Eppendorf
Screw Cap Vessels
Safe-Twist-Schraubdeckelgefäße
Auf dem Deckel und auf dem Gefäß beschriftbar; die Skalierung der Ge-
fäße erleichtert die Abschätzung der Füllmenge. Die 1,7-ml-Gefäße
werden farblos mit transparenten und farbigen Deckeln angeboten. Für
lichtempfindliche Proben gibt es die Gefäße und Deckel auch in ambra.

500 Safe-Twist-Schraubdeckelgefäße mit Schraubdeckeln
29 69 38301 farblos
29 69 38304 gelb
29 69 38307 rot
29 69 38310 grün
29 69 38313 blau
29 69 38321 Sortiment in obigen Farben
29 69 38331 500 Safe-Twist-Schraubdeckelgefäße ambra mit Schraubdeckeln ambra

2 • 161«



MBT-Mikrozentrifugengefäße, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Microcentrifuge Tubes

29 78 74218 Mikrozentrifugen Reaktionsgefäße
mit Beschriftungsfeld und Graduierung, 1,5 ml mit Deckel, aus Poly-
propylen. 10000 Stück; verpackt in Styroporkarons zu 1000 Stück.
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MBT Reaktionsgefäß-Ständer mit Eisschale,
MBT Reaction Vessel Racks with Ice Bowl,
Micro-Bio-Tec-Brand

29 78 70050 � Reaktionsgefäß-Ständer mit Eisschale für 50 (5 × 10) Reaktionsge-
fäße bzw. Reagenzgläser bis 12 mm Durchmesser. Kunststoff,
–20…+60 °C, ca. 200 × 140 × 60 mm hoch.

29 78 70120 Reaktionsgefäß-Ständer mit Eisschale für 120 (12 × 10) Reaktions-
gefäße bzw. Reagenzgläser bis 12 mm Durchmesser. Kunststoff,
–20…+60 °C, ca. 400 × 140 × 60 mm hoch. �
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Aufbewahrungs-Box aus PP, neoLab®

Storage boxes PP
Die Aufbewahrungsboxen für Reaktionsgefäße und Vials sind stapel-
und autoklavierbar bis 121 °C. Das Material ist durchsichtig, so daß
die Proben auch von außen identifiziert werden können.

Gefäße bis 56 mm Länge können eingelagert werden.

Material: Polypropylen

Aufbewahrungsbox aus PP
29 01 21965 für 50 Gefäße bis 9 mm
29 01 21966 für 50 Gefäße bis 12 mm
29 01 21967 für 100 Gefäße bis 12 mm
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Ständer für Reaktionsgefäße, neoLab®

Racks for micro-tubes
Ständer für Reaktionsgefäße 1,5 ml – jetzt farbig!
– autoklavierbar bis 121 °C, aus PP
– mit numerierten Vertiefungen (2 × 10)

Abmessungen:
(L × H × B): 210 × 50 × 73 mm

29 01 21969 gelb
29 01 21975 rot
29 01 21976 grün
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Top Rack für Reaktionsgefäße, neoLab®

Top Rack for microtubes
Aufbewahrungsgestell aus Polypropylen mit Griffleisten
– verschiedenfarbig
– jeweils 80 Vertiefungen für Reaktionsgefäße 1,5 und 2 ml
– temperaturbeständig von –80 bis +125°C, autoklavierbar
– in 7 Farben lieferbar

Abmessungen: 225 × 65 × 28 mm (L × B × H)

Aufbewahrungs- und Tragegestell für 10-Top-Racks übereinander zum
Einschieben, mit Tragegriff.

Flip-Top-Rack 80 Positionen
29 01 22560 gelb
29 01 22561 orange
29 01 22562 rot
29 01 22563 violett
29 01 22564 blau
29 01 22565 grün
29 01 22566 naturfarben, transparent
29 01 22567 Aufbewahrungs- und Tragegestell für 10 Top-Racks
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Combi-Rack für Reaktionsgefäße, neoLab®

Combi-Racks for microtubes
Aufbewahrungs-Racks, verschiedenfarbig, aus Polypropylen, autokla-
vierbar. Deckel aus Acryl-Kunststoff.
– Vorderseite für 1,5 ml und 2-ml-Gefäße
– Rückseite für 0,5-ml-Gefäße
– jeweils 96 Plätze
– in 7 Farben lieferbar

Abmessungen: 210 × 115 × 28 mm (L × B × T)

Combi-Rack für Reaktionsgefäße, 96 Positionen
29 01 22570 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml gelb
29 01 22571 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml orange
29 01 22572 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml rot
29 01 22573 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml violett
29 01 22574 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml blau
29 01 22575 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml grün
29 01 22576 0,5 ml, 1,5 ml u. 2,0 ml transparent
29 01 22595 Deckel aus Acryl-Glas, passend für alle Racks.
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Keimapparat, VIT-LAB
Seed Germinating Kit

29 85 40110 Keimapparat aus PS:
Komplett, DBGM 16711453. Zur Überprüfung der Keimfähigkeit von
Saatgut. Auf die Keimspirale wird ein Rundfilter gelegt und in die Spira-
le ein Filterstreifen (Löschpapier) geklemmt, welcher in die Nährlösung
reichen muß. Höhe 175 mm, Ø 75 mm, VE 10 Stück.

Einzelteile:
29 85 40111 � Wasserbehälter aus PS, Inhalt 250 ml, Ø 70 mm, VE 10 Stück.
29 85 40112 � Keimspirale aus PS, Ø 70 mm,VE 10 Stück.
29 85 40113 � Keimglocke aus PS, Ø 75 mm, VE 10 Stück.

� � �
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Sterile Zentrifugen-und Probenröhrchen, Greiner
Sterile Centrifuge and Sample Tubes

29 47 22726 Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PPN, 30 × 115 mm, konisch, graduiert,
mit Schraubverschluß, Packungseinheit 500 Stück in 20 Innenpackun-
gen zu je 25 Stück.

29 47 22727 Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PPN, 30 × 115 mm, konisch, graduiert,
mit Schraubverschluß, Packungseinheit 300 Stück in 12 Styropor-
Gestellen zu je 25 Stück.

29 47 18826 Zentrifugenröhrchen, 15 ml, PPN, 17 × 10 mm, konisch, graduiert, mit
Schraubverschluß, Packungseinheit 1050 Stück in 21 Styropor-
Gestellen zu je 50 Stück.

29 47 16416 Probenröhrchen, 12 ml, PS, 16,8 × 100 mm, mit Schraubverschluß.
Packungseinheit 1000 Stück in 40 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 19116 Probenröhrchen, 14 ml, PS, 18 × 95 mm, graduiert, mit Verschluß-
‘kappe, Packungseinheit 750 Stück, einzeln verpackt.

29 47 19118 Probenröhrchen, 14 ml, PS, 18 × 95 mm, graduiert, mit Verschlußkap-
pe, Packungseinheit 1000 Stück in 40 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 18726 Probenröhrchen, 14 ml, PPN, 17 × 100 mm, graduiert, mit Verschluß-
kappe, Packungseinheit 800, einzeln verpackt.

29 47 18727 Probenröhrchen, 14 ml, PPN, 17 × 100 mm, graduiert, mit Verschluß-
kappe, Packungseinheit 1000 in 40 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 12016 Probenröhrchen, 5 ml, PS, 12,4 × 75 mm, mit Verschlußkappe,
Packungseinheit 1000 Stück, einzeln verpackt.

29 47 12018 Probenröhrchen, 4,5 ml, PS, 12,4 × 75 mm, mit Verschlußkappe,
Packungseinheit 2000 Stück in 80 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 11526 Probenröhrchen, 5 ml, PPN, 12 × 75 mm, mit Verschlußkappe,
Packungseinheit 1000 Stück, einzeln verpackt.

29 47 11527 Probenröhrchen, 5 ml, PPN, 12 × 75 mm, mit Verschlußkappe,
Packungseinheit 2000 Stück in 80 Innenpackungen zu je 25 Stück.
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Produkte für die Gewebekultur, Greiner
Products for Tissue Cultures
Sterile, oberflächenbehandelte Produkte für die Gewebekultur:

29 47 62716 Gewebekulturschalen, 35 × 10 mm, Nutzfläche 8 cm2, Packungsein-
heit 740 Stück in 74 Innenpackungen zu je 10 Stück.

29 47 62816 Gewebekulturschalen, 60 × 15 mm, Nutzfläche 21 cm2, Packungsein-
heit 600 Stück in 60 Innenpackungen zu je 10 Stück.

29 47 66416 Gewebekulturschalen, 100 × 20 mm, Nutzfläche 58 cm2, Packungs-
einheit 360 Stück in 42 Innenpackungen zu je 15 Stück.

29 47 63916 Gewebekulturschalen, 145 × 20 mm, Nutzfläche 145 cm2, Packungs-
einheit 150 Stück in 30 Innenpackungen zu je 5 Stück.

29 47 69016 Gewebekulturflaschen mit Schraubverschluß, Schräghals, Nutzfläche
25 cm2, 50 ml, Packungseinheit 300 Stück in 15 Innenpackungen zu je
20 Stück.

29 47 65817 Gewebekulturflaschen mit Schraubverschluß, Schräghals, Nutzfläche
75 cm2, 250 ml, Packungseinheit 160 Stück in 32 Innenpackungen zu je
5 Stück.

29 47 66016 Gewebekulturflaschen mit Schraubverschluß, Nutzfläche 175 cm2,
650 ml, Packungseinheit 50 Stück in 10 Innenpackungen zu je 5 Stück.

29 47 66018 Roller-Bottle-Gewebekulturflaschen mit Graduierung 50…500 ml,
Nutzfläche 850 cm2, Packungseinheit 18 Stück, einzeln verpackt.

29 47 65518 Platten für Gewebekulturen, 96 Löcher, mit Deckel, F-Boden,
Packungseinheit 60 Stück, einzeln verpackt.

29 47 65516 Platten für Gewebekulturen, 96 Löcher, ohne Deckel, mit Kondensa-
tionsringen, F-Boden, Packungseinheit 75 Stück, einzeln verpackt.

29 47 65018 Platten für Gewebekulturen, 96 Löcher, mit Deckel, U-Boden,
Packungseinheit 60 Stück, einzeln verpackt.

29 47 65016 Platten für Gewebekulturen, 96 Löcher, ohne Deckel, U-Boden,
Packungseinheit 75 Stück, einzeln verpackt.

29 47 65610 Deckel zu 29 47 65516, Packungseinheit 50 Stück, einzeln verpackt.
29 47 67600 Deckfolie zu 29 47 65516, Packungseinheit 100 Bulk.
29 47 65716 Gewebekulturplatten mit Deckel, 6 Löcher, 16,5 ml, Packungseinheit

200 Stück, einzeln verpackt.
29 47 66216 MultiWell-Platten mit Deckel, 24 Löcher zu 2,9 ml, Packungseinheit

100 Stück, einzeln verpackt.
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Immuno-Platten für Immunoassay, Greiner
Immuno Plates for Immunoassay

29 47 65506 Immuno-Platten aus Microlon, 96 Löcher à 380 µl, F-Form, hohe Bin-
dungskapazität, Packungseinheit 50 Stück, 25 Innenpackungen zu
je 2 Stück.

29 47 65500 Immuno-Platten aus Microlon, 96 Löcher à 380 µl, F-Form, mittlere
Bindungskapazität, Packungseinheit 50 Stück, 25 Innenpackungen zu
je 2 Stück.

29 47 65006 Immuno-Platten aus Microlon, 96 Löcher à 300 µl, U-Form, hohe Bin-
dungskapazität, Packungseinheit 100 Stück, 50 Innenpackungen zu
je 2 Stück.

29 47 65000 Immuno-Platten aus Microlon, 96 Löcher à 300 µl, U-Form, mittlere
Bindungskapazität, Packungseinheit 100 Stück, 50 Innenpackungen zu
je 2 Stück.
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Mikrotiter-Klebeband, neoLab®

Adhesive Microtest Tape
29 01 25082 Mikrotiter-Klebeband

Hochwertiges Klarsichtband zum einfachen und schnellen Verschließen
von Mikrotiterplatten, schließt luftdicht und läßt sich ohne Klebestoff-
Rückstände von der Mikrotiterplatte wieder abziehen. Kristallklares,
hochtransparentes PP-Klebeband. UV-beständig mit Acryl-Kleber. Rol-
le à 66 m, 82 mm breit.
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MBT-Einmalküvetten, Polystyrol, Micro-Bio-Tec-Brand
MBT-Cuvettes Polystyrene

29 78 72705 Makro-Küvetten,
Einmal-Makroküvetten, Polystyrol, Schichtdicke 10 mm, 12,5 × 12,5 ×
45 mm, 1000 Stück; verpackt in Styroporkarons zu 100 Stück.

29 78 72710 Halbmikro-Küvetten,
Einmal-Halmikro-Küvetten, Polystyrol, Schichtdicke 10 mm, 12,5 × 12,5
× 45 mm, 1000 Stück; verpackt in Styroporkarons zu 100 Stück.
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Einmal-Pasteurpipetten, MBT
Disposable Pipettes, Pasteur Type
Pasteurpipetten aus LDPE mit integriertem Balg. Die Spitzenpipet-
ten garantieren eine gleichbleibende Tropfengröße. Sie sind ferner hit-
zeversiegelbar und tiefgefrierbar.

Tropfengr. Grad mittl. Aufziehvol. VPE
µl ml ca. ml Stück

� Kleinbulb-Pasteurpipette, graduiert
29 78 04212 40 1 : 0,25 1,5 500

� 1-ml-Pasteurpipette, graduiert
29 78 04040 40 1 : 0,25 3,5 500

� Medi-Pasteurpipette, graduiert
29 78 04274 40 2 : 0,5 3,0 500

� 3-ml-Pasteurpipette, graduiert
29 78 04111 45 3 : 0,5 3,5 500

� Mini-Pasteurpipette, graduiert
29 78 04282 43 0,3 : 0,1 1,0 500

� Feinspitz-Pasteurpipette
29 78 04060 20 keine 3,5 500

� Feinspitz-Maxi-Pasteurpipette
29 78 04234 22 keine 6,0 400

� Ausgezogene Feinspitz-Mini-Pasteurpipette
29 78 04231 20 keine 1,0 400

	 Kurze Mikro-Pasteurpipette
29 78 04242 40 keine 3,5 750


� Standard-Mikro-Pasteurpipette
29 78 04020 40 keine 3,5 500


� Kurze Ultra-Mikro-Pasteurpipette
29 78 04241 40 keine 1,0 500



 Feinspitz-Ultra-Mikro-Pasteurpipette
29 78 04243 22 keine 1,0 500


� Kleine 75-mm-Pasteurpipette
29 78 04273 40 keine 1,0 500


� Lange 230-mm-Pasteurpipette
29 78 04050 40 keine 3,5 400


� Jumbo-Pasteurpipette
29 78 04263 45 keine 10,0 100


� Standard-Pasteurpipette
29 78 04000 45 keine 3,5 500


� Maxi-Pasteurpipette
29 78 04204 45 keine 6,0 400


� Notfall-Pasteurpipette
29 78 04141 40 keine 6,0 400


� Ausgezogene Feinspitz-Standard-Pasteurpipette
29 78 04635 20 keine 3,5 500

�� Großvolumen-Mikro-Pasteurpipette
29 78 04252 45 keine 7,7 250

�� Zellschutz-Pasteurpipette
29 78 04691 62 keine 4,6 250

�
 Extremreichweite-Pasteurpipette
29 78 04694 keine 3,0 500

�

�

�

�

�

�

�

�

	


�


�






�


�


�


�


�


�


�

��

��

�
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Serologische Pipetten, Greiner
Serological Pipettes
Sterile, wattegestopfte Pipetten aus Polystyrol:

29 47 60418 Sterilpipetten, 1 ml, Graduierung 0,01 ml, Packungseinheit 1000
Stück, einzeln verpackt.

29 47 71018 Sterilpipetten, 2 ml, Graduierung 0,01 ml, Packungseinheit 1000
Stück, einzeln verpackt.

29 47 60618 Sterilpipetten, 5 ml, Graduierung 0,01 ml, Packungseinheit 200 Stück,
einzeln verpackt.

29 47 60610 Sterilpipetten, 5 ml, Graduierung 0,1 ml, Packungseinheit 500 Stück in
20 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 60718 Sterilpipetten, 10 ml, Graduierung 0,1 ml, Packungseinheit 200 Stück,
einzeln verpackt.

29 47 60710 Sterilpipetten, 10 ml, Graduierung 0,1 ml, Packungseinheit 500 Stück
in 20 Innenpackungen zu je 25 Stück.

29 47 76018 Sterilpipetten, 25 ml, Graduierung 0,25 ml, Packungseinheit 200
Stück, einzeln verpackt + 25 stückw. verpackt.
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Pipetten, Greiner
Pipettes

29 47 61230 Transfer-(Pasteur-)Pipetten mit integriertem Saugball und langer
Spitze, ca. 3 ml, Packungseinheit 1500 Stück.

29 47 60010 Milchpipetten mit Wattestopfen, steril, 1,1 ml, Graduierung 0,5 ml, 1,0
ml, 1,1 ml, Packungseinheit 1000 Stück in 40 Innenpackungen zu je 25
Stück.
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Einmal-Petrischalen, Greiner
Disposable Petri Dishes
Petrischalen für die Bakteriologie, in Beuteln zu 20 Stück verpackt.

Ø Höhe Karton
mm mm Stück

29 47 62710 35 10 740 mit Nocken
29 47 62810 60 15 600 mit Nocken
29 47 63210 94 16 480 ohne Nocken
29 47 63310 94 16 480 mit Nocken
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Einmal-Zentrifugenröhrchen, Greiner
Disposable Centrifuge Tubes
Reagenz- oder Zentrifugenröhrchen aus Polystyrol mit Rundboden,
ohne Rand.

Ø Höhe Inhalt Karton
mm mm ml Stück

29 47 11210 12 55 4 3600
29 47 11510 12 75 5 2000
29 47 16000 16 100 12 1600

2 • 166«



Erlenmeyerkolben mit Schikanen, Nalgene®, IDL
Baffled Erlenmeyer Flasks
Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat:
Diese bruchfesten wiederverwendbaren Kolben erreichen durch die
4 Schikanen am Boden eine exzellente Durchmischung, sind glasklar,
autoklavierbar und bieten hervorragende mechanische Eigenschaften.

Inhalt Anzahl
ml pro Packung

29 87 01036 � 250 4
29 87 01044 � 500 4
29 87 01054 1000 4
29 87 01063 2000 4 �

�
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BOLA-Zell-Kultur-Flaschen, Bohlender
BOLA-Cell-Culture-Bottles
aus GLAS. Von außen stufenlos in der Höhe verstellbarer, reibungsfrei-
er Rühreinsatz aus Glas und TEFLON (PTFE). Der Schraubdeckel für
den großen Mittelhals besteht aus PP; die Schraub-Verschlußkappen
der beiden Seitenhälse sind aus thermoplastischem Polyester gefertigt
– die komplette Einheit ist somit sterilisierbar. Die zellschonende Kon-
struktion wird über einen Magnet-Rührer angetrieben und ist speziell für
niedrige Drehzahlen ausgelegt.

Nutzinhalt Innen Ø Flaschen Höhe Gewinde
in ltr. Mittelhals Ø außen Seitenhälse

29 17 42107 0,5 80 mm 110 mm 200 mm 2 × GL 32
29 17 42111 1,5 100 mm 145 mm 255 mm 2 × GL 45
29 17 42115 3,0 135 mm 185 mm 290 mm 2 × GL 45
29 17 42119 6,0 135 mm 230 mm 400 mm 2 × GL 45
29 17 42123 12,0 135 mm 285 mm 490 mm 2 × GL 45
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Zellfermentationsgefäß, Nalgene®, IDL
Culture Vessel with Ports
Zellfermentationsgefäß aus Polycarbonat mit Polypropylen-
Schraubverschluß: Leichtgewichtiger Zellkulturfermenter, bruchfest,
nicht zytotoxisch, wiederholt autoklavierbar. Der 100-mm-Schraubver-
schluß erlaubt den Betrieb mit Overhead-Rührern. 4 Seitenverschlüsse
mit 38 mm Ø gestatten den Zugang für Kontrollgeräte wie pH-Meter
oder zur Probennahme. Graduierung von 3 bis 12 l in Abständen von
0,5 l.

Inhalt Verschluß-Ø Anzahl
l mm pro Packung

29 87 02688 15 1 × 100/4 × 38 1
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Zellkulturfermenter, Nalgene®, IDL
Culture Vessel with Ports
Zellkulturfermenter, Polycarbonat; Polypropylen-Verschlüsse;
TEFLON* TFE-Rührstab; Polypropylen/TFE-Mischvorrichtung.
Speziell konstruiert zum vollständigen Durchmischen bei niedriger Ge-
schwindigkeit und geringen Scherkräften. Dieser leichte, bruchfeste
1-Liter Fermenter kann hervorragend auf heizbaren Rührplatten für
kleinvolumige Anwendungen eingesetzt werden. Der einzige Fermenter
aus Kunststoff in dieser Größe, der speziell zum Einsatz in der Zellkul-
turtechnik konstruiert wurde. Für Virus- und Bakterienkulturen oder in
der Microcarrier-Technik einsetzbar. Aus sicherem, haltbarem, klarem
Polycarbonat hergestellt. Zwei seitliche Öffnungen für einfache Proben-
nahme, pH-Kontrolle, Begasung oder Zugabe von Zusätzen. Der ma-
gnetische Rührstab wird durch den Verschluß eingeführt und hält die
Zellen für gutes Wachstum bei niedrigen Geschwindigkeiten in Sus-
pension. Die Form des Fermenterbodens vermeidet ein Ablagern der
Zellen am Boden. Die Rührwerkhöhe ist verstellbar. Aufgedruckte Gra-
duierung bis 1 Liter. Für eine keimfreie Entnahme über den seitlichen
Verschluß den autoklavierbaren NALGENE Septum-Verschluß verwen-
den. Autoklavierbar. Einzeln verpackt.

Ges.-Vol./ Verschluß- Gesamthöhe Gesamtbreite
Arbeitsvol. Durchmesser × A.D. einschl. Öffn.
(Liter) (oben/Seite) (mm) (mm) (mm)

29 87 26051 2,2/1 63/38-430 266 × 137 190
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Abfüllpumpen, BÜRKLE-LaboPlast
Liquid Transfer Pumps

� Abfüllpumpen für Fässer, Kanister, Ballons, Laborflaschen und
Glaskolben:
● Pumpen mit Handbetrieb oder bequeme Fußbedienung.
● Große und kleine Modelle, passend für jeden handelsüblichen

Behälter.
● Pumpen mit unterschiedlicher Förderleistung bis zu 30 l/min.
● Die Auswahlmöglichkeit zwischen Pumpen aus PP, PVDF und Edel-

stahl ermöglichen das Abfüllen von praktisch jeder Flüssigkeit.

Bedienung:
� Die Bedienung ist äußerst einfach. Der flexible Stopfen wird in die Ge-

bindeöffnung dichtschließend eingedrückt. Das Tekeskop-Förderrohr
paßt sich dabei automatisch an unterschiedliche Behälterhöhen an. Der
Kippschalter wird auf „Füllen“ eingestellt, und schon ist die Pumpe
betriebsbereit. Durch leichtes Drücken des Hand- oder Fußbalges wird
sofort Flüssigkeit durch die Förderrohre gepumpt. Ist die gewünschte
Menge abgefüllt, wird der Kippschalter auf „Stoppen“ umgestellt, der
Abfüllvorgang ist beendet ist, zuviel abgefüllt, kann überschüssige
Flüssigkeit auch wieder zurückgesaugt werden.

� Fußpumpen:
Sehr bequem mit dem Fuß zu bedienen – beide Hände sind frei, das zu
befüllende  Gefäß kann fest und sicher gehalten werden. Die Förder-
leistung erreicht bis zu 30 l/min. Empfehlenswert für Behälter von
25…120 l Inhalt.

� Handpumpen:
Kompakt und handlich, empfehlenswert für Behälter von 20…60 l Inhalt.
Die Zwergpumpe:
Sie eignet sich für kleinere, meist auf dem Tisch stehende Behälter im
Labor. Empfehlenswert für Behälter von 2…10 l Inhalt.
Piccolo:
Die kleinsten Pumpen sind für Flaschen bis zu 2 l Inhalt geeignet.
Förderrohre:
Da die Abfüllflüssigkeit  nur mit den Förderrohren in Berührung kommt,
ist allein deren Material ausschlaggebend für den Einsatzzweck. Zur
Auswahl stehen Rohre aus Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid
(PVDF) und Edelstahl.

� UNI-Stopfen:
Er besteht aus 3 Teilen, einem Stopfenkern und 2 Manschetten. Die
Manschetten können je nach Öffnungsdurchmesser des Gebindes auf-
oder abgezogen werden. Der UNI-Stopfen paßt damit auf fast alle han-
delsüblichen Behälter (Öffnungsdurchmesser von 30…70 mm).

� Auslaufvarianten:
● Pumpen mit festem Auslaufrohr, wenn das zu befüllende Gebinde an

das Auslaufrohr herangeführt werden kann.
● Pumpen mit flexiblem Auslaufschlauch und Absperrhahn, wenn das

zu befüllende Gewinde wesentlich höher, tiefer oder weitentfernt von
der Pumpe steht (z.B. Befüllung von Maschinentanks, Vorratsgebin-
den im Regal, Starterbatterien auf dem Fußboden stehend).

Rohr Auslauf- Stopfen- Förder- Förder-
Material Art größe rohr leistung

(Ø) mm (Ø) mm ca. l/min

Fußpumpen, Standardausführung mit UNI-Stopfen:
29 05 20122 PP Rohr 30…70 22 30
29 05 20118 PP Rohr 30…70 18 26
29 05 20115 PP Rohr 30…70 15 20
29 05 20112 PP Rohr 30…70 12 14
29 05 24028 PVDF Rohr 30…70 16 20
29 05 24228 Edelstahl Rohr 30…70 18 26

Handpumpen, Standardausführung mit UNI-Stopfen:
29 05 21118 PP Rohr 30…70 18 26
29 05 21115 PP Rohr 30…70 15 20
29 05 21112 PP Rohr 30…70 12 14
29 05 24128 PVDF Rohr 30…70 16 20
29 05 24328 Edelstahl Rohr 30…70 18 26

Zwergpumpe mit UNI-Stopfen:
29 05 22100 PP Rohr 20…36 10 4

Piccolo:
29 05 23119 PE Rohr 19…21 6 1
29 05 23117 PE Rohr 17…19 6 1

�

�

�

�

�
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PP-Faß-Handpumpen, BÜRKLE-LaboPlast
Barrel Hand Pumps, PP
Handbetätigte Faßpumpen aus Polypropylen (PP):
In 4 Tauchrohrlängen erhältlich. Alle mediumsberührten Teile sind aus
Polypropylen oder Teflon hergestellt. Dadurch ist eine hohe chemische
Beständigkeit gegenüber verschiedensten gebräuchlichen Chemikalien
gegeben.

Die Standardausführung wird mit einem fest anschraubbaren Auslauf-
bogen geliefert (im Bildvordergrund). Der Auslaufbogen kann nach oben
gedreht werden, um ein Nachtropfen von Flüssigkeit zu verhindern. Bei
weiter entfernt oder höher stehenden Abfüllgebinden eignet sich der fle-
xible Auslaufschlauch (PVC weich 120 cm). (im Bildhintergrund)

Die Pumpen sind nahezu unverwüstlich robust gebaut. Eine lange Ge-
brauchsdauer ist bei sachgemäßem Einsatz gewährleistet. (Nicht für
leicht entzündliche flüssigkeiten einsetzen. Hierfür Faßpumpen aus
Edelstahl 29 05 13000…13002 verwenden!)

Tauchrohr Gesamtlänge Gewicht
(L × ∅) mm mm g

29 05 12100 500 × 32 595 600
29 05 12101 650 × 32 740 740
29 05 12102 800 × 32 895 820
29 05 12103 1000 × 32 1090 900

Zubehör:
29 05 12111 Auslaufschlauch aus PVC weich, 1,5 m, mit Absperrventil.
29 05 12112 Wandhalterung für ordnungsgemäßes Aufbewahren.
29 05 12114 Befestigungsstopfen aus PVC, sorgt für sicheren Halt der Pumpe in

Öffnungen 30…70 mm.

Faßverschraubungen, sorgen für sichern Halt im Faß, mit Gewinde:
29 05 12113 R 2 Zoll, Stahlfaßgewinde, innen.
29 05 12115 Mauser 2 Zoll, Grobgewinde, innen.
29 05 12116 Tri-Sure Grobgewinde, innen. (Van Leer)
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Edelstahl-Faß-Handpumpen, BÜRKLE-LaboPlast
Barrel Hand Pumps, Highgrade Steel

� Faß-Handpumpen aus Edelstahl:
Das Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten bedarf besonderer Vorsichts-
maßnahmen. Abfüllgeräte müssen aus leitfähigen Materialien herge-
stellt sein. Das Abfüll- und das Zufüllgebinde müssen elektrisch leitend
miteinander verbunden sein. Die Faßpumpe aus Edelstahl sorgt für
sicheres Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten. Die Pumpe ist bestän-
dig gegenüber vielen Lösungsmitteln, mediumsberührte Teile Edelstahl
(Werkstoff 1.4301) und PTFE/PVDF. Ableitung elektrostatischer Aufla-
dung erfolgt über Anti-Statik-Set und Faßverschraubung (Zubehör).
Ex-Schutz-Vorschriften beachten.

Tauchrohr Gesamtlänge Gewicht
(L × Ø) mm g

29 05 13000 360 × 32 475 650
29 05 13001 570 × 32 685 1200
29 05 13002 910 × 32 1030 1800

Zubehör:
29 05 13011 Wandhalterung für ordnungsgemäßes Aufbewahren.
29 05 13012 Faßverschraubung, Messing vernickelt, 2 Zoll, sorgt für sicheren Halt

im Faß.

29 05 13013 � Massekabel zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen:
Beim Abfüllen von Flüssigkeiten können sich, bei ungenügender Erdung
der Abfüllgeräte und -gebinde, elektrostatische Aufladungen bilden, die
bei vielen Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion führen. Die Be-
triebsanweisungen B210 bis B236 und der Sicherheitsratschlag S33 der
GefStoffV schreiben daher vor, daß man beim Abfüllen von Ether, Ben-
zol, Benzin Schwefelkohlenstoff und ähnlichen Flüssigkeiten für eine
lückenlose Erdung sorgt.

�

�
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PUMPIT-Kanisterpumpe, Bürkle-LaboPlast
PUMPIT Drum Pump

29 05 00800 PUMPIT-Kanisterpumpe:
Ideale Abfüllpumpe für kleine Gebinde bis 60 l Inhalt aus unzerbrechli-
chem Polypropylen. PUMPIT wird mit Dichtungen aus Viton für Säuren,
Laugen, Basen, viele Lösungsmittel und petrochemische Stoffe
geliefert.

Funktion: PUMPIT wird einfach mit einem Handrad statt des Behälter-
schraubverschlusses aufgeschraubt. Mit dem Handkolben wird im Ka-
nister ein Luft-Überdruck erzeugt, der Flüssigkeit aus dem Behälter
drückt. Fördermenge ca. 6 l/min, je Kolbenhub ca. 150 ml Druckluft.Vier-
eckige Kanister können sich durch den Innendruck leicht wölben, die
Fördermenge verringert sich dadurch geringfügig. Mit dem selbst-
schließenden Zapfhahn können Flaschen dosiert befüllt werden, nichts
tropft nach.

Anschluß: PUMPIT hat einen Gewindeanschluß für Behälter mit 64
mm ∅ (BSI). Mit Gewindeadaptern kann PUMPIT an verschiedenste
Behältergewinde angepaßt werden. Das Standardgewinde ist 64 mm
BSI. Gewindeadapter sind lieferbar für DIN/Mauser L-Ring-Gewinde,
tri-sure/van Leer/Rieke Gewinde 2 Zoll Feingewinde/Stahlfaß, DIN
60/Mauser-Fasset Gewinde. Andere Adapter-Größen auf Anfrage.

Einsatzbereich: Unabhängig von elektrischer Energie können mit
PUMPIT Flüssigkeiten bis zu einer Viskosität von 1500 cps bei 20 °C ab-
gefüllt werden – überall dort, wo sicher und umweltschützend Flüssig-
keiten abgefüllt und dosiert werden müssen, im Labor, in der Industrie,
im Handwerksbereich, auf Baustellen, in Reinigungsfirmen, öffentlichen
Behörden, Tankstellen, auf Booten, in Caravans, in der Landwirtschaft,
in der Kosmetik etc.

Zubehör:
29 05 00820 Gewinde-Adapter-Set (bestehend aus 29 05 00830…00842.

Gewinde-Adapter, einzeln:
29 05 00830 Für Innengewinde 2 Zoll Grobgewinde, Mauser L-Ring.
29 05 00832 Für Innengewinde 2 Zoll Grobgewinde, van Leer, tri-sure.
29 05 00834 Für Innengewinde 2 Zoll Feingewinde, Stahlfaß.
29 05 00840 Für Außengewinde DIN 60, Mauser-Fasset.
29 05 00842 Für Außengewinde DIN 51.
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Saugheber, BÜRKLE-LaboPlast
Syphons
Zum automatischen Abfüllen aus offenen Vorratsbehältern wie Ballons,
Kanistern, Tanks, Wannen, Fässern. Die Saugheber sind aus Polyethy-
len/PVC, hoch chemikalienbeständig.

Mit dem Saugheber wird die Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter ange-
saugt. Dabei ist der Ablaßhahn aus PE geschlossen. Nach Öffnen des
Ablaßhahns fließt die Flüssigkeit in tiefer stehende Gefäße (Heber-
prinzip). Mit dem Absperrhahn kann der Flüsssigkeitsstrom beliebig
unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.

29 05 26001 � Saugheber für kleine Abfüllmengen, mit flexiblen PVC-Schlauch,
Rohr-Ø 10 mm, Fördervolumen ca. 6 l/min.

29 05 26002 � Saugheber für große Abfüllmengen, mit festem gebogenen PE-Rohr,
Rohr-Ø 15 mm, Fördervolumen ca. 12 l/min.

� �
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Hand-Behälterpumpe, neoLab®

Manual Pump
29 01 22301 Hand-Behälterpumpe

Zum Entleeren von Kanistern und Fässern bis 200 l geeignet. Weitge-
hende Beständigkeit gegen Chemikalien, Schlauchanschluß mit Filter-
Düse.

Technische Daten:
Materialien: Pumpenkörper aus Polypropylen,

Pumpenkolben und Förderrohr aus Polyethylen
Förderrohr-Länge: variabel von 500…900 mm, dadurch

Gesamtlänge der Pumpe 830…1270 mm
Förderleistung: 0,33 l/Hub, dabei leicht zu bedienen
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BOLA-Faß-Pumpen, Bohlender
Bola-Battery-Operated Carboy Pumps
Aus POLYPROPYLEN/TEFLON/HASTELLOY. Zum netzunabhängigen
Umfüllen von wasserähnlichen Flüssigkeiten (z. B. Säuren, Laugen
usw.); auch bei enghalsigen Behältern. Der Antrieb erfolgt über zwei
handelsübliche 1,5 V Akkus (wiederaufladbare Batterien/ nicht im Lie-
ferumfang), wobei die Drehbewegung der Pumpenwelle durch eine ge-
kapselte Magnetkupplung übertragen wird. Gleichzeitig schützt sie den
Motor vor den Medien. Aufgrund ihres geringen Gewichts von 650
Gramm sind die BOLA-Faß-Pumpen leicht und unkompliziert zu hand-
haben. Trotzdem sind sie kompakt in der Bauweise und äußerst lei-
stungsstark – bis zu 6 Ltr/Min. bei freiem Auslauf. Nach dem Gebrauch
kann die Pumpe bequem an dem dafür vorgesehenen Ring am Akku-
Gehäuse aufgehängt werden.

Saugrohrlänge Ø Saugrohr

29 17 87001 400 mm 25 mm
29 17 87011 600 mm 25 mm

29 17 87050 1 Satz Akkus = 2 Stück
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Heber UNITAS, R. Schwarz (vormals Peters & Westebbe)
Siphons UNITAS
Automatischer Saugheber zum Entleeren von Ballons, Fässern und
offenen Gefäßen bis ca. 70 cm Höhe. Einfache Bedienung: Die Gefäße
werden etwas erhöht aufgestellt. Durch Betätigen eines Saugkörpers
wird Unterdruck erzeugt und Flüssigkeit in den Heber gesaugt. Nach
Öffnen des Hahnes erfolgt der Ablauf automatisch und kann beliebig
reguliert oder unterbrochen werden.

Verwendung:Zum Abfüllen von Säuren, Laugen, neutralen Flüssigkeiten,
gebräuchlichen Lösungsmitteln.

Modell SAF: Saugkörper außerhalb des Flüssigkeitsstromes. Je ein
Rückschlagventil in Steigrohr und Entlüftungsleitung.
Besonders für spezifisch schwere Flüssigkeiten geeignet.

Modell SIF: Saugkörper im Flüssigkeitsstrom (SU = Saugkörper unten).

Typ Rohr- Förder Steigrohr- Material
Außen- menge höhe ca. Flüssigkeits-
Ø (mm) (l/min) (cm) berührte Teile

29 63 15695 � SAF 201) 30 15 bis 1252) Polyethylen 
29 63 15690 � SAF 151) 20 15 bis 1252) Polyethylen
29 63 15684 � SIF 111) 20 8 70 100 % Polyethylen
29 63 15685 � SIF 11 SU1) 16 6 70 100 % Polyethylen
29 63 15674 � SIF 8 20 8 70 100 % Polyethylen
29 63 15650 � SIF 5 12 5 70 Polyethylen, PVC

1) Der Auslaufhahn kann abgenommen und zur Wartung zerlegt werden.
2) Bei Bestellung die Steigrohrhöhe bitte angeben.

Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation auf Anfrage

� �

� �

2 • 171«



Druckluftentleerer COMPRIMEX, R. Schwarz
Pneumatik Conveyors COMPRIMEX
Zur Entleerung von Ballons, liegenden Fässern, Kanistern und anderen
geschlossenen Gefäßen bis ca. 70 cm Höhe. Der Behälter wird mit dem
auf dem Steigrohr verschiebbaren konischen Stopfen verschlossen. Bei
der Ausführung mit dem kleineren Stopfen ist das Steigrohr duch Tele-
skopausführung zusätzlich in der Höhe variabel. Der Fußbalg ist durch
einen ca. 150 cm langen, klaren PVC-Schlauch mit dem Stopfen ver-
bunden. Mit dem Fußbalg wird der Behälter aufgepumpt. Durch den so
im Behälter erzeugten Überdruck wird die Flüssigkeit über das Steigrohr
ausgepumpt.

Material: Flüssigkeitsberührte Teile: Polyethylen; Stopfen, Fußge-
bläse u. Luftschlauch: Weich-PVC.

Verwendung:Zum Abfüllen von Säuren, Laugen, neutralen Flüssigkei-
ten, und für Weich-PVC geeignete Lösungsmittel.

Modell DH: Mit einem Entlüftungshahn am Stopfen wird der Druck
aus dem Behälter abgelassen und damit der Flüssig-
keitsstrom gestoppt.

Modell AH: Über den Hahn im Auslaufbogen kann der Flüssigkeits-
strom beliebig reguliert und unterbrochen werden. Der
Überdruck entweicht langsam über den Fußbalg.

Modell DAH: Der Behälter wird aufgepumpt und mit dem 3-Wege-
Hahn versperrt. Über den Hahn im Auslaufbogen kann
dann beliebig Flüssigkeit abgezapft werden. Nach dem
Abfüllen wird der Überdruck mit dem 3-Wege-Hahn wie-
der abgelassen.

Modell DHX: Der Behälter wird aufgepumpt und mit dem 3-Wege-
Hahn versperrt. Über den ca. 150 cm langen flexiblen
Auslaufschlauch aus klarem PVC mit gebogenem Griff-
stück und Auslaufhahn können nun bequem auch erhöht
aufgestellte Gefäße gefüllt werden. Nach dem Abfüllen
wird der Überdruck mit dem 3-Wege-Hahn wieder abge-
lassen.

Typ Rohr- Stopfen-Ø Förder Steigrohr-
Außen-Ø unten/oben menge höhe ca.
(mm) (mm) (l/min) (cm)

29 63 19817 � DH 30 20 45/70 22 70
29 63 19807 � DH 15 16 35/55 14 65
29 63 19825 � AH 201) 20 45/70 17 70
29 63 19805 � AH 10 16 35/55 10 65
29 63 19725 � DAH 201) 20 45/70 12 70
29 63 19727 � DAH 251) 20 45/70 15 70
29 63 19705 � DAH 10 16 35/55 7 65
29 63 19707 � DAH 15 16 35/55 12 65
29 63 19757 � DHX 20 20 45/70 16 70
29 63 19747 � DHX 15 16 35/55 9 65

1) Der Auslaufhahn kann abgenommen und zur Wartung zerlegt werden.

Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation auf Anfrage.
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